
Stavba:   Revízia kaskády Hričov – Mikšová  - Považská Bystrica

Objekt:   B1 – Oprava betónových tesnení PK

Objednávateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany

Zhotoviteľ:   

Miesto:   PK Mikšová, PK Považská Bystrica

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   0,00000 0,00000 0,00000 157,019

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   0,00000 0,00000 0,00000 7,439

1 326351111

Debnenie lícnych plôch a plôch dilatačných škár bet. konštr. plôch 

rovinných, konštr. hr. do 1 m   m2 675,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,01102 7,439

15000*0,15*0,15*2  " 15%   675,00000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   0,00000 0,00000 0,00000 10,080

2 624401111

Oprava poškodených hrán škáry (s dodaním hmôt) polymercementovou 

maltou   m 4 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00224 10,080

15000*0,15*2  " 15%   4 500,00000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00000 0,00000 0,00000 139,500

3 919721211

Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár 

asfaltovou zálievkou, priečne   m 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00430 64,500

15000  " dl. dilatácie   15 000,00000

4 111630001100 Asfaltová zálievka modifikovaná   kg 75 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00100 75,000

Je jednozložková, za horúca aplikovaná zálievková hmota pre zalievanie trhlín a škár 

v AB a CB povrchoch s obsahom 18% recyklovanej gumy, ktorá vyhovuje 

špecifikáciám normy EN 14188-1, typ N2. Je to materiál s vysokou viskozitou, ktorý 

nie je samo-nivelačný. Teplotné limity sú: -28°C až 64°C u pracujúcich trhlín a škár a -

34°C až 64°C u nepracujúcich trhlín. Je vhodná hlavne do trhlín v AB povrchoch. 

Asphalt Rubber Plus 244 EN môže byť aplikovaný za použitia varičov Supershot 

60/125, EZ 500 alebo mini-varičov. Merná hmotnosť: 1,16 kg/l.   

15000*5  " 5kg/m   75 000,00000

5 938902070 Očistenie povrchu betónových konštrukcií mechanicky   m2 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000

6 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 0

15000*0,4   6 000,00000

99 Presun hmôt HSV   0,00000 0,00000 0,00000 0,000

7 998332011

Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze 

ochranné, rybničné a ostatné   t 157,01850 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   



PSV Práce a dodávky PSV   0,00000 0,00000 0,00000 1,575

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   0,00000 0,00000 0,00000 1,575

8 711511101

Zhotovenie  izolácie  nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom 

penetračným   m2 4 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000

15000*0,3   4 500,00000

9 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 1,57500 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 1,575

4500 * 0,00035   1,57500

Celkom v € bez DPH za objekt B1 0,00000 0,00000 0,00000 158,594


