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1. Úvod
V rámci podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre akciu
„Bronfield Fi akovo“ boli realizované štyri dynamické penetra né sondy h bky 11,0 - 11,5 m
s celkovou metrážou 45 m penetra ných sond. Ich situovanie je vykreslené v prílohe A.2
zelenou farbou.
Penetra né sondy boli geodeticky zamerané a ich súradnice v súradnicovom systéme JTSK
a nadmorské výšky vo výškovom systéme Bpv uvádzam v grafickej asti predkladanej
prílohy.
Penetra né skúšky boli realizované pre zistenie konzistencie jemnozrnných zemín a u ahlosti
pies itých zemín, od ktorých závisia ich geotechnické parametre.

2. Metodika skúšok a ich vyhodnotenie
Parametre použitého prístroja Fröwag :

- priemer hrotu 43.7 ± 0,3 mm
- vrcholový uhol hrotu 90°
- hmotnos  barana 0,500 kN
- výška pádu barana 50 cm ± 1 cm
- priemer ty í 32 mm
- d žka ty í 1 m
- frekvencia úderov 30 ÷ 40/min
- použitý hrot "na strateno"

Postup prác :
Pri kontinuálnom zarážaní skúšobného hrotu sa zaznamenával po et úderov barana (v sérii)
potrebný k zarazeniu hrotu o každých 10 resp. 20 cm (N10 resp.  N20).  Z  po tu  úderov
potrebných na zarazenie sondy o 20 cm (N20) a z parametrov prístroja bol vypo ítaný merný
dynamický penetra ný odpor qd pod a tzv. holandského vzorca :
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kde: Q = tiaž barana kN]
H = výška pádu barana m
P = tiaž penetra nej sondy kN   (hrot + súty ie + kovadlina + kôš)
A = prierezová plocha hrotu
N = po et úderov pre vnik hrotu o 10 resp. 20 cm
e  = vnik hrotu o 10 resp. 20 cm

V rovnici  (1) sú pre ur itý typ skúšky veli iny M, H, e, A konštantné, pri om P rastie
skokom v pravidelných intervaloch (1 m) pri pridávaní novej ty e.
Rovnicu (1) možno potom zjednoduši  na tvar :

Naqdyn  pri om
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Hodnoty sú inite a a sú pre jednotlivé h bkové intervaly dané d žkou ty í a boli
vypo ítané vopred (zostavené do tabu ky). Dynamický odpor N bol dosadený do
vzorcov a zmenšený o vplyv parazitického trenia súty ia. Trenie na súty í je merané
momentovým k om, pri om z hodnôt nameraného krútiaceho momentu Mv je
možné ur  po et úderov barana potrebný na prekonávanie pláš ového trenia tzv.
hodnotu N pláš ové.
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Pre dynamický penetromer je možné pod a švédskych experimentov redukova  po et
úderov o vplyv trenia pod a vz ahu :

V20 M. xN (3)
kde :

         Mv = krútiaci moment Nm
x   = parameter pod a DIN 4094,  x = 0,04

Pre výpo et a vykreslenie grafov výsledkov penetra ných skúšok bol použitý
software DynPen firmy GeoSoft Žilina. Vstupné hodnoty pre stanovenie merného
dynamického odporu sú prezentované v tabu ke i graficky v priložených prílohách.
Pre interpretáciu a ur enie fyzikálno-mechanických parametrov overených zemín
som použil korela né vz ahy, pri om na základe priebehu krivky merného
dynamického odporu qd boli pre od ítané a štatisticky ošetrené hodnoty ur ované
parametre geotechnických vlastností jednotlivých vrstiev zemín - vi  prílohy.

3. Záver
Dynamické penetra né skúšky boli na úlohe realizované hlavne za ú elom zistenia
konzistencie jemnozrnných zemín a u ahlosti pies itých a štrkovitých zemín ako aj
orienta ného ur enia ich geotechnických parametrov za pomoci korela ných vz ahov zo
zistenej hodnoty merného dynamického odporu.
Potrebný po et úderov na zarazenie skúšobného hrotu o 10 cm pri jednotlivých zeminách,
údaje o ich konzistencii alebo u ahlosti, ako aj ich orienta né geotechnické parametre sú
uvedené v jednotlivých prílohách.
Dosiahnuté výsledky z penetra ných skúšok boli využité pri spracovaní Závere nej správy
z prieskumu, hlavne pri ur ovaní geotechnických parametrov jednotlivých typov zemín.
Na záver môžem konštatova , že realizáciou dynamických penetra ných sond bol prieskum
podstatne spresnený o o mi pri ich návrhu išlo.
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