Videokolonoskop 2ks
OLYMPUS CF-H185L

Spbsob snimania pomocou farebného CCD cCipu
Velkost zorného pola 140°

Vonkajsi priemer zavadzacieho tubusu 12,8 mm
Priemer pracovného kanala 3,7 mm

Ohybnost hore/dolu 180°/180°

Ohybnost vpravo/vlavo 160°/160°

Pracovna dizka 1680 mm

Technoldgia digitalnej chromoendoskopie NBI
Technoldgia vysokého rozliSenia obrazu HD
Samostatny oplachovy kanal

Vodotesny konektor

Technoldgia nastavitelnej tuhosti zavadzacieho tubusu



Videoprocesor 2ks
OLYMPUS CV-190
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identifikacia endoskopov podla typov a vyrobného Cisla vratane zaznamendvania poctu
vysSetreni

Samostatny oddeleny videoprocesor od svetelného zdroja
automatické nastavenie jasu

funkcia nastavenia bielej farby

zaznam obrazu na pamatové médium

funkcia subjektivneho nastavenia kontrastu

funkcia subjektivneho nastavenia farieb — ¢ervend/modra
funkcia subjektivneho nastavenia chromatickosti obrazu
funkcia zmrazenia obrazu

funkcia vysokého rozliSenia obrazu HD

funkcia vzduchovej insuflacie 3 — nastavitelnd, 3 stupne
funkcia elektronického zoomu — 3 velkosti

funkcia IRIS clony

funkcia obrazu v obraze HD

funkcia digitadlnej chromoendoskopie NBI

funkcia filtracie detailov

klavesnica na ovladanie videoprocesora

moznost pouzivatelskych prednastaveni



Svetelny zdroj 2ks
OLYMPUS CLV-190

samostatny oddeleny svetelny zdroj od videoprocesora
xendnova vybojka s vykonom 300 W

Zivotnost xendnovej vybojky 500 prevadzkovych hodin

zaloznad Ziarovka

vzduchovd insuflacia — 3 stupne

automatické nastavenie jasu pomocou metddy servo-diaphgram
funkcia manudlneho nastavenia jasu

filter k funkcii digitalnej chromoendoskopie

zariadenie proti oslfiovaniu pacienta



LCD HD Monitor 2ks
FS-LCD 27

dizka uhloprietky 27°

kontrast 1400:1

Rozlisenia Full HD — 1920 x 1080 obrazovych prvkov
pocet farieb 1,07 bilion

Pomer aspektu: 16:09

funkcia prepinania farieb a Urovne gama

funkcia prepinania uzivatelskych nastaveni

funkcia prepinania pomeru zobrazenia a vstupného signalu
funkcia prepinania obrazovych vstupov

funkcia riadenia napajania

medicinsky certifikovany LCD HD monitor



Odsavacia pumpa 2ks

Olympus KV-6

zbernd nadoba s objemom 2 L

moznost pouzitia jednorazového systému

moznost pouZitia opakovatelne pouzitelného systému
nominalne vakuum — 85kPa

nominalny prietok : 40 L/min

Oplachova pumpa 2ks
Olympus OFP-2

ovladanie noZznym spinacom

riadenie rychlosti prietoku mikroprocesorom
nastavitelny prietok

nominalny prietok: 0-230 ml/min

nadoba na vodu s objemom 1L



Endoskopicka insuflaéna jednotka 2ks

Olympus UCR

insuflator pre pouZitie s CO, medicinskym plynom
potrebné prislusenstvo na napojenie k CO; flasi
moznost nastavenia prietoku plynu

aplikovatelny plyn — CO2 pre medicinske pouZitie
frekvencia 50/60 Hz

napatie: 240V

napdjaci tlak plynu: 45 kPa

Elektrochirurgicka zostava s argéon-plazmovou koagulaciou 2ks
Olympus ESG-300/APU-300

e vykon120 W

o vysokofrekvenény princip

samostatny monopolarny rezaci rezim
samostatny monopolarny koagulaény rezim
samostatny bipolarny rezaci rezim
samostatny bipolarny koagulacny rezim



e neutrdlna elektroda

e aktivny kdbel do instrumentov

aktivne monitorovanie impendancie tkaniva cez pracovny instrument
systém ochrany pacienta a lekara proti popaleniu

nozny spinac pre paliaci a koagulaény reZzim

samostatna oddelend argdn-plazmova jednotka

e samostatny rychly pulzujuci rezim

e samostatny pomaly pulzujlci rezim

e reZim SmartArgon

e moznost pouzit radidlne, linearne a axialne argonové sondy

e reduk¢ny ventil na argédnovd bombu

mobilna pracovna stanica s kolieskami

moznost ulozenia elektrochirurgickej a argéonovej jednotky zaroven
samostatny odkladaci priestor na inStrumenty

odkladaci priestor na nozny spinac

e priestor na uloZenie argéonovej bomby

Elektrochirurgicka jednotka 2ks
Olympus ESG-150

ESQ-150
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vysokofrekvencny princip

samostatny monopolarny rezaci rezim
samostatny monopolarny koagulaény rezim
samostatny bipolarny rezaci rezim

samostatny bipolarny koagulacny rezim

neutralna elektréda

aktivny kabel do instrumentu

aktivne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovny instrument
systém ochrany pacienta a lekara proti popaleniu
nozny spinac pre paliaci a koagulacny rezim
maximalny vykon 120 W



Pracovna stanica 2ks

Olympus WM-NP3

i)

oddelovaci transformator
centralny spinac

drziak klavesnice 1ks

drziak na 2 endoskopy 1ks

drziak na LCD monitor 1ks
4cpolice na uloZenie pristrojov 4ks



