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šachta

JESTV. ODRAZNÍKJESTV. ODRAZNÍK

150/250/8

60/120/4

150/300/8

150/300/8

ZNÍŽENIE NOSNÍKA O HRÚBKU PLECHU

UKONČENIE ZÁBRADLIA

BOD ZLOMU PRE ĽAVÝ NOSNÍK

ZNÍŽENIE NOSNÍKA O HRÚBKU
PLECHU A TESNENIE

DAŽĎOVÝ ZVOD

PRÍSTREŠOK TKO - VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

PREDNÉ SCHODISKO - VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

PRESKLENÁ STRECHA - VIĎ. STATIKA, REZ 02 - FF

ROŠT - VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

ZADNÉ VRETENOVÉ SCHODISKO -
- VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

VARNÉ CENTRUM - VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

VZDIALENOSŤ NOSNÍKA A ZÁBRADLIA
OD ROM. PALÁCA - min. 30 mm, max. 50 mm

EL. LIATINOVÁ VARNÁ DOSKA

NIKA ROZMEROV 320x520x180mm
cca 1200 mm NAD PODLAHOU
-V MIESTE PÔVODNEJ NIKY (ELI)

NIKA ROZMEROV 320x520x180mm
cca 1200 mm NAD PODLAHOU (ELI)

ZÁSYP DRÁŽKY
TRAVERTÍNOVOU DRŤOU

ZÁSYP DRÁŽKY
TRAVERTÍNOVOU DRŤOU

ZÁSYP DRÁŽKY
TRAVERTÍNOVOU DRŤOU

ZÁSYP DRÁŽKY
TRAVERTÍNOVOU DRŤOU

STAVEBNÝ OTVOR Ø 150 mm,
2300 mm NAD PODLAHU (ODVETRANIE KUCHYNE, ELI)

ZAČIATOK ÚPRAVY

BRALO

02 - 1.02

02 - 1.03

02 - 1.04

02 - 1.08

02 - 1.05

02 - 1.06

02 - 1.0702 - 1.0902 - 1.1002 - 1.11

02 - 1.12
02 - 1.13

02 - 1.15

02 - 1.16

628,90 628,90

632,68

632,81

633,79

634,64 632.81

631,97

632,19
632,04

631,59

632,10

631,50

632,36

632,92632,92

632,36

632,56

632,76

632,32

633,18632,88

632,3602 - 1.14

- 2,600-2,600

±0,000

 900
1 970

2 000
3075(2395)

1 300
2 060

2 340
2 000

±0,000 = 631,50 m.n.m.

02 - 1.01
02

 - 
1.1

1/A

02 - 1.11/B

02 - 0.0202 - 0.01

Z5 Z4
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1  730

750
1730

2 060

1000(700)

1280(880)

1120(2190)

2 040

 2 540

1100(2190)

1120(1225)

1 
97

0

1470(1860)

1950 (770)

1 780(900)

1 800

2 260

800 (1 600)

870(2 100)

1 850

DREVENÉ DVERE

2 120

2 570

2 990

1 730

2200(690)

1 075 (1800)

2 100

3 300

3 280
2 500(1 260) 2 500(1 260)

2 500(1 260)
2 150

-0,210

+0,090

+0,540
+0,690

+0,600

+1,180

+1,310

+2,290

+3,140 +1,310

+1,420 +1,420 +1,380 +1,680

+1,260

+1,060 +0,860

K

O15

O9

O7
O5 O3

O1

O2 D3

D2

632,42

632,72

632,72
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D4
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O6D5

D6
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D9

Z6D11
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20

0
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0

NOVÁ ÚPRAVA NADPRAŽIA LUNETOU,
OBNAŽIŤ BET. KONŠTR. OSTENIA
(NÁHRADA PÔV. KAM. OSTENIA)

02-A

0 2 - A

02-B

0 2 - B

02-G 02-G

0 2 - D

02-D

02-E

02-E

02-F

02-F

02
-C

02
-C

02-H 02-H

O14

D8

Z3

O13 O12

O16

Z7 Z7

O8

01- 1.02

630,72

630,72

630,70

1

03 -1.01

DAŽĎOVÉ ZVODY

+0,415 = 631,915 m.n.m.

1

17

18

32

±0,000 = 631,50 m.n.m.

15x162x300

17x162x300

1 500(4800)

Z9

Z8b

Z8a

6x182,6x290

5x182,6x290

8x182,6x290

1

6 7 11
12

19

630,90

+0,495

-0,600

+1,408

Z32

R 3

R 13

R 12

R 15

R 9

R 2

R 6 R 7

R 8
R 8

R 14

R 16

R 17

R 18

R 19

R 37

R 36

R 38

R 38

R 39

R 39

R 35R 35

R 35

R 35

R 36

R 10

+0,050
631,55

-0,020
631,48

+0,100
631,60

+0,020
631,52 +0,050

631,55

SCH1

SCH2 SCH3 A/ Stavebné objekty: B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí
(viažúce sa na stavebné objekty 1-6):

1 200

2 116

1 435
2 260

1 453

1 840

1 252
1 945

1 200
1 775

VŠETKY ANTIKOROVÉ PRVKY - MATNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA!

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH KONŠTUKCIÍ:
2 x ZÁKLADNÝ(VHODNÝ PRE FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ) NÁTER
2 x FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ NÁTER - FARBA - RAL 7042

NÁVRH PREZENTÁCIE PÔVODNÉHO SCHODISKA -
- UPRESNENIE PO VYBURANÍ SEKUNDÁRNEHO SCHODISKA

R 19

D12

02 - 1.08A

02 - 1.08B

02 - 1.08C

O - NÁVRH PREZENTÁCIE PÔVODNÉHO SCHODISKA,
      UPRESNENIE PO VYBURANÍ SEKUNDÁRNEHO SCHODISKA

02 - 1.15A

630,90

630,95 630,99

630,95

631,10

630,80

631,14
631,30

630,98

630,88

630,70 4x160x350

O18

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.02

OZN. ÚČEL MIESTNOSTÍ PLOCHA (m2) POVRCH
STROPOV

OZN.
PODLÁH POZNÁMKYÚPRAVA PODLÁH POVRCH

STIEN

868,60 m2
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17.

REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU,
ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SPOLUAUTORI:

09/2011
STUPEŇ:

OBSAH VÝKRESU :
DIEL:

DIEL:
ZODP. PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

RP

1 : 100

SO.02

PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV
ASR

ASR

02 - 2.11

02 - 2.01

02 - 1.02
02 - 1.03
02 - 1.04
02 - 1.05
02 - 1.06
02 - 1.07

02 - 1.10
02 - 1.11

02 - 1.12
02 - 1.13

02 - 1.15

02 - 1.16

Techn. zázemie, medzisklad

Separovaný zber odpadu, (vstavaný prístrešok)
  17,04 m2Komunikačný priestor

11,45 m2

Výstavný priestor - hradná kuchyňa   46,04 m2
Komunikačný a výstavný priestor   60,84 m2
Výstavný priestor, expozícia liečiteľstva a kúpeľníctva   40,65 m2

 39,51 m2Výstavný priestor - hradná spálňa
Voľne prístupný otvorený priestor   29,69 m2

Technické zázemie    7,23 m2
Komunikačný priestor, schody   11,53 m2

  7,42 m2Komunikačný priestor, schody

Kaplnka 73,98 m2

68,20 m2Komunikačný priestor

02 - 1.08

02 - 1.09

02 - 1.14
Otvorená arkádová chodba

Výstavný priestor - hradná zbrojnica

Otvorený komunikačný priestor  64,81 m2

 55,17 m2

  224,24 m2

02 - 1.01 7,86 m2

02 - 1.11/A Komunikačný priestor   6,26 m2
02 - 1.11/B Výhliadková terasa   18,59 m2

KAMENIN. DLAŽBA

E
A
E

KAMENIN. DLAŽBA
TRAVERTÍN. DLAŽBA

KAMENIN. DLAŽBA

G,N

G,N

G,N
G,NKAMENIN. DLAŽBA

PIESKOVC. DLAŽBA
PIESKOVC. DLAŽBA
KAMENNÁ DLAŽBA
GRESS. DLAŽBA D

PIESKOVC. DLAŽBA E
PIESKOVC. DLAŽBA
PIESKOVC. DLAŽBA

TEHLOVÁ DLAŽBA

E
E

E

+0,820

+0,860

+0,860

-
-
-
-
L

L

L
L

H
H H
L -
H

H,L
H,LH,L

H,L

I K

A

A

D

D

G-

- A
L

L

L
L

H

H,L
H

H,L

L

L

L
L
L
L

 10,90 m2 PIESK. PARAP. DOSKA HR. 50 mm

BR
AL

O

BR
AL

O

BR
AL

O
BR

AL
O

BR
AL

O

HLAVNÝ PRÍSTUP OD

PARKO
VISKA (ŽEHRA)

SO.02

SO.01
SO.03

SO.05

SO.05

SO.05

SO.01 - románsky palác

SO.02 - západné paláce s kaplnkou

SO.03 - kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie)

SO.05A - úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie)

SO.05B - odvedenie dažďovej vody

SO.06 - sanácia hradného brala

SO.07 - kanalizácia ( delená na splaškovú a dažďovú )

SO.08 - voda

SO.09 - silnoprúdové rozvody

SO.10 - ochrana objektu pred účinkami blesku

SO.11 - slaboprúdové rozvody

ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING. M. RATKOŠ,  ING. M. Š Á

ING.ARCH. M. JANOVSKÁ, ING. ARCH. M. ČUTKOVÁ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2,
P.O.BOX 13, 810 06  BRATISLAVA 16

ING. ARCH. MÁRIA ČUTKOVÁ
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

tel.: 00421 51 77 22 790
e-mail: cutkova@gmail.com
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POLOHA KOTVIACICH PRVKOV BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ Z ANTIKOROVEJ OCELE -
- VIĎ. VÝKRESY PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ, M 1:50

PODROBNEJŠIE ROZPRACOVANIE RIEŠENÝCH POHĽADOVÝCH PRVKOV -
- VIĎ. VÝKRESY PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ, M 1:50

NA VŠETKY PRVKY, PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE,
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)
DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A GP !

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

VŠETKY TYPY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ
DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DÔVODU VYŠPECIFIKOVANIA
POŽADOVANÝCH TECHNICKO - FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ .
TIETO JE NUTNÉ, BEZ OHĽADU NA TYP MATERIÁLU, DODRŽAŤ !

AKÚKOĽVEK ROZMEROVÚ ALEBO MATERIÁLOVÚ ZMENU
ODSÚHLASIŤ S GP !
PRE APLIKÁCIU BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ -
- DODRŽAŤ ZAŤAŽENIE MIN. 200 kg/m2

A - PRESKLADAŤ A PRESPÁDOVAŤ PODLAHU, DOPLNIŤ

POZNÁMKY:

B - NOVÁ DLAŽBA  A PRESPÁDOVAŤ PODLAHU
D - NOVÁ DLAŽBA
E - EXISTUJÚCA PODLAHA , VÝMENA POŠKODENÝCH PRVKOV
G - PONECHAŤ SÚČASNÝ STAV

H - SANAČNÁ ÚPRAVA OMIETOK (S CERTIFIKÁCIOU WTA)
I  - SANAČNÁ ÚPRAVA OMIETOK  - REŠTAURÁTORSKY
K - PODHĽAD, SÁDROVLÁKNITÁ DOSKA TYPU FERMACEL, OMIETKA
L - SANAČNÁ ÚPRAVA POVRCHOV VIĎ. TECHN. SPRÁVA DIEL STATIKA

POVRCH  - STENY A STROPY

PODLAHY

N - DOSYPANIE DRÁŽKY ŠÍRKY 100 mm TRAVERTÍNOVOU DRŤOU

3
K

PIESKOVC. DLAŽBA
PIESKOVC. DLAŽBA
PIESKOVC. DLAŽBA
PIESKOVC. DLAŽBA

PIESKOVC. DLAŽBA

02 - 1.08A
02 - 1.08B
02 - 1.08C

Otvorený komunikačný priestor
Otvorený komunikačný priestor
Otvorený komunikačný priestor

11,98 m2
7,33 m2

13,58 m2

P8
P6
--- O--

TRAVERTÍN. DLAŽBA
PIESKOVC. DLAŽBA

-L
-L

G,
B

---

PRESKLADAŤ
SCHODY

02 - 1.15A Otvorený komunikačný priestor

- UK,ÚPRAVA KORÚN MURÍV A STATICKÝCH
  DEFORMÁCIÍ, ROZOBRATIE JESTVUJÚCEHO
  MURIVA VO VÝŠKE cca 0,5 m,
  SPÄTNÉ DOMUROVANIE
  VIĎ. TECHNISKÁ SPRÁVA STATIKA
  PLOCHA SPOLU - 2,56 m2

 10,67 m2
2,56 m2 ÚPRAVA KORÚN MURÍV

PIESKOVC. DLAŽBAP9
UK

-- -

TRAVERT. DLAŽBA34,30 m203 - 1.01 P10Otvorený komunikačný priestor L - -




