
SKLADBA PODLAHY PRE SO-01.1 :

ŠTRKOVÁ PLOCHA CELKOM NA SO-01.1P1

1. DUNAJSKÝ OKRASNÝ OKRÚHLY ŠTRK FR. 8-16 mm HR. 100 MM
2. ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE 16-32 mm HR. 200 MM
3. SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
4. PÔVODNÝ RASTLÝ TERÉN 

ŠTRKOVÁ PLOCHA BUDE LEMOVANÁ VZHĽADOM NA KRUHOVÉ TVARY
PALISÁDAMI .

198 ,0 m2

P2a TRÁVNIKOVÝ KOBEREC CELKOM NA SO-01.1 100 ,0 m2

1. HOTOVÝ TRÁVNY KOBEREC HR. 40-50 MM
2. PREKYPRENÁ UPRAVENÁ PLÁŇ / ZAPRACOVAŤ HNOJIVO / HR. 150    MM
3. PÔVODNÝ TERÉN ODSTRÁNENÝ OD BURÍN A KAMEŇOV 

P2b KVETINOVÝ ZÁHON Z CIBUĽOVÍN CELKOM NA SO-01.1 31 ,0 m2

1. ZMES JARNÝCH A LETNÝCH CIBUĽOVÍN V SUBSTRÁTE HR. 60-150 MM
2. PREKYPRENÁ UPRAVENÁ PLÁŇ / ZAPRACOVAŤ HNOJIVO / HR. 150    MM
3. PÔVODNÝ TERÉN ODSTRÁNENÝ OD BURÍN A KAMEŇOV 

ZMES JARNÝCH A LETNÝCH CIBUĽOVÍN / napr. NARCIS , HYACINT, 
KORUNKOVKY , TULIPÁNY /

SKLADBA PODLAHY PRE SO-01.2 :

P2a TRÁVNIKOVÝ KOBEREC CELKOM NA SO-01.1 855 ,0 m2

1. HOTOVÝ TRÁVNY KOBEREC HR. 40-50 MM
2. PREKYPRENÁ UPRAVENÁ PLÁŇ / ZAPRACOVAŤ HNOJIVO / HR. 150    MM
3. PÔVODNÝ TERÉN ODSTRÁNENÝ OD BURÍN A KAMEŇOV 

1. LIATÝ DOPADOVÝ GUMENNÝ POVRCH
/CELKOVÁ HRÚBKA ZÁVISÍ OD VÝŠKY PÁDU DANEJ HERNEJ 
ZOSTAVY AVŠAK MIN.40 mm / HR. 50 MM

2. ŠTRKODRVA FRAKCIE  4-8 mm HR.  50 MM
3. ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE 16-32 mm HR. 150 MM
4. SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
5. PÔVODNÝ RASTLÝ TERÉN 

LIATÁ ŠPORTOVÁ GUMENNÁ DOPADOVÁ PLOCHA P3

DOPADOVÉ PLOCHY BUDÚ OHRANIČENÉ PALISÁDAMI

98 ,0 m2

P4

1. ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60 MM
2. PIESKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE 4-8 mm HR. 40 MM
3. ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 8-16 mm HR.200 MM
4. SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 
5. PÔVODNÝ RASTLÝ TERÉN

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBA BUDE LEMOVANÁ CHODNÍKOVÝM OBRUBNÍKOM V BETÓNOVOM
LÔŽKU - ROZMER OBRUBNÍKA 50X200X1000 mm
ZÁMKOVÁ DLAŽBA BUDE ŠPÁROVANÁ KREMIČITÝM PIESKOM

130 ,0 m2

TVÁRNICE BUDÚ LEMOVANÉ CHODNÍKOVÝM OBRUBNÍKOM V 
BETÓNOVOM LÔŽKU - ROZMER OBRUBNÍKA 50X200X1000 mm

P4 ZATRÁVŇOVACIE A SPEVŇOVACIE TVÁRNICE

1. ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA 61X40,5X8 BETÓNOVÁ ,ZÁSYP 
             ZEMINOU-SUBSTRÁT A TRÁVNE SEMENO + HNOJIVO HR. 80 MM
2. GEOTEXTÍLA
3. ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE 4-8 mm HR. 80 MM
3. ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 8-16 mm HR.200 MM
4. TKANÁ GEOTEXTÍLIA 
5. ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

163 ,0 m2
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