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NOVA KLIMATIZACNI JEDNOTKA BUDE UMISTENA NA KONZOLE KE KOMINUI !

K VENKOVNI JEDNOTCE BUDE PRIVEDEN NAPAJECI KABEL CYKY—J 5x4

SPOLECNE S VODICEM CY(A) 6 ZZ — OCHRANNE POSPOJENI

KABELY SE UKONCI VE STAVAJICI ROZVODNICI R2 UMISTENE VE 2.NP DANEHO OBJEKTU

DO ROZVODNICE BUDE DOPLNEN PROUDOVY CHRANIC A JISTIC 20A/3/D (VIZ. SCHEMA DOPLNENI R2)

KOMUNIKACNI KABELY K VNITRNIM JEDNOTKAM JE SOUCASTI DODAVKY VZT

V PROSTORACH PODKROVI BUDOU KABELY ULOZENY DO PVC LISTY 40/40
OD ROZVODNICE R2 PO PROSTUP DO PODKROVI BUDOU KABELY ULOZENY POD OMITKU

INVESTOR : MESTO STERNBERK, HORNI NAMESTI 16

MISTO : MESTO STERNBERK, HORNI NAMESTI 57/9

OKRES : OLOMOUC | KRAJ :  OLOMOUCKY

STUPEN : PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT / VYPRACOVAL: MARTIN PRILESKY

MEKOS GROUP a.s.

Polska 1174/3A, Olomouc, 779 00
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