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SPIS ZAWARTOŚCI 
 
 
I. ZAŁĄCZNIKI 
 
1.zawartośc opracowania 
 
2.oświadczenie projektantów 

 
II. OPIS TECHNICZNY 
 
III.      RYSUNKI TECHNICZNE 
 
 INW-01 Rzut piwnic 1:100  
 INW-02 Rzut parteru 1:100  
 INW-03 Rzut 1 piętra 1:100  
 INW-04 Przekrój A-A 1:100  
 INW-05 Elewacje 1:100  
 A-01 Rzut piwnic 1:50  
 A-02 Rzut parteru-RYS.ZAMIENNY A-02/Z1 1:50  
 A-03 Rzut  1 piętra-RYS.ZAMIENNY A-03/Z1 1:50  
 A-04 Rzut  2 piętra-RYS.ZAMIENNY A-04/Z1 1:50  
 A-05 Rzut więżby dachowej 1:50  
 A-06 Rzut dachu 1:50  
 A-07 Przekrój A-A-RYS.ZAMIENNY A-07/Z1 1:50  
 A-08 Przekrój B-B 1:50  
 A-09 Przekrój C-C,1-1,2-2 1:50  
 A-10 Elewacje -RYS.ZAMIENNY A-10/Z1 1:100  
 Z-01 Rzut piwnic-plansza zbiorcza 1:50  
 Z-02 Rzut parteru -plansza zbiorcza 1:50  
 Z-03 Rzut 1 piętra- plansza zbiorcza 1:50  
 Z-04 Rzut 2 piętra -plansza zbiorcza 1:50  
 W-01 Wykaz drzwi -ślusarka aluminiowa-RYS.ZAM. W-

01/Z1 
  

 W-02 Wykaz drzwi płycinowych-RYS.ZAM.W-02/Z1   
 W-03 Wykaz okien-RYS.ZAM. W-03/Z1   
 W-04 Wykaz nadproży stalowych-RYS.ZAM. W-04/Z1   
 W-05 Wykaz balustrad i pochwytów   
 W-06 Detal barierki w glifie okna 05   
 W-07 Detal barierki okna 05,05',06   
 D-01 Obudowa agregatów chłodniczych   
 D-02 Nasada komina   
 



  

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczamy, że  PROJEKT  BUDOWLANY  NADBUDOWY , ROZBUDOWY I 
REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY TERESIN W TERESINIE PRZY UL. 
ZIELONEJ 20 

jest kompletny i został w wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, normami oraz 
posiadaną wiedzą techniczną. Został sprawdzony i uzgodniony międzybranżowo. 
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Branża:  Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: 

architektura 

Główny projektant: 

 

 

 

mgr inż. arch. Mariola Trzeciak 
 

 

 

Wa 620/91 
 

 

 

02.2020 
 

 

 

konstrukcja 

Główny projektant: 

 
 

 

mgr inż. Bogdan Tazbir 

 

 

 

St-1787/74 i 676/70 

 

 

  

Instalacje elektryczne 

Główny projektant: 

 

 
 

 
mgr inż. Michał Simiński 

 

 

 
LOD/1439/PWOE/10 

 

 

  

Instalacje sanitarne 

Główny projektant: 
 
 

 
mgr inż.. Łukasz Konopka  

 

 

 
LOD/3001/PWBS/16 

 

 

 

  

 
 

 







































  

 
widok na narożnik północno -wschodni .Widoczne zejście do piwnicy do 

pomieszczeń technicznych 

 
 

widok na elewację północną od strony parkingu istniejącego 
 
 
 
 
 



  

 
widok na narożnik południowo-zachodni .Widoczna rampa podjazdowa dla 

osób niepełnosprawnych 
 

 
 

widok na główne wejście od strony południowej -ulica Zielona 
 
 
 
 



  

 
 

zadaszenie w głównym wejściu do budynku-zostało wykonane podczas 
rozbudowy budynku,widoczne schody prowadzące na 1 piętro. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

zadaszenie w głównym wejściu do budynku-zostało wykonane podczas 
rozbudowy budynku,widoczne schody prowadzące na 1 piętro. 

 
 
 
 



  

 
 

 schody prowadzące na 1 piętro. 
 



  

 
widok z korytarza 1 piętra na ścianę zewnętrzną od strony ulicy Zielonej 

(widoczna barierka schodów prowadzących z parteru na 1 piętro) 



  

 
widok na korytarz prowadzący do pokoi biurowych na 1 piętrze 

 



  

 
widok na zejście z poziomu terenu  do poziomu piwnicy -strona wschodnia 

 
zejście do piwnicy 

 
 



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 

Budynek oceniany: Budynek użyteczności publicznej 

Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej 

Inwestor: 
URZĄD GMINY TERESIN 
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin 

Adres budynku: ul. Zielona 20, 96-515 Teresin 

Całość/Część budynku: Całość 

Liczba lokali użytkowych: 1 

Powierzchnia użytkowa (Af, m
2) 700 

Kubatura budynku (m3) 3600 

 

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE  

1. Płyty kamienne + klej                                                                                             3 cm 

2. Płyta żelbetowa                                                                                                     20 cm 

3. Styrodur                                                                                                                15 cm 
4. 2 x Papa termozgrzewalna 

5. Podkład chudobetonowy C8/110                                                                          10 cm 

6. Piasek zagęszczony mechanicznie                                                                        20 cm 

 
Współczynnik przenikania ciepła U: 0,30 W/(m2K) 

 

P2 PODŁOGA PIWNICY  

1. Płyta żelbetowa                                                                                                     20 cm 

2. 2 x Papa termozgrzewalna 

3. Podkład chudobetonowy C8/110                                                                          10 cm 

4. Grunt rodzimy 

 
Współczynnik przenikania ciepła U: 0,30 W/(m2K) 

 

 

D1 DACH/STROPODACH  

1. Blacha stalowa płaska 

2. Deskowanie pełne                                                                                               2,5 cm 
3. Łaty                                                                                                                       4 cm 

4. Wiatroizolacja 
5. Belki stal. IPE 270 i płatwie drewn. 6x12 cm mocowane do belki IPE270        27 cm 



6. Izolacja belki IPE 270 pianą PUR  
7. Wełna mineralna                                                                                                  35 cm 
8. Paroizolacja 
9. 2 x Płyta gipsowa 1,25 cm mocowana na ruszcie STAL. SYSTEM.                  2,5 cm 
 

Współczynnik przenikania ciepła U: 0,18 W/(m2K) 
 

S1 Ściana zewnętrzna  

1. Panaele z blachy typu ALUCOBOND 

2. Paroizolacja 

3. Wełna mineralna twarda w niej ruszt drewniany 5x15 cm                                15 cm 

4. Ściana z bloczków gazobetonowych                                                                  24 cm 
5. Tynk gipsowy                                                                                                      1 cm 

 

Współczynnik przenikania ciepła U: 0,23 W/(m2K) 
 

Okno zewnętrzne 
 

Współczynnik przenikania ciepła  
 

U: 1,1 W/(m2K) 
 

 

Drzwi zewnętrzne 
 

Współczynnik przenikania ciepła  
 

U: 1,5 W/(m2K) 
 

 

 

Zapotrzebowanie energetyczne budynku:       60 kW 

Źródłem ciepła dla budynku będzie gazowy kocioł kondensacyjny.   

Obliczenie wskaźnika EP określającego maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na 

nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. 

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)] 

gdzie: 

EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, 

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 

ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia. 

 



Wskaźnik obliczeniowy na nieodnawialną energię pierwotną dla ogrzewania, wentylacji  i 

przygotowania ciepłej wody 

 

Wskaźniki wyliczone wynoszą: 

EPH = 44,2 [kWh/(m2 · rok)] 

EPw  = 6,9 [kWh/(m2 · rok)] 

EPC  = 7,3 [kWh/(m2 · rok)] 

 

 

EPH+W  = 44,2 + 6,9 + 7,3 = 58,4 [kWh/(m2 · rok)] 

 

Wskaźnik spełnia wymagania Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

EPH + Wmax  = 58,4 [kWh/(m2 · rok)]   

 

Wskaźnik obliczeniowy na nieodnawialną energię pierwotną dla chłodzenia 

ΔEPC = 0 – brak instalacji klimatyzacyjnej 

 

Wskaźnik obliczeniowy na nieodnawialną energię pierwotną dla oświetlenia 

Obliczeniowy wskaźnika ΔEPL wynosi 0 [kWh/(m2 · rok)] 

 

Obliczeniowy wskaźnik EP 

 

EP = 58,4 [kWh/(m2 · rok)] 

 

Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności 

cieplnej określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 

późniejszymi zmianami. 

 

 

 

Podsumowanie parametrów 
energetycznych 

  

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i 
wentylacyjny do ogrzewania wentylacji QK,H 

17952,46 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do podgrzania ciepłej 
wody QK,W 

3313,73 



Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system oświetlenia 
wbudowanego EK,L 

0,00 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 21266,19 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku EK 111 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP 58,4 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP wg 
wymagań WT2017 dla budynku nowego 

60 

Warunek zgodności wskaźnika EP z wymaganiami WT2017 spełniony 
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OZNACZENIA:

Zakres iniekcji ścian

Drenaż wokół budynku

Ściany istniejące
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UWAGA NR 3
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Nowe przewody wentyl. grawit.

Zamurowania

A-01

Arch+
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

S t u d i o ul. Boremlowska 24

04-321 Warszawa

tel: 22 610 99 75

e-mail: studio@archplus.pl

www.archplus.pl

PRAWA  AUTORSKIE  DO  OPRACOWANIA SA+

UWAGI:

1) UZUPEŁNIENIE POSADZKI BETONEM B20

Z DODATKIEM W-8 PO WYKONANIU PODBICIA

ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ W

OSI 5-6 - B. WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ I

WYLANIE CHUDEGO BETONU gr.4cm.

UŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH.

2)  UZUPEŁNIENIE POSADZKI BETONEM B20

Z DODATKIEM W-8 PO WYKONANIU PODBICIA

ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ W

OSI 2-5 - B. WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ I

WYLANIE CHUDEGO BETONU gr.4cm.

SKUCIE ODPARZEŃ NA ISTNIEJĄCEJ

POSADZCE. WYLANIE POSADZKI ŻYWICZNEJ

1÷1,5cm. STOPNIE SCHODOWE

WYREMONTOWAĆ W BETONIE I NAŁOŻYĆ

ŻYWICĘ EPOKSYDOWĄ PRZEJRZYSTĄ.

COKÓŁ - 15cm Z ŻYWICY.

3) STUDZIENKĘ ISTN. PRZEKRYĆ DEKLEM

ŻELIWNYM.

4) KANAŁ TYPU "Z" WYKONAĆ Z RURY

KWADRATOWEJ Z BLACHY NIERDZEWNEJ

20x10cm, WYLOT 15cm NAD POSADZKĄ.

5) DYLATACJA WYKONANA Z MATY BENTON -

PRZY KLATCE SCHODOWEJ + SZNUR

BENTONITOWY .

6) DRENAŻ ODPROWADZIĆ DO RUR

SPUSTOWYCH. GŁĘBOKOŚĆ DRENAŻU

DOSTOSOWAĆ DO WEJŚCIA RUR

SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

GŁĘBOKOŚĆ - ~40cm OD POZ. TERENU.

7) ZASYP PIASKIEM STABILIZOWANYM.
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Nowe przewody wentyl. grawit.
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PRZEKRÓJ C-C

przestrzeń instalacyjna

C AD

A

A

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2
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35 m³/h

28,19

m²

30 m³/h

20 m³/h

45 m³/h

Ø100

Ø100

Kratka wywiewna

ścienna

Kratka wywiewna

ścienna

Kratka wywiewna

ścienna

Ø80

Ø
8
0

Ø
8
0

Ø80

Projektowany pion

c.o.

25 x 2,5

Włączenie do

istniejącej instalacji

c.o.

Projektowany pion

C.O.  20 x 2,0

Istniejący pion c.o.

Przeniesienie istniejącej

umywalki

i włączenie do projektowanej

instalacji

Istniejący podgrzewacz c.w.u.

Projektowany pion

wodociągowy W1

Istniejąca umywalka

Projektowany pion

wodociągowy W2

Włączenie w istniejącą

instalację wody zimnej

D
N

1
5

D
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1
5

D
N

1
5

D
N

1
5

D
N

1
5

D
N

1
5

DN15

DN15

DN15

DN25

DN20

DN20

DN15

DN15

DN15

DN20

D
N

1
5

D
N

1
5

D
N

2
5

DN40

Włączenie w instalację

wodociągową wg

schematu

Zestaw

wodomierzowy

(odrębne

opracowanie)

D
N

2
5

Wejście przyłącza

wodociągowego do

budynku

3,0 kPa

0,2 m³/h

PION

HP

PION

HP

Legenda:

- przewód wywiewny

60 m³/h

- wywiewnik

- wydajność kratki

- przebicie

- projektowane zasilanie instalacji c.o.

- projektowany powrót instalacji c.o.

- istniejące zasilanie instalacji c.o.

- przyłącze wodociągowe (odrębne

opracowanie)

- projektowana instalacja wody ciepłej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody zimnej (stal)

- projektowana instalacja wody ciepłej (stal)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (stal)

- projektowana instalacja zasilania

hydrantów (stal)

- projektowana instalacja wody zimnej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- instalacja kanalizacyjna

  istniejąca

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona po/w ścianie

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona pod stropem
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+
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90

205

90

205

PWP

REI 60

REI 60

EI 60

EI 60

H

REI 60

REI 60

EI 30

EI 60

H

2 x istniejąca jednostka zewnętrzna

klimatyzatora przeniesiona z elewacji

budynku

Agregat wody chłodniczej

z wbudowanym zbiornikiem

buforowym

Pchł = 95,2 kW, Pel = 45 kW

Pompa:

102,2 kPa

18,023 m³/h

110x10,0

175

m³/h

30 m³/h

20 m³/h

210

m³/h

60 m³/h

60 m³/h

50 m³/h

Kratka wywiewna z

wentylatorem łazienkowym

załączanym wraz ze

światłem

Kratka wywiewna

ściennaØ160

Ø
2
0
0

Ø
2
0
0

Ø
2
5
0

Ø
2
5
0

Kratka wywiewna

ścienna

Ø200

Ø80

Ø80

Ø125

Ø125

Kratka wywiewna

ścienna

Ø250

60

m³/h

30

m³/h

35

m³/h

35

m³/h

35

m³/h

Ø100

Ø100

Ø
1
0
0

Ø160

60

m³/h

Ø
1
6
0

Ø160

Ø100

70

m³/h

Ø160

Ø100

Ø80

Ø100

260 m³/h 260 m³/h 35 m³/h 60 m³/h 60 m³/h

35 m³/h

50 m³/h30 m³/h 130 m³/h

Projektowany grzejnik o mocy

800 W

wpiąć do projektowanego pionu

Istniejący pion c.o.

Istniejący pion c.o.

Projektowany pion

c.o.

25 x 2,5

Projektowany pion

C.O.  20 x 2,0

Istniejący pion K1

Ø110

Projektowany pion K1'

Ø110

Odsadzka pionu

(K1-K1')

prowadzona pod

stropem

Obudowa odsadzki

płytą g-k

Istniejący pion K2

Ø110

2%

Projektowany pion K3

Ø110

wnęka na grzejnik

Projektowany pion

wodociągowy W1'

Projektowany pion

wodociągowy W2

Projektowany pion

wodociągowy W2'

kratka w stropie

kratka w stropie

kratka w stropie

Istniejący grzejnik do

likwidacji

Istniejący grzejnik

przeniesiony

z pom. 0.01 na parterze

Legenda:

- woda chłodnicza - zasilanie

- woda chłodnicza - powrót

- przewód wywiewny

60 m³/h

- wywiewnik

- wydajność kratki

- przebicie

60 m³/h

- nawietrzaki okienne

- suma wydajnosci nawietrzaków

210 m³/h

- kratka w drzwiach bądź podcięcie

- wydajność kratki

- projektowane zasilanie instalacji c.o.

- projektowany powrót instalacji c.o.

22INT/600

[720 mm]

- rodzaj grzejnika/wys.

- długość grzejnika

- istniejące zasilanie instalacji c.o.

- istniejący grzejnik

- projektowany grzejnik

1,00

- nastawa wstępna

20 x 2,0

- średnica przewodu PE-RT/Al/PE-RT

DN15
- średnica przewodu stalowego

- przyłącze wodociągowe (odrębne

opracowanie)

- projektowana instalacja wody ciepłej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody zimnej (stal)

- projektowana instalacja wody ciepłej (stal)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (stal)

- projektowana instalacja zasilania

hydrantów (stal)

- projektowana instalacja wody zimnej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- instalacja kanalizacyjna

  istniejąca

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona po/w ścianie

- przebicie

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona pod stropem

- obudowy poziome instalacji

 płytą GK

Wszystkie poziomy klimatyzacji-

do zabudowy płytami gipsowymi

10x15cmcm
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P.POŻ.

wnęka na grzejnik

Istniejący pion c.o.

Projektowany pion

wodociągowy W1'

Projektowany pion K1'

Ø110

260 m³/h

260 m³/h
35 m³/h

60 m³/h 60 m³/h

35 m³/h

Projektowany pion

wodociągowy W2'

Projektowany pion K3

Ø110

100 m³/h

130 m³/h

60 m³/h

11INT/600
[600 mm]

3,50

75 m³/h35 m³/h30 m³/h60 m³/h

Legenda:

- woda chłodnicza - zasilanie

- woda chłodnicza - powrót

- przewód wywiewny

60 m³/h

- wywiewnik

- wydajność kratki

- przebicie

60 m³/h

- nawietrzaki okienne

- suma wydajnosci nawietrzaków

210 m³/h

- kratka w drzwiach bądź podcięcie

- wydajność kratki

- projektowane zasilanie instalacji c.o.

- projektowany powrót instalacji c.o.

22INT/600

[720 mm]

- rodzaj grzejnika/wys.

- długość grzejnika

- istniejące zasilanie instalacji c.o.

- istniejący grzejnik

- projektowany grzejnik

1,00

- nastawa wstępna

20 x 2,0

- średnica przewodu PE-RT/Al/PE-RT

DN15
- średnica przewodu stalowego

- przyłącze wodociągowe (odrębne

opracowanie)

- projektowana instalacja wody ciepłej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody zimnej (stal)

- projektowana instalacja wody ciepłej (stal)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (stal)

- projektowana instalacja zasilania

hydrantów (stal)

- projektowana instalacja wody zimnej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- instalacja kanalizacyjna

  istniejąca

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona po/w ścianie

- przebicie

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona pod stropem

- obudowy poziome instalacji

 płytą GK

Wszystkie poziomy klimatyzacji-

do zabudowy płytami gipsowymi

10x15cmcm
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P.POŻ.

Projektowany pion K1" Ø110

Projektowany pion K1' Ø110

Projektowany pion

wodociągowy W2'

przesunąć w przestrzeni

międzystropowej

30 m³/h

120

m³/h

35 m³/h 30 m³/h 270

m³/h

270

m³/h

110

m³/h

50 m³/h

75 m³/h60 m³/h35 m³/h110 m³/h

60 m³/h

130

m³/h

Projektowany pion

wodociągowy W1' pod stropem

1 piętra przesuniety ok.30 cm

w kierunku osi 6

Projektowany pion K3

Ø110

wnęka na grzejnik

woda

poprowadzona pod

stropem 1 piętra

kanalizacja do uywalki

poprowadzona pod stropem

1 piętra (wygłuszenie wełną

mineralną)

kanał chowany w stropie

kanał chowany w stropie i

rozprowadzany w

przestrzeni stropodachu

kanał chowany w stropie i

rozprowadzany w

przestrzeni stropodachu

35

m³/h

30

m³/h

60

m³/h

60

m³/h

80 m³/h

30 m³/h

Ø125 Ø125 Ø125

Ø80

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

Ø
1
6
0

Ø200

30 m³/h

60 m³/h

50 m³/h

Ø125

Ø
1
2
5

Ø100

22INT/600
[600 mm]

6,00
22INT/600
[520 mm]

5,00

22INT/600
[600 mm]

7,00

22INT/600
[720 mm]

6,50

11INT/600
[600 mm]

3,50

11INT/600
[520 mm]

3,00

22INT/600
[520 mm]

4,50

22INT/600
[400 mm]

4,50

22INT/600
[600 mm]

5,00
11INT/600
[400 mm]

1,00

33INT/600
[720 mm]

7,00

22INT/600
[520 mm]

5,00

33INT/600
[400 mm]

6,00

22INT/600
[520 mm]

4,50

33INT/900
[520 mm]

N

22INT/600
[400 mm]

4,50

22INT/600
[520 mm]

5,00

22INT/600
[600 mm]

7,00

Legenda:

- woda chłodnicza - zasilanie

- woda chłodnicza - powrót

- przewód wywiewny

60 m³/h

- wywiewnik

- wydajność kratki

- przebicie

60 m³/h

- nawietrzaki okienne

- suma wydajnosci nawietrzaków

210 m³/h

- kratka w drzwiach bądź podcięcie

- wydajność kratki

- projektowane zasilanie instalacji c.o.

- projektowany powrót instalacji c.o.

22INT/600

[720 mm]

- rodzaj grzejnika/wys.

- długość grzejnika

- istniejące zasilanie instalacji c.o.

- istniejący grzejnik

- projektowany grzejnik

1,00

- nastawa wstępna

20 x 2,0

- średnica przewodu PE-RT/Al/PE-RT

DN15
- średnica przewodu stalowego

- przyłącze wodociągowe (odrębne

opracowanie)

- projektowana instalacja wody ciepłej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (PE-RT/Al/PE-RT)

- projektowana instalacja wody zimnej (stal)

- projektowana instalacja wody ciepłej (stal)

- projektowana instalacja wody

cyrkulacyjnej (stal)

- projektowana instalacja zasilania

hydrantów (stal)

- projektowana instalacja wody zimnej

(PE-RT/Al/PE-RT)

- instalacja kanalizacyjna

  istniejąca

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona po/w ścianie

- przebicie

- instalacja kanalizacyjna

  prowadzona pod stropem

- obudowy poziome instalacji

 płytą GK
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BALSTRADA 1

BALSTRADA 2

BALSTRADA 3

BALSTRADA 4

BALSTRADA 5

BALSTRADA 6

PRZEKRÓJ  1:50

BALSTRADA 1

BALSTRADA 2

UWAGA:

OPIS ELEMENTÓW BALUSTRAD 2, 3, 4, 5, 6-

PATRZ -  BALUSTRADA 1.

BALSTRADA 3

BALSTRADA 4

BALSTRADA 5

BALSTRADA 6

WIDOK

Z BOKU

POCHWYT 5 (na ścianie przeciwległej)

POCHWYT 4 (na ścianie przeciwległej)

WIDOKI BALUSTRAD OD STRONY POLICZKA SCHODÓW  1:25

POCHWYT 3 (na ścianie przeciwległej)

POCHWYT 2 (na ścianie przeciwległej)

POCHWYT 1 (na ścianie przeciwległej)

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA

POCHWYTU DO ŚCIANY  1:5
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PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

WIDOK 1:25

WYKONAĆ 3 SZTUKI BARIEREK

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA

RURY Ø40x2mm DO

GLIFU OKNA  1:2

WIDOK Z

BOKU

a

a

PRZEKRÓJ

     "a-a"

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA

PROFILU KW. 40x40x2mm

DO GLIFU OKNA  1:2

PRZEKRÓJ

     "b-b"

WIDOK Z

BOKU

b

b
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2 2

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

WIDOK 1:25

WYKONAĆ 4 SZTUKI BARIEREK

3

3

PRZEKRÓJ 3-3

PRZEKRÓJ "a-a"

WIDOK Z PRZODU

SZCZEGÓŁ TALERZA POD "NÓŻKI"

MOCOWANEGO DO POSADZKI  1:2

a a

PRZEKRÓJ "b-b" PRZEZ "RAMIĘ"

BARIERKI NAŁOŻONEJ NA

TALERZ MOCUJĄCY

FRAGMENT PRZEKROJU 1-1  (1:2)

SZCZEGÓŁ TALERZA MOCUJĄCEGO

BARIERKĘ DO ŚCIANY  1:2

FRAGMENT PRZEKROJU 3-3  (1:2)

b

b

2
1
0

2
2
5

H
p
=

0

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

1

2

WIDOK 1:25

WYKONAĆ 9 SZTUK BARIEREK, W TYM

5 - SKRÓCONYCH Z JEDNEJ STRONY

(w przypadku, gdy okno przylega do ściany

prostopadłej).

3

3

PRZEKRÓJ 3-3

1

2
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Serwis

Agregat

(serwerownia)

Agregat

(serwerownia)

7

B'

A

6

S 100x100mm

lamele w kolorze

grafitowym  Ral 7012

2 x kotwy stalowe

wklejane M-12

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli

pas górny spinajacy słupki

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli -mocowanie do ścian

S 100x100mm

S 100x100mm

2X S 100x100mm

2X S 100x100mm

S 100x100mmS 100x100mmS 100x100mm

S 100x100mm

S 100x100mm

S 100x100mm

Kostka betonowa na tłuczniu

20 cm i piasku

stabilizowanym 16 cm

stopa betonowa B-25

2 x kotwy stalowe

wklejane M-12

2 x kotwy stalowe

wklejane M-12

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli

Pas górny spinajacy słupki

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli -mocowanie do ścian

Trzy pasy spinajace słupki

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli -mocowanie do ścian

pas dolny,środkowy i górny

rura 100x100 mm

S 100x100mm

lamele w kolorze

grafitowym  Ral 7012

2 x kotwy stalowe

wklejane M-12

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli

Pas górny spinajacy słupki

usztywnienie konstrukcji

stalowej pod mocowanie

lameli -mocowanie do ścian

Lamele wentylacyjne

w kolorze grafitowym

RAL 7012

słupek 100x100mm

śruby M-12 but stalowy do osadzenia słupka

B-25

4 x kotwy stalowe wklejane M-12
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HEB 270

HEB 270

HEB 270

płatew 6x12

wymian 6x12

płatew 6x12

HEB 270

nasada  dachowa +

wentylator

nasada  wentylacji

grawitacjnej

nasada  kominowa

dla pieca gazowego

obszar pełnego deskowania gr.2,5 cm

HEB 270 HEB 270

obszar pełnego deskowania gr.2,5 cm

nasada  dachowa +

wentylator

płatew 6x12

płatew 6x12
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