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Parkove svietidlo PARK LED 2 1xPARK LED 2 / Parkove svietidlo - (1xPARK LED 2)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Parkove svietidlo PARK LED 2 1xPARK LED 2

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G€innost: 77.20%
Svételny tok zarovky: 5000 Im
Svételny tok svitidla: 3860 Im
Vykon: 41.0 W

Svételny vytézek: 94.1 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=77%
C0-C180 = C90 - C270
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C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Parkove svietidlo PARK LED 2 1xPARK LED 2 / Parkove svietidlo - (1xPARK LED 2)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

300

250

200

150

100

50

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=77%
C0-C180 = C90 - C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.

DIALux Strana 4



Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021 c V o

. _— centrum pre verejné
Parkove svietidlo PARK LED 2 1xPARK LED 2 / Parkove svietidlo - (1xPARK LED 2) osvetlenie

Vystup svétla 1 / Diagram jasu
C225 C180 C135

C270 {3 C90

4000
6000
8000

10000
C315 co C45

cd/m?

9=650° ——g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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. _— centrum pre verejné
Parkove svietidlo PARK LED 3 1xPARK LED 3/ Parkove svietidlo - (1xPARK LED 3) osvetlenie

Parkove svietidlo PARK LED 3 1xPARK LED 3

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G€innost: 78.27%
Svételny tok zarovky: 5000 Im
Svételny tok svitidla: 3913 Im
Vykon: 41.0 W

Svételny vytézek: 95.4 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° / 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=78%
C0-C180 = C90-C270
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. _— centrum pre verejné
Parkove svietidlo PARK LED 3 1xPARK LED 3/ Parkove svietidlo - (1xPARK LED 3) osvetlenie

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

300

250

200

150

100

50

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=78%
C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Parkove svietidlo PARK LED 3 1xPARK LED 3/ Parkove svietidlo - (1xPARK LED 3)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 C180 C135

c270 €90
C315 co c45
cd/m?

9=650° ——g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.

DIALux
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Parkove svietidlo PARK LED 1 1xPARK LED1 / Parkove svietidlo - (1xPARK LED1)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Parkove svietidlo PARK LED 1 1xPARK LED1

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G€innost: 77.98%
Svételny tok zarovky: 4000 Im
Svételny tok svitidla: 3119 Im
Vykon: 32.0 W

Svételny vytézek: 97.5 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=78%
C0-C180 = C90 - C270
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Parkove svietidlo PARK LED 1 1xPARK LED1 / Parkove svietidlo - (1xPARK LED1)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

300

250

200

150

100

50

90.0° 67.5° 45.0° 22.5°

cd/kim
C0-C180 = C90 - C270

0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
n=78%

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je

asymetrické.

DIALux

Strana 10



Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Parkove svietidlo PARK LED 1 1xPARK LED1 / Parkove svietidlo - (1XPARK LED1)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 €180 C135
c270 g::} €90
3000
4500
7500
C315 co c45

cd/m?
g=650° =———g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je

asymetrické.
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Svietidlo LED 1 1xLED 1/ Svietidlo - (1xLED 1)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Svietidlo LED 1 1xLED 1

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G¢innost: 89.47%
Svételny tok zarovky: 2400 Im
Svételny tok svitidla: 2147 Im
Vykon: 16.0 W

Svételny vytézek: 134.2 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

300
400
30° 15° 0° 15°
cd/kim
C0-C180 = C90 - C270

n=289%

DIALux
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C:VO

. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 1 1xLED 1/ Svietidlo - (1xLED 1) osvetlenie

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

280

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/klm n=89%%
C0-C180 = C90-C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 1 1xLED 1/ Svietidlo - (1xLED 1) osvetlenie

Vystup svétla 1 / Diagram jasu
C225 C180 C135

c270 €90
64000
C315 co ca5
cd/m?
g=650° =———g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Svietidlo LED 2 1xLED 2 / Svietidlo - (1xLED 2)

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Svietidlo LED 2 1xLED 2

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G¢innost: 89.47%
Svételny tok zarovky: 3800 Im
Svételny tok svitidla: 3400 Im
Vykon: 24.5 W

Svételny vytézek: 138.8 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

300
400
30° 15° 0° 15°
cd/kim
C0-C180 = C90 - C270

n=289%

DIALux
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C:VO

. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 2 1xLED 2/ Svietidlo - (1xLED 2) osvetlenie

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

280

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/klm n=89%%
C0-C180 = C90-C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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centrum pre verejné
osveltlenie

Svietidlo LED 2 1xLED 2 / Svietidlo - (1xLED 2)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

c225 €180 C135
c270 : €90
400
80008
100000
120000
C315 co c45
cd/m?

9=650° ——g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 3 1xLED 3/ Svietidlo - (1xLED 3) osvetlenie

Svietidlo LED 3 1xLED 3

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G€innost: 88.99%
Svételny tok zarovky: 5839 Im
Svételny tok svitidla: 5196 Im
Vykon: 38.0 W

Svételny vytézek: 136.7 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%
C0-C180 = C90 - C270
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. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 3 1xLED 3/ Svietidlo - (1xLED 3) osvetlenie

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/klm n=89%%
C0-C180 = C90-C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 3 1xLED 3/ Svietidlo - (1xLED 3) osvetlenie

Vystup svétla 1 / Diagram jasu
C225 C180 C135

—

C270 C90

e

840000
12000Q
160000
C315 co C45
cd/m?
g=650° ——g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 4 1xLED 4 / Svietidlo - (1xLED 4) osvetlenie

Svietidlo LED 4 1xLED 4

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni G€innost: 88.99%
Svételny tok zarovky: 10185 Im
Svételny tok svitidla: 9064 Im
Vykon: 67.0 W

Svételny vytézek: 135.3 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

105° 105°
90° 20°
75° 750
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%
C0-C180 = C90 - C270
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. - centrum pre verejné
Svietidlo LED 4 1xLED 4 / Svietidlo - (1xLED 4) osvetlenie

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/klm n=89%%
C0-C180 = C90-C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protozZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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centrum pre verejné
osveltlenie

Svietidlo LED 4 1xLED 4 / Svietidlo - (1xLED 4)

Vystup svétla 1 / Diagram jasu
C225 C180 C135

€270 €90
1
15000Q
2000Q
250000
300000
C315 co c45
cd/m?

9=650° ——g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Hlavna ulica - M4/beténové st./37m: Alternativa 9 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Hlavna ulica - M4/betonové st./37m do EN 13201:2015

1 Chodnik 2 (P2), 74.00 m? 1

Vozovka 1 (M4), 314.50 m?
E Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 74.00 m?

37,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90

Chodnik 3 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 14.26 v 4.32
Vozovka 1 (M4)
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15
20.75
v 0.76 v 0.48 v 0.64 v 15 *0.59

Chodnik 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00
£7.50
v 734 v 5.53

* Informacni, neni souc¢asti hodnoceni

Vysledky pro ukazatele energetické Gc€innosti

2,00m

8,50 m

2,00m

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.012 W/Ixm?
Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED 4.1dt (268.0 kWh/yr) 0.6 kWh/m? yr

Svietidlo LED 4

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 4
9064.07 Im
10185.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1809.0

jednostranné nahore
37.000 m

10.0°

1.000 m

7.300 m

-1.000 m

0.00
0.00

601 cd/kim *
309 cd/kim *
4.01 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Hlavna ulica - M4/ocelové st. 8m/32m: Alternativa 15 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Hlavna ulica - M4/ocelové st. 8m/32m do EN 13201:2015

0 Parkovaci pruh 1 [ ]
Vozovka 1 (M4), 240.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
Chodnik 1 (P3), 64.00 m?
; 32,00 m "
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (M4)
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.88 v 0.55 v 0.76 v 11 v 0.84
Chodnik 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 9.72 v 7.36
Vysledky pro ukazatele energetické Ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.016 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: LED 4.1dt (268.0 kWh/yr)

2,00m

7,50 m

2,00 m

0.9 kWh/m? yr

Svietidlo LED 4

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 4
9064.07 Im
10185.00 Im

100.0 %, 67.0 W
2077.0

jednostranné nahore
32.000 m

10.0°

1.500 m

8.000 m

-1.000 m

0.00
0.00

601 cd/kim *
309 cd/kim *
4.01 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

Hlavna ulica - M3/ocelové st. 8m/centrum/40m: Alternativa 16 / Vysledky planovani

20.4.2021

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Hlavna ulica - M3/ocelové st. 8m/centrum/40m do EN

13201:2015
Chodnik 2 (P2), 120.00 m?
[ ] Parkovaci pruh 1
Vozovka 1 (M3), 300.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—
W Parkovaci pruh 2
U
Chodnik 1 (P1), 120.00 m?

40,00 m

3,00m

2,50m

7,50 m

2,50m

3,00m

Svietidlo LED 4

(1

(2)

Vzdalenost sloupl tohoto rozmisténi svitidel uréuje délku vyhodnocovacich poli.

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

pii 70° a vySe:
pfi 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1xLED 4
9064.07 Im
10185.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1675.0

jednostranné nahore
40.000 m

10.0°

1.500 m

8.000 m

-1.300 m

0.00
0.00

601 cd/klm *
309 cd/kim *
4.01 cd/klm *
/

VZzdy do v8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy svitivosti jsou
zalozeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Hlavna ulica - M3/ocelové st. 8m/centrum/40m: Alternativa 16 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osveltlenie

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90

Chodnik 2 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 10.43 v 2.96
Vozovka 1 (M3)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[ed/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
21.00
v1.49 v 0.78 v 0.73 v 10 v 0.71
Chodnik 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
215.00 23.00
<22.50
v 15.08 v 7.42

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

0.007 W/lxm?

Smérnice EN 13201:2015-5 nezahrnuje pfipad planovani s nékolikerym
rozmisténim svitidel. Vypocet hodnot vykonu proto probiha jen pro to rozmisténi
svitidel, jehoz vzdalenost sloupl uréuje délku vyhodnocovacich poli.

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér
Umisteni 1: LED 4.1dt (268.0 kWh/yr)
Umisteni 2: LED 4.1dt (268.0 kWh/yr)

0.5 kWh/m? yr
0.5 kWh/m2 yr

Svietidlo LED 4

(1

©)

@)

@

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

PFevis osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pfi 80° a vyse:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 4
9064.07 Im
10185.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1675.0

jednostranné dole
40.000 m

0.0°

1.500 m

8.000 m

-1.300 m

-1.00
0.00

605 cd/kim *
62.1 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*3

VZzdy do v8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy svitivosti jsou
zalozeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - M6/betonové st./38m: Alternativa 17 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - M6/betonové st./38m do EN Svietidlo LED 2

13201:2015
o -
Vozovka 1 (M6), 228.00 m?
=D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
Q)]
=
38,00 m
(2)
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (M6) Zarovka:
Lm Uo u TI%] EIR Svételny tok (svitidla):
[cd/im?] 20.35 20.40 <20 20.30 Svételny tok (zarovky):
20.30 5 g
Provozni hodiny
v036  v050  v0.57 v13  v054 4000 h:
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti Wikm:
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.019 W/Ixm?2 Umisteni:

Energeticky mérny odbér Vzdalenost sloupt:

Umisten: LED 2.ldt (98.0 kWh/yr) Sklon ramene (3):

0.4 kWh/m? yr
Délka ramene (4):
Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla
pfi 70° a vySe:

pii 80° a vySe:

pfi 90° a vySe:

Tfida intenzity svétla:

1XLED 2
3399.90 Im
3800.00 Im

100.0 %, 24.5 W
637.0

jednostranné nahore
38.000 m

0.0°

0.500 m

7.300 m

-1.000 m

-1.00
0.00

621 cd/klm *
108 cd/klm *
0.00 cd/klm *
G*2

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

20.4.2021

Hlavné komunikacie - M5/betonové st./37m: Alternativa 18 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Hlavné komunikacie - M5/betonové st./37m do EN 13201:2015 Svietidlo LED 3

Chodnik 1 (P4), 37.00 m? 1,00 m
|
1 Zeleny pas 2 250 m ‘
|
(1) |
Vozovka 1 (M5), 259.00 m? ‘
— Pokryti: CIE R3, g0: 0.070 ‘
|
7,00 m
= (2)
Zarovka: 1xLED 3
Zeleny pas 1 3,00m Svételny tok (svitidla): 5196.38 Im
Svételny tok (Zarovky): 5839.00 Im
+ Provozni hodiny
Chodnik 2 (P5), 37.00 m* 1,00m 4000 h: 100.0 %, 38.0 W
s o0m - W/km: 1026.0
Umisteni: jednostranné nahore
Vzdalenost sloupu: 37.000 m
Sklon ramene (3): 5.0°
Délka ramene (4): 1.000 m
\[ysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka Vyska svételného bodu (1): 7.300 m
Cinitel udrzby: 0.90 Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.500 m
vozovkou (2):
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
ULR: 0.00
v 6.26 v 1.96 ULOR: 0.00
Vozovka 1 (M5) Nejvys$si hodnoty intenzity svétla
Lm Uo ul TI [%] EIR pfi 70° a vySe: 603 cd/kim *
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30 pii 80° a vyse: 153 cd/kim *
2050 pfi 90° a vySe: 0.00 cd/kim *
.52 i ki il il Tfida intenzity svétla: G*1

Chodnik 2 (P5)

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Em [Ix] Emin [Ix]
>3.00 >0.60 * Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
<4.50 zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.
v 3.51 v 3.10 Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?
Energeticky mérny odbér

Umisteni: LED 3.1dt (152.0 kWh/yr) 0.5 kWh/m? yr

DIALux Strana 29



Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - P4/ocelové st. 4,5m/35m: Alternativa 20 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - P4/ocel'ové st. 4,5m/35m do EN

13201:2015
- -
Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
35,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 7.48 v 1.47
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.016 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: LED 2.dt (98.0 kWh/yr)

0.5 kWh/m? yr

6,00 m

Svietidlo LED 2

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 2
3399.90 Im
3800.00 Im

100.0 %, 24.5 W
710.5

jednostranné nahore
35.000 m

5.0°

0.000 m

4.500 m

-1.100 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - P4/ocelové st. 5,5m/35m: Alternativa 21 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - P4/ocel'ové st. 5,5m/35m do EN

13201:2015

Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6,00 m

35,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka

Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)

Em [Ix]
25.00
<7.50

v 5.18

Emin [Ix]
21.00

v 2.01

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: LED 2.1dt (98.0 kWh/yr)

0.023 W/Ixm?

0.5 kWh/m? yr

Svietidlo LED 2

(1

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 2
3399.90 Im
3800.00 Im

100.0 %, 24.5 W
710.5

jednostranné nahore
35.000 m

5.0°

0.000 m

5.500 m

-3.000 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - M6/ocelové st. 5m/30m: Alternativa 22 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - M6/ocelové st. 5m/30m do EN Svietidlo LED 1

13201:2015
=] (]
Vozovka 1 (M6), 180.00 m?
=D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
(1)
=D
; 30,00 m '
(2)
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (M6)
Zarovka:
Lm Uo ul EIR TI [%] o y
[cd/im?] >0.35 >0.40 >0.30 Svételny tok (svitidla):
20.30 Svételny tok (zarovky):
v 0.33 v 0.38 v 0.50 v 0.33 *23 Provozni hodiny
4000 h:
* Informacni, neni souéasti hodnoceni W/km:
Vysledky pro ukazatele energetické Gcéinnosti Umistenti:
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.016 W/ixm? it

Energeticky mérny odbér -SRI EREE (3

Umisteni: LED 1.dt (64.0 KWh/yr) Dislke mmere (4

0.4 kWh/m? yr
Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla
pfi 70° a vySe:

pii 80° a vySe:

pfi 90° a vySe:

Tfida intenzity svétla:

1XLED 1
2147.30 Im
2400.00 Im

100.0 %, 16.0 W
528.0

jednostranné nahore
30.000 m

5.0°

0.000 m

5.000 m

-1.000 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

20.4.2021

Hlavné komunikacie - M5/betonové st./35m: Alternativa 23 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Hlavné komunikacie - M5/betonové st./35m do EN 13201:2015 Svietidlo LED 3

-
Vozovka 1 (M5), 245.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—

35,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Cinitel tdrzby: 0.90
Vozovka 1 (M5)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[edm? 2035 2040 <15  20.30
20.50

v053  ~051 067 v13 v 0.52

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: LED 3.1dt (152.0 kWh/yr)

7,00 m

0.6 kWh/m? yr

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 3
5196.38 Im
5839.00 Im

100.0 %, 38.0 W
1102.0

jednostranné nahore
35.000 m

0.0°

1.000 m

7.300 m

-1.000 m

-1.00
0.00

605 cd/klm *
62.1 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*3

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - M6/ocelové st.8m/38m: Alternativa 24 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - M6/ocelové st.8m/38m do EN
13201:2015

l Chodnik 1 (P3), 57.00 m? 1 1,50 m
Parkovaci pruh 2 2,00m
Vozovka 1 (M6), 228.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00m
=
Parkovaci pruh 1 2,00m
Chodnik 2 (P5), 57.00 m? 1,50 m
‘ 38,00m ‘

Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka
Cinitel udrzby: 0.90

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 21.50
<11.25

v751 v 253

Vozovka 1 (M6)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?3 2035  20.40 <20  20.30
20.30

v039 058 v0.68 v12 v 0.72

Chodnik 2 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 20.60
<4.50
367  v3.05

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.017 W/Ixm?

Svietidlo LED 3

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 3
5196.38 Im
5839.00 Im

100.0 %, 38.0 W
988.0

jednostranné nahore
38.000 m

5.0°

1.500 m

8.000 m

-2.500 m

0.00
0.00

603 cd/klm *
153 cd/klm *
0.00 cd/klm *
G*1

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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. I . centrum pre verejné
Vedlajsie komunikacie - M6/ocelové st.8m/38m: Alternativa 24 / Vysledky planovani osvetlenie

Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED 3.1dt (152.0 kWh/yr) 0.4 kWh/m? yr
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

20.4.2021

Chodnik Gastanova alej - P4/ocelové st. 5m/40m: Alternativa 25 / VVysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Chodnik Gastanova alej - P4/ocelové st. 5m/40m do EN

13201:2015

Chodnik 1 (P4), 160.00 m?

40,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 724 v 1.01

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: LED 2.Idt (98.0 kWh/yr)

0.021 W/lxm?

0.6 kWh/m? yr

4,00 m

Svietidlo LED 2

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 2
3399.90 Im
3800.00 Im

100.0 %, 24.5 W
612.5

jednostranné nahore
40.000 m

10.0°

0.008 m

5.000 m

-1.200 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
327 cd/kim *
6.26 cd/kim *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

20.4.2021

Chodnik/Novy cintorin - P5/ocelové st. 4,7m/34m: Alternativa 26 / VVysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Chodnik/Novy cintorin - P5/ocelové st. 4,7m/34m do EN

13201:2015

0 Chodnik 1 (P5), 170.00 m?

34,00m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 1 (P5)

Emin[lx] Em[ix]
20.60

v 0.72 *5.80

* Informacni, neni soucasti hodnoceni
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)
Energeticky mérny odbér
Umisteni: PARK LED 1.ldt (128.0 kWh/yr)

0.032 W/Ixm?

0.8 kWh/m? yr

‘ 5,00 m

(1

Parkove svietidlo PARK LED 1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1xPARK LED1
3119.37 Im
4000.00 Im

100.0 %, 32.0 W
928.0

jednostranné nahore
34.000 m

0.0°

0.008 m

4.700 m

2.500 m

0.01
0.01

373 cd/kim *
26.1 cd/kim *
12.3 cd/kim *
G*3

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - P4/ocelové st. 6m/35m: Alternativa 28 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - P4/ocel'ové st. 6m/35m do EN

13201:2015
- -
Vozovka 1 (P4), 210.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
35,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 6.78 v 2.04
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.017 W/lxm?

Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED 2.1dt (98.0 kWh/yr)

0.5 kWh/m? yr

6,00 m

Svietidlo LED 2

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 2
3399.90 Im
3800.00 Im

100.0 %, 24.5 W
710.5

jednostranné nahore
35.000 m

5.0°

0.000 m

6.000 m

-1.100 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - P3/ocelové st. 4m/30m: Alternativa 29 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - P3/ocel'ové st. 4m/30m do EN Svietidlo LED 2

13201:2015
[ o
Vozovka 1 (P3), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
Q)]
=
; 30,00 m '
(2)
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P3)
- Zarovka:
Em [Ix] Emin [Ix] . i .
>7.50 >1.50 Svételny tok (svitidla):
£11.25 Svételny tok (zarovky):
v 8.99 va21 Provozni hodiny
g 52, 0 : 4000 h:
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti Wik
m:
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?
C e . Umisteni:
Energeticky mérny odbér
i ) Vzdalenost sloupu:
Umisteni: LED 2.1dt (98.0 kWh/yr) 0.5 kWh/m? yr

Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):
Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla
pfi 70° a vySe:

pii 80° a vySe:

pfi 90° a vySe:

Tfida intenzity svétla:

1XLED 2
3399.90 Im
3800.00 Im

100.0 %, 24.5 W
808.5

jednostranné nahore
30.000 m

5.0°

0.000 m

4.000 m

-1.000 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - M6/ocelové st. 6m/30m: Alternativa 30 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - M6/ocelové st. 6m/30m do EN Svietidlo LED 1

13201:2015
=] (]
Vozovka 1 (M6), 180.00 m?
=D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
(1)
=D
; 30,00 m '
(2)
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (M6)
Zarovka:
Lm Uo ul EIR TI [%] o y
[cd/im?] >0.35 >0.40 >0.30 Svételny tok (svitidla):
20.30 Svételny tok (zarovky):
v 0.31 v 0.48 v 0.65 v 0.49 *15 Provozni hodiny
4000 h:
* Informacni, neni souéasti hodnoceni W/km:
Vysledky pro ukazatele energetické Gcéinnosti Umistenti:
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.018 W/ixm? it

Energeticky mérny odbér -SRI EREE (3

Umisteni: LED 1.dt (64.0 KWh/yr) Dislke mmere (4

0.4 kWh/m? yr
Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla
pfi 70° a vySe:

pii 80° a vySe:

pfi 90° a vySe:

Tfida intenzity svétla:

1XLED 1
2147.30 Im
2400.00 Im

100.0 %, 16.0 W
528.0

jednostranné nahore
30.000 m

5.0°

0.000 m

6.000 m

-1.000 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - P4/ocelové st. 4,5m/30m: Alternativa 31 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - P4/ocel'ové st. 4,5m/30m do EN
13201:2015

] o
Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=D
; 30,00 m '
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 5.61 v 1.61
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.016 W/Ixm?
Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED 1.1dt (64.0 kWh/yr) 0.4 KWh/m? yr

Svietidlo LED 1

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 1
2147.30 Im
2400.00 Im

100.0 %, 16.0 W
528.0

jednostranné nahore
30.000 m

5.0°

0.000 m

4.500 m

-1.000 m

0.00
0.00

622 cd/klm *
204 cd/klm *
1.05 cd/klm *
/

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux

Strana 41



Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava 20.4.2021

Vedlajsie komunikacie - M5/ocelové st.6m/29m: Alternativa 32 / Vysledky planovani

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

VedlajSie komunikacie - M5/ocelové st.6m/29m do EN
13201:2015

Vozovka 1 (M5), 174.00 m?
=D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
29,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90

Vozovka 1 (M5)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?3 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v081 051 v0.66 v15 v 0.51

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.016 W/Ixm?
Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED 3.1dt (152.0 kWh/yr) 0.9 kWh/m? yr

Svietidlo LED 3

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 3
5196.38 Im
5839.00 Im

100.0 %, 38.0 W
1292.0

jednostranné nahore
29.000 m

0.0°

0.000 m

6.000 m

-0.500 m

-1.00
0.00

605 cd/klm *
62.1 cd/kim *
0.00 cd/klm *
G*3

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

Pesia zona - P3/ocelové st. 5m/20m/sym: Alternativa 33 / Vysledky planovani

20.4.2021

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Pesia zéna - P3/ocelové st. 5m/20m/sym do EN 13201:2015

[ ] Chodnik 1 (P3), 160.00 m?

. 8,00 m

20,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka
Cinitel tdrzby: 0.90
Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 10.62

v 5.58

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: PARK LED 2.dt (164.0 kWh/yr)

0.024 W/lxm?

1.0 kWh/m? yr

Parkove svietidlo PARK LED 2

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1XPARK LED 2
3859.81 Im
5000.00 Im

100.0 %, 41.0 W
2050.0

jednostranné dole
20.000 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

4.000 m

0.01
0.01

373 cd/kim *
26.1 cd/kim *
12.3 cd/kim *
G*3

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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Svetelno - technicky vypocet mesta Stupava

Pesia zona - P2/ocelové st. 5m/25m/asym: Alternativa 34 / Vysledky planovani

20.4.2021

C:VO

centrum pre verejné
osvetlenie

Pesia zéna - P2/ocelové st. 5m/25m/asym do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P2), 200.00 m?

8,00 m

25,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka
Cinitel tdrzby: 0.90
Chodnik 1 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00

v 14.32

v 2.50

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: PARK LED 3.1dt (164.0 kWh/yr)

0.014 W/lxm?

0.8 kWh/m? yr

Parkove svietidlo PARK LED 3

(1

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (Zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvy$si hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pii 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1xPARK LED 3
3913.44 Im
5000.00 Im

100.0 %, 41.0 W
1640.0

jednostranné nahore
25.000 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

2.000 m

0.01
0.00

713 cd/klm *
144 cd/klm *
20.5 cd/kim *
G*2

Vzdy do v8ech sméru, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6

DIALux
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