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ODBORNA PREHLIADKA A ODBORNA SKUSKA
Elektrotechnickych zariadeni podla Vyhl. 508/2009, §13 Z.z.
Pasivneho bleskozvodu a uzemnenia

vykonanejdna: 20.10.2022

podla: STN 33 200-6:2007, STN 33 1500, STN 341390

technik: Peter Kuklis

reg. €.: 0073/IBA/2018 EZRT E1A,B

objekt : Regulaéna stanica plynu, Ivanska cesta 32, Bratislava

gast : nadzemna &ast a uzemnenie reg. Stanice plynu RS 1200 2/2 400 v.¢. 6737/1990

investor: MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkové organizécia, Safarikovo namestie 3,
Bratislava

Pocet zvodov : 5

Stav vybavenia sa od poslednej prehliadky : Vyhovujuci

Meranie zemnych odporov bolo vykonané pristrojom : Zerotest 46

PU 430 v.¢. : 73174531

Celkovy posudok : Bleskozvodné zariadenie objektu a jeho uzemnenie v sti€asnom stave je
schopné bezpeénej prevadzky.

Datum odstranenia zavad : Do najbliZSieho burkového obdobia.

Této sprava o revizii bleskozvodu a uzemnenia ma 3 strany
Pocet vyhotoveni sprav: 2x

Cislo spravy : 76/22

Rozdelovnik: 2x prevadzkovatel

Pocet priloh : -

Datum odovzdania:
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Celok : Regulaéna stanica plynu, lvanska cesta 32, Bratislava

Cast': nadzemna éast a uzemnenie reg. Stanice plynu RS 1200 2/2 400 v.¢. 6737/1990
Podasie v poslednych troch dhoch : Poda vlhka, + 12°C

Okolité pdda : Hlinita

’ Popis zariadenia

1) Predmet prehliadky a skusky.
Predmetom tejto prehliadky a kontrolného merania je bleskozvodné zariadenie :
Typ LPS: |
Integrovany — ano
Zachytavacie zariadenie, typ, vyhotovenie: 2x JP15 na streche, oplastenie regulagnej stanice, kovovy skelet plast regulacnej
stanice je spojeny s ramom regulacnej stanice skrutkami M10 s vejarovymi podlozkami, technolégia regulacnej stanice je
spojena na prirubach dvojicou vejarovych podloZiek

Cislo, typ, vyhotovenie:
1) FeZn 30x4 mm — plast regulacnej stanice
2) FeZn 30x4 mm — plast regulacnej stanice
3) FeZn 30x4 mm —technolégia vstupna priruba
4)  FeZn 30x4 mm —technoldgia vystupna priruba
5) CY 10 mm2-zozvodu¢.1
Uzemriovacia sUstava: pdvodna z ¢asu vystavby regulacnej stanice

Uzemnenie technoldgie: priruby vstupu a vystupu, technoldgia FeZn g 8 mm, rozvadza¢ regulacnej stanice typ 953
CY 10 mm?2
Zvody: 2x FeZn ¢ 10 mm

Typ uzemrovada: A Horizontalny
B: ano zakladovy
Dostato¢na vzdialenost s 'k vertikalny
vnitornym ¢astiam: ano obvodovy
kombinovany
miesto : rohy objektu oznacenie 1,2,3,4,5
Typ napéatovej siete v objekte: TN- TN-S- ano TN-C-S

Zvodic SPD nainstalovany v objekte: nie
Kontrola s projektovou dokumentaciou: nie, nebola predloZena
- instaldcia v zhode:
Stav vonkajsej ochrany: fyzicka kontrola — obhliadka
= upevnenie vietkych vedeni a montaznych prvkov: vyhovuje
- postavenie a poloha zachytévacej sustavy: vyhovuje
- umiestnenie a stav zvodov: vyhovuje
- uzemnovacia sUstava: 1. celd — vyhovuje
2. Casti poskodené koroziou

Stav vnutornej ochrany:
- spravnost zapojenia a montaze zvodicov vykonané v sulade s proj. dokumentaciou: -
- SPDtypla SPD typ2: -
- sietovy rozvod v objekte: dno
- prerusenie predradenej poistky: -
- telekomunikacny rozvod v objekte: - nie
- anténny rozvod v objekte: - nie
- novovytvorené vyrovnanie potencialov do poslednej revizie: - nie
- pripojenie na vyrovnanie potencidlov vnitri objektu: ano
- dostato¢na vzdialenost od vonkajsieho LPS: objekt je kovovy skelet, oplasteny ocefovym plechom
- zmeny, ktoré si vyZiadali dodato¢né ochranné opatrenia: - nie

2) PredloZena dokumenticia.
K odbornej prehliadke bola predloZend :
- Sprava z OP aOS Pravidelna — Bleskozvodu RS plynu, previedol p. Miroslav Lutzbauer, osv. ¢. 152/1/2009
EZ-E-E2 A,B, zo dria 8.12.2018.
- Sprava z OP a OS Pravideln4 — Elektroinstalacia RS plynu, previedol p. Miroslav Lutzbauer, osv. €. 152/1/2009
EZ-E-E2 A,B, zo diia 8.12.2018.



Celok :
Cast:

Regulaéné stanica plynu, lvanska cesta 32, Bratislava
nadzemna &ast a uzemnenie reg. Stanice plynu RS 1200 2/2 400 v.¢. 6737/1990
Potasie v poslednych troch diioch : Poda vihka, + 12°C
Okolita pdda : Hlinita

—

Meranie

1) prechodovy odpor spojov, ktoré nie su viditelné I=>200mA:

zachytdvacia sUstava
zvody
uzemriovacia sustava

namerana hodnota:
namerana hodnota:
namerana hodnota:

0,04 Q - vyhovuje
0,04 Q - vyhovuje
0,05 Q - vyhovuje

2)

3)

4)

5)

- vyvedenia vyrovnania potencidlov namerana hodnota: 0,04 Q - vyhovuje
prechodovy odpor technologického zariadenia:
- plynové potrubie, vstup

- plynové potrubie, vystup

namerana hodnota:
namerana hodnota:

- HUS UK namerana hodnota:
- HUS vzduchotechnika namerana hodnota:
- Iné namerana hodnota:

meranie prechodového odporu smycky vonkajsej Casti LPS pri nerozpojenej skdsobnej svorke:
(2.kliestovou metdédou)

- zvod €. 1

- zvod €. 2

- zvod - skelet regulacnej stanice
- rozvadzac regulacnej stanice

- zvod €. 5 namerana hodnota:
- zvod €. 6 namerana hodnota:
MERANIA BOLI PREVEDENE PRI ODPOJENOM PE/N.

namerana hodnota:
namerana hodnota:
namerana hodnota:
namerana hodnota:

meranie celkového odporu uzemriovacov pri rozpojenych skisobnych svorkach :
(2.kliestovou metddou)

- zvod €. 1 namerana hodnota: 2,61 Q - vyhovuje
- zvod €. 2 namerana hodnota: 2,70 Q - vyhovuje
- zvod ¢. 3 namerana hodnota: 3,72 Q - vyhovuje
- vod ¢. 4 namerana hodnota: 2,61 Q - vyhovuje
- zvod €. 5 namerana hodnota:
- zvod €. 6 namerana hodnota:

- rozvadzac regulacnej stanice namerana hodnota:
- celkovy odpor zemmnej stistavy

MERANIA BOLI PREVEDENE PRI ODPOJENOM PEN

3,22 Q - vyhovuje

fyzicka kontrola uzemfiovacov v Case vystavby: - nie

Zistené zavady a nedostatky: nie

UPOZORNENIE :

- Previdzkovatel zariadenia je povinny bezpeéne prevadzkovat vyhradené technické zariadenie (VTZ) za
dodrzania ustanoveni prislusnych noriem pre VTZ:

- Nariadenie vlady & 393/2006 Z.z., zikona &. 124/2006 Z.z., vyhlasky &. 508/2009 Z.z., vyhlasky v zneni
neskorsich predpisov.

- Systém ochrany pred bleskom vyhovuje normam a predpisom platnym v &ase vystavby regulaénej stanice.

- Tento systém v stiéasnosti nezabezpecuje

Celkovy posudok

Termin nasledujlcej revizie : vr. 2023

alebo neodkladne :

- po zistenom zdsahu bleskom do predmetného objektu

- po stavebnych Gpravich a zmenach na predmetnom objekte

0073-1BA/2018
EZRTE1A, B






