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VETVA " A "   -   VÝTLAK
RAUPROTECT -PE 100-RC ø 90 x 5,4 - dl. 187 m
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VETVA " A "  -  VÝTLAK

RAUPROTECT - PE 100-RC ø 90x5,4  - dl. 121,70 m

VETVA "A-3 " - gravitačná

AWADUKT PP-KGEM SN10 - ø 315x12,10 - dl. 45 m 
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dĺžka 667 m

0,6

VETVA " A " - gravitačná

AWADUKT PP-KGEM SN10 - ø 315x12,10 - dl. 292,90 m

I. ETAPA 

KANCELÁRIA
PROJEKTOVÁ

1

KANALIZÁCIA  - KLOKOČOV PAĽKOV  

SO 01  KANALIZÁCIA - II. ETAPA
II. ETAPA

II. ETAPA 
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k.ú. 0,668

k.ú. 0,667

0,1

0,2 0,3

0,5

0,4

0,6VETVA " A " - II. Etapa

R
M

2

RE

C
YK

Y-
J 

5x
6 

m
m

2

U
Z
E
M
N
E
N
IE
 
-
 
F
e
Z
n
 
3
0
x4
 
m
m

L 
=
 8

0 
m
 (
RE

 -
 R

M
2)
, 
tr
as
a 

74
 m

EXIST. KANALIZÁCIA  -  KÓTA POKLOPU / KÓTA DNA

GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA - NÁVRH , II. ETAPA

VÝTLAČNÁ KANALIZÁCIA - NÁVRH , II. ETAPA

KANALIZAČNÁ ŠACHTA , II. ETAPAŠ

KANALIZAČNÁ ČERPACIA STANICA - II. ETAPA

(116.51)117.48

ČS2 , ČS3
KANALIZÁCIA - NÁVRH , I. ETAPA

Základné údaje objektu SO 02 - Elektrická prípojka k ČS2 a ČS3

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA: 

* ZÁKLADNÁ - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

ROZVODNÉ SIETE: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

* PRI PORUCHE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

ELEKTRICA PRÍPOJKA K ČS2 A ČS3

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU KANALIZÁCIE A EL. KÁBLA S INŽ. SIEŤAMI JE POTREBNÉ

Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete.
DODRŽAŤ MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODLA STN 736005.

ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE

RM3
UZEMNENIE - FeZn 30x4 mm

Káblová chránička PVC-U, D 110 mm

L = 166m
 (RE - RM

3), trasa 1
57mCYKY-J 5x6 mm2

505/4

S I T U Á C I A

950 x 297


