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mgr Andrzej Kucharski

w Wadowicach ul. E.K. Woijtytow 14

tel. {33) 8233362, 508385681

e — mail: zupwadowicel4@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania: Projekt budowlany przebudowy wewnetrznych drog osiedlowych —

Lokalizacja:

INWESTOR:

bocznych od ul. Biadasowskiej w Zagorniku dz. nr.: 361/1, 2232/1, 361/2,
2232/2,362/1, 363/7, 358/4, 363/1, 358/2, 364/2, 384/1, 384/3,392/1, 2323,
392/2,362/2,362/3, 368/4, 384/2
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ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH

mgr Andrzej Kucharski

w Wadowicach ul. E.K. Wojtytow 14

tel. (033) 8233362, 0508385681

e - mail: zupwadowice14@poczta.onet.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, e projekt budowlany przebudowy wewnetrznych drég osiedlowych — bocznych od
ul. Biadasowskiej w Zagérniku dz. nr.: 361/1, 2232/1, 361/2, 2232/2, 362/1, 363/7, 358/4, 363/1,
358/2,364/2, 384/1, 384/3, 392/1,2323,392/2, 362/2, 362/3, 368/4, 384/2

- Zostal wykony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespdt projektowy:

Projektant Glowny

Branza drogowa

mgr inz. Andrzej Wiktor nr upr. 179/89 B-B

Wadowice, lipiec 2018




Opis techniczny
do projektu budowlanege drog wewnetrznych osiedlowych

-bocznych od ul. Biadasowskiej dz.nr.: 361/1, 2232/1, 361/2, 2232/2, 362/1, 363/7, 358/4,
363/1,358/2,364/2,384/1, 384/3, 392/1, 2323, 392/2,362/2, 368/4, 384/2 Jednostka
ewidencyjna:121801_5 obr. 0007 w Zagémiku.

1. Dane ogélne:

1.1 Inwestor: Gmina Andrychdw
1.2 Projektant: mgr inz. Andrzej Wiktor
upraw. konstr. - inz. w specj. drognr 179/89 B - B

2. Podstawa opracowania
2.1 Umowa z inwestorem
2.2 Mapa geodezyjna w skali 1:500
2.3 Ustalenia z inwestorem i administratorem drog
2.4. Obowiazujace normatywy projektowania.

3. Przedmiot i zakres opracoﬁania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drdg wewnetrznych osiedlowych — bocznych od
ul. Biadasowskiej wraz z odwodnieniem w Zagdrniku.

4. Opis stanu istnicjacego.

Drogi wewnetrzne potozone w obrebie osiedla o zabudowie zagrodowe] o szerokosci jezdni
2.5-30m o nawierzchni ziemnej czgsciowo utwardzonej pospdlka, zuzlem, klincem itp. Wzdhuz
drog na pewnych odcinkach ogrodzenia trwale z siatki stalowej na cokole betonowym lub rowy
przydrozne na niektérych odcinkach nie umocnione a na innych umocnione korytkami trapezowymi
odprowadzajace wody opadowe w teren. Teren dzialki pochylony w kierunku poludniowym ze
spadkiem ok.10%. Spadki podhuzne drdg wewnetrznych do 10 %.

5. Przyjete rozwigzania.

Przyjeto jezdnig o szerokosci 3.00m; obustronnie pobocza po 0,50m. Istniejaca nawierzchnia
Zwirowo-ziemna nie moze by¢ wykorzystana jako podbudowa. Teren pod proj. jezdnig musi by¢
wykorytowany na glebokosé srednio 60 cm dno koryta pod jezdnia nalezy wyprofilowaé i zagescic,
nastgpnie utozyé geowldkning, dolng warstwe podbudowaé z thucznia 63-80 mm grubosc 30 cm,
gérna warstwa podbudowy z tlocznia 40-63 cm warstwa wigzaca z asfaltobetonem grubosé 6 cm i
w-we szerokosci 4 cm. Pobocza zostana umocnione thiczniem stabilizowanym mechanicznie 0-315
cm.

6. Konstrukcja jezdni.

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu 4ecm

-warstwa wigzaca z asfaltobetonu 6cm
-thuczan 40-63 zaklin.klincem 20cm
-thuczan 63-80 : 30cm

-geowldknina




Lp |Organ uzgadniajacy Zalecenia Wykonanie
1 UM. Wydzial Inwestycji Zmiany dojazdu na odcinku I- | Zlikwidowano droge
Drogownictwa Andrychow J wewnetrzng [-J pozostawiajge
20.07.2018r. tylko réw umocniony
Dojazd poprzez drogg 2230 korytkami
Dojazd droga 2230 wg.
odrebnego opracowania
3 | Tauron nr uzgodnienia Istniejacy kabel Ujeto-zaprojektowano
TD/OBB/OMD/UB/ZP/2511/2018 | elektroenergetyczny
Z dnia 14.06.2018r. zaprojektowac jako przejscia

W rurze ostonowej

w Krakowie znak: Siecia gazowa
PSGKR.ZMSM.763.699089.1.18
Z19.06.2018r.

4 |PSG- Oddzial Zaklad Gazowniczy | Zabezpieczy¢ skrzyzowania z | Ujgto-zaprojektowano ostony

5 |Orange Polska S.A. W przypadku zmian Nie zachodzi taka
- |rzedneych terenu nalezy koniecznosc
uwzglednié regulacje poziomu
istniejacej infrastruktury

telekom. Napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej
wysokosci w stosunku do
projektowane] niwelety.

6 |ZWiK sp. z 0.0. w Andrychowie |Bez uwag
12.06.2018r.

8. Odwodnienie

Wody opadowe :

- -z drogi wewnetrznej oznakowanej na planie sytuacyjnym A-B-C tj. od ul. Biadasowskiej do
granicy dziatki 363/8 na odz. 0+004 - 0+065 zostang ujete lewostronnym Korytkiem trapezowym
(ulozone na istniejacym rowie) i odprowadzone do istn. rowu przydroznego wzdhuz ul.
Biadasowskiej, a nastepnie korytkiem krytym kratka pod jezdnia drogi wewngtrznej do dalszego
ciggu istniejagcego rowu przydroznego a na odc.0+065-0+088 tak jak dotychczasowo w teren.

- z drogi wewnetrznej B-D na 0dc.0+000-0+050 w teren, a z dalszego odcinka oraz drogi
wewnetrznej H-I korytkami trapezowymi do istniejacego rowu nie umocnionego trawiastego.

- z drogi wewnetrznej E-F wody powierzchniowe z jezdni i pobocza spltyng poprzez istniejace
korytka trapezowe ( w tym pod jezdnig B-D do korytek na rowie H-I wzdhuz drogi wewn. H-I)

- z drég wewnetrznych H-G oraz I-K-L wody powierzchniowe tak jak dotychczasowo sptyna

W teren.

9. Ochronna powierzchni ziemi i Srodowiska: :
Przy realizacji rob6t ziemnych w trakeie przebudowy nie zachodzi koniecznosd¢
zdejmowania humusu, gdyz na odcinku korytowania drogi on nie wystepuje

Ziemia z korytowania zostanie czesciowo wbudowana w droge a reszta wywieziona poza
teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. '
Brak dzialan zmieniajacych topografie terenu — ciagi melioracyjne nie wsypuje w obrgbie
przebudowy drogi j.w.




w zakresie ochrony wéd, Wody powierzchniowe nie wystgpuja na proj. trasie przebudowy
drogi i w jej w sgsiedztwie — wiec nie zachodzi koniecznosci ich zabezpieczenia.
W zakresie ochrony zieleni i wartosci krajobrazowych
Nie przewiduje sie wycinki drzew na proj. trasie przebudowy drogi j.w. nie wystgpuje zielefi
wysoka ani niska nie zachodzi potrzeba wycinki — zieleni wysokiej 1 niskigj
Projektowana inwestycja przebudowy drog wewnetrznych — osiedlowych — bocznych od
ul. Biadasowskiej w Zagériku nie narusza $rodowiska naturalnego. Przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania techniczne eliminuja negatywny wplyw przebudowy j.w. na
érodowisko (materiaty budowlane posiadaja wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
uzytku), nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz niwelacji terenu dziatki zmieniajgcg w
sposob istotny jej topografie. Przed rozpoczgciem projektowanej przebudowy, przed
rozpoczeciem planowanej przebudowy nie zachodzi koniecznosé zdejmowania humusu,
gdyz na odcinku korytowania drogi ona nie wystgpuje emisja zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachéw pylowych i ptynnych - nie przewiduje sig wystapienia tego rodzaju
zanieczyszczen, emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegoblnoscl
jonizujacego. pola elekiromagnetycznego i innych zaklocen — nie przewiduje sig
wystapienia tego typu oddziatywania,
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bieisku-Biatej

ul. Batorego 174, 43-300 Bielske-Biata
infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata . DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.p!

Wadowice, dn. 14-06-2018 Zespot Ustug Projektowych

‘ Andrzej Kucharski
~ 1011970011

ul. E. i K. Wojtytow 14

E 34-100 WADOWICE

Znak: TD/OBB/OMD/2018-06-14/0000020

1006414499

Nr uzgodnienia: TD/QBB/OMD/UB/ZP/2511/2018

Dotyczy: uzgodnienia budowy wewnetrznych drog osiedlowych - bocznych od uilcy Biadasowskiej w
Zagorniku
Odpowiadajagc na wniocsek o dacie wplywu do TAURON Dystrybucja S.A. 04-06-2018
informujemy, ze zachodzi kolizja projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
-Na zafgczonych planach naniesiono orientacyine przebiegi linii kablowych nN wraz z

kKlauzulami informacyinymi umieszezonymi na mapie, do ktorych nalezy sie bezwzalednie stosowaé.

Kabel elektroenergetyczny nN, bedacy w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy .

- zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza 0$
obiektu liniowego (drogi) zgodnie z'zaiqcznikiem nr 1 {wytyczne do zabezpieczenia kabli}) do
niniejszege uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogéinie obowigzujacymi z przepisami i normami.

' Podane w normach informacje dotyczgce odleglosci od naszych urzgdzen nie wykluczaja
mozliwosci projektowania obiektéw budowlaych w odleglosciach mnigjszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej dotaczajac do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do
przebiegajgcych urzadzern TAURON Dystrybucja S.A.

Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Przed ‘pizystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewoddw linii
napowietrznej nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka ekspioatujaca sie¢. Odlegtosé
powyzsza dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczge odleglo$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

'A Nalezy bezwzglednie zachowad odleglosé pionowa nawierzchni drog: od przewodow [mu
napowietrznej nN. Przy projektowaniu budowy drogi nalezy zachowaé, okreslone w normie odleg%oscr
pionowe. Odleglosci nalezy przelicza¢ na temperature przewoddw +40°C.

Nalezy zachowaé minimalng odlegio$dé projektowanej krawedzi drogl od astnlejqcych

fundarnentdw stupow linii energetycznych linii nN, zgodnie z norma,.

IR 617 020 28 B0, REGON: 230179216
Kapitat zaktadaw ,'(Npurmw) 5E0.671.250,96 =

TEURON Dystrybueja S.A, ‘:qd Rejonowey diz Krakowa Sradmiesca
ul. Podgdraka 254 AlWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadow c\qa

31-035 Krakdw pud numerem KRS: 0000073321 www.tauron—dystfvbucja.pI




_ Odpowiedzialno$¢ za stosowanie beipieoznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robédt elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiéktu. Nalezy wystapic o nadzdr nad prowadzonymi
robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej, Wydzial Przygotowania i
Rozliczesr. | _

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elekiroenergetycznych WN i
teletechnicznych.

Ponadto informujermy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

" Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczge od daty ninigjszego pisma.

'Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.4.
Oddzial w Bielsku-Bialej
Wydziat Dokumentacji
. Starszy Specjalis

Zbignfew Pajak

Zatgezniki: mapa sz2t. 1
zatgeznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: OMD
MIF: §171 020 28 60, REGON: 230175216
Kapital zzkladowy twpiacony): 560.671.250,96 zf
TAURQON Dystrvbucia S.A. Sad Resanowy dla Krakowa Srddmiedcia
ul. Padgérska 254 K Wedziat Gospodarczy Krzjowego Rejestru Sadowego

271035 Krakdw pod nurmarem KRS: C000073321 www.tauren-dystrybucja.pl

$. Uzgodnied Branzowych. ... ..




"TAURON

DYSTRYBUCJA

Zatacznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/2511/2018)

1. Kable elektroenergetyczne bedagce w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczyt dzielona rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiekiu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dilakabli 1 KV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b} Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
_przekopem kontrolnym. ‘Kable mozna odkopac tylke do strefy ochronnej tj folii lub cegly —

zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. : e i e

4. 'Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpownedmch urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. . Wszelkie prace -na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych w{asnoscua TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Bielsku-Biatej, a nastgpnie

. zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byC wykonywane przez pracownikow

- posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gigbokoéci potozenia istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych

. utrudnien techunicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoS¢ preafozenia kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpic z

_wnioskien o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji  sieci
- elektroenergetycznej. :

8. W przypadku skrzyzowania prqektowanych obiektow (siect: gazowej, wodociggowe],
cieptowniczej, zjazdow, utwardzen terenu, itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w TAUROCN Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy
element dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

TRUROM Dystrybucia 5.,
Oddzial w Bielsky- ~Biatej
Wydziat ument,
. acji
starszy Spacizlista gt Uzgodnien Branzowych’

TAURGN Dystryburja 5.8,
ut. Podgdrska 254
21-035 Krakédw

www tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA 7
SPOLKA GAZOWNICTWA J
Polska Spétka Gazownictwa sp.z 0.0. Urzad Miejski w Andgthowie
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakdw - iNDL _ne. )
tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29 ' 2818\ 8- 22
Dor O‘.’EO i dz 68{43 \ﬁqg .....
@{ :2 1 - * . .
PR ~io L. zal 4 R _ ~ . Gmina Andrychow
Sobiseie poczig - ul. Rynek 15
‘ 341 5
ZTERK SN Yo rrereeenn . 20 Andrychow
Wasz znak: o _
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.699089.1.18 oo Krakow, 19.06.2018

Dot.: Uzgodnienia planu sytuacyjnegoe dotyczacego budowy wewnetrznych drég osiedlowych-

W nawigzaniu do pisma w sprawie jiw Zaktad Gazowniczy w Krakowie informUje, Ze w

rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy
operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu e . . Diugose Miejscowosé " .
nfrasts. Ciénienie | Srednica | Materiaf | [ T Ulica llogé sztuk Uwagi
Zagérnik : Data wykonania
GAZOCIAG $ic dn 50 PE ) | “AgomE . ik
ul. Biadasowskie; - boczna 1892 r
. Zagornik Data wykonania
PRZYLACZ s1c dn 25 PE ; gormi . 4
ul. Biadasowskiej - boczna 1892 r

Dia w/w sieci gazowe] obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110. ‘

Opiniujemy pozytywnie zakres projektowanej inwestycji i wyrazamy zgode na prowadzenie
prac w zblizeniu do sieci gazowe] a w szczegolnoéci w sirefie kontrolowanej gazociggu
( szerokos¢ strefy 3.0 m, ktore] osia jest o$ rury gazowej ) zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykonaé¢ z zachowaniem odiegtosci
pionowe] pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min, 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby

odleglo$é pionowa od gdrnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1 m, do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecia gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

Polska Spotka Garownichwa sp. 2 0.0, ul. Krueza 514, 00-537 Warszawa
Dddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy cla m, st Warszawy w Warszawie, XH Wydzial Gespadarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2!
wew. psgaz.pl ‘

%




3. Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogdw wiw
Rozporzadzenia. Cafos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie sktadowania materiatdw oraz prowadzenia
prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegoing
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni w Ketach, ul. Krakowska
27, 32-650 Kety. Prace zwigzane z nadzorem zostana wykonane odpiatnie na pisemne
Zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie w
Ketach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sa mozliwe do
dokonania przez Gazownie w Ketach na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy odnowié po
zakonczeniu robot

7. Waznosé warunkéw okresia sie do dnia 19.06.2020.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Krzysztof Katwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomosci:

+  Gazownia w Ketach

- Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
+ ala

Zataczniki:

- mapa sytuacyjna




Orange Polska Zespdt Ustug Projekiowych

Domena Hurt mgr Andrzej Kucharski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. E.K. Wojtytéw 14
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-100 Wadowice

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow
fel.r 12 2550637 www.hurt-orange.p

Krakdw, 09 lipca 2018r,

Numer pisma; TTISIKU-35760/18/JB
Temat: uzgodnienie budowu drég wewnetrznych osiedlowych - bocznych od ul. Biadasowskiej w Zagornsku

(gm. Andrychdw)

Szanowni Panistwo, _ ' . o e e

informujemy, e w obrebie opracowania jest zaewidencjonowana infrastruktura adm]nisfrowané
i eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. nie kolidujaca z przedstawionym projektem.

- W zwiazku z powyZszym uzgadniamy [okalizacje projektowanych elementéw z uwaga: o
- W przypadky zmian rzednych ferenu nalezy uwzgledri¢ regulacie pozicmu istnigjace] infrastrukiury -
telekomunikacyineg] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokesci w stosunku do projektowans] niwelety,

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych Lirzadzer’w telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przediozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora i powiadomié OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.
ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Krakowie otrzyma’r do--

celdw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Cpracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powaigniem

cek Bakota
owny Specijalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgezniki:

1 egz. mapy sytuacyjnej
Ctrzymuje:

1 x adresat,

T xala

Orange Polsha Spatka Akcyina 2 siedriba { adresem v Warszawie (02-326) prey Al Jerozatimshich 180, wpisana do Rowstra Praedsipbiorcow prawadzonege praez Sad Refonowy dia most. Warszawy
Xt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rojestru Sadoweqo pod pumerem 0000010687 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 2 pokrytym w calescl kapitalem zaidadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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ZESPOL PARKOW

KRAJOBRAZOWYCH R
B————" MALOPOLSKA
05/461/70/2018/TW Wola Krogulecka 10 wrzeénia 2018 r.

Zespdt Ustug Projektowych
Mgr Andrzej Kucharski
ul. E. K. Wojtytéw 14

34-100 Wadowice

dotyczy:

gmina: Andrychéw

migjscowosci:  Zagdrnik : .

lokalizacja: Dz. ew. nr:361/1, 2232/1, 361/2, 2232/2, 362/1, 363/7, 358/4, 363/1, 358/2,
364/2,384/1, 384/3,392/1, 2323, 392/2, 362/2, 368/4, 384/2,

inwestor: Gminy Andrychéw, ul. Rynek 15

34-120 Andrychow

Na  podstawie Rozporzadzenia Nr  9/98 Wojewody  Bielskiegp z dnia
16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Matego oraz Uchwaty Nr
XLVIII/797/10 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010_roku w sprawie nadania
statutu Zespolowi Parkéw Krajobrazowych Wojewodziwa Matopolskiego, w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii lokafizacji projektowanej inwestycji pn.: ,Projekt budowlany przebudowy
wewngtrznych drog osiedlowych — bocznych od ul. Biadasowskiej w Zagérniku na dz. nr: 361/1, 2232/1,
361/2, 2232/2, 362/1, 363/7, 358/4, 363/1, 358/2, 364/2, 384/1, 384/3, 392/1, 2323, 392/2, 362/2,

. 368/4,384/2, ” po zapoznaniu sig z przediozong dokumentacjg, stwierdza sie co nastepuje:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje sie w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Matego.

2. Inwestycja nie koliduje z celami ochrony dla ktérych zostat powotany Park Krajobrazowy Beskidu
Matego.

3. Projekt opiniuje sie pozytywnie.

Przedmiotowe stanowisko nie zwalnia od obowiazku uzyskania opinii i uzgodniert wymaganych
prawem.

Zespdt Parkow Krajobrazowych
wWojowddnwa Malopoiskiego

‘o
P 'ﬁvé& .vsgﬁg Kroczek

SEaslepsn Bryraniéea
/

Otrzymuja: /
Adresat + dokumentacja
2. a/a

www.zplwrm.pl

_ Zespat-Parkdw Krajobrazowych Wajewddztwa Matopolskiego
Oddzial w Starym S3czu, Wola Krogulecka 82, 33-342 Barcice, tel. 18 446 0% 02, e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl

oy




