
VNÚTORNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ MURIVO HR. 200 mm A 150 mm, TRIEDA BETÓNU A TYP BETÓNARSKEJ VÝSTUŽE VIĎ. 
ČASŤ STATIKA

NENOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC S ROZMEROM 100x249x599 mm (šxvxh), HR. 100 mm, 
S PEVNOSTNOU TRIEDOU P2-500, NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO

NENOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC S ROZMEROM 100x249x599 mm (šxvxh), HR. 100 mm, 
S PEVNOSTNOU TRIEDOU P2-500, NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO, DO VÝŠKY 2,3 m

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTENA Z KOVOVEJ PODKONŠTRUKCIE R-CD A NASTAVITEĽNÝCH STRMEŇOCH, 
S OPLÁŠTENÍM ZO SADROKARTÓNU S MECHANICKOU ODOLNOSŤOU A PEVNOSŤOU (NAPR. HABITO) HR. 12,5 mm, 
CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE MIN. 50 mm

BEZPEČNOSTNÁ SADROKARTÓNOVÁ PREDSTENA NA DVOJITEJ KOVOVEJ PODKONŠTRUKCIE R-CD S NASTAVITEĽNÝM 
STRMEŇOM, S OPLÁŠTENÍM ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSÁK RIGISTABIL 2+ 2x12,5 mm, CELKOVÁ HRÚBKA 
KONŠTRUKCIE MIN. 130 mm, BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA RC3

NENOSNÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH TEHÁL HR. 140 mm S ROZMEROM 500x140x249 mm (dlxšxv), NA TENKKOVRSTVOVÚ 
MALTU, NA ZALOŽENIE PRVÉHO RADU TEHÁL POUŽIŤ ZAKLADACIU MALTU, TRIEDA PEVNOSTI V TLAKU P8

ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP S ROZMEROM 300x300 mm, 200x300 mm, 200x500 mm, 200x750 mm TRIEDA BETÓNU A TYP 
BETÓNARSKEJ VÝSTUŽE VIĎ. ČASŤ STATIKA

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTENA VOĽNE STOJACA Z KOVOVEJ PODKONŠTRUKCIE R-CW 75, S OPLÁŠTENÍM Z 1x RB (A) 
HR. 12,5 mm, CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE 90 mm

ŽELEZOBETÓNOVÝ KRUHOVÝ STĹP R = 400 mm TRIEDA BETÓNU A TYP BETÓNARSKEJ VÝSTUŽE VIĎ. ČASŤ STATIKA

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

NOSNÉ OBVODOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ MURIVO HR. 200 mm, ZATEPLENÉ MINERÁLNOU VATOU NA BÁZE ČADIČA 
SO SÚČINITEĽOM TEPELNEJ VODIVOSTI ʎ = 0,035 W/m.K A HR. 200 mm, TRIEDA BETÓNU A TYP BETÓNARSKEJ 
VÝSTUŽE VIĎ. ČASŤ STATIKA

NENOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC S ROZMEROM 150x249x599 mm (šxvxh), HR. 150 mm,  
S PEVNOSTNOU TRIEDOU P2-500, NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
OP1 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA KERAMICKÁ
        - KERAMICKÉ PLATNE HR.  20 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  25 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
          PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP2 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA KERAMICKÁ - SOKEL
        - KERAMICKÉ PLATNE HR.  20 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  25 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
          TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP5 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH 
          DOSÁK -  ATIKA 
        - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY 
          BIELEJ FARBY HR.    8 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
          PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 150 mm
        - LEPIACA MALTA HR.     3 mm
        - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, TEPELNÝ ODPOR 
          R = 2,8 m2.K/W HR. 100 mm
        - GEOTEXTÍLIA
        - HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE FPO, VLOŽKA-SKLENENÉ 
          RÚNO HR. 1,5 mm

OP3 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH DOSÁK
        - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY 
          BIELEJ FARBY HR.    8 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
          PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP4 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH 
          DOSÁK - SOKEL
        - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY
          BIELEJ FARBY HR.    8 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
          TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP7 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH 
          DOSÁK - ATIKA 
        - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY 
          SIVEJ FARBY HR.    8 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
          PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 150 mm
        - LEPIACA MALTA HR.     3 mm
        - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, TEPELNÝ ODPOR 
          R = 2,8 m2.K/W HR. 100 mm
        - GEOTEXTÍLIA
        - HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE FPO, VLOŽKA-SKLENENÉ 
          RÚNO HR. 1,5 mm

OP6 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH DOSÁK
        - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY 
         SIVEJ FARBY HR.    8 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
          PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP8 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH 
          DOSÁK - SOKEL
        - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY HR.    8 mm 
        - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
        - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
          DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
          NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
        - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
          TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP9 - KONTAKTNÁ FASÁDA - SOKEL
        - SILIKÓNOVÁ FASÁDNA OMIETKA SIVEJ FARBY
         100mm  NAD TERÉN     HR.    2 mm 
        - LEPIACA MALTA S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU HR.    3 mm
        - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY 
        - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
          TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
        - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
        - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
        - MAĽBA

OP15 - KONTAKTNÁ FASÁDA SIVÁ
          - SILIKÓNOVÁ FASÁDNA OMIETKA , SIVÁ HR.    2 mm 
          - LEPIACA MALTA S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU HR.    3 mm
          - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
            PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
          - LEPIACA MALTA HR.     3 mm
          - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 300 mm
          - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA  

OP16 - KONTAKTNÁ FASÁDA SIVÁ
          - SILIKÓNOVÁ FASÁDNA OMIETKA , SIVÁ HR.    2 mm 
          - LEPIACA MALTA S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU HR.    3 mm
          - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
            PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
          - LEPIACA MALTA HR.     3 mm
          - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 200 mm
          - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA    

OP10 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA KERAMICKÁ
          - KERAMICKÉ PLATNE HR.  20 mm 
          - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  25 mm
          - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
            DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
           NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
          - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
            PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
          - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 300 mm
          - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA

OP11 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH DOSÁK
          - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY 
            BIELEJ FARBY HR.    8 mm 
          - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
          - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
           DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
            NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
          - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE ČADIČA
            PRE PREVETRÁVANÚ FASÁDU, ʎ = 0,035 W/m.K HR. 200 mm
          - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 300 mm
          - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA

OP12 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH
            DOSÁK - ATIKA 
          - CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY 
            BIELEJ FARBY HR.    8 mm 
          - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  62 mm
          - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
            DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
            NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
          - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
            TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
          - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 300 mm
          - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA

OP13 - PREVETRÁVANÁ FASÁDA KERAMICKÁ - SOKEL
          - KERAMICKÉ PLATNE HR.  20 mm 
          - PREVETRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.  25 mm
          - POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓIA, EKVIVALENTNA 
            DIFUZNA HR. Sd=0,02 m, ODOLNOSŤ PROTI UV, 
            NAPR. HomeSeal LDS 0,02 UV FixPlus
          - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
            TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
          - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 300 mm
          - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA

OP14 - KONTAKTNÁ FASÁDA - SOKEL
          - SILIKÓNOVÁ FASÁDNA OMIETKA SIVEJ FARBY
            100mm  NAD TERÉN     HR.    2 mm 
          - LEPIACA MALTA S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU HR.    3 mm
          - FASÁDNE TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY 
          - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 400 mm NAD UPRAVENÝ 
           TERÉN, TEPELNÝ ODPOR R = 3,7 m2.K/W HR. 200 mm
         - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HR. 300 mm
         - VNÚTORNÁ SADROVÁ OMIETKA HR.   10 mm
          - MAĽBA

POZNÁMKY

- PODOMIETKOVÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA

- HLAVNÝ VSTUP NÁVŠTEVY

- HLAVNÝ VSTUP ZAMETSNANCI
               

- VSTUP ZÁSOBOVANIE

- PRED VÝROBOV OKENNÝCH A DVEROVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE OTVOROV NA 
STAVBE
- VŠETKY OKENNÉ KONŠTRUKCIE V OBVODOVOM PLÁŠTI SÚ OSADENÉ V TEPELNEJ IZOLÁCIÍ, NA ZATEPLENOM
  MONTÁŽNOM PROFILE SYSTÉMU PUR, NAPR. ISO-TOP WINFRAMER 
- MECHANICKÉ ZÁBRANY MREŽE, BUDÚ BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ A VYKÁZANÉ V REALIZAČNOM RPOJEKTE
- POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIÍ VIĎ. ČASŤ B1. PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY
- ZARIADENIE KOTOLNE VIĎ. DIEL UVK - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A ZTI - ZDRAVOTECHNIKA
- ODVETRANIE A CHLADENIE MIESTNOSTÍ VIĎ. DIEL VZT - VZDUCHOTECHNIKA
- VŠETKY OTVORY A PRESTUPY STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ ZOSÚLADIŤ S PROFESIAMI
  ZDRAVOTECHNIKY, VZDUCHOTECHNIKY, ÚSTREDNÍM VYKUROVANÍM A ELEKTROINŠTALÁCIE
- ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY AKO SÚ ZÁBRADLIA, MREŽE ATĎ. BUDÚ VYKÁZANÉ V REALIZAČNOM RPOJEKTE 
- KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE BUDÚ VYKÁZANÉ V REALIZAČNOM RPOJEKTE
- KERAMICKÉ PLATNE POUŽITÉ NA PREVETRÁVANEJ FASÁDE SÚ RIEŠENÉ Z REKTIFIKOVANÉHO EXTRUDOVANÉHO
  KERAMICKÉHO OBKLADU, OPATRENÝM SAMOČISTIACOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU HT, S ANTI GRAFITY EFEKTOM
  A ANTIBAKTERIÁLNYM, FOTOKATALYCKÝM A PROTIPLESŇOVÝM POVRCHOM. PREVEDENIE KERAMCIKÉHO
  OBKLADU VO FARBE BOSCO 2H S GLAZOVANOU ÚPRAVOU, NAPR. AGROB BUCHTAL, SERIA KERA TWIN K20
- CEMENTO-KOMPOZITNÉ FASÁDNE DOSKY POUŽITÉ NA PREVETRÁVANEJ FASÁDE SÚ RIEŠENÉ 
  Z CEMENTO-KOMPOZITNÝCH FASÁDNYCH DOSIEK O HR. 8 mm, S OBSAHOM CEMENTU MIN. 57%-78%, MODULOM
  PRUŽNOSTI <15,000 MPA A OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU MIN. 1750-1900  kg/m3

- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY P1a - REKTIFIKOVANÁ GRESOVÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU TRIEDOU MIN. R9 A
  FARBOU HELLBEIGE, VOPRED VÝROBCOM OPATRENÉ JEDNORAZOVOU HĹBKOVOU A TVAROVOU IMPREGNACIOU,
  NAPR. AGROB BUCHTAL, SÉRIA SIERRA 
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY P1b - LISOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU TRIEDOU MIN. R10/B,
  VÝROBCOM OPATRENÉ JEDNORAZOVOU HĹBKOVOU A TVAROVOU IMPREGNACIOU VO FARBE SANDWEIS, NAPR.
  AGROB BUCHTAL, SÉRIA PLURAL
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY P1c - LISOVANÁ GRESOVÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU TRIEDOU MIN. R11/B
  A  FARBOU KREIDE, VOPRED VÝROBCOM OPATRENÉ JEDNORAZOVOU HĹBKOVOU A TVAROVOU IMPREGNACIOU,
  NAPR. AGRO BUCHTAL, SÉRIA BASIS 3
- GLAZOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD V HYGIENICKÝCH ZARIADENIACH  S ROZMEROM 150x300x65 mm, JE RIEŠENÝ SO
  SAMOČISTIACOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU GLAZOVANÍM, FOTOKATALYTICKY, ANTIBAKTERIÁLNY,
  PROTIPLESŇOVÝ A PROTIZÁPACHOVÝ POVRCH, NAPR. AGROB BUCHTAL, SÉRIA PLURAL V ODTIEŇOCH
  SANDGRAU MITTEL A DUNKEL
- GLAZOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD V MIESTNOSTI UPRATOVAČKY, VÝDAJA STRAVY S ROZMEROM 125x250x60 mm,
  JE RIEŠENÝ SO SAMOČISTIACOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU GLAZOVANÍM, FOTOKATALYTICKY, ANTIBAKTERIÁLNY,
  PROTIPLESŇOVÝ A PROTIZÁPACHOVÝ POVRCH, NAPR. AGROB BUCHTAL, SÉRIA CHROMA VO FAREBNOM
  PREVEDENÍ MATNE BIELÝ
- NA SCHODISKU POUŽITÁ REKTIFIKOVANÁ GRESOVÁ SCHODOVKA S DRÁŽKAMI A PREDNOU PREDĹŽENOU
  ZAOBLENOU HRANOU S PROTIŠMYKOVOU TRIEDOU MIN. R9, FARBOU  HELLBEIGE, VOPRED VÝROBCOM 
  PATRENÉ JEDNORAZOVOU HĹBKOVOU A TVAROVOU IMPREGNACIOU, NAPR. AGROB BUCHTAL, SÉRIA SIERRA
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY P2 - PVC HR. 2 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU EVERCARE V BÉŽOVOM ODTIENI,
  HMOTNOSŤ MIN. 2830 g, TRIEDA EURÓPSKEJ KLASIFIKÁCIE MIN. 34-43, VZNIK EL. NÁBOJA < 2,0 mm3, TRIEDA
  OTERUVZDORNOSTI V SKUPINE T, NAPR. MIPOLSM SFFINITY
- NÁŠĹAPNÁ VRSTVA PODLAHY P3 - VODIVÉ PVC HR. 2 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU EVERCARE V BÉŽOVOM
  ODTIENI, HMOTNOSŤ MIN. 3050 g, ŠÍRKA ROLE MIN. 200 cm, tRIEDA EURÓPSKEJ KLASIFIKÁCIE MIN. 34-43,
  ELEKTRICKÝ PODPOR PODĽA EN 1081 MIN. 106≤Rt≤108, PROTIŠMYKOVOSŤ TRIEDY MIN. R9, TRIEDA
  OTERUVZDORNOSTI MIN. ≤4,0 mm3, TRIEDA OTERU P, NAPR. MIPOLAM ACCORD EL7
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY P4 - VINYLOVÁ PODLAHA Z VINYLOVÝCH PARKIET O CELKOVEJ HRÚBKE 2,5 mm,
  S HORNOU VRSTVOU MIN. HR. 0,55 mm, TRIEDA POŽITIA PODĽA ISO 10582 MIN. 33, PROTIŠMYKOVÁ TRIEDA MIN.
  R10/PC10, NAPR. PERGO OPTIMUM GLUE
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY P5 Z POLYURETÁNBETÓNOVEJ 2 VRSTVOVEJ STIERKY S HLADKÝM A MATNÝM
  POVRCHOM HR. 4 mm, PROTIŠMYKOVOSŤ POVRCHU MIN. R10, BEZŠPÁROVÁ, ABSORBCIA VODY MAX. 0,00 ml,
  ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBOVANIU METÓDOU BCA MIN. AR0 5
- NA IZBÁCH KLIENTOV A CHODNÁCH OBOCH UBYTOVACÍCH KRÍDEL JE POUŽITÝ HLADKÝ POLYURETÁNOVÝ NÁTER,
  UV STABILNÝ, S MATNÝM POVRCHOM A BAKTERIOSTATICKÝ, O HRÚBKE 0,15 – 0,2 mm A O VÝŠKE 2,10 m , NAPR.
  MASTERTOP WS 100 PU

- VZT - DIEL VZDUCHOTECHNIKY
- UVK - DIEL ÚSTRENÉ VYKUROVANIE
- ZTI - DIEL ZDRAVOTECHNIKY
- ELI - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIE
- SBT - PREVÁDZKOVÝ SÚBOR SIGNÁLNO BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA (UTAJNENÁ ČASŤ)
- PRI REALIZÁCIÍ KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV
- ZARIAĎOVACIE PREDMETY NA VŠETKÝCH IZBÁCH SÚ V PREVEDENÍ ANTIVANDAL, VIĎ. DIEL ZTI
- BLIŽŠIE TECHNICKÉ RIEŠENIE BUDE UPRESNENÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE

ZS  - ZASKLENÉ STENY, VIĎ. VÝKAZ ZASKLENÝCH STIEN
O    - OKNÁ. VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
V    - EXTERIEROVÉ DVERE, VIĎ. VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ
D    - INTERIÉROVÉ DVERE, VIĎ. VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ
ST  - WC MONTOVANÉ KABÍNKY A STENY, VIĎ. VÝKAZ HYFIENICKÝCH STIENOK
PT  - PREFABRIKOVANÝ PREKLADOVÝ TRÁMEC
KP  - KERAMICKÝ PREFABRIKOVANÝ PREKLAD
Z    - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
Z1  - SKLENENÉ ZÁBRADLIE
Z2  - MADLO
Z3  - OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE
V1  - OSOBNÝ VÝŤAH
V2  - LÔŽKOVÝ VÝŤAH
V3  - JEDÁLENSKÝ VÝŤAH

OM1 - OCEĽOVÉ INTERÉROVÉ MREŽE SO ZÁBRADLÍM
OM2 - OCEĽOVÉ MREŽE NA SCHODISKU
OM3 - INTERIÉROVÉ MREŽE

a    - OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRASNÉHO ŠTRKU VRÁTANE BETÓNOVÉHO PARKOVÉHO OBRKUBNÍKA 
        (ŠTRK HR. 100 mm)
b    - NÁBYTOK KOTVENÝ KU KONŠTRUKCIÍ STENY, RESP. PODLAHY (POSTEĽ, STÔL, STOLIČKA), ZAPOČÍTANÝ DO 
        ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV
c    - OCEĽOVÉ SCHODISKO
f     - 2xUPE 160 DL. 4,50m POUŽITÉ AKO PREKLAD NAD OTVORMI 
g     EXTERIÉROVÉ MREŽE NA OKNÁCH, BLIŽŠÍ POPIS V REALIZAČNOM PROJEKTE

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PREKLADOV

TYP
POČET

1.NP 2.NP 3.NP SPOLU
PT1 - 150x124x1500 mm 26 19 4 49
PT2 - 150x124x1300 mm 13 14 12 39
PT3 - 100x249x1250 mm 7 6 2 15
PT4 - 150x124x2500 mm 1 1 2 4
PT5 - 150x124x3000 mm - 2 - 2
KP1 - 120x65x1250 mm 15 26 - 41
PT - PREFABRIKOVANÝ PREKLADOVÝ TRÁMEC Z PÓROBETÓNU
KP - PREFABRIKOVANÝ KERAMICKÝ PREKLAD
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Číslo Názov Plocha Ozn.
podlahy Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava steny Povrchová úprava stropu

1.79 Schodisko 18.68 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.80 Výťah 5.45 m² P13 Náter na betón - -

1.81 Spoločný priestor 457.72 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min.
R9

Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m

Vápennocementová omietka + maľba,
SDK podhľad

1.82 Hygiena 2.56 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.83 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.84 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.85 Predsieň 5.07 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.86 Hygiena 2.56 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.87 Izba 11.79 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.88 Hygiena 2.64 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.89 Serverovňa 12.14 m² P3 Vodivé PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.90 Technická miestnosť 28.04 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.91 Chodba 70.81 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.92 Zásobovanie 9.84 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.93 WC - personál 3.10 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.94 Sklad špinavého prádla 9.25 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.95 Sklad SZP 8.50 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.96 Sklad ZP 6.04 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.97 Upratovačka 2.74 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.98 Distribúcia tovaru 8.42 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.99 Výdaj jedla 11.53 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.100 Sklad čistého prádla 9.79 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.101 Sklad terapeutickej
miestnosti 4.27 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba

triedy min R10 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba,
SDK podhľad

1.102 Rozvodňa NN 6.72 m² P3 Vodivé PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.103 Terapeutická miestnosť 50.76 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m

Vápennocementová omietka + maľba,
SDK podhľad

1.104 Spoločný priestor 397.54 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9

Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m

Vápennocementová omietka + maľba,
SDK podhľad

1.105 Schodisko 11.58 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 - -

1.106 Chodba schodiska 10.28 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min.
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.107 Schodisko 9.63 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min.
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.108 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.109 Izba 9.01 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.110 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.111 Predsieň 4.85 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.112 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.113 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.114 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.115 Izba 9.01 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.116 Predsieň 4.85 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.117 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.118 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.119 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.120 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.121 Predsieň 4.85 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.122 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.123 Izba 23.19 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.124 Hygiena 6.25 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.125 Hygiena 4.62 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.126 Izba 11.05 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.127 Izba 11.05 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.128 Hygiena 4.62 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.129 Hygiena 6.25 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.130 Izba 23.21 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.131 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.132 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.133 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.134 Predsieň 4.85 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.135 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.136 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.137 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.138 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.139 Predsieň 4.85 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.140 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.141 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.142 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.143 Izba 8.88 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.144 Predsieň 4.85 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.145 Hygiena 2.67 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.146 Chodba schodiska 10.83 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.147 Schodisko 9.61 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.148 Izba 11.53 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.149 Hygiena 2.56 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.150 Fajčiareň 15.28 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.151 Ošetrovňa 20.11 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.152 Vyšetrovňa 21.80 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.153 Čistiaca miestnosť 9.48 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.154 Príprava lekárov 5.37 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.155 Umývanie nástrojov 5.27 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.156 Zákroková miestnosť 16.68 m² P3 Vodivé PVC Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m

Vápennocementová omietka + maľba,
SDK podhľad

2440.48 m²

Číslo Názov Plocha Ozn.
podlahy Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava steny Povrchová úprava stropu

1.01 Vstup návštevy 21.46 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.02 Schodisko 9.37 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min.
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.03 WC ženy 6.10 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.04 WC muži 6.09 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.05 Bezkontaktné návštevy 13.73 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba
1.06 Bezkontaktné návštevy 12.63 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba
1.07 Kontaktné návštevy 12.04 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba
1.08 Kontaktné návśtevy 20.24 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba
1.09 Šatňa ženy 22.86 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.10 Hygiena ženy 13.15 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.11 Upratovačka 1.54 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.12 Hygiena muži 14.25 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.13 Šatňa muži 21.33 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.14 Chodba zamestnanci 36.35 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.15 Schodisko 13.82 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.16 Výťah 6.21 m² P13 Náter na betón - -

1.17 Svetlík 3.91 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min.
R9 - -

1.18 Chodba 44.75 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.19 Chodba 24.11 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.20 Konziliárny lekár 15.00 m² P4 Vinylová podlaha Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad
1.21 Sestra konz. lekára 8.75 m² P4 Vinylová podlaha Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.22 WC muži 7.35 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.23 Upratovačka 1.66 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.24 Wc ženy 7.44 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Kazetový podhľad

1.25 Chodba 62.13 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Kazetový podhľad

1.26 Schodisko 10.37 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.27 Svetlík 4.96 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba -

1.28 Sklad čistiacich prostriedkov 5.46 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.29 Rozdelenie stravy 17.99 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.30 Výdaj jedla 11.37 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.31 Distribúcia tovaru 9.79 m² P1c Protišmyková lisovaná gresová dlažba
triedy min R10

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.32 Výťah na jedlo 1.36 m² P13 Náter na betón - -

1.33 Izolačná miestnosť 11.12 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.34 Fajčiareň 5.13 m² P5 Polyuretánová podlaha Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.35 Denná miestnosť 13.76 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.36 Ošetrovňa 19.64 m² P2 PVC Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.37 Terapeutická miestnosť 45.78 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.38 Izba 11.53 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.39 Hygiena 2.56 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.40 Chodba schodiska 11.02 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.41 Schodisko 9.48 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

1.42 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.43 Izba 11.55 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.44 Izba 9.00 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.45 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.46 Predsieň 5.11 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.47 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.48 Izba 9.11 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.49 Izba 14.24 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.50 Hygiena 3.76 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.51 Hygiena 2.57 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.52 Izba 9.03 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.53 Izba 9.00 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.54 Predsieň 5.11 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.55 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.56 Izba 14.94 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.57 Hygiena 5.64 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.58 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.59 Izba 9.98 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.60 Izba 9.97 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.61 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.62 Hygiena 5.63 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.63 Izba 14.93 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.64 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.65 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.66 Predsieň 5.11 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.67 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.68 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.69 Izba 14.15 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.70 Hygiena 3.76 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.71 Hygiena 2.57 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.72 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.73 Izba 9.02 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.74 Predsieň 5.21 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.75 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.76 Izba 11.55 m² P5 Polyuretánbetónová 2 vrstvová stierka Vápennocementová omietka + maľba, polyuretánový
náter v = 2,10 m Vápennocementová omietka + maľba

1.77 Hygiena 2.58 m² P1b Protišmyková keramická dlažba triedy
min. R10/B

Vápennocementová omietka + maľba, keramický
obklad v=2,30 m Vápennocementová omietka + maľba

1.78 Chodba schodiska 15.66 m² P1a Protišmyková gresová dlažba triedy min
R9 Vápennocementová omietka + maľba Vápennocementová omietka + maľba

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

16xA4 Stavebné povolenie

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA 
A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VÝMER A ROZPOČTE SA 
MÔŽU LÍŠIŤ PO DOPRACOVANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!


	Výkresy
	03 - Pôdorys 1.NP


