
OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O1

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

600

90
0

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom 
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo otváravo-sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

3 - - 3

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O2

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

1300

90
0

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm     
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

2 - - 2

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O3

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

1 - - 1

1700

90
0

1100600

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (600 mm) otváravo-sklopné
- pravé krídlo (1100 mm) otváravé
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O4

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

1900
1300600

60
0

3 - - 3

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (600 mm) sklopné
- pravé krídlo (1300 mm) sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O5

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

600

60
0

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo pevné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

1 - - 1

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O6

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

1300

60
0

1 - - 1

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O14

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

600

15
00

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo otváravo-sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

- 4 1 5

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O15

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

1300

15
00

- 3 3 6

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O16

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

1700

15
00

1100600

- 1 1 2

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (600 mm) otváravo-sklopné
- pravé krídlo (1100 mm) otváravé
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O7

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom, 
  sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (1350 mm) pevné
- pravé krídlo (450 mm) sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

1800

4501350

15
00

27 28 - 55

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O17

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

1800

15
00

4501350

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (1350 mm) pevné
- pravé krídlo (450 mm) sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

- 2 4 6

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O19

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

1900

15
00

1300600

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (600 mm) otváravo-sklopné
- pravé krídlo (1300 mm) otváravé
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

- 3 3 6

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O8

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

1800

15
00

450 1350

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom, 
  sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (450 mm) sklopné
- pravé krídlo (1350 mm) pevné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

24 22 - 46

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O9

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

1400

15
00

1 1 - 2

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným trojsklom, sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo otváravo-sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O10

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom, 
  sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- ľavé krídlo (900 mm) otváravo- sklopné
- pravé krídlo (900 mm) otváravé
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
  s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

1800

90
0

900 900

2 - - 2

OZNAČENIE 
TYPU

GRAFIKA TYPU

NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

O11

HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ

900

90
0

- hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom
  so stavebnou hĺbkou 90 mm
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- súčiniteľ prestupu tepla rámom Uf = 1,56 W/(m2.K)
- zasklenie izolačným bezpečnostným trojsklom, 
  sklo číre
- súčiniteľ prestupu tepla zasklenia Ug = 0,6 W/(m2.K)
- krídlo otváravo- sklopné
- vnútorný parapet plastový, vo farbe rámu
- vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, hr. 2,0 mm 
s povrchovou úpravou eloxovaním, RAL 7016
- pohľad z exteriéru
- napr. Schüco AWS 90. Sl +

2 1 2 5

- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH 
OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRE VÝROBOV OKIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!
- MREŽE SÚ SAMOSTATNE VYKÁZANÉ AKO ZÁMOČNICKÉ VÝROBKY
- VŠETKY OKNÁ SÚ OSADENÉ V TEPELNEJ IZOLÁCIÍ NA PREDSADENOM SYSTÉME UPEVNENIA 
OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ, NAPR ISO TOP WINFRAMER NA BÁZE PUR KLINOV
- PRED OSADENÍM PREDSADENÉHO SYSTÉMU PRE ROHOVÉ, NEPRIESTRELNÉ OKNÁ A OKNÁ 
NADŠTANDARDNÝCH ROZMEROV, JE POTREBNÉ UPRESNIŤ TECHNICKÉ  RIEŠENIE OD 
VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!
- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN, JE POTREBNÉ ODKONZULTOVAŤ JEDNOTLIVÉ TYPY S 
INVESTOROM !!!
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