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1. Dokumentacja prawna. 

1.1. Podstawa prawna 

Podstaw� prawn� niniejszego projektu stanowi�: 

a) Warunki przył�czenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. 

nr WP/033149/2017/O06R03 z dnia 12.05.2017 r. 

b) Odpis Protokołu narady koordynacyjnej nr NGK………… z dnia ……………….. r. 

c) aktualizacja mapy sytuacyjno-wysoko�ciowej, skala 1:500, 

d) Normy PN i N SEP, 

e) Standardy Techniczne Urz�dze� Elektroenergetycznych TAURON-Dystrybucja S.A., 

1.2. Uzgodnienia bran�owe. 

Projekt zagospodarowania działek dla przedmiotowej inwestycji został uzgodniony 

podczas narady koordynacyjnej. Odpis Protokołu narady koordynacyjnej 

nr NGK…………………… z dnia ………….. r.  doł�czono do projektu. 

�  
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2. Projekt Architektoniczno-Budowlany. 

5.1. Zakres opracowania. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrzno-kablowej sieci o�wietlenia 

ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna Górna w Roczynach zasilanej ze stacji 

transformatorowej SN/nN nr 30548 Roczyny Pod Górami obejmuj�cej: 

a) sie� napowietrzn� 0,23kV typu AsXSn2x25 o długo�ci 1198m, 

b) sie� kablow� 0,4kV YAKXS 4x35 i długo�ci 39m,  

c) słupy o�wietleniowe z oprawami LED 31 szt. 

Zamierzenie b�dzie realizowane w nast�puj�cej kolejno�ci 

1) wykonanie wykopów pod słupy oraz posadowienie słupów, 

2) podwieszenie projektowanej sieci 0,4kV typu AsXSn2x25, 

3) wykonanie wykopu pod kabel, 

4) uło�enie kabla YAKXS 4x35 w wykopie i na projektowanych słupach kra�cowych 

5) monta� opraw o�wietleniowych, 

6) pomiary, sprawdzenia, uruchomienie sieci o�wietleniowej, 

7) uporz�dkowanie terenu. 

5.2. Charakterystyka techniczna projektowanych urz�dze�: 

Układ zasilania projektowanej napowietrznej sieci o�wietleniowej 

1) stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 30548 Roczyny Pod Górami, obwód o�wietlenie 

uliczne; 4xAL50+1xAL25, 

2) miejsce przył�czenia projektowanej sieci: słup kra�cowy na działce 1719/1, 

3) układ pracy sieci TN-C, 

4) pr�d zwarcia – 6 kA, 

5) moc przył�czeniowa: 8,0 kW (wzrost z 3,0kW), 

6) zabezpieczenie główne: 16A Wył�cznik instalacyjny nadmiarowopr�dowy, 

7) układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpo�redni 0,4V – istniej�cy. 

 

Obci��alno�� długotrwała kabli i przewodów: 

AsXsn 2x25   Idd = 112A 

YAKXS 4x35  Idd = 103A w przepu�cie kablowym w ziemi 

 

Oprawa o�wietleniowa LED: II klasa izolacji. 

 

5.3. Opis techniczny. 

5.3.1. Obliczenia wymaganych parametrów o�wietlenia drogi. 

Wymagana klasa o�wietleniowa ME6. 

5.3.2. Dobór opraw o�wietleniowych i ich rozmieszczenia. 

Uzyskanie wymaganych parametrów o�wietlenia drogi wymaga: 

a) rozmieszczenia słupów o�wietleniowych w odległo�ci do 1,5 od kraw�dzi jezdni, 

b) budowy prz�seł o długo�ci do 42m,  

c) monta�u opraw na wysoko�ci 8m, 

d) zastosowania wysi�gników o długo�ci 0,5m i o k�cie 0o, 

e) opraw o wyselekcjonowanej optyce rozsyłu �wiatła i współczynniku ochrony od czynników 

zewn�trznych IP66. Oprawy o mocy do 80W i II klasie ochronno�ci. 
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Zgodnie z zało�eniami projektowymi przekazanymi przez Inwestora oprawy o�wietleniowe 

musz� posiada� moduły sterowania kompatybilne z system nadzoru sieci o�wietleniowej 

Gminy Andrychów. 

 

Obliczenia parametrów o�wietlenia wykonano w oparciu o oprawy o�wietleniowe:  

LENA LIGHTING S.A. 504716 CORONA LITE 50W 4000K, DALI  

Zastosowanie zamiennych opraw wymaga przeprowadzenia oblicze� i wykazania, �e 

zostan� uzyskane wymagane parametry o�wietlenia dla klasy ME6. 

 

Do oblicze� przyj�to współczynniki konserwacji 0,90. Odpowiedni dla oprawy IP 66 

pracuj�cej w �rodowisku czystym i konserwowanej co 30 m-cy. 

 

Wyniki oblicze� 

Długo�� prz�sła Lm(cd/m2) U0 UI TI(%) SR 
Wyniki wymagane 
0,30 
0,35 
0,40 �15 - 

      

Prz�sło 42m 0,52 0,48 0,41 13 0,98 

ocena Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. 

 

Zaprojektowana sie� o�wietlenia ulicznego zapewni prawidłowe o�wietlenie drogi. 

5.3.3. Obliczenia mechaniczne słupów. 

Obliczenia mechaniczne słupów wykonano korzystaj�c m.in. z poni�szych zale�no�ci: 
Naci�g przewodów snFn ∗∗= δ  

Składowa „x” od naci�gu przewodów ϕsin∗= FnFnx  

Składowa „y” od naci�gu przewodów ϕcos∗= FnFny  

Składowa „x” od naci�gu przewodów zawieszonych naro�nie 0=Fnx  

Składowa „y” od naci�gu przewodów zawieszonych naro�nie ( )2/cos2 ϕ∗∗= FnFny  

Obci��enie wiatrem przewodów wpFwp ∗= 1  

gdzie: 

� - napr��enie przewodów MPa/mm2 Fl - obci��enie wiatrem lampy  

 - k�t załomu linii Fx - wypadkowa siła w osi x 

s - przekrój przewodów Fy - wypadkowa siła w osi y 

l - długo�ci prz�sła Fw - wypadkowa siła  

wp - jednostkowe obci��enie przewodów wiatrem Fxdop - dopuszczalne obci��enie słupa w osi x 

Fn - siła od napr��enia przewodów  Fydop - dopuszczalne obci��enie słupa w osi y 

Fnx - siła od napr��enia przewodów w osi x   

Fny - siła od napr��enia przewodów w osi y P - zawieszenie przelotowe przewodów 

Fwpx - obci��eniem wiatrem przewodów w osi x O - zawieszenie odci�gowe przewodów 

Fwpy - siła działaj�ca na przewody w osi y N - zawieszenie naro�ne przewodów 

Fwsx - obci��enie wiatrem słupa w osi x   

Fwsy - obci��enie wiatrem słupa w osi y   
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Strefa obci��enia wiatrem W II, strefa obci��enia sadz� S II 

 

Wyniki oblicze� 

Słup Typ 
typ 

przew. 
n S l �  Wp Fl Fn Fnx Fwsx Fx Fny Fwsy Fwpy Fy Fw Słup Fxdop Fydop 

    mm2 m Mpa st. daN/m daN daN daN daN daN daN daN daN daN daN  daN daN 

ist. K 

O AL. 4 50  68 0   1360 1360   0    
    

O AL. 1 25  78 0   195 195   0    
    

O AsXSn 2 25  43 153   213 -189   96    
    

   

       1366 50 1416 96 50  146 
1 424 

"A" 
2xZN10 1 470 146 

    
              

    

SO1 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 100   213 -37   209    
    

   
     27  176 50 253 209 50  286 382 E12/4,3 430 

    
              

    

S02 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 174   213 -211   22    
    

   
     27  2 52 81 22 45  94 124 ZN12 135 246 

    
              

    

S03 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

S04 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

S05 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 
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SO6 
K AsXSn 2 25  43    213 0  0 213   213     

   
     27  0 50 77 213 50 0 290 300 E10,5/4,3 430 

    
              

    

SO7 
K AsXSn 2 25  43    213 0  0 213   213     

   
     27  0 50 77 213 50 0 290 300 E10,5/4,3 430 

    
              

    

S08 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

S09 
P AsXSn 2 25 39 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

S10 
P AsXSn 2 25 36 43 0 1  213 0  0 0  13 13     

   
     27  0 52 79 0 45 13 85 116 ZN10 135 246 

    
              

    

SO11 
P AsXSn 2 25 37 43 0 1  213 0  0 0  13 13     

   
     27  0 52 79 0 45 13 85 116 ZN10 135 246 

    
              

    

SO12 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO13 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO14 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO15 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 
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SO16 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO17 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO18 
P AsXSn 2 25 41 43 0 1  213 0  0 0  15 15     

   
     27  0 52 79 0 45 15 87 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO19 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO20 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO21 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO22 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO23 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213  213 0   0     

O AsXSn 2 25  43 166   213 -206  206 51   51     

   
     27  7 52 86 51 45  123 150 ZN10 135 246 

    
              

    

SO24 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 162   213 -202   66    
    

   
     27  11 52 90 66 45  138 165 ZN12 135 246 
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SO25 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 175   213 -212   19    
    

   
     27  1 52 80 19 45  91 121 ZN12 135 246 

    
              

    

SO26 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 174   213 -211   22    
    

   
     27  2 52 81 22 45  94 124 ZN10 135 246 

    
              

    

SO27 
P AsXSn 2 25 40 43 0 1  213 0  0 0  14 14     

   
     27  0 52 79 0 45 14 86 117 ZN10 135 246 

    
              

    

SO28 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 87   213 11   212    
    

   
     27  224 52 303 212 45  284 415 E12/6 600 

    
              

    

SO29 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 173   213 -211   26    
    

   
     27  2 52 81 26 45  98 127 ZN12 135 246 

    
              

    

SO30 

O AsXSn 2 25  43 0   213 213   0    
    

O AsXSn 2 25  43 159   213 -198   76    
    

   
     27  15 52 94 76 45  148 175 ZN10 135 246 

    
              

    

SO31 
K AsXSn 2 25  43    213 0  0 213   213     

   
     27  0 50 77 213 50 0 290 300 E10,5/4,3 430 

 

Istniej�cy słup na działce 1917/1 rozkraczy 2xZN10 mo�e by� obci��ony sił� pochodz�c� od projektowanej sieci o�wietleniowej.  
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5.3.4. Sie� napowietrzna o�wietlenia ulicznego. 

Zgodnie z warunkami przył�czenia od istniej�cego słupa sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 

o�wietlenia ulicznego na działce nr 1917/1 wybudowa� jako odgał�zienie projektowan� 
napowietrzno-kablow� sie� o�wietleniow�. 

 

Do budowy sieci napowietrznej zostan� wykorzystane słupy typu E10,5/4,3, E10,5/6, 

E12/4,3 oraz typu ZN10 i ZN12. 

 

Zastosowa� wysi�gniki o wysoko�ci 500mm, długo�ci 500mm i k�cie 0o Wo-2 (do słupów 

wirowanych) i Wo-6 z uchwytami UWP2 do słupów �N. 

 

Słupy zlokalizowa� w odległo�ci co najmniej 1,0m od gazoci�gu i kraw�dzi jezdni. 

 

Minimalna odległo�� pionowa przewodów projektowanej sieci drogi gminnej 6,0m, od 

wjazdów na posesje 4,5m. 

Zachowa� odległo�ci pionow� 0,6m od przewodów napowietrznej sieci teletechnicznej. 

Zachowa� odległo�ci pionowa 0,2m izolowanych przewodów sieci elektroenergetycznej 

0,4kV. 

 

Przewody sieci napowietrznej zawiesi� z napr��eniem 42,5MPa (215daN). 

 

Do poł�czenia oprawy o�wietleniowej z sieci� zastosowa�: 
a)  podstaw� bezpiecznikowa SV 29.253 

b) zaciskiem SLIW 50, 

c) wkładk� topikow� BiWTs 6A, 

d) zacisk SLIW 50 do podł�czenie przewodu PEN, 

e) kabel do oprawy o�wietleniowej YKY 2x2,5. 

5.3.5. Posadowienie słupów wirowanych 

Do posadowienia słupów wirowanych wykona� wykop o �rednicy 0,55 i gł�boko�ci 2,2.  

Zastosowa� ustój typu UB1 zło�ony z płyty stopowej 0,3x0,3m i betonu B15. 

Na słupach wirowanych zabudowa� hak SOT 29 słu��ce do zawieszenia projektowanej sieci 

przy pomocy uchwytów odci�gowych SO 80.235S 

Na szczycie słupa zabudowa� wysi�gnik Wo-2 z opraw� o�wietleniow�. 

5.3.6. Posadowienie słupów typu �N. 

Do posadowienia słupów wykona� wykopy o �rednicy 0,55 i gł�boko�ci 2,2m. Zastosowa� 
ustój typu UB1 zło�one z płyt stopowych 0,3x0,3m i betonu B15. 

Na słupach �N10 zabudowa� haki SOT 21 słu��ce do zawieszenia projektowanej sieci przy 

pomocy uchwytów przelotowych SO 270 i SO130 (na słupie nr SO24). 

Wysi�gnik Wo-6 zamocowa� do słupa przy pomocy uchwytu do wysi�gników  

UWP-2. 

5.3.7. Budowa kablowego odcinka sieci o�wietleniowe. 

W prz��le pomi�dzy słupami SO6 i SO7 znajduje si� napowietrzna siec 15kV. Prz�sło to 

nale�y skablowa�. 
Projektowany kabel YAKXS 4x35 układa� w ziemi na gł�boko�ci 70 cm z wyj�tkiem 

ewentualnych miejsc skrzy�owania z urz�dzeniami podziemnymi w sposób falisty z zapasem 

1-3 % długo�ci całkowitej wystarczaj�cej do skompensowania ewentualnych przesuni�� gruntu 
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i wpływu temperatury. Kabel zaopatrzy� w trwałe oznaczniki z opisem zgodnie z norm� N 

SEP-E004 z zawieraj�cym: nr ewidencyjny, typ kabla (YAKXS 4x35), znak u�ytkownika 

kabla, rok uło�enia. 

W miejscach skrzy�owania projektowanego kabla z wjazdami na posesj� kabel uło�y� w 

rurze osłonowej SRS. 

Zastosowa� rur� osłonow� SRS-G 110 lub inn� o parametrach nie gorszych ni�: 
a) materiał HDPEp, 

b) �rednica zewn�trzna 110mm, 

c) do układania w trudnych warunkach terenowych, przeznaczona do przecisków 

i przewiertów, 

d) sztywno�� obwodowa 14kN/m2, 

e) gładko�cienna, bez zł�czki kielichowej, ł�czona metod� zgrzewania, 

f) kolor niebieski. 

 

Stosowa� minimalne odległo�ci pionowe oraz poziome od istniej�cego uzbrojenia podane 

w uzgodnieniach bran�owych. 

Prace ziemne w okolicy istniej�cego uzbrojenia terenu wykonywa� sprz�tem r�cznym. 

Ko�ce rur osłonowych zabezpieczy� przed zamuleniem. 

Na dnie wykopu nasypa� 10 cm warstw� piasku, na której uło�y� kabel. Zasypa� go kolejn� 
10 cm warstw� piasku a nast�pnie 15 cm warstw� ziemi bez kamieni. Nast�pnie uło�y� foli� 
z tworzywa sztucznego o szeroko�ci co najmniej 20 cm koloru niebieskiego  

i o grubo�ci 0,3 mm. Uło�ony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

i oznakowany kabel zasypa� warstw� rodzimego gruntu. 

Prace w miejscu skrzy�owa� prowadzi� zgodnie z warunkami podanymi przez 

u�ytkowników urz�dze� podziemnych w uzgodnieniach. 

Miejsce robót Wykonawca powinien oznakowa�, zabezpieczy� i prowadzi� zgodnie 

z Przepisami Prawa Budowlanego, Prawa o Ruchu Drogowym oraz BHP a po ich zako�czeniu 

teren doprowadzi� do stanu pierwotnego. Roboty ziemne zwi�zane z wykopem rowu pod kabel 

wykona� sprz�tem mechanicznym za wyj�tkiem rejonu istniej�cego uzbrojenia terenu. 

 

Kabel projektowanej sieci o�wietleniowej YAKXS 4x35 podł�czy� na słupie  

nr SO6 i SO7 do przewodów: 

a) trzy �yły fazowe kabla do przewodu fazowego sieci o�wietleniowej, 

b) �ył� ochronno-neutraln� kabla do przewodu PEN sieci o�wietleniowej. 

Kabel mocowa� do słupa za pomoc� uchwytów UBK-2 (o)km co 1,2 m. Kable na słupie do 

wysoko�ci 2,5 m nad ziemi� oraz 0,5 m w ziemi zabezpieczy� przed uszkodzeniami 

mechanicznymi rur� ochronn� BE 50. Rury osłonowe mocowa� do słupa przy pomocy 

uchwytów WMR(o)-50. 

W wykopie kablowym uło�y� bednark� FeZn 30x4 do uziemienia ograniczników przepi��.  

5.3.8. Zabezpieczenie główne. 

Zgodnie z warunkami przył�czenia w rozdzielni nN stacji transformatorowej S-30548 

Roczyny Pod Górami nale�y wymieni� zabezpieczenie główne układu pomiarowo-

rozliczeniowego energii elektrycznej w układzie zasilania sieci o�wietleniowej. 

Nale�y zastosowa� wył�cznik nadmiarowo-pr�dowy C16A. 

 

 

5.3.9. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

Sie� o�wietleniowa 0,4kV pracuje w układzie TN-C. 
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Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim (ochrona podstawowa). 

Zgodnie z norm� SEP –E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona 

przeciwpora�eniowa” uznaje si�, �e elektroenergetyczne linie niskiego napi�cia 

i przystosowane do zainstalowania na nich urz�dzenia elektryczne, spełniaj� wymagania norm 

dotycz�cych ich projektowania i budowy, zapewniaj� skuteczn� ochron� przeciwpora�eniow� 
przed dotykiem bezpo�rednim. 

Projektowane urz�dzenia zapewniaj� skuteczn� ochron� przed dotykiem bezpo�rednim. 

 

Ochrona przed dotykiem po�rednim (ochrona dodatkowa) 

�aden z elementów projektowanej sieci nie wymaga zgodnie z pkt. 8.2 normy SEP: N SEP-E-

0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona przeciwpora�eniowa” ochrony 

przy dotyku po�rednim.  

Zastosowa� oprawy wykonane w II klasie ochronno�ci oraz kabel ł�cz�cy opraw� 
z sieci� elektroenergetyczn� typu YKY 2x1,5, 450V750V. 

Projektowane urz�dzenia zapewniaj� skuteczn� ochron� przed dotykiem po�rednim. 

5.3.10. Ochrona przepi�ciowa projektowanej sieci. 

Do ochrony projektowanej sieci o�wietlenia ulicznego od przepi�� atmosferycznych 

i ł�czeniowych zastosowa� ograniczniki przepi�� wersja SE 30.350Bz (ogranicznik ze 

wska�nikiem zadziałania, 0,5kV/5kA). Ochronie przepi�ciowej podlega przewód fazowy L. 

Przewód neutralny PEN poł�czy� bezpo�rednio z przewodem uziemiaj�cym. 

Ograniczniki zabudowa� na słupach nr istniej�cym słupie kra�cowym sieci napowietrznej 

nN, SO6, SO7 i SO19, SO31. 

Zaciski uziemiaj�ce ograniczników oraz przewód PEN sieci o�wietlenia ulicznego 

poł�czy� z zaciskiem uziemiaj�cym w górnej cz��ci słupa mostkiem izolowanym AsXSn 1x35 

mm2.. Miejsca poł�czenia zabezpieczy� przed korozj�.  
Przy słupach wykona� uziom pionowe przy pomocy pr�tów GALMAR Φ18mm dł. 9m 

poł�czonych z zaciskiem na słupie bednark� FeZn 30x4. Maksymalna warto�� rezystancji 

uziemienia odgromników nie mo�e by� mniejsza ni� 10 Ω w najbardziej niekorzystnych 

warunkach. 

5.3.11.  Oznaczenie projektowanej sieci o�wietlenia ulicznego. 

Projektowana sie� o�wietlenia ulicznego b�dzie w cało�ci własno�ci� Gminy 

Andrychów.  

Zaprojektowan� sie� o�wietlenie ulicznego oznaczy� białym prostok�tem z tworzywa 

sztucznego o wymiarach 40x70mm produkcji INCOBEX Bielsko-Biała. Prostok�t mocowa� 
opaskami odpornymi na promieniowanie UV. Prostok�t umie�ci� na ka�dym słupie oraz na 

wysi�gniku oprawy o�wietleniowej. 

Oznacznik musi by� dobrze widoczny z ziemi. 
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5.4. Dobór zabezpiecze�. 

5.4.1. Bilans mocy. 

Wykonawca projektowanej sieci zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Nie wiadomo 

czy zastosuje opraw�, na podstawie której wykonano obliczenia o�wietlenia drogi (oprawa 

o mocy 48W).  

Do oblicze� dotycz�cych bilansu mocy oraz spadków napi�cia zało�ono moc oprawy 

60W. 
 

Moc zainstalowana w projektowanej sieci o�wietleniowej 

WWPnP ni 18606*31* ===  

Moc zainstalowana 1,86kW jest mniejsza od przyrostu mocy przył�czeniowej 8,0kW-3,0kW 

= 5,0kW 

 

5.4.2. Dobór zabezpiecze� opraw o�wietleniowych. 

Pr�d obliczeniowy pojedynczej oprawy o�wietleniowej o mocy 80W wyniesie: 

A
V

W

U

P
I

f

oprawa

b 26,0
0,1230

60

cos*
=

∗
==

ϕ
 

Do zabezpieczenia opraw o�wietleniowych zastosowa� wkładki topikowe 6A. 

5.4.3. Spadek napi�cia w sieci o�wietleniowej. 

W istniej�cej sieci o�wietleniowej AL25 + AL50 spadek napi�cia wyznaczono z zale�no�ci 

γγ **

%100**

**

%100**
2

50

2

25

_%

fALfAL

nanapowietrzsie�ie
Us

LP

Us

LP
U +=∆  

 

Do oblicze� spadku napi�cia w projektowanej sieci AsXSn 2x25 sieci wykorzystano 

zale�no��: 

γ**

%100**
2

25

%

fAL Us

LP
U =∆  

gdzie: s –powierzchnia przekroju przewodów (25mm2) 

    L – długo�� przewodów  

   Uf – napi�cie fazowe (230V) 

   γ - konduktywno�� [35 m/�mm2] 

   n – ilo�� opraw o�wietleniowych 

  Pj = moc oprawy  

Wyniki oblicze�: 
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Spadek napi�cia na ko�cu obwody nie przekroczy warto�ci dopuszczalnej 10%. 
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3. Uwagi ogólne. 

1) Na 14 dni przed rozpocz�ciem robót nale�y w TAURON Dystrybucja S.A. zamówi� 
wył�czenie linii, nadzór i dopuszczenie do prac. 

2) Przestrzega� podanych przez producenta momentów dokr�cania �rub zacisków 

i uchwytów. 

3) Wykona� pomiary rezystancji uziemiania ograniczników przepi��. 
4) Zleci� inwentaryzacj� geodezyjn� wykonanej sieci o�wietlenia ulicznego, wykona� 

dokumentacj� powykonawcz� i cało�� robót zgłosi� do odbioru w TAURON Dystrybucja 

S.A. 
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4. Zestawienie materiałów. 
 

Lp. Materiał Ilo�� jedn. 

1 
Przewód 

AsXSn 2x25 1199 m 

2 YAKXS 4x35 61 m 

3 

�erdzie 

ZN10 22 szt. 

4 ZN12 4 szt. 

5 E10,5/4,3 3 szt. 

6 E12/4,3 1 szt. 

7 E12/6 1 szt. 

8 Płyty płyta  stopowa 03x03 m 31 szt. 

9 Beton beton  B15 10 m3 

10 
�ruby/haki 

SOT 21 27 szt. 

11 SOT 29 7 szt. 

12 

Uchwyty 

odci�gowy SO 80.235S 8 szt. 

13 przelotowy  SO 270 25 szt. 

14 przelotowy SO 130 1 szt. 

15 

O�wietlenie 

Wysi�gnik Wo-6 500/500/0  (ZN) 26 szt. 

16 Wysi�gnik Wo-1 500/500/0  (E)  5 szt. 

17 Oprawa 31 szt. 

18 Podst. bezp. SV29.253 31 szt. 

19 BiWts6A 31 szt. 

20 YKY 2x1,5 62 m 

21 oznacznik 40x70 31 szt. 

22 
Zaciski pr�dowe, 

podstawy bezp. 

AL/AL. SL 37.2 2 szt. 

23 SLIW 50 62 szt. 

24 SL9.22 6 szt. 

25 

Osprz�t 
uzupełniaj�cy 

ta�ma COT 37 94 m 

26 klamerka COT 36 34 szt. 

27 ko�cówki PK 99025 6 szt. 

28 Rura BE50 6 m 

29 Uchwyt kablowy UBK-2(o)km 10 szt. 

30 Uchwyt rury UMR(o)-50 4 szt. 

31 
Ochrona 

przepi�ciowa 

SE 30.350 Bz-5 z  zaciskiem 

SL9.22 
5 

szt. 

32 AsXSn  1x35 15 m 

33 Ko�cówka kablowa AL 35 10 szt. 

34 
Uziemienie 

Pr�ty GALMAR fi 18 45 m 

35 bednarka FeZN 30x4 89 m 

 
 

Długo�� przewodów potwierdzi� na budowie. 

Istnieje mo�liwo�� zastosowania materiałów zamiennych o równowa�nych parametrach 

technicznych. 


