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Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Biura Inzynierskiego MK S.J. M. Krawczyk,
K. Strzezyk, O$wiecim, ul. Unii europejskiej 10/88.1, 32-602 Oswigcim.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych na wskazanym przez
Zleceniodawce terenie, w Rzykach, w zwiazku z planowang przebudows drogi na os. Miocki
Goérne 1 Os. Za Kosciotem w Rzykach.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyly:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).

e Zarys Geotechniki — Z. Witun

e Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka

e Laboratoryjne badania gruntow — E. Myslinska

e Hydrogeologia ogdlna — Z. Pazdro

e Materiaty archiwalne

e Wizja terenu

e Aktualnie wykonane prace i badania laboratoryjne

e Polskie Normy

PN — 98/B — 02479 — Geotechnika ,Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne
PN — 86/B — 04480 — Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN — 88/B — 04481 — Grunty budowlane, Badania probek gruntu

PN — 88/B — 04452 — Geotechnika, Badania polowe

Wyniki zebranych informacji oraz wykonanych prac byly Zrédiem wiedzy dla niniejszej opinii.

Pod wzgledem geograficznym teren wykonanych prac i badan zalicza si¢ do Beskidu Matego
(513.47) w obrebie ktdrego wyréznia si¢ Beskid Andrychowski.

Powierzchnia terenu w obrgbie obszaru badan jest urozmaicona i opada w kierunku W.
Rzedne terenu badan wahaja sig od (O-1) 426,0-429,0 m n.p.m.

Beskid Maly, gdzie znajduje si¢ teren badan, ma urozmaicong rzezbg terenu.

Miasto Andrychéw ulokowane jest na orograficznej granicy Karpat Zachodnich, w strefie
doliny Wieprzéwki i na jej zboczach. Na potudnie i poludniowy wschédd od miasta stromo
wznosza sie pémocne stoki Beskidu Malego, bgdacego wschodnim fragmentem Beskidow
Morawsko — Slaskich. Obszar ten wznosi si¢ od ok. 400 m n.p.m. — u podstawy gor, do 700 —
930 m n.p.m. — na grzbiecie glownym.

Pétnocne stoki masywu porozcinane sa dolinami Wieprzowki, Rzyczanki i ich doplywow,
radialnie zbiegajacych si¢ u podstawy gor. Waskie grzbiety oddzielone sg glgbokimi dolinami,
o waskich dnach i stromych, czgsto skalistych zboczach. Na wychodniach lawic
piaskowcowych biegna stopnie strukturalne, do ktorych nawigzujg splaszczenia teras

krioplanacyjnych.



Opis warunkéw gruntowo-wodnych
Bezposrednio na terenie badan zostaly stwierdzone utwory czwartorzedowe zwietrzeliny

piaskowcow i tupkow.

Utwory fliszowe reprezentowane przez warstwy godulskie wystepuja na wigkszych niz 1,5 m
p.p.t w miejscu badan glgbokosciach — co wynika z informacji geologicznej o tym terenie.

Od powierzchni terenu zalega cienka warstwa nasypéw antropogenicznych
niekontrolowanych.

W/w utwory antropogeniczne podscielajg do glgbokosci zakresu badan - 1,5 m p.p.t. warstwy
zwietrzeliny piaskowcdw i lupkoéw wyksztatcone jako gliny zwigzle, gliny pylaste zwiezle, ity
z okruchami tupkéw i piaskowcow. Procentowa zawarto$é okruchéw przekracza 50% i wraz
z glebokoscig plynnie zwietrzeliny przechodza w skaty lite,

Nie stwierdzono wystepowania poziomu woéd podziemnych ani saczen §rédwarstwowych.

Zasilanie wod odbywa si¢ na drodze infiltracji wod opadowych i roztopowych. Okresowo
(podczas suszy, wzmozonych opadéw atmosferycznych, wiosennych roztopdw, wezbran i
stanéw powodziowych) poziom sgczen ulegaé bedzie zmianom, a ilos¢ i intensywnosé sgczen
w obrebie tych utworéw, moze znacznie wzrosnag.

W poziomie posadowienia projektowanej inwestycji wystepuja generalnie proste warunki
gruntowe. Grunty sg genetycznie jednorodne. Brak jest zwierciadta wéd podziemnych, nie
wystepujg sagczenia wody.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w podlozu
stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podiozu wydzielono warstwy geotechniczne, a
kryteriami wydzielenia byly m.in.: geneza, rodzaj gruntéw, stany konsystencji.
Ponizej przedstawiono charakterystyke wydzielonej warstwy geotechniczne;.

. Warstwa I

Wyksztalcona jest w postaci zwietrzelin piaskowcédw i tupkéw reprezentowanych przez gliny
zwigzle, gliny pylaste zwigzte, ity z okruchami tupkéw i piaskowcéw. Procentowa zawartosé
okruchéw przekracza 50% i wraz z glebokoscig ptynnie zwietrzeliny przechodza w skaly lite.
Maja one barwy brazowe, bragzowo-popielate, brazowo-szare. Wystepuja bezposrednio pod
warstwg nasypow niekontrolowanych osiagajacych migzszo$¢ 0,8 m w otworze O-11i 0,25 m
w otworze O-2. Zalegajg do co najmniej 1,5 m p.p.t i s3 matowilgotne. Wystepujg w stanie
twardoplastycznym i charakteryzuja si¢ nastgpujgcymi parametrami:

- wilgotnoscig naturalng Wn=20,0 %

- stopniem plastycznoscei I, = 0,20

- gestoscig objetosciowy p = 2,050 g/em3

- katem tarcia wewnetrznego ®u = 15,0°

- kohezjg Cu = 30,0 kPa.



WNIOSKI:
W wyniku wykonanych robét geotechnicznych stwierdzono:

1.

Do glebokosci zleconej zakresem prac tj. 1,5 m p.p.t. wystepuja grunty zwigzlospoiste,
gliny pylaste zwiezle z okruchami skalnymi, rumoszem kamienistym, okreslone jako
grunty zwietrzelinowe.

W podlozu wystepujg nasypy nienormowane, do glebokosei 0,8 m p.p.t. w otworze O-1

i0,25 m p.p.t. w otworze O-2.

Parametry i wlasciwosei gruntéw z podziatem na warstwy geotechniczne oméwiono w

opinii geotechniczne;j.

Nie nawiercono wéd gruntowych. Zasilanie wéd podziemnych odbywa si¢ w gléwne;j

mierze droga bezposredniej infiltracji wod opadowych, roztopowych.

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw zwigzlo spoistych, moggcych sie fatwo

uplastyczniaé, nawet przy niewielkim wzro$cie wilgotnosci naturalne;.

Poniewaz rozpoznane grunty pogarszaja swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod

wplywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

e wykopy wykonywaé w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem si¢ wody
w wykopie, np. folia,

e w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wodg nalezy natychmiast z wykopu
usunaé poprzez ujecie do studzienek (rzapi) i odpompowanie,

o ze wzgledu na tiksotropowos$¢ wystepujacych tu utwordéw pylastych do wykopu nie
nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzgtu aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia si¢
gruntu,

o ostatnia warstwe wykopu nalezy wybieraé recznie, aby nie dopuéei¢ do naruszenia
struktury szkieletu gruntowego gruntéw zalegajacych w dnie wykopow.

Grunty warstwy I zaliczono do gruntéw watpliwych. Grunty watpliwe zwietrzeliny

gliniaste z rumoszem w dobrych warunkach gruntowych zaliczono do grupy G1.

Okresowo (susza, opady) stan konsystencji przypowierzchniowej warstwy glin

pylastych moze ulega¢ zmianie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) na omawianym

terenie wystepuja ,.proste warunki gruntowe” i proponuje si¢ przyjecie I kategorii
geotechnicznej. Jednakze ostateczng kategorig geotechniczng okre$li Generalny

Projektant (Konstruktor) prac.



w Rzykach
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU 0O-1

Miejscowo$e: Rzyki

Glebokosé: 1,5m

Powiat: wadowicki
Wojewodztwo: matopolskie

Wspotrzedne:
Z=428,20m npm

Data wiercenia: pazdziernik 2017r.

Opis warstw wykonat: M.Sikora

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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w Rzykach

Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo- wodnych dla zadania przebudowy drogi na os. Miocki Gorne i os. Za Kosciolem

Zat: 2.2

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU O-2

MiejscowosE: Rzyki
Powiat: wadowicki

Gtebokosé: 1,6 m

Data wiercenia: pazdziernik 2017r.
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