Siet wod-kan Jankowice AKTUALIZACJA 21022023 KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez. | Razem
1 Budowa sieci wodociagowej przy ul. Wiejskiej od W1 do W1.9
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych ~ wytyczenie trasy wodo- |km
d.1(0119-03 clagu I kanalizagji oraz prace pomiarowe w trakcie budowy | powykonawcze
442/1000 km 0,442
RAZEM 0,442
2|KNR-W 2-01 |WYKOPY m3
d.1(0310-0501  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. [ll-IV; gleboko$é do 3.0 m
- przekopy kentrolne
(1.2*1,2*1.8)*3 m3 7,776
RAZEM 7,776
3[KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych gigbokoscido 3.0 mi [m3
d.1|0312-0501  |[szerckosei 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
- zasypka przekopdw kontrolnych ziamia z urobku
(1,21,2%1,8)*3 m3 7,776
RAZEM 7,776
4|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnodci yzki 9. |m3
d.110203-08 + |60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
KNR-W 2-01 [czymi na odleglo$é 10 km
0203-09 - zatozono 70% wykop6w mechanicznych komory przewiertowe
0210-04
0210-04
1,5"1,5%1,8*14*0,70 m3 39,6580
RAZEM 39,690
5/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowyeh szerokoscl 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1]0310-0801  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym kat. IlI-IV; giebokosé do 3.0m
- zatozono 30% wykopbw recznych - komory przewieriowe
1,6%1,6%1,8*14*0,30 m3 17,019
RAZEM 17.910
6/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebokosci do 3.0 |m2
d.1|0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z
analogia rozbidrka (szerokoé&é do 1m)
- obustronne umecnienie $cian wykopdw j.w. boksami szalunkowymi
1,5*1,8*2*14 m? 75,600
RAZEM 75,600
7/KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d,1/0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
analogia
1,6%1,60*14 m2 31,500
] RAZEM 31,500
8!KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach picnowych w gruntach kat.|-1l; m3
d.1]0320-0101  |gtebokosé do 1.5 m, szerokose 0.8-1.5 m
analogia ~ obsypka rur piaskiem o grub. warstwy piasku 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
1,6"1,5%14*0.4 m3 12,600
RAZEM 12,600
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odleglosc |m3
d.1(0222-01 +  [do 10 m w gruncie kat. -1V
KNR-W 2-01 |- zasypka komor przewiertowych ziemig z urobku
0222-02
analogia
39,69+17,01-31,5*0,1-12,6 m3 40,950
RAZEM 40,950
10|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-  [m3
d.1|1103-D4 chodem samowyladowezym na odleglosé 10 km wraz z utylizacjg
1103-05
31,5%0,1+12,60 m3 15,750
RAZEM 15,750
1 Koszt nadzoréw branzowych kpi.
d.1|kalk, wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 [Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych ruramio ér.  |m
d.1(0306-02 100150 mm w gruntach kat.1[1-1V
analogia
442 m 442,000
RAZEM 442,000]
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o [m
d.1/0108-07 §r. zewnetrznej 160 mm - rury PE 100 RC SDR 11 PN16 o 4r. 160
442 m 442,000 )
RAZEM 442 000
14|KNR-W 2-18 |Slecl wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEMD |ztacz,
d.1/0910-07 metody zgrzewania czofowego o 3r. zewngtrznej 160 mm
70 ztacz. 70,000
RAZEM 70,000
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15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PERD |zigez.
d.1(0111-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o §r. zewnglrzne] 160 mm - kolana,
tréjnild,
7 Zgcz. 7,000
RAZEM 7,000
16|KNR-W 2-18 |Dostawa i posadowienie blokdw betonowych oporowych pod tréjniki i armature {m3
d.1(0530-01
analogia
(0,5*0,5°0,2)*9 m? 0,450
RAZEM 0,450
17|[KNR-W 5-10 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli - rura ochronna, dziglona Arot m
d.1(0303-02
analogia
41,5 6,000
RAZEM 6,000
18|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociaggu Wazenego w ziemi przewodem lokalizacyjnym  |m
d.1(0102-01
analogia
442 m 442 000
‘ RAZEM 442 004
19| KNR-W 2-19 [Oznakowanie armatury wodociggu tabliczkami kpl.
d.1(0134-C1
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz kszialtek ciénieniowych PE, PEHD o polgcze- szt.
d.1{0112-01 z.sz. [nlach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o r. ze-
3.9. 9907 wnetrznej do 90 mm - wykopy umochione - tuleja kolnierzowa fi 90 mm + ko-
lierz dn 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
211KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o 5r. 80 mm - Hydrant nadziemny, kotnierzowy [kpl.
d.1:10219-03 D80 z zasuwg DNBO, PN16 klinowa kolnierzowa z 2eliwa sferoidalnego
GGG-40 z miekkim uszczelnieniem z obudows teleskopowa i skrzynkg
uliczna, kréécem dwukotnierzowym FF DNBO, kolanem ze stopka N DN8Q
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 |Poedigczenie instalacji do sieci wodociagowe] - nasady rurowe {opaski) na ist- |szt.
d.1/0802-03 nigjgcych rurociggach o r, 150 mm- kombinacyjna zasuwa do nawiercania ze
analogia zlgczka przylaczeniows 1", obudowa teleskopowg i skrzynkg uliczng
3 szt. 3.000
RAZEM 3,600
23| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d.1]0108-01/02 | $r. zewnettznej 32 mm przeatczenie przygiczy fi 32 mm
analogia
29 m 20,000
. RAZEM 20,000
24| KNR-W 2-18 |Prdba wedna szezelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,  [200m -
d.1/0704-01 PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm 1 préh.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér,nominalnej do 150 mm ode.
d.1|G707-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
2 Sle¢ kanalizac)i sanitarnej 51 - 87
26/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2]0203-08 + 60 m3 w gruncie kat. -1V z fransportem urobku samochodami samowyladow-
KNR-W 2-01 |czymi na odlegioéé 10 km
0203-09 - zalozono 70% wykopéw mechanicznych komary przewiertowe
0210-04
0210-04
1,6%1,5%2,0*7*0,70 m3 22,050
RAZEM 22,050
27|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o écianach pionowych szerokosei 0.8-1.5 m pod fundamenty, [m3
d.2(0310-0501  [rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urabku topatg lub wy-
ciagiem recznym kat. l1I-IV; gleboko&é do 3.0 m
- zatozono 30% wykopdw recznych - komory przewieriowe
1,5%1,5%2,0*7*0,30 m3 9,450
RAZEM 9,450
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28[KNR-W 2-01 [Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o glebokosci de 3.0 [m2
d.2[0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
analogia rozbitrkg {szerokosé do 1m})
- gbustronne umaocnienie $cian wykopdw j.w. boksami szalunkowymi
1,6%2,0*2*7 m2 42,000
RAZEM 42,000
29|KNR 2-18 Podioza z materialdw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2(0501-01 ~ podsypka piaskowa o grub. 10 cm
analogia
1,5"1,50*7 m2 15,750
RAZEM 15,750
30(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; ms
d.2|0320-0101  1gleboko$é do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
analogia - obsypka rur piaskiem o grub. warstwy piasku 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
1,6*1,67*0,4 m3 5,300
RAZEM 6,300
31KNR-W 2-01 |Zasypywania wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruniu na odlegtosé |m3
d.2/0222-01 +  |do 10 m w gruncie kat. lli-IV )
KNR-W 2-01 |- zasypka komdr przewieriowych ziemia z urobku
022202
analogia
22,05+9,45-15,75%0,1-6,3 m3 23,626
RAZEM 23,625
32|KNR 4-04 Whywiezienie ziemi z przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- m3
d.2{1103-04 chodem samowyladowezym na odlegtosé 10 km wraz z utylizacig
1103-05
153,750,1+6.3 m3 21,675
RAZEM 21675
33[KNR-W 2-18 |Przewlerty o diugoéci do 20 m maszyng do wierceri poziomych ruramio $r.  |m
d.2|0306-02 100-150 mm w gruntach kat.[ll-[v
analogia
234 m 234,000
RAZEM 234,000
34[KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji - mentaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.2|0109-08 zewngtrznej 200 mm - RURA PE 100 RC SDR 17 PN16 4. 200 mm
analogia
234 m 234,000
RAZEM 234,000
35|KNR-W 2-18 |Siect kanalizacji - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD me-|ztgcz. :
d.2(0110-08 {odg zgrzewania czotowego o r. zewnetrznej 200 mm
analogia
36 ztgez. 36,000
RAZEM 26,000
36|KNR-W 2-01 {WYKOPY - PRZYLACZA m?
d.2|{0310-0501  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociggl, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem rgcznym kat. [II-IV; glgboko&é do 3.0 m - zatozono 70% mechanicznie
<przylacza> 13*1,0*2,0*0,7 m3 18,200
RAZEM 18,200
37|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m?
d.2|0310-0501  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobysiem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat, |IIIV; gleboko&é do 3.0 m - zatozono 30% wykopow
recznych
<przytacza> 13*1,0*2,0°0,3 m? 7.800
RAZEM 7,800
38|KNR-W 2-01 |Petne umochienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebokodci do 6.0m |m2
d.2|0314-04 palami szalunkowymi {(wypraskami) w gruntach suchych kat, ||I-IV wraz z roz-
biorka (szerckosé do 1mj}
<przylacza> 13*2*2 m2 52,000
RAZEM 52,000
39(KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich ¢ grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
analogia
<przytgcza> 13*1,0 m2 13,000
RAZEM 13,000
40| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw finiowych o §cianach picnowych w gruntach kat.|-; m3
d.2|10320-0101  glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
analegia - ohsypka rur piaskiem o grub, warstwy piasku 30 cm ponad wierzeh sury z za-
geszezenim
- dostawa piasku
<przytacza> 13*1,0*0,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
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41|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2|0222-01 +  [do 10 m w gruncie kat. [li-[V
KNR-W 2-01 |- zasypka przytgczy ziemiag z urobku
0222-02
analogia
18,247,8-13*0,1-8,5 m3 18,200
RAZEM 18,200
42|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopow przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowaniu |m?3
d.2|1103-04 samochodem samowyladowczym na odlegtosc 1 km
13*0,1+6,5 m3 7,800
RAZEM 7,800
43(KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z fworzyw sztucznych o Srednicy 425 mm z rurg trzo- |szt.
d.2|0305-01 nowg korugowang (karbowana) - zwienczenie feleskopowe: Studzienka rewi-
0305-03 zvijna z tworzywa sztucznego PP 4r. 425 mm
analogia - wlaz zeliwny klasy D400 $r. 425 mm
- teleskopowy adapter do wiazow
- rura trzonowa karbowana z PP SN4
- kineta studzienki z PP
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o 4r, 1000 mm w gotowym wykopie o |stud,
d.2|0513-01 gtebokosci 3m: : Studzienka rewizyjna prefabrykowana -ér. 1,0 m; H - wg profi-
lu, z betonu C35/45
~ wiaz zeliwny klasy D400 $r. 600 mm szczelny
- phyta pokrywowa
- pierécieri odcigZajacy
- krag betonowy wraz z stopniami ziazowymi
- kineta {podstawa) studni prefabrykowana
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
45|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na waisk o ér. zewn, 160 mm - wykopy m
d.2(0408-02 z.sz. lumocnione: Rura kiglichowa PCV-U DN160 mm - do kanalizacji zewnetrznej
3.4. 9908 klasy S (SN8} SDR34, jednorodne
13 m 13,000
RAZEM 13,000
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