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ZAKLADNE UDALIJE (o objekte)
Popis existujuceho stavu:

V mieste navrhovaného priechodu pre chodcov sa v blizkosti nenachadza ziadny
priechod pre chodcov. Najblizsi priechod je vzdialeny 160m v krizovatke s ul. JaroSova,v
opa¢nom smere VO vzdialenosti 300m v krizovatke s Riazanskou ul. Chodci ktori chcu prejst’
na druhu stranu vozovky. musia prekonavat’ cestné obrubniky s vyskou 10-12cm. Je potrebné
navrhnut’ a vybudovat’ priechod pre chodcov, ktory zabezpeéi zakladny komfort pre bezpecny
a nezavisly priechod osdb cez cestu, s dorazom na starSie, zdravotne postihnuté, nevidiace
a slabozraké osoby.

Popis navrhovaného stavu:

Predmetom objektu je navrh priechodov pre chodcov, a posun nastupista zastavky VHD
s rekonstruciou spevnenej plochy. Stavebné tpravy sa budi realizovat’ po celej Sirke cesty
vratane chodnikov pre pesich. Nové priechody s bezbariérovou upravou a dopravné znaéenie
pre nevidiacich zlep$i urovenn presunu chodcov a zvysi bezpecnost' cestnej premavky.
Bezbariérova uprava bude v mieste styku chodnika a existujicej vozovky. Podl'a aktualnej
platnej legislativy je potrebné navrhnit aj osvetlenie priechodu pre chodcov. Osvetlenie
priechodu pre chodcov je navrhnuté v samostatnom objekte SO 02.

2 PROJEKTOVE PODKLADY

Platné normy, predpisy kataldgové a vzorové listy pre cestné stavby (najméd: Vyhlaska
30/2020 Z.z.,9/2009 Z.z., 532/2002 Z. z., STN 73 6101, STN 73 6110, STN EN 13 285,
STN EN 1338, STN EN 13 242, TP 048, TKP 9/2012, TLMB1).

¢ Obhliadky terénu

e Katastralna mapa © Urad geodézie, kartografie a katastra SR, podzemné inZinierske
siete © Hlavné mesto SR Bratislava,

e Polohopisné a vyskopisné zameranie 1:500 © GEODETICCA s.r.0.(3/2021)
3 PROJEKTOVE PREDPOKLADY

Uprava verejného priestoru, respektive verejnych ciest, ich konstrukeii a povrchov, ich
priestorového usporiadania predstavuje vyznamnua tlohu vo zvySovani kvality a zlepSovani
podmienok pre socialnu inkliziu 0s6b s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie do
spolo¢nosti.

Stavebny objekt musi byt realizovany v stilade s platnymi a aktualnymi STN a TP.

4 POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
Vseobecne

Uprava sa tyka existujicej miestnej cesty vedenej na Kukuéinovej ulici, a
prislichajiceho chodnika po oboch stranach ulice s potrebnym osvetlenim (riesi samostatny
objekt SO 02) a dopravnym znacenim.

Cez Kukuéinovu ul. na obidvoch koncoch zastavky hromadnej dopravy, sa navrhnuté
nové priechody pre chodcov. Poloha, rozmery a tvar priechodov pre chodcov st podrobne
vykreslené v grafickej prilohe ¢. 2. Navrhuje sa vyburanie Casti existujuceho chodnika,
nasledna tprava prieéneho sklonu pre potreby bezbariérového priechodu pre chodcov.
Existujuce chodniky maji povrch z asfaltového betonu , ktory bude v ramci upravy zachovany.
Druh materialu vrchnej navrhovanej vrstvy bude typicky pre bezbariérové upravy — navrhuje
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sa betonova profilovana dlazba antracitovej farby, ulozena do betonového 16zka C 20/25 XF2
(SK) — C1 0,4 hrbky 0,15 m

Poziadavky na material hmatatenych povrchov — materidl musi byt farebne staly,
odolny voci poveternostnym vplyvom a mechanickému opotrebeniu podl'a STN EN 1338:2004

Chodnik $irky menej ako 2,5m povrch z asfaltového betonu — kamenny obrubnik TL 101-
2020

Pri Gprave sa navrhuje vyburat’ existujuci chodnik na celt §irku chodnika. Dizka tpravy

chodnika je minimélne 6,0m:
e ZniZena Cast’, na celu Sirku chodnika 3,0m
e Zmena vySky chodnika, skon 1:12(8,33%) 2x1,5m

Nisledna tiprava pozdizneho sklonu od zadiatku Gipravy s polozenim a osadenim novych
kamennych obrubnikov (8. 0,15 m) az po existujici kamenny obrubnik (8. 0,15 m), s polozenim
novej asfaltovej vrstvy. Preferovanou alternativou je pouzitie povodnych kamennych
obrubnikov po ich ocisteni, ktoré materialovo a tvarom lepsie zapadnt do prostredia. Prie¢ny
sklon je v celej dizke upravy jednotny v rovnakom zmysle ako povodny chodnik, §tandardne
2,0%. Bezbariérova uprava (signalny a varovny pas) bude rieSena s pouzitim betonovej dlazby
hr. 60mm antracitovej farby osadenej do beténového 167ka. Pozdiz navrhovaného obrubnika sa
na strane vozovky osadia 2 rady pridlazby z kamennej dlazby (120x120x120mm) v celkovej
Sirke 250mm. Tak ako je to znazornené v grafickej prilohe ¢. 2. Sklon pridlazby rovnaky ako
sklon prilahlej vozovky, 2,0% k obrubniku

Chodnik $irky menej ako 2,5m povrch z liateho asfaltu — betonovy obrubnik TL 102-2020

Pri Giprave sa navrhuje vyburat’ existujiici chodnik na celu §irku chodnika. Dizka upravy

chodnika je minimélne 6,0m:
e Znizena Gast’, na celu Sirku chodnika min. 3,0m
e Zmena vySky chodnika, skon max. 1:12(8,33%) 2x1,5m

Niésledna tiprava pozdizneho sklonu od zaciatku tipravy s polozenim a osadenim novych
betonovych obrubnikov (8. 0,15 m) az po existujici betonovy obrubnik (8. 0,15 m), s polozenim
novej asfaltovej vrstvy. Prie¢ny sklon je v celej dizke tipravy jednotny v rovnakom zmysle ako
povodny chodnik, Standardne 2,0%. Bezbariérova tiprava (signalny a varovny pas) bude rieSena
s pouzitim beténovej dlazby hr. 60mm antracitovej farby osadenej do beténového 16zka. Pozdiz
navrhovaného obrubnika sa na strane vozovky osadi 1 rad betonovej pridlazby
(250x500x80mm) v celkovej Sirke 250mm. Tak ako je to znazornené v grafickej prilohe ¢. 2.
Sklon pridlazby rovnaky ako sklon pril'ahlej vozovky, Standardne 2,0% k obrubniku

Chodnik sirky viac ako 2,5m povrch z asfaltového beténu — kamenny obrubnik TL 103-
2020

Pri uprave, kde je Sirka chodnika viac ako 2,5 m sa navrhuje vyburat’ existujtci asfaltovy
chodnik v $irke min. 1,5 m. Dizka tpravy chodnika je minimalne 6,0m. V mieste priechodu
pre chodcov bude prie¢ny sklon na chodniku max. 1:12 na Sirku 1,5m, na zvySnej Sirke
chodnika je zachovany existujuci prie¢ny sklon. V dizke min. 1,5 m, na obidve strany od
priechodu pre chodcov, bude Uprava chodnika taktieZ s max. sklon 1:12. Nasledna Uprava
priecneho sklonu od zaciatku upravy s polozenim a osadenim novych kamennych obrubnikov
(8. 0,15 m) az po existujuci kamenny obrubnik (8. 0,15 m), s poloZenim novej asfaltovej vrstvy.
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Preferovanou alternativou je pouzitie povodnych kamennych obrubnikov po ich ocisteni, ktoré
materidlovo a tvarom lepsie zapadnu do prostredia. Bezbariérova tiprava (signalny a varovny
pas) bude rieSena s pouzitim beténovej dlazby hr. 60mm antracitovej farby osadenej do
betonového 167ka. Pozdiz navrhovaného obrubnika sa na strane vozovky osadia 2 rady
pridlazby z kamennej dlazby (120x120x120mm) v celkovej Sirke 250mm. Tak ako je to
znazornené v grafickej prilohe ¢. 2. Sklon pridlazby rovnaky ako sklon prilahlej vozovky,
Standardne 2,0% k obrubniku

Chodnik $irky viac ako 2,5m povrch z asfaltového betonu — betonovy obrubnik TL 104-
2020

Pri uprave, kde je Sirka chodnika viac ako 2,5 m sa navrhuje vyburat’ existujtci asfaltovy
chodnik v $irke min. 1,5 m. Dizka pravy chodnika je minimalne 6,0m. V mieste priechodu
pre chodcov bude prie¢ny sklon na chodniku max. 1:12 na Sirku 1,5m, na zvysSnej Sirke
chodnika je zachovany existujuci prie¢ny sklon. V dizke min. 1,5 m, na obidve strany od
priechodu pre chodcov, bude Gprava chodnika taktiez s max. sklon 1:12. Nasledna uprava
prie¢neho sklonu od zaciatku Gpravy s polozenim a osadenim novych beténovych obrubnikov
(8. 0,15 m) az po existujuci betonovy obrubnik (8. 0,15 m), s poloZenim novej asfaltovej vrstvy.
Bezbariérova uprava (signdlny a varovny pas) bude rieSena s pouzitim betonovej dlazby hr.
60mm antracitovej farby osadenej do betonového 167ka. Pozdiz navrhovaného obrubnika sa na
strane vozovky osadi 1 rad betoénovej pridlazby (250x500x80mm) v celkovej Sirke 250mm.
Tak ako je to znazornené v grafickej prilohe ¢. 2. Sklon pridlazby rovnaky ako sklon pril'ahle;
vozovky, Standardne 2,0% k obrubniku

Uprava zastavky verejnej hromadnej dopravy

Z dovodu navrhu nového priechodu pred chodcov, je navrhnuty posun existujicej
zastavky VHD v smere jazdy priblizne 0 8m. Existujici cestny obrubnik je na niektorych
miestach poskodeny a preto je navrhnuta jeho vymena za novy beténovy obrubnik (8. 0,15 m),
od navrhovaného priechodu, po ozna¢nik na zadiatku v celkovej dizke 20,5m. V celej dizke
zastavky je navrhnuty varovny pas Sirky 400mm vo vzdialenosti 500mm od hrany obrubnika.
500mm od oznac¢nika je navrhnuty signalny pas Sirky 800mm. Bezbariérova tprava (signalny
a varovny pas) bude rieSend s pouZzitim beténovej dlazby hr. 60mm antracitovej farby osadene;j
do beténového 16Zka. PrevySenie obrubnika oproti vozovke je 120mm. Priecny sklon chodnika
je v celej dizke povodny.

5 KONSTRUKCNE VRSTVY CHODNIKA

Konstrukéné vrstvy chodnikov st zrejmé TLMB TL 503-2020 Konstrukcia chodnikov
s asfaltovym povrchom -TYP CH A 3

KonS$trukcia chodnikov s asfaltovym povrchom TYP CH A 3

Asfaltovy beton AC8O, I 50 mm STN EN 13 108-1
Infiltrany postrek Pl 0,8 kg/m? STN 73 6129
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Podkladny beton C 16/20 XC2, XF4 (SK) — Cl 0,4 100 mm STN EN 206+A1
Strkodrvina fr. 0/32;31.5 Gc__ UM SD 150 mm STN EN 13 285
Spolu 300 mm

KonStrukcia zastavkovej niky -cementovy betén

Cementovy betéon cB1l 230mm STN 716123
Asfaltovy beton AC16L, Il 40 mm STN EN 13 108-1
Infiltraény postrek PI 0,8 kg/m? STN 73 6129
Podkladny beton CBGM C8/10 100 mm STN EN 206+A1
Strkodrvina fr. 0/32; 31.5 Gc UM SD 200 mm STN EN 13 285
Spolu 620 mm

Pri bezbariérovej Gprave sa navrhuje betonovy alebo kamenny obrubnik §. 0,15 m
(vzhl'adom na ZTP bude tento obrubnik osadeny bezbariérovo s max. prevysenim 0,00 m) (vid'.
graficka priloha ¢. 2). Navrhované kamenné obrubniky a pridlazbové dlazdice sa ulozia do
16zka z prostého betonu triedy min. C 30/37 XF2 (SK) — Cl 0,4 min. hrabky 0,20 m.
Navrhované betonové obrubniky a pridlazbové dlazdice sa ulozia do 16Zka z prostého beténu
triedy min. C 20/25 XF2 (SK) — Cl1 0,4 min. hribky 0,20 m

Na styku pridlazby a existujlicej vozovky bude realizovana pruzna asfaltova zalievka.
Sirky 0,02 m.

6 ODVODNENIE

Odvedenie dazd'ovych vdd z povrchu chodnika je zabezpecené zdkladnymi priecnymi
a pozdlznymi sklonmi, do existujicich uli¢nych vpustov. Realizaciou bezbariérového
priechodu pre chodcov, sa odtokové pomery v uzemi nemenia.

7 ROZNE

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit’ ,,Planom bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci®, ktory musi byt’ vypracovany zhotovitel'om stavby v zmysle Nariadenia vlady
SR 396/2006 Z.z. - o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Plan sa bude vzt'ahovat’ na pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré budii zamestnavateI'mi alebo
samostatne zarobkovo ¢innymi osobami v zmysle Zakona NR SR 124/2006 Z. z. a buda v
zmluvnom vztahu so stavebnikom, resp. hlavnym dodévatelom alebo sa nejakym inym
zmluvnym spdsobom spolupodiel’at’ na stavbe dodavkou préc.

Zamerom projektu ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci® bude zaistenie bezpecnej
prace vSetkych pracovnikov hlavného dodavatel’a a jeho subdodéavatel'ov v priestore stavenisk,
ako aj ostatnych prevadzok okolo a zaistenie ochrany zivotného prostredia pred nebezpecnymi
javmi, ktoré by mohli nastat’ v suvislosti s realizaciou projektu.

Stavebny objekt nebude mat’ nepriaznivy vplyv na bezpecnost premdvky pocas
prevadzky. Pocas vystavby bude ¢iasto¢ne obmedzend doprava na existujucej ceste, ktora bude
usmernend prenosnym dopravnym znacenim.

V rieSenom tizemi sa podla dostupnych informacii (katastralna mapa Uradu geodézie,
kartografie a katastra SR. Polohopis a vySkopis a podzemné inzinierske siete Hlavného mesta
SR Bratislava) nachadzaju existujuce inZinierske siete. Je potrebné pred zaéiatkom stavebnych
prac vytycit' vSetky podzemné vedenia, aj vo vykrese nezakreslenych. Pri nebezpecnych
subehoch a krizovaniach inzinierskych sieti treba vykopy realizovat’ ru¢ne, aby nedoslo k ich
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poruseniu a reSpektovat’ ich vedenie. V pripade potreby je mozné po dohode s prisluSnym
spravcom a vlastnikom, zabezpecit’ ich prelozku alebo vedenie v chranicke v sulade s platnou
legislativou. Smerové a vyskové vedenie zostava bez zmeny — existujice vjazdy na pozemky
sukromnych vlastnikov budi zachované. Celd projektovd dokumenticia je v stlade
s prerokovaniami stavebnika.

8 NAKLADANIE S VYBURANYMI VRSTVAMI

Material z odstranovanych jestvujucich vrstiev chodnika sa navrhuje odviezt na
predpokladanu skladku vo vzdialenosti do 15 km.

9 SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY

K priechodu pre chodcov je navrhnuté osvetlenie. To rieSi samostatny objekt SO 02.

10  DOPRAVNE ZNACENIE

Docasné dopravné znacenie
Pocas vystavby bude ciastone obmedzend premdvka, preto je potrebné, aby zhotovitel
zabezpecil stavbu docasnym dopravnym znacenim v zmysle platnych STN a TP. Projekt
organizacie dopravy pocas vystavby, bude navrhnuty v koordinacii s vybratym realizatorom,

aby bola zachovana prejazdnost’ cesty aj pre vozidla DPB a.s.

Trvalé dopravné zna¢enie

Vodorovné trvalé dopravné znacenie sa navrhuje:

¢. 610 — Priechod pre chodcov s vodiacim pasom pre nevidiacich (2ks)

¢. 621 — Cik-cak ciara, vyznacenie zastavky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osdb

s napisom ,,BUS*
Dopravné gombiky, pred priechodom (2x7ks)

Zvislé dopravné znacenie sa navrhuje:

&. 325 — priechod pre chodcov (2ks osadit’ na stipik)

&.325 — priechod pre chodcov (2ks osadit’ na stip verejného osvetlenia priechodu)
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Bratislava, December 2021 Vypracoval: Ing. Peter Krémarek
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BP: CHODNIK SIRKY MENEJ AKO 2.5 m - KAMENNY OBRUBNIK TL 101-2020
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1 VAROVNY A SIGNALNY PAS SA NAVRHUJE:
- PRE CHODNIKY S ASFALTOVYM POVRCHOM:
STUDENYM PLASTOM V BIELEJ FARBE
BETONOVA DLAZBA ANTRACITOVEJ FARBY
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- KAMENNE DLAZDICE S POZADOVANYM RELIEFOM V KONTRASTNEJ FARBE OPROTI FARBE DLAZBY CHODNIKA
2 OBRUBNIK PRI BEZBARIEROVEJ UPRAVE SA NOVRHUJE BEZ PREVYSENIA. PRI REALIZACH JE PRIPUSTNA IBA KLADNA ODCHYLKA DO 10 mm




TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA I BrATISLAVA

BP: CHODNIK SIRKY MENEJ AKO 2.5 m - BETONOVY OBRUBNIK TL 102-2020
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POZNAMKY:
1 VAROVNY A SIGNALNY PAS SA NAVRHUJE:
- PRE CHODNIKY S ASFALTOVYM POVRCHOM:
STUDENYM PLASTOM V BIELEJ FARBE
BETONOVA DLAZBA ANTRACITOVEJ FARBY
PRE CHODNIKY S POVRCHOM Z BETONOVEJ DLAZBY:
BETONOVA DLAZBA ANTRACITOVEJ FARBY
PRE CHODNIKY Z KAMENNEJ DLAZBY:
- KAMENNE DLAZDICE S POZADOVANYM RELIEFOM V KONTRASTNEJ FARBE OPROTI FARBE DLAZBY CHODNIKA
2 OBRUBNIK PRI BEZBARIEROVEJ UPRAVE SA NOVRHUJE BEZ PREVYSENIA. PRI REALIZACH JE PRIPUSTNA IBA KLADNA ODCHYLKA DO 10 mm




TECHNICKE LISTY MESTA BRATISLAVA FH BraTISLAVA

BP: CHODNIK SIRKY VIAC AKO 2.5 m - KAMENNY OBRUBNIK TL 103-2020

7

005¢ do

PEAEEEE

009} NIW

ALEBO OBRUBNIK Z DLAZOBNYCH

‘L KAMENNY PARKOVY OBRUBNIK

[TTTT1T]

T 111

DO UROVNE VOZOVKY
KAMENNY PARKOVY OBRUBNIK

ZAPUSTENIE OBRUBNIKA

|

A e NI

0

DRENAZNA LOZKOVA MALTA

[T
[T
+

sscesnces

KAMENNY OBRUBNIK BEZ SKOSENIA

KAMENNY OBRUBNIK

BEZ SKOSENIA

SIGNALNY PAS
KAMENNA PRIDLAZBA

VAROVNY PAS

S VODIACIM PASOM

PRIECHOD PRE CHODCOV ~—— ==

SKOSENIA
K AMENNA PRIDLAZBA

B

0BRUBNIK BEZ

+120 w

|

POZNAMKY:
1 VAROVNY A SIGNALNY PAS SA NAVRHUJE:
- PRE CHODNIKY S ASFALTOVYM POVRCHOM:
STUDENYM PLASTOM V BIELEJ FARBE
BETONOVA DLAZBA ANTRACITOVEJ FARBY
PRE CHODNIKY S POVRCHOM Z BETONOVEJ DLAZBY:
BETONOVA DLAZBA ANTRACITOVEJ FARBY
PRE CHODNIKY Z KAMENNEJ DLAZBY:
- KAMENNE DLAZDICE S POZADOVANYM RELIEFOM V KONTRASTNEJ FARBE OPROTI FARBE DLAZBY CHODNIKA
2 OBRUBNIK PRI BEZBARIEROVEJ UPRAVE SA NOVRHUJE BEZ PREVYSENIA. PRI REALIZACH JE PRIPUSTNA IBA KLADNA ODCHYLKA DO 10 mm




