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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

STU
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Stavba
Nazov objektu

Miesto stavby

Katastralne Uzemie
Druh stavby

Sprava z hlavnej prehliadky mosta
Most ev. ¢. M 059

: Most ev. €. M 059 na Romanovej ulici ponad Chorvatske
rameno

. Bratislavsky kraj
okres Bratislava

. Bratislava

. existujuca konStrukcia

Zhotovitel dokumentacie diagnostiky

Meno
Sidlo

ICO

Spravca objektu
Meno a sidlo

: STU Bratislava, Stavebna fakulta.
: Radlinského 11,

81005 Bratislava
: 00397 687

: Mesto Bratislava,
Magistrat hl. mesta SR Bratislavy
Primacialne namestie €. 1
814 99 Bratislava

2. POVODNA PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Mesto nema k dispozicii pévodnu projektovu dokumentaciu k mostnému objektu.

3. CHARAKTERISTIKA MOSTA

3.1 Triedenie mosta

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)
h)
)
)
K)
1)

na pozemnej komunikacii

Nad vodnym tokom
jednopoflovy
jednopodlazny

s hornou mostovkou
nepohyblivy

trvaly

VvV priamej

Sikmy, Sikmost' 75°

beténovy
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m) plnostenny

n) tramovy
0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou

3.2 Zakladné udaje o moste (udaje z mostnych zositov a udaje namerané pri
prehliadke mosta)

Dizka nosnej konstrukcie ($ikma) : 40,5 m

Dizka premostenia : 38,0m
Stavena vySka :2,09m

Sirka vozovky (medzi obrubnikmi) : 14,25 m
Celkova Sirka mosta : 21,75 m
Sirka rims : 3,75m
VySka mosta : max.cca9m
Plocha mosta (diZka NK x celkova $irka) : 881 m2
KriZzenie mosta D a=75°

4. POLOHA MOSTA

Most sa nachadza v mestskej asti PetrZzalka na Romanovej ulici ponad Chorvatske rameno.
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KiNEKUS;BT: Ulglava P
aRetrzalka . >

Romanova

g7 & . £ AL il -
7 A e L} ‘ v e = !

i) .Dom kultary

'r ﬁ . ) ) 3 N
’ Buco, s.r:o Sklena’rslv'o Mezei a Zrkadlovylhaj

J | I
(@ s
y { I 3 7 PivArnick Kaviaren Doma
! ‘ % g ! ivarnicka = -] i
{ .,‘Kuspmn Skijlep-'hlr%h \ e Bmeama __‘flf‘ PO hoda..-‘
© 7 ) ‘ @) MISIONARKY.
\.‘_;.- Tatra banka | . LASKY BETILEHEM
b >
bl 3 g d [T e
- Darcekova predajia. 1
% Delikatesy. Darcekové...

Obr. 4.1: Poloha mosta
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5. POPIS MOSTA

® * 9 @
@ & & @
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5.1 Uvod

Ciefom prehliadky mosta bolo ziskanie podkladov pre posudenie stavebno-technického stavu
mosta. Podla poziadavky sa mali prezriet vSetky dostupné Casti konstrukcie a urcit typ a mieru
degradacie jednotlivych nosnych prvkov spodnej a hornej stavby, ako aj stav mostného zvrsku.

5.2 Pouzité normy a predpisy

e TP: Katalég poruch mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych cestach a cestach I., I1.
a lll. triedy, Slovenska sprava ciest, 2019.

5.3 Popis konstrukcie mosta

Jedna sa o jednopolovy, beténovy most z atypickych prefabrikatov 1-73 dizky 40 metrov (podet
prefabrikatov v prie€nom reze je 14). Nosniky su ulozené na hrncovych loziskach na oporach.
Atypickym rieSenim je aj pomerne Siroka dobetonavka medzi prefabrikatmi v miestach pod
rimsami. Spodnu stavbu tvoria masivne opory s rovnobeznymi kridlami. Zalozenie mosta je
ploSné. Opory su z prostého beténu, okrem ulozného prahu, ktory je vystuzeny. Most bol
postaveny v roku 1974.

Rozmery kons&trukcie a op6r su zjavné zo schém na obr. 5.2 az 5.4.

Obr. 5.1 Pohlad na most




s T U Sprava z hlavnej prehliadky mosta
Most ev. ¢. M 059
Sv

M
8
¢
¢ !
¥
= ¥
8 X
_ Ly
| =Ll t <
) L ; -l SAE
&, > i o
—’-/gt |l_ 3 ’%’El
) |3 ; ~ _h‘% _3L+_
5T } <Y 2 sk ¥
b 13 o o S MR
NI | ey
3 b
i;i § svrarors merTi sow E ] 5 R .\§ |
! ST .r-/.‘r"d!l':"f- Feros #o7 i h | &g t %L
JI§ge & B L e 2 R L
§5 3 7o ; | & ‘idy
18:8 X X
S— S ) : ~ bl
‘{[33 Z b Trevae swpmirra LEE, '—-.—-I 2, ):F '1:'
“r‘flﬁ = /ﬂz‘,‘ﬁfzgj SO R e otsec oo 7 A B H EC HEG |
I 2 . = P < 1

y

8 I
2

g — = =

&
L
5
s
1
ey == A—mm s e ! :‘
OIETIDPACIE TEXESE ‘
o8
!
=
=

[

e
T

Obr. 5.2 Prie€ny rez mosta (prevzaty z mostného zosita)
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Obr. 5.3 Pozdizny rez mosta (prevzaty z mostného zosita)
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Obr. 5.4 Poédorys mosta

6. ZHODNOTENIE VIZUALNEJ PREHLIADKY MOSTA

6.1 Stav a poruchy spodnej stavby - opory

Opory mosta su v uspokojivom stave a nevykazuju vyraznejSie poruchy, ktoré by naznacovali
problémy so statikou. Lokalne su viditelné vihké Skvrny na opore €.2 v smere na Zrkadlovy haj,

spbésobené zatekanim opér cez poSkodené odvodriovaée (obr. 6.1).

Obr. 6.1: Intenzivne zatekanie opory v désledku poSkodenych odvodnovacov.
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Na oporach dochadza k vzniku trhlin a k odpadavaniu krycej murovanej stienky (obr. 6.2).

Obr. 6.2 Praskliny na krycej stienke opory, hrozi jej odpadnutie.

Na oporach aj kridlach sa lokalne vyskytuju mensie trhliny, ktoré maju technologicky
pbvod. Vystuz ulozného prahu nema dostato¢né krytie a lokalne dochadza k jej korozii
(obr. 6.3).

Obr. 6.3 Lokalne obnazena a korodujuca vystuz ulozného prahu
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Sumarizacia poruch spodnej stavby je v tabulke 6.1 a podrobne su vSetky poruchy zakreslené vo
vykrese aj s odkazmi na fotografie danych poruch.

Tab. €. 6.1 Sumarizacia poruch spodnej stavby

(V)

Cislo | Nazov poruchy (stupefi poruchy) |Vyskyt Foto z prilohy

302 |Inkrustacie (1V) Opora 2 7710

303 | VIhké Skvrny (IV) Opora 2 7710

304 |Zaclony (1) Pilier P3 7710

305 |Znecistenie (grafity) (1V) Opora 2 7710, 7746, 7795

312 | Odlamovanie beténu (1V) Ulozny prah opér 7721,

313 | Odlupovanie beténu (1V) Opory 7694, 7720, 7721

321 | Povrchové sietové trhlinky (V) Opora 2 7720

327 | Prasklina (IV) Opora 1 7739, 7740

328 | Kaverny (ll) Kridla opor 7693

412 |Rozpad murovacich prvkov (IV) | Krycie stienky na opore 1 7713-14, 7716-17

422 | Praskliny (V) Kridla opor 7693, 7714, 7716,

701 |Nedostato&né krytie betonarskej | Ulozny prah opér 7718, 7719, 7795
vystuze (IV)

702 | ObnaZzena betonarska vystuz Ulozny prah opor 7718, 7719, 7795
(V)

711 | Korézia vystuze (1V) Ulozny prah opér 7718, 7719, 7795

712 | Zoslabnuta betonarska vystuz Ulozny prah opér 7718, 7719, 7795

6.2 Stav hornej stavby

Horna stavba intenzivne zateka najma cez poskodené odvodriovace ¢o ma za nasledok pokrogilu
kordziu spojov medzi prefabrikatmi ako aj strmefov nosnikov pri spodnom povrchu (obr. 6.4).
V tychto miestach je betonarska vystuz zoslabnuta. V miestach zatekania zacinaju korodovat' aj
V désledku rozsiahlych pléch s pokrocilou kordziou
vystuze nosnikov a ich spojov mdze byt znizena Unosnost mosta.

strmene nosnikov v stenach (obr. 6.5).
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Obr. 6.4 Pokrocila kordzia vystuze spojov medzi nosnikmi a strmenfov pri spodnom povrchu
nosnikov

Obr. 6.5 Kordzia strmenov nosnikov v mieste zatekania konstrukcie — kordzia strmeriov v stene
nosnika (fotografia zo sondy spustenej cez odvodnovacg)
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Odpadavajuca krycia vrstva v dosledku kordzie vystuze ohrozuje chodcov pod mostom.

Nebol pozorovany nadmerny priehyb konstrukcie ani trhliny v strede rozpatia. Neboli pozorované
obnazené kablové kanaliky ani korézia predpinacej vystuze ani v najviac poSkodenych miestach.

VSetky zistené poruchy pri prehliadke mosta aich rozsah su podrobne zakreslené vo vykrese
poruch, ktory je suastou tejto spravy.

Tab. &. 6.2 Poruchy nosnej konstrukcie hornej stavby

Cislo | Nazov poruchy (stuperl) | Vyskyt Foto z prilohy

301 | Vykvety (IV)

302 |Inkrustacie (V)
V mieste priesakov

303 | Vihké skvrny (V)

304 | Zaclony (V)

312 | Odlamovanie betonu (V) Rozsiahly vyskyt v miestach

315 |Rozpad beténu (V) zatekania
325 | Trhliny nad vystuzou (V) | Ojedinele v miestach zatekania 7699, 7704.
7764, 7765,

328 |[Kaverny (lll) Spoje medzi prefabrikatmi 7772, 7774,
701 | NedostatoCné krytie Celoplosne

vystuze (V)
702 | Obnazena betonarska Rozsiahly vyskyt v miestach

vystuz (V) zatekania
711 |Kordzia betonarske;j Rozsiahly vyskyt v miestach

vystuze (V) zatekania

712 | Zoslabnuta betonarska V mieste priesakov, spoje, spodny
vystuz (V) povrch prefabrikatov

6.3 Stav zvrsku a mostného vybavenia

NajzavaznejSou poruchou mostneho zvrsku je pokrocCila kordzia rims s hrozbou padu kusov kryce;
vrstvy na chodniky pod mostom (obr. 6.6). DalSou vyznamnou poruchou je pokrocila kordzia
hrncovych lozisk, ktoré su miestami aj vychylené a ich funkcia je obmedzena (obr. 6.7).

Odvodnenie mosta ma poskodené odvodhovacie rury (obr. 6.8 a 6.9), ¢im dochadza
k intenzivnemu zatekaniu nosnej konstrukcie. Vo velmi zlom stave je aj asfalt na rimsach (obr.
6.10). Mostné zavery su zanesené sutou aich funkénost je obmedzena (obr. 6.11). Pokrocila
korézia stipov verejného osvetlenia (obr. 6.12).

11
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Obr. 6.6 Kordzia vystuze rims a odlamovanie krycej vrstvy — hrozba padu kusov beténu na
chodniky pod mostom

Obr. 6.8 Poskodené, odkorodované odvodfiovacie rury cez ktoré intenzivne zateka nosna
konstrukcia — fotka endoskopom

12
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Obr. 6.10 Trhliny v asfalte na rimsach — rozpad krytu chodnika

13
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Obr. 6.11 Zanesenie mostnych zaverov sutou

Obr. 6.12 Kordézia stipov verejného osvetlenia

14
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Cislo | Nazov poruchy (stuper) Vyskyt Foto z prilohy
303 | VIhké Skvrny (llI) Rimsy, celoplosne
304 | Zaclony (1V) Rimsy, celoploSne
312 | Odlamovanie betonu (V) Rimsy, Casty vyskt
315 |Rozpad beténu (1V) Rimsy, lokalne
321 | Povrchové sietové trhliny (IV) Rimsy, lokalne 7782, 775%1256’ 7715,
701 | Nedostatocné krytie vystuze (IV) | Rimsy, celoploSne
702 | Obnazena betonarska vystuz (IV) | Rimsy, Casty vyskyt
711 |Korézia betonarskej vystuze (1V) Rimsy, Casty vyskyt
712 | Zoslabnuta betonarska vystuz (VI) | Rimsy, Casty vyskyt
806 |Rozpad krytu chodnika (V) Celoplosne na 7735
chodnikoch
901 |Znedcistenie (V) Ulozné prahy M-8315 + endoskop
902 |Porusenie smerového vedenia (V) | Cast lozisk M-7416 + endoskop
912 |Kordzia ocelovych Casti (V) VSetky loziska 7776-7778
913 | Korozivne rozpinanie (V) Vsetky loziska 7776-7778
941 | Vyskyt vihkosti (IV) Cast lozisk
1001 |Znedistenie sutou (IV) Opory 7731, 7736
1002 |Korozia kovovych &asti (1V) Opory 7731 —-7732,7736
1105 |Korézia odvodnovacieho potrubia | vSetky 7738 + endoskop
V)
1107 | Upchatie odvodriovacov (1V) sporadicky 7738, 7757
1110 |Kratka odvodriovacia rurka (1V) Viacnasobny vyskyt | 7706
1111 |Prekrytie odvodriovaov vozovkou | Jeden odvodriovaé -
(V)
1202 | Korézia kovovych sucasti (1V) Stipy verejného 7729, 7730
osvetlenia
1306 |Neziaduca vegetacia (III) Burina pri rimsach 7735

15
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7. CELKOVE HODNOTENIE MOSTA

7.1 Nosna konsStrukcia — horna stavba

Nosna konstrukcia nevykazuje nadmerny priehyb, ani trhliny. CeloploSnym problémom je
intenzivne zatekanie v désledku korézie odvodniovacieho potrubia, ¢im dochadza k rozsiahlej
kordzii vystuze spojov medzi nosnikmi ako aj strmenov nosnikov pri spodnom povrchu. .

7.2 Opory

Opory nevykazuju vyraznejSie poruchy, ktoré by monhli byt statického pévodu. V havarijnom stave
su murované krycie stienky na opore €. 2.

7.3 Zaklady

Neboli v ramci prehliadky odkryté, nebolo pozorované ich nadmerné sadanie.

7.4 Loziska

LoZiska su v havarijnom stave s pokrocilou koréziou a postupnou stratou funkcie.

7.5 Mostné zavery

Mostné zavery su zanesené sutou a ich funk&énost je obmedzena..

7.6 Mostny zvrSok

Vystuz rims koroduje a dochadza k odlamovaniu krycej vrstvy — ohrozenie chodcov na chodnikoch
pod mostom. Rozpadava sa kryt chodnikov na rimsach. Odvodriovacie rury su skorodované a
dochadza k intenzivnemu zatekaniu nosnej konstrukcie.

7.7 Hodnotenie stavebno-technického stavu

V zmysle platnych predpisov hodnotim stavebno-technicky stav stupfiom:

V1. VELMI ZLY

16
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8. ZAVERY A ODPORUCANIA

8.1 Zavery pre staticku analyzu

Pri prehliadke neboli pozorované poruchy, ktoré by priamo ovplyviiovali unosnost mosta, alebo
ktoré by naznacovali problémy so statikou nosnej konstrukcie. Nebol pozorovany nadmerny
priehyb, vibracie, ani trhliny, ktoré by mohli byt statického pévodu. V désledku kordzie spojov
medzi prefabrikatmi méze byt ovplyvneny prie€ny roznos zatazenia na jednotlivé nosniky. Statické
pdsobenie mosta vyrazne ovplyviuje pokrocila kordzia lozisk.

8.2 Zhodnotenie zivotnosti

Zivotnost mosta je ovplyvnena najmé intenzivnym zatekanim cez po$kodené rury odvodnenia,
skorodovanymi loziskami a obmedzenou funkciou mostnych zaverov. Tieto fakty vSak v horizonte
5 rokov vyrazne neovplyvnia unosnost mosta, avSak vplyvaju na zvySené riziko padu kusov krycej
vrstvy vystuze, €i kusov odlomenych rims na chodniky veduce popod most. Odporu¢am preto most
sanovat' v ¢o mozno v najkratSom Case.

8.3 Zavery pre dalsi postup

Neodkladne vykonat sanaciu objektu!
Pred vykonanim sanacie sa odporuca vykonat dodato¢ny diagnosticky prieskum (obsah chloridov,

karbonatizacia).

8.4 Zavery pre navrh opravy
e Vymenit vSetky lozZiska!
e Zrekons$truovat odvodnenie mostal
o CeloploSne povrchy opieskovat a opatrit sanaénym naterom, ktory zastavi kordziu vystuze

v désledku nedostatoéného krytia — v miestach s delaminovanou krycou vrstvou obnovit
sanacnou hmotou.

¢ Viac poskodené miesta mosta: odstranenie zdegradovaného beténu a pasivacia prostredia
okolo betonarskej vystuze, reprofilacia krycej betonovej vrstvy.

o Vycistit mostné zavery

e Sanovat rimsy inak budu dalej ohrozovat chodcov pod mostom.
e Sanovat murované krycie stienky na opore €. 2

e Vymenit kryt chodnika.

o Odpadavajuca krycia vrstva v dosledku kordzie vystuze ohrozuje chodcov pod mostom,
tento stav je nutné sanovat v ¢o mozno najkratSom Case.
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9. PRILOHY

Neoddelitelnou sucastou spravy su nasledovné prilohy:

A. VYKRESY

Sprava z hlavnej prehliadky mosta
Most ev. ¢. M 059

Vykresy poruch nosnej konstrukcie hornej a spodnej stavby a mostného zvrsku

B. FOTODOKUMENTACIA (na DVD)
C. KATALOG PORUCH
D. MOSTNE ZOSITY

V Bratislave, 3/2020

Vypracoval: doc. Ing. Peter Paulik, PhD.
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