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SO 04-vnitřní stavební úpravy severní části objektu 
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- Vnitřní obložení stěn v sauně z palubek skandinávského 
  severského smrku profil 14 mm, Typ A s prodlouženým 
  perem a thermoúpravou, vodorovně uložené
- Parotěsná zábrana zesílenou hliníkovou folii
- Tepená izolace nehořlavou minerální vatou 
- Nepohledové stěny paropropustná zábrana
- Integrovaný systém přívodu a odtahu vzduchu,
  včetně krycí mřížky a ovládací klapky
-  dveře celoskleněné v kouřovém provedení
  z bezpečnostně   vykaleným sklem tl. 8 mm
- lavice dle nákresu, vč. podhlavníků, opěrky zad, 
  krytu topidla, podlahového roštu, světla s krytem
  z bestřískového, bezsmolného a bezsukového 
  materiálu (vrba abachi, osika a pod.)
- finské topidlo Harvia L26-chromové provedení
  o výkonu 26 kW, které je možno polévat vodou
  (akumulační kameny jsou součásti dodávky)
- Regulace pro saunu - Harvia C 260 s termostatem, 
  vč. ovládání světla.
- dveře celoskleněné v kouřovém provedení, bezpečnostně 
  vykalené, včetně magnetického zámku.
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Legenda

Stávající konstrukce objektu

minerální vata

šamotové zdivo

dozdění otvoru lehčeným zdivem
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