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ZVISLA DOPRAVANA ZNACKA - NAVRH
Navrh na urcenie prenosne] ZD/

VODOROVNA DOPRAVNA ZNACKA -NAVRH
Navrh na urcenie docasnej YD/

Oznacenie DZ 2. etapy vo vykrese modrou farbou

Obchadzkova trasa pre chodcov

Prehlad docasneho dopravneho znacenia
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Zabezpecenie oblasti dlhodobeho pevneho pracavného miesta.

Zzenie jazdneho pruhu
Maximalna dizka pracovnéhe miesta 30m.
Minimalna zachovana prejazdna sirka 5,5m

Priecna uzavera obajstrannymi smerovacimi doskami 702 - 3 ks, na prvej smerovace doske asadena D7 212,
Osadena sada froch funkcne viazanych vystraznych svetiel typu VST (frieda L8H)
Uzavera chodnika zabranou 707+ DZ 233 +509 “chodnik uzatvoreny pouzite obchadzku”.

Pozdizna uzivera obajstrannymi smerovacimi doskami 702, odstup max. 6,0 m
Uzdvera chadnika zabranou 701+ DZ 233 +509 “chadnik uzatvoreny pouzite obchadzku".

Poznamka:

Docasne znacky umiestnené na pedpernom Sﬂp\ku asadenom v padstavd, sﬂpik je apatreny striedavo refroreflexnymi bielymi a cervenymi
prubmi $irky 0,1m a7 0,2 m.

Dopravné znacky musia byt po cel( debu asadenia nepsskodené a neznecistene

Prirozmiestnavani DZ sa riadit zasadami pedla TP069

Tvar a vyobrazenie D7 zodpoveda 7z 30/2020 o dopravnem znaceni a VL 6

Existujice trvale DZ vrozpere, s navrhavanym prenosnym DZ zneplatnit prekrytim. PRELEPOVANIE ZAKAZANE !

Zarozmiestnenie DZ zodpoveda:
Telefanne cislo:

Daftum rozmiestnenia DZ 15.4.2022 do 30.5.2022
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Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta. Zúženie jazdného pruhu  Maximálna dĺžka pracovného miesta 30m. Minimálna zachovaná prejazdná šírka 5,5m Priečna uzávera obojstrannými smerovacími doskami 702 - 3 ks, na prvej smerovacej doske osadená DZ 212, Osadená sada troch funkčne viazaných výstražných svetiel typu VS1 (trieda L8H) Uzávera  chodníka zábranou 701 + DZ 233 +509 "chodník uzatvorený použite obchádzku". Pozdĺžna uzávera obojstrannými smerovacími doskami 702, odstup max. 6,0 m Uzávera  chodníka zábranou 701 + DZ 233 +509 "chodník uzatvorený použite obchádzku". Poznámka: Dočasné značky umiestnené na podpernom stĺpiku osadenom v podstavci, stĺpik je opatrený striedavo retroreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,1 m až 0,2 m. Dopravné značky musia byť po celú dobu osadenia nepoškodené a neznečistené Pri rozmiestňovaní DZ  sa riadiť zásadami podľa TP069. Tvar a vyobrazenie DZ zodpovedá Z.z. 30/2020 o dopravnom značení a VL 6. Existujúce trvalé DZ v rozpore, s navrhovaným prenosným DZ zneplatniť prekrytím. PRELEPOVANIE ZAKÁZANÉ !  PRELEPOVANIE ZAKÁZANÉ ! PRELEPOVANIE ZAKÁZANÉ ! Za rozmiestnenie DZ zodpovedá:   Telefónne číslo:     Dátum rozmiestnenia DZ:   15.4.2022 do  30.5.202215.4.2022 do  30.5.2022
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