Stiedni $kola uméni a designu a Vy3si odborné Skola
Vy$si odborna $kola restauratorska
Brno, Francouzska 101

RESTAURATORSKA ZPRAVA

STRATIGRAFIE BAREVNYCH VRSTEV STUKOVYCH OMITEK A DREVENEHO
OBLOZENI STUKOVEHO SALU

Realizace restauratorského prizkumu: Znojmo, kvéten 2020

T

provedla: Jana MojZiSova
odborné vedeni: akad. mal. Jan Knorr
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1. Zakladni udaje

1.1. Lokalizace pamatky

Kraj: Jihomoravsky

OKkres: Znojmo

Mésto: Znojmo

Adresa: Masarykovo nam. 449/22, Znojmo
Nazev objektu: Znojemska Beseda

1.2. deaie 0 pamatce

Nazev: Stukovy sal

Autor: Neznamy

Datace: Neo rokoko/pozdni baroko

Material: BrouSené i nebrousené omitky se Stukem a dievo

1.3. Udaje o zasahu

Provadi: VOS restauratorska v Brn&, obor konzervovani a restaurovani malifskych a dekorativnich
technik

Restaurovani provedla: Jana MojziSova

Odborné vedeni: akad. mal. Jan Knorr

Termin zahajeni prace: 13.5.2020

Termin ukonéeni prace: 27.5.2020

2. O dile

2.1. Popis prostoru

Stukovy sl

Stukovy sal se nachdzi ve druhém nadzemnim podlazi Znojemské Besedy. Mistnost lemuje
takika po celém prostoru dievéné obloZzeni vysoké od podlahy sotva jeden metr. Bilé oblozeni pak
pozvolna piechazi v bohatou Stukovou vyzdobu, jeZ zdobi nejen viechny tfi stény (tedy vyjma malého
jevisté na jihozapadg), ale v nemalé hustot¢ i strop sélu. Jednd se pravdépodobné o odlitky. V
soucasné dobé je cela mistnost vymalovana bilymi hlinkovymi natery.

Vyuzivani salu se v pribéhu let ménilo. Ve své barokni dobé slouzil k reprezentaci. Dnes se
svoji kapacitou sto a dvou mist dokaze nabidnout fadu spolecenskych i kulturnich akei.



2.2. Popis stavu pri prrevzeti

Stukové odlitky jsou z velké ¢asti jsou neposkozené, pouze na stropnich ¥imsach a $patné
dostupnych mistech je jejich svrchni vrstva znaéné znegisténa prachovym sedimentem.

Na stropé€ se nachazi prasklina vznikla pravdépodobné velkou tihou nosného tramu nad ni, jez
byla soustiedéna pravé na oné misto.

3. Rimcova koncepce

- fotodokumentace stavu

- navrzeni koncepce prizkumu

- provedeni prizkumu

- zaveéry prizkumu s navrzenim koncepce restaurovani

4. Restauratorsky prazkum

Ve stukovém sale byly sondy soustiedény zejména na zadni ast sélu u oken. Souéasti
prizkumu bylo takeé zjistit pfi¢iny praskliny na stropé.

4.1. Dievéné oblozeni

4.1.1. Provedené ukony

Na dievéném oblozeni bylo provedeno celkem pét sond destruktivni metodou s
ozna¢enim Obl./1-5. Odbér vzorkl byl za uc¢elem optické mikroskopie a nasledné chronologie
barevnych vrstev a jejich piivod.

Opticka mikroskopie: pro tuto metodu byly odebrany tii vzorky, které byly zality do
polyesterové pryskyfice a piipraveny na nabrus. Z nabrusu Slo pozdé&ji dolozit barevné &i podkladové
vrstvy. Bohuzel ale vzorky byly odebrany z nevhodného mista, a tak neobsahovaly viechny barevné
vrstvy, k tomuto poznani ale doslo az pii mikroskopovani. Za mnohem kvalitngjsi v tuto chvili proto
mizeme povazovat druhou metodu:

Stratigrafie: stratigraficky prizkum byl proveden za pomoci skalpelu. Zjisténa byla
chronologie vrstev. V zavislosti na umisténi sond je pak patrné, ze nékteré barevné vrstvy jsou v
mistech, jez jsou nachylné na dotek (tzn. rohy &i hrany) méné dochovalejsi nez jiné. Z tohoto diivodu
byla stratigrafie provadéna na nékolika mistech, abych si byli skute¢né jisti o spravné posloupnosti
barevnych vrstev. (viz. fotodokumentace)




4.2. Stukové omitky

4.2.1. Provedené ukony

Prizkum byl proveden na nékolika mistech pomoci skalpelu. Soucasti priizkumu bylo také
¢isténi pozlacenych Easti Stuk pomoci acetonu, ¢i zkouska odmyvéani nebrousené svrchni omitky
destilovanou vodou.

Stratigrafie: sondy byly soustiedény zejména na zadni oblouk severozapadni stény, kdy byly
zaroveil zahrnuty sondy na brou$ené i nebrousené omitce.

5. Vyhodnoceni restauratorského prizkumu

5.1. D¥evéné obloZeni

V souvislosti s umisténi sond je ziejmé, Ze nékteré barevné vrstvy jsou v mistech, jez jsou
nachylné na dotek (jako jsou rohy, ¢i hrany) méné dochovalejsi nez jiné. Zjisténa chronologie
barevnych vrstev:

1- sou¢asna povrchova Uprava lakovana

2- soucasna povrchova uprava bilé barvy

3- povrchova tprava bilé barvy

4- povrchova tprava teplé hnédé barvy

5- povrchova Gprava kavové hnédé barvy

6- povrchova Gprava okrové hnédé barvy

7- povrchova Uprava syt€jsi bézové barvy

8- povrchova uprava bézové barvy

9- povrchova uprava svétlé bézové

10- piivodni povrchova tiprava Sedé barvy

5.2. Stukové omitky

Sondy na brousené omitce odhalily viditelnou mramoraz na ¢tyfech hladkych plochach, jez
jsou ale nasledky ¢asu velmi nedochované a jejich obnova by vyzadovala velmi naro¢nou restauraci.
Pomoci hloubkové sondy jsme pak byli schopni rozeznat jednotlivé vrstvy omitky (viz.
fotodokumentace) :

1- cihlové zdivo

2- vapenna Stukova omitka

3- stiedné Sedy vapenny natér

4- hlinkovy bily natér

Cisténi pozlacenych ¢asti $tuk od prachového depozitu pomoci acetonu se jevi jako velmi
0éinné.

Jako velice prekvapivé pak miizeme povazovat poznani, Ze diive byly zlaceny i mensi detaily
na horni fimse stropu, které¢ jsou v dnesni dobé pietiené hlinkovymi natéry. Soudime tak podle
nalezenych fragment zlaceni a vrstvy ¢erveného polimentu (viz. fotodokumentace). Na jinych
mistech jsme podobné fragmenty nenalezli.



Zkousky odmyvatelnosti nebrousené omitky pomoci destilované vody odhalily povrchovou
vrstvu 8piny, jez pomoci skalpelu byla §patné viditelna (viz. fotodokumentace).

6. Restauratorsky zamér a doporuceni

Nejprve bude nutné mechanické odstranéni prachového depozitu. Pro rozhodnuti o rozsahu
restauratorskych pracf na vyzdobé stropu je nezbytny staticky posudek pfi¢in vzniku trhliny zjevné
v zapadni Casti plochy (pied jevistém). Ze situace nad salem v ptidnim prostoru se zd4, Ze piic¢inou je
lokélni zatizeni nosného tramu stropni konstrukce vahou krovu. Stuky i omitkové vrstvy jsou
z technického pohledu v dobrém stavu. Pro zlepSeni vizualniho dojmu navrhujeme sejmout mladsi
natéry jak z omitek, stuki, tak ze dievéného oblozeni. Hlinkové svrchni vrstvy na plochéach stén
stropu a Stukaturdch lze sejmout mechanicky a postupnym vlhéenim destilovanou vodou. Odkryty
povrch bude nutné opatrné docistit a barevné sjednotit lazurovanim. Zavére¢né osetieni spociva
v zavoskovani a lehkém prelesténi. Zlacené detaily jsou ¢aste¢né redukovany — zatieny. Jejich
obnoveni v celém pilivodnim rozsahu je mozné a vhodné platkovym metdlem pokladanym na mixtion.
Odstranéni druhotnych natérli na dievéném oblozeni bude vyZzadovat pouZiti odstrafiovace . K
doCisténi lze pouzit aceton. Nasleduje tmeleni mechanickych defekti a retus. Neni vyloudeno, Ze stav
plivodniho natéru buda tieba plo$né obnovit.

Predpokladany ¢asovy rozvrh |ze stanovit po vyfeseni statického zajisténi stropu. Restauratorské
prace by pak mohly trvat tfi mésice.
Finanéni rozpo&et na restauratorské prace véetné technického zajisténi na 750.000,00 K& bez DPH

7. Fotodokumentace

7.1. Seznam fotografii
7.1.1. Stukovy sal interiér
Stukovy sal - pohled na jihovychodni sténu
Stukovy sél - pohled na severozapadni sténu

Phdorys Stukového salu
Strop stukového salu
Detail figur zadniho oblouku severozapadni stény

7.1.2. Dievéné obloZeni
Obl./1 a

Obl/1 b

Obl/l ¢

Obl./2

Obl./3

Obl./4

Obl./5 a

Obl/5b

Stratigrafie barevnych vrstev
Opticka mikroskopie




7.1.3 Stukové omitky
Stuk./1-9

Stuk. fig./1-10

Stuk. symboly

Stuk. strop

Hloubkova sonda

n

7.2. Obrazova piiloha

7.1.1. Stukovy sél interiér




Stukovy sél - pohled na jihovychodni sténu

Stukovy sél - pohled na severozapadni sténu
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Strop Stukového salu




Detail figur zadniho oblouku severozapadni stény
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Obl./1 pred

Obl./1 sonda

7.1.2. Dievéné oblozeni
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Obl./1 pted

Obl./1 sonda
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Obl./1 pied

Obl./1 sonda




Obl./2 pied

Obl./2 sonda




Obl./3 pied

Obl./3 sonda




Obl./4 pted

Obl./4 sonda




Obl./5 pied

ODbl./5 sonda




ObL./5 pted

ODbl./5 sonda







1- soucasna povrchova uprava lakovana
2- soucasna povrchova Uprava bilé barvy
3- povrchova uprava bilé barvy

4- povrchova Uprava teplé hnédé barvy

5- povrchova uprava kdvove hnédé barvy
6- povrchova Gprava okroveé hnédé barvy
7- povrchova Gprava sytéjsi bézové barvy
8- povrchova uprava bézové barvy

9- povrchova uprava svétlé bézové

10- piivodni povrchova tprava $edé barvy
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7.1.3. Stukové omitky







26



27












31



32









35












39






=
Q
(5]
i
N
2
o
2
)
[2+]
=)
~Q
=
[+0]
N
L
—_—
<
=
(&)
p—
Q
M=)
- p—
s
&
o
e
£
<
Z




Dole sondy na symbolech




Dole sondy na stropé
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1- cihlové zdivo
2- vapenna Stukova omitka
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3- stiedné Sedy vapenny natér
4- hlinkovy bily natér
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Zkouska ¢isténi acetonem (nahofte pied, dole po o&isténi)
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Zkouska ¢isténi acetonem (vlevo pfed, napravo po oisténi)
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