BOCNA ZB. STENA VOMITORIA

PODORYS
(Vstavok "C6")

1.NP

(HHz +1.200 m )

/A

(HH=+1.200m)

SH=+1,040

NOSNIK
=]

) V1,61 }

[
0
[

9
=S

S

SV= 2,645

B o) V1.93 /< 1
o 2 4
? / Vi STLP
SV=2.645m NA STREC ONCENE
V1.59 E Ewgc‘i[?)%\lom SO SITOM
svm Eﬂ e =80 m3/h
D V1.60 @
s @ E @
] .
<C o
TRIBU
|.E
(07) (06) 0 (04 (03)
PODORYS STRECHY
(Vstavok "C6")
<C
™~

20 MAQNI TRINIIAN
ZDTINUSININTRIDUINT

MINERALNA IZOLACIA POD LAVICE TRIBUN

0 MAGKI TN

MINERALNA IZOLACIA POD LAVICE TRIBUN

ZDINOUSININ TRIDUINT

()

R NA STREL@ UKONCENE 60°KOLENOM
NA STREC@ UKONCENE 60°KOLENOM S0 SITOM
SO SITOM VZT
v KRYTINA - FOLIOVA HYDROIZOLACIA S MIN. VLNOU HR.=150 mm 2
PLOCHA 57,7 m? 7% /8
2150, 7
UKONGENE 60%:. «\\@‘
KOLENOM SO SITOM Ay
NA STRE UKONCENE 60°KOLENOM SO SIN(AT
= STP STLP STLP @
ATIKA H.H9 + 3,150 ATIKA H.H=+ 3,150 ATIKA H.H=+ 8,150
L]
<C

STLP

1.2

LEGENDA MIESTNOSTI - VSTAVOK C6

OZNACENIE| NAZOV MIESTNOSTI PLET:EI]-IA PODLAHA STENA STROP | POZNAMKA

V158 |ZAZEMIE 518 |DLAZBA W2/W3 C2 OBKLAD DO VYSKY 2000 mm

V159 |FANSHOP + DETSKY KUTIK 33.93 |PVC W3 C2SDK | PODLAHOVA LISTA
- V1.60 |MEDICAL ROOM 17.70 |DLAZBA W2/W3 C2SDK | OBKLAD DO VYSKY 2000 mm
= V161 |ZAZEMIE 3.64 |DLAZBA W2/W3 C2 SDK-I | OBKLAD DO VYSKY 2000 mm
e V1.62 | TECHNIK NN+IT 8.07 |Poter + nater W3 C2SDK | PODLAHOVA LISTA

V1.93 |PLOSNA REZERVA 7.27 |Poter W3 C2SDK | PODLAHOVA LISTA

V1.106 | WC IMOBILNI 6.66 |DLAZBA W2/W3 C2 SDK-I | OBKLAD DO VYSKY 2000 mm

SKLADBY STIEN - VSTAVKY
& OBVODOVA STENA:

- VNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA HR. 10 mm
- POROBETONOVE TVARNICE HR. 200 mm

- LEPIACA MALTA HR. CCA 5 mm

- TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA HR. 60 mm

- LEPIACA MALTA HR. CCA 5 mm

- VONKAJSIA OMIETKA - SILIKATOVA

KAPOTOVANIE STLPOV, NOSNIKOV

- TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA HR. 50 mm

- PAROZABRANA

- 2x SADROKARTONOVA DOSKA HR. 12,5 mm

- MALBA - DIFUZNA / V HYGIEN. MIESTNOSTI.: KER.OBKLAD DO v=2000mm

2y

PRIECKA HR. 100, 125, 150 mm

- MALBA - DIFUZNA / V HYGIEN. MIESTNOSTI.: KER.OBKLAD DO v=2000mm

- 2x SADROKARTONOVA DOSKA HR. 12,5 mm

- TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA HR. 50, 75,100 mm

- 2x SADROKARTONOVA DOSKA HR. 12,5 mm

-MALBA - DIFUZNA/V HYGIEN. MIESTNOSTL.: KER.OBKLAD DO v=2000mm

*PRI MOKROM PREVEDENI (HG PRIEST.) POD DLAZBU APLIKOVAT HYDROIZOL. MEMBRANU
*PRI MOKROM PREVEDEN| ZELENY IMPREGNOVANY SADROKARTON

**PR| POZIARNYCH STENACH RUZOVY IMPREGNOVANY SADROKARTON RF- PODLA PROJ. DOKUM. PO.

PREDSTENA 20 STRANY MUROVANEJ STENY

- POROBETONOVE TVARNICE HR. 200 mm

- TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA HR. 100 mm

- 2x SADROKARTONOVA DOSKA HR. 12,5 mm

- MALBA - DIFUZNA / V HYGIEN. MIESTNOSTI.: KER.OBKLAD DO v=2000mm

*PRI MOKROM PREVEDENI (HG PRIEST.) POD DLAZBU APLIKOVAT HYDROIZOL. MEMBRANU
*PRI MOKROM PREVEDEN| ZELENY IMPREGNOVANY SADROKARTON

**PR| POZIARNYCH STENACH RUZOVY IMPREGNOVANY SADROKARTON RF- PODLA PROJ. DOKUM. PO.

SANITARNE DELIACE STENY WC

- DTD DOSKY LAMINOVANE HR. 30mm
FARBA SIVA
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SKLADBY PODLAHY
A STRECHY - VSTAVKY

SKLADBY PODLAH .

- POVRCHOVA UPRAVA Vid. LEGENDA MIESTNOSTI

- TEKUTA HYDROIZOLACNA FOLIA PRI MOKR. PREV.

- VYSTUZENY POTER HR. 70 - 85 mm (vid. povrch prava)

- TEP. IZOLACIA PODLAHOVA - EPS . HR. 90mm

- HYDROIZOLACIA - ASFALTOVE PASY S VLOZKOU Z HLINIKOVEJ FOLIE
- ZAKLADOVA DOSKA PODLA STATIKY HR. 250mm

- PODKLADNY BETON HR. 50mm

- ZHUTNENE STRKOVE LOZKO HR. 150mm

-POVODNY TEREN

SKLADBY STRECHY VSTAVKOV:

- STRESNA FOLIA

- GEOTEXTILIA 200G/M2

- TEPELNA IZOLACIA - MINER. VLNA HR. 50mm

- TEPELNA IZOLACIA HR. 100mm

- PAROZABRANA

- OCELOVY TRAPEZOVY PLECH - PODLA STATIKY
- OCELOVA NOSNA KONSTERUKCIA

-KRYCIA PE FOLIA HR. 0,25 mm

- KAZETOVY PODHUAD/ ZOSIKMENIA SDK + MAUBA
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LEGENDA MATERIALOV - VST

- MUROVANA OBVODOVA STENA S TEP. IZOLACIOU hr.= 60 mm, - SILIKA
- HLINIKOVE OKNA A DVERE S IZOLACNYM ZASKLENIM - TYP PODLA VN
- PLASTOPLECHOVE OPLECHOVANIE HRAN, RUR, ZVODOV, ZLABOV, A
- ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE - HLADKY BETON

- ROLOVACIE PLNE MREZE - TYP PODLA VYKAZU

L EGEND A

ODSAVANY VZDUCH Z MIESTNOSTI

VEMTILATOR PRE ODVOD VZDUCHU

DVERNA MRIEZKA

TANIEROVY VENTIL

TLMIC HLUKU

[ZOLACIA TEPELNA, TYP 2, HR.20mm
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ORIENTACNY PLAN BUDOVY STADIONA

etapizacia samotného Stadiona podla hlavnych stavieb

- 1.ETAPA: podla poziadaviek Stadion 3.kategorie = zdpadna tribuna + vychodna triblna + ihrisko
- 2.ETAPA: podla poZiadaviek Stadion 4.kategdrie = 2x kratke tribuny juzna + severna

3.ETAPA: podla poziadaviek dokonc¢enie Stadion 4.kategérie = 4x spojovacie ROHY ftribin

POZNAMKA:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA PODLA PODKLADOV AKTUALNYCH V CASE SPRACOVANIA PROJEKTU. PROJEKT RIESI
KONCEPCIU, FUNKCNE A DISPOZICNE VZTAHY.

Informéacie z tohto dokumentu moZu byt pouZité iba v sivislosti s
tymto projektom. Informacie na tomto dokumente nesmi byt svojvolne
pozmenené, doplnené alebo odstranené.
V pripade, Ze bude potrebné previest akékolvek zmeny v tomto
dokumente, jedinym autorizovanym subjektom k tymto Gkonom je

firma ABC KLIMA KOSICE s.r.o.
Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutolnené bez
jeho pisomného sihlasu.
Projektant nenesie zodpovednost za funkénost diela a dodrZanie

projektovanych parametrov v pripade zdmeny zariadeni alebo
fabrikatov.

Ziadne prvky, data a iné informdcie z tejto dokumentdcie nemdZu byt
kopfrované, alebo pouzité pre iné projekty bez vyslovného predo$lého
sthlasu ABC KLIMA KOSICE, s.r.o.
NezvdcSujte tento vikres. Nepremeriavajte. Nezrovnalosti obratom
konzultujte s projektantom.

Pred zadanim do vyroby vSetky rozmery overit na stavbe.

Pévodna PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL SIMKO, ADF s.r.o.

Cislo rev. | Datum Opis revizie Reviziu vyvolal Vypracoval
03
02 19.5.2023 |Uprava dokumenticie na zaklade aktualizacie architektonického konceptu
01 20.5.2022 |Upravy, zmeny a doplnenia dokumentacie pre tcely realizacie diela Il. a lll. Etapy
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