
 

 

 

 

 

Správa z hlavnej prehliadky mostného objektu: 

 

L 324 

LÁVKA NAD KRIŽOVATKOU ŠTEFÁNIKOVA A ŠANCOVÁ 
ULICA PRI SAV 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný projektant:  Ing. Konštantín Kundrát, PhD. 

Vypracoval:    Ing. Jozef Babuliak  

Dátum:     september 2022  



Správa z hlavnej prehliadky 
Lávka  ev. č. L324 
 

 1 

O B S A H 

O B S A H .................................................................................................................................. 1 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA ...................................................................................... 2 

2. ÚDAJE O HLAVNEJ PREHLIADKE ................................................................................... 2 

3. ÚVOD.................................................................................................................................. 2 

4. PODKLADY ........................................................................................................................ 3 

5. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY ........................................................................................ 3 

6. CHARAKTERISTIKA LÁVKY ............................................................................................. 3 

6.1 Triedenie mosta STN 73 6200 (STN 73 6200:1975, čl.15) ........................................... 3 

6.2 Základné údaje o moste (údaje z mostných listov) ....................................................... 4 

7. POLOHA MOSTA ............................................................................................................... 4 

8. POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA ........................................................................................ 5 

9. HODNOTENIE MOSTA ...................................................................................................... 7 

A. Celkové pôsobenie mosta ................................................................................................ 7 

B. Spodná stavba ................................................................................................................. 7 

C. Nosná konštrukcia ........................................................................................................ 7 

D. Mostný zvršok .............................................................................................................. 8 

E. Ložiská ............................................................................................................................ 8 

F. Mostné závery ................................................................................................................. 9 

G. Izolácia a odvodnenie ................................................................................................... 9 

H. Ostatné vybavenie mosta ............................................................................................. 9 

I. Cudzie zariadenia na moste ........................................................................................... 10 

J. Okolie mosta .................................................................................................................. 10 

10. CELKOVÉ ZHRNUTIE .................................................................................................. 10 

10.1 Závery z kontrolnej prehliadky .................................................................................... 10 

10.2 Návrh na prípadnú zmenu zaťažiteľnosti .................................................................... 10 

10.3 Hodnotenie starostlivosti o most ................................................................................. 10 

10.4 Návrh opatrení ........................................................................................................... 11 

10.5 Odporúčania pre údržbu ............................................................................................. 11 

11. PRÍLOHY ....................................................................................................................... 11 

PRÍLOHA A – FOTODOKUMENTÁCIA ................................................................................... 12 

PRÍLOHA „X1“ : TP 061 – KATALÓG PORÚCH MOSTNÝCH OBJEKTOV NA DIAĽNICIACH, 
RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH A CESTÁCH I.,II. A III.TRIEDY ................................................ 15 

PRÍLOHA „X2“ : TP 08/2012 – PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVY CESTNÝCH 
KOMUNIKÁCIÍ. MOSTY .......................................................................................................... 18 

 
 



Správa z hlavnej prehliadky 
Lávka  ev. č. L324 
 

 2 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 
 

Názov objektu: Lávka nad križovatkou Štefánikova ulica a Šancová ulica pri SAV 

Identifikačné číslo lávky: nie je stanovené  

Správcovské číslo: L 324 

Miesto objektu:  Bratislavský kraj 

Katastrálne územie:  Bratislava – Staré mesto 

Okres:    Bratislava I 

Kraj:    Bratislavský 

Druh stavby:   existujúca konštrukcia 

Vlastník a správca objektu: Mesto Bratislava, 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
Primaciálne námestie č. 1 
814 99 Bratislava  
 

2. ÚDAJE O HLAVNEJ PREHLIADKE 

Dátum :   3.8.2022  

Spracovateľ prehliadky : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. ,  

Ing. Martin Číž, Ing. Jozef Babuliak, Ing. Lucia Miroškynová 

Zodpovedný projektant : Ing. Konštantín Kundrát, PhD. 

Poveternostné podmienky :   jasno, teplota 33 °C 

Udelený stavebno-technický stav : VI – Veľmi zlý 
Hodnotenie poslednej HP :  VI - Veľmi zlý 

Pozn.: Geodetické zameranie nebolo súčasťou hlavných prehliadok a neboli posúdené ani 
dlhodobé sledovania mosta. 

3. ÚVOD 

Cieľom hlavnej prehliadky lávky bolo určenie stavebno-technického stavu lávky pri SAV 
na Štefánikovej a Šancovej ulici v Bratislave. Prezreli sa všetky dostupné časti konštrukcie 
a boli určené typy a miery degradácie jednotlivých nosných prvkov spodnej a hornej stavby, ako 
aj stav zvršku. Prehliadka dňa 3.8.2022 bola vykonaná svojpomocne bez potreby špeciálnych 
zariadení a asistencie iných osôb, pričom sa kontroloval prvky spodnej stavby, nosnej 
konštrukcie, zvršok a ostatné prístupné časti lávky.  
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4. PODKLADY 

1) Schémy mosta, pozdĺžne rezy + pôdorys od správcu lávky  

2) Mostný list 

3) Správa z HP z 09/2018, vypracoval Ing. A. Tesár 

 
Správca nemá k dispozícii pôvodnú projektovú dokumentáciu k mostnému objektu. 

5. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

• TP 060: Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Slovenská správa  
 ciest, 2018.  
• TP 061: Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a  
 cestách I., II. a III. triedy, Slovenská správa ciest, 2019.  
• TP 075: Evidencia cestných mostov a lávok, Slovenská správa ciest, 2013 
• Rozsah hlavnej prehliadky je špecifikovaný aj v ZOD – Rámcová dohoda č.  

MAGTS2000238 príloha č.1 

6. CHARAKTERISTIKA LÁVKY 

Predmetný objekt lávky je tvorený priestorovo spojitou železobetónovou nosníkovou 
konštrukciou, pozostávajúcou z ramena Šancovej ulice a ramena Hlbokej ulice v Bratislave. 
Dĺžka premostenia ramena Šancovej ulice je 85,03 m a ramena Hlbokej ulice je 72,60 m. 
Celkový počet polí je 4 + 5. Výstupy na ramená lávok sú zabezpečené prostredníctvom rámp a  
schodísk. 

Ramená Šancová a Hlboká sú na seba kolmé spojité konštrukcie, ktoré sú staticky navzájom 
prepojené kĺbovým stykom. Priečny rez nosníkov je tvorený tenkostenným jednokomorovým 
železobetónovým nosným trámom.  Konštrukcia je z predpätého betónu C400 (C30/37).  

Lávka bola dimenzovaná na normálne zaťaženie 400 kg/m2, podľa STN 73 6203. Lávka bola 
postavená v roku 1981. 

 

6.1 Triedenie mosta STN 73 6200 (STN 73 6200:1975, čl.15) 

a) Podľa druhu prevádzanej komunikácie :   pozemná komunikácia 
b) Podľa pridružiteľnosti k iným prevádz. zariadeniam : - 
c) Podľa prekračovanej prekážky :    nad cez cestu 
d) Podľa počtu mostných otvorov :    most s (4+5) poliami 
e) Podľa počtu mostovkových podlaží :   jednopodlažný 
f) Podľa výškovej polohy mostovky :    s hornou mostovkou 
g) Podľa možnosti zmeny polohy nosnej konštrukcie :  nepohyblivý  
h) Podľa plánovanej doby trvania mosta :   trvalý 
i) Podľa priebehu trasy na moste :    smerovo v priamej; výškovo v    

                                                                                     oblúku 
j) Podľa situačného usporiadania mosta :   kolmý 
k) Podľa projektovanej zaťažiteľnosti :    s normovanou zaťažiteľnosťou 
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l) Podľa hmotnej podstaty nosnej konštrukcie :  masívny 
m) Podľa členitosti nosnej konštrukcie :   plnostenný 
n) Podľa statickej funkcie nosnej konštrukcie :   trámový 
o) Podľa usporiadania priečneho rezu :    otvorene usporiadaný 
p) Podľa obmedzenia voľnej výšky :    s neobmedzenou výškou  

 

6.2 Základné údaje o moste (údaje z mostných listov)   

Dĺžka premostenia:    85,03 + 72,60 m (údaj z podkladu č. 2) 
Dĺžka nosnej konštrukcie:   85,43 m + 72,55 m (údaj z podkladu č. 2) 
Rozpätie poľa:  
  Ram. Hlboká   : 12,00 + 18,00 + 28,00 + 10,00 + 4,00 m(údaj z podkl.č. 2) 

Ram. Šancová  : 21,00 + 26,00 + 26,00 + 11,47 m (údaj z podkl.č. 2)  
Stavebná výška:     0,96 m (údaj z ML) 
Šírka lávky medzi zábradl.:              3,0m (rameno Hlboká)  
       3,75m (rameno Šancová) 
Celková šírka mosta:     3,53m (ram. Hlboká) 4,28m (rameno Malinoského) 
Plocha lávky (dĺžka premost. x celk. šírka):  310,73m2 (ram. Malinov.) 300,16m2(rameno Hlbok.)   
Kríženie lávky:     100 deg  

7. POLOHA MOSTA 

Lávka sa nachádza v intraviláne, v katastrálnom území Staré Mesto. 

 

Obr. Lokalita objektu (zdroj CDB) 
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8. POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA 

Lávka je tvorená priestorovo spojitou predpätou železobetónovou nosníkovou 
konštrukciou, pozostávajúcou z ramena Šancovej ulice (predtým Malinovského ulica) a ramena 
Hlbokej ulice v Bratislave.   

Priečny rez nosníkov je tvorený tenkostenným jednokomorovým železobetónovým 
nosným trámom s konštantnou výškou 900 mm a šírkami horných pásnic 4,00, 3,25 m a so 
šírkou dolnej pásnice 1,50 m. Hrúbka hornej pásnice je variabilná od 100 mm do 200 mm. 
Hrúbka výstužných rebier je 250 mm. Konštrukcia z predpätého betónu C400 (C30/37). 
Stavebná výška konštrukcie je 0,96 m a jej úložná výška je 1,13 m.    

Počet železobetónových gravitačných podpier je 2 + 1. Materiál krajných podpier je 
betón C250 (C16/20). Medziľahlé podpery v počte 7 kusov, sú tvorené železobetónovými stĺpmi 
o priemere 800 mm, s výškami od 3,30 m až do 6,90 m a sú z betónu C400 (C30/37).  

Lávka je opatrená dodatočným podperným zariadením, umiestneným na podpere IX  (v 
kritickom bode styku dvoch hlavných ramien objektu). Zariadenie slúži na dodatočné podopretie 
zóny v okolí styku, ktorá je v dezolátnom stave následkom účinkov poškodených hydroizolácii a 
korózie betónu. Predpínacími skrutkami je možné regulovať poklesy v danom mieste. 
Zariadenie bolo namontované pred 22-timi rokmi (údaj z HP 2018).   

 
 

    
Obr. 8.1 Priečny rez lávky–Ram. Hlboká    Obr. 8.1 Priečny rez lávky–Ram. Šancová 
         – (Prevzatý z podkladu 2)                           – (Prevzatý z podkladu 2) 
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Obr. 8.2 Pozdĺžny rez mosta (Prevzatý z podkladu 2)  

 

 
Obr. 8.3 Pôdorys lávky (Prevzatý z podkladu č. 2) 
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9. HODNOTENIE MOSTA 

A. Celkové pôsobenie mosta  

Nie sú badateľné nadmerné deformácie ani naklonenia, trvalý priehyb, avšak styk napojenia 
ramien lávky, ktorý je dodatočne spevnený a stabilizovaný, preukazuje viditeľnú deformáciu 
(konzoly ramien). 

 

B. Spodná stavba  

V rámci spodnej stavby sú prítomné praskliny na oporách a pilieroch lávky na ramene 
Hlboká ako aj na ramene Šancová. Praskliny prebiehajú po celej výške jednotlivých 
konštrukčných prvkov. Na pilieri IX je prítomná prasklina pozdĺž celej jeho výšky. Vplyvom 
zatekania na konštrukciu cez mostné závery lávky a cez rímsy sú vo veľkom rozsahu prítomné 
inkrustácie, biologická degradácia betónu a vlhké škvrny. Vo veľkom rozsahu je prítomná 
korózia betonárskej výstuže a jej obnaženie. Opory sú značne poznačené rozpadnutým 
betónom. Na oceľovej konštrukcii zosilnenia (na podpere IX), na ramene Hlboká, je prítomná 
korózia povrchu ocele. Povrchy betónov sú značne znehodnotené rôznymi nápismi a grafitmi.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Bc 327 V Prasklina v opore 
Bd 327 V Prasklina na pilieri 
Bc 302 V Inkrustácie 
Bc 305 IV Znečistenie 
Bd 305 IV Znečistenie 
Bc 315 VI Rozpad betónu 
Bc 345 IV Biologická degradácia betónu 
Bc 303 V Vlhké škvrny 
Bc 702 V Obnažená betonárska výstuž 
Bd 521 IV Povrchová korózia ocele 
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
 

C. Nosná konštrukcia  

Nosná konštrukcia vykazuje výrazné poškodenia. Degradované sú najmä prístupové 
schodiská na ramená lávky. Vo veľkom rozsahu je prítomné odlamovanie betónu na dolnom 
povrchu dosiek schodísk a trámov nosnej konštrukcie. Oceľové podstupnice schodísk sú 
povrchovo skorodované. Vplyvom odlamovania krycej vrstvy betónu je v značnom rozsahu 
prítomná korózia betonárskej výstuže, ako aj jej obnažovanie, čo vedie k jej úplnému porušeniu 
na viacerých miestach konštrukcie. Na povrchoch betónov schodísk a trámoch lávky sú vo 
veľkom rozsahu prítomné inkrustácie, čo vedie k degradácií betónu a korózii betonárskej 
výstuže. Na bočných hranách schodísk sú prítomné praskliny. Na nosných trámoch konštrukcie 
lávky sú prítomné pozdĺžne trhliny a trhliny nepravidelných tvarov. Na stenách trámov sú 
viditeľné hrdzavé škvrny, čo môže signalizovať možnú koróziu predpínacích káblov. Na tráme 
v oblasti podpery IX s oceľovým zosilnením je prítomná šikmá, pravdepodobne šmyková trhlina. 
Oceľová konštrukcia dodatočného zosilnenia lávky na ramene Hlboká je povrchovo lokálne 
skorodovaná, koncová časť zosilnenia je však značne hĺbkovo skorodovaná. Povrchy betónov 
sú znehodnotené rôznymi nápismi a grafitmi. Nosná konštrukcia je komorová avšak z dôvodu 
absencie vstupu do nej nie je možné skontrolovať jej stav. 

Sumarizácia porúch  
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Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Ca 302 VI Inkrustácie 
Ca 312 VI Odlamovanie betónu 
Ca 322 V Pozdĺžne trhliny 
Ca 324 V Šikmé trhliny 
Ca 326 V Ostatné trhliny 
Ca 327 VI Prasklina  
Ca 345 IV Biologická degradácia betónu 
Ca 523 V Rovnomerná hĺbková korózia ocele 
Ca 524 IV Korozívne zväčšovanie ocele 
Ca 701 V Nedostatočné krytie betonárskej výstuže 
Ca 702 V Obnažená betonárska výstuž 
Ca 711 VI Korózia betonárskej výstuže 
Ca 713 VI Úplne porušená betonárska výstuž  
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

 

D. Mostný zvršok  

Na konštrukcii lávky sú zrealizované ŽB rímsy, do ktorých je kotvené oceľové zábradlie 
výšky 1,1 m. Povrch lávky tvorí asfaltový chodník. 
Rímsy sú lokálne poškodené rozpadom betónu. Na dolnom povrchu ríms sú vo veľkom rozsahu 
prítomné inkrustácie zo zatekania cez rímsy. Výstuž ríms je na viacerých miestach obnažená 
a skorodovaná. Taktiež je prítomný rozpad betónu ríms. Pracovná škára medzi rímsou 
a nosnou konštrukciou je prasknutá. Na povrchu chodníka sú prítomné priečne trhliny a trhliny 
rôzneho tvaru a šírky. Taktiež sú prítomné povrchové kaverny väčšieho rozsahu. V odlúpených 
miestach asfaltového krytu sú viditeľné kovové drôty, pravdepodobne sa jedná o rozmrazovacie 
káble chodníka. Povrch chodníka je v oblasti mostných záverov zvlnený. Na krajoch chodníka 
pri zábradlí, ako aj na rímsach je prítomná náletová vegetácia. 

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
De 302 V Inkrustácie 
De 315 IV Rozpad betónu rímsy 
De 327 IV Prasklina v pracovnej škáre 
De 711 V Korózia betonárskej výstuže 
Da 803 IV Povrchové kaverny  
Da 810 IV Zvlnenie povrchu chodníka 
Da 812 IV Priečne trhliny 
Da 816 IV Nepravidelné trhliny 
Da 853 IV Znečistenie chodníka 
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
 

E. Ložiská  

Lávka je osadená na hrncových ložiskách.  
Ložiská (opora V - rameno Hlboká; opora I- rameno Šancová; opora IV`- rameno Šancová)  sú 
skorodované. Na podpere IV na ramene Šancová chýba podliatie dolnej platne ložiska. 

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Ea 904 V Chýbajúce podliatie dolnej platne ložiska 
Ea 912 V Korózia oceľových častí ložiska 
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F. Mostné závery 

Na lávke sú osadené mechanické mostné závery. 
Mostné závery na lávke sú skorodované. Na MZ sú v ich pozdĺžnom smere viditeľné deformácie 
(prehnutia) kovových častí. Taktiež je prítomné ich znečistenie formou náletovej vegetácie. Je 
prítomné značné zatekanie cez mostné závery na nosnú konštrukciu a spodnú stavbu 
s významným vplyvom na degradáciu konštrukcie lávky.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Fa 1002 V Korózia kovových častí 
Fa 1008 V Zatekanie cez mostný záver 
Fa 1012 IV Nerovnobežné hrany MZ vo zvislom smere 
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

 

G. Izolácia a odvodnenie  

Lávka je odvodnená pomocou pozdĺžnych a priečnych sklonov chodníkov ramien lávky do 
odvodňovacích žľabov, resp. cez odvodňovacie potrubie pravdepodobne do kanalizačnej siete.  
Izolácia mostovky je porušená a dochádza tak k zatekaniu cez rímsy a odvodňovacie žľaby na 
nosnú konštrukciu lávky. Odvodňovacie žľaby sú značne skorodované a zanesené, prípadne je 
narušená ich konštrukčná celistvosť. Uchytenie odvodňovacieho potrubia na podpere IX 
zvádzajúceho vodu zo žľabu v mieste styku ramien lávky, je lokálne poškodené a zhrdzavené. 
Na povrchu potrubia sú prítomné stopy po zatekaní. Odvodňovacie potrubie na opore I na 
ramene Šancová je poznačené jamkovou koróziou.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Gc 1105 III Poškodenie odvodňovacieho potrubia 
Gb 1112 III Poruchy odvodňovacieho žľabu 
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

 

H. Ostatné vybavenie mosta  

Zábradlie výšky 1,1 m je umiestnené na oboch stranách na hrane rímsy a je so zvislou 
výplňou. Zábradlie má nový náter a nevykazuje výrazné poruchy. Niektoré časti zábradlia 
a kotvenia sú skorodované. Zábradlie na ramene Hlboká (na obidvoch stranách lávky) je 
vychýlené od jeho zvislej roviny. Zábradlie je vizuálne znehodnotené rôznymi nápismi a grafitmi. 
Na lávke sú osadené protidotykové zábrany, ktoré sú lokálne skorodované. Uzemnenie lávky 
pri opore V na ramene Hlboká je poškodené. Zábrana proti nárazu od vozidla pri podpere III na 
ramene Šancová je skorodovaná.  
 
Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Ha 1202 V Korózia kovových častí zábradlia  
Hd 1202 IV Korózia kovových častí zábrany proti nárazu 
Hc 1204 IV Korózia kovových častí protidotykovej zábrany 
Hm 1211 III Poškodenie uzemnenia lávky 
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
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I. Cudzie zariadenia na moste 

Na lávke sú uchytené dopravné značky. Kotvenie značiek je lokálne povrchovo 
skorodované. K dolnému povrchu lávky je prichytené trakčné vedenie trolejbusovej dopravy. 

 
Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
I     1202 III Korózia kovových častí kotvenia  
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
 

J. Okolie mosta 

Okolie lávky je znečistené odpadkami a bujnejúcou vegetáciou. Taktiež je prítomný opadaný 
betón z konštrukcie lávky a inkrustácie na priľahlých spevnených plochách zo stekajúcej vody 
z lávky. Šachta pri opore I je prekrytá len provizórne.  

 
Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
J 1306 IV Nežiadúca vegetácia 
J 1321 III Znečistenie okolia mosta 
Pozn.: Podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

 

10. CELKOVÉ ZHRNUTIE  

10.1 Závery z kontrolnej prehliadky  

Stav pred prehliadkou: VI – veľmi zlý ( z 09/ 2018).  
Po vyhodnotení porúch na moste hodnotíme stavebno-technický stav stupňom:  
 

VI.  Veľmi zlý 

Poznámka : Hodnotenie je spracované v zmysle tab.1 z čl. 4.3 technického predpisu TP 060 
 

10.2 Návrh na prípadnú zmenu zaťažiteľnosti 

Pred vykonaním hlavnej prehliadky mosta neboli zo strany obstarávateľa (Hlavné mesto - 
Bratislava) avizované žiadne zmeny, ktoré by mali za následok návrh na prípadnú zmenu 
zaťažiteľnosti.  
Vykonaním hlavnej prehliadky mosta (kontrolou jednotlivých častí) boli zistené závažné 
nedostatky a sú popísané v kapitole č. 9. 
 

10.3 Hodnotenie starostlivosti o most 

Po vykonaní vizuálnej obhliadky možno konštatovať, že starostlivosť o lávku z dlhodobého 
hľadiska nie je dostatočná. 
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10.4 Návrh opatrení  

Všetky práce súvisiace so správou mosta je možné rozdeliť nasledovne: 
 nestavebná údržba - pravidelné upratovanie a čistenie (zametanie, oškrabovanie a 

ostriekanie) povrchu, mostných záverov, ríms a chodníkov 
 zimná údržba - odstraňovať sneh a ľadu z celej šírky priestoru chodníka 
 stavebná údržba - lokálna oprava povrchových vrstiev betónu, obnova ochranných 

náterov, oprava lokálnych porúch krytov chodníkov 
 opravy a rekonštrukcie mosta - pod opravou a rekonštrukciou mosta sa rozumejú také 

zásahy a úkony na mostnom objekte, ktoré zlepšujú technické vlastnosti objektu, napr. 
výmenou, opravou atď. 

 
Pre daný most odporúčame správcovi v rámci stavebnej údržby vykonať v čo najkratšom čase 
nasledovné práce: 
 

 Akútne sanačné práce pre stabilizovanie stavu pred ďalším zhoršovaním jeho stavu 
(najmä prístupové schodiská a rampy) 

 Odstránenie invazívnej vegetácie v okolí lávky 
 Odstránenie náletovej vegetácie z lávky 

 
Z hľadiska funkčnosti mosta, je na moste potrebné vykonať nasledovné opravy (jedná sa 
o stavebné práce väčšieho rozsahu, ktoré odporúčame realizovať dodávateľsky od odborných 
firiem): 

 Kompletná rekonštrukcia mosta  (spodná stavba, nosná konštrukcia, 
príslušenstvo) 

 
Pozn. Pred vykonaním sanačných prác sa odporúča vykonať dodatočný diagnostický prieskum 
(obsah chloridov, karbonatizácia, kontrola predpínacej výstuže). 
 

10.5 Odporúčania pre údržbu  

 Pravidelné odstraňovanie invazívnej vegetácie  
 Udržiavanie okolitého terénu  

11. PRÍLOHY 

Neoddeliteľnou súčasťou správy sú nasledovné prílohy:  
 
A. FOTODOKUMENTÁCIA 
B. SCHÉMA PORÚCH A TRHLÍN  
C. KATALÓG PORÚCH  
D. MOSTNÉ ZOŠITY 

X1. ČLENENIA KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV A ICH MATERIÁLOV PODĽA TP061 
X2. HODNOTENIE STAVEBNOTECHNICKÉHO STAVU PODĽA TP060  

 

 

 

V Bratislave, 09/2022                                                                   Vypracoval: Ing. Jozef Babuliak 
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PRÍLOHA A – FOTODOKUMENTÁCIA 

  
Obr. 1 – Pohľad na rameno lávky z Hlbokej cesty Obr. 2 – Rameno Hlboká  

  
Obr. 3 – Pohľad zo Štefánikovej ulice  Obr. 4 – Prístupové schodisko z Hlbokej ulice  

  

Obr. 5 – Pohľad na zvršok ramena Hlbokej ulice  Obr. 6 – Pohľad na rameno Šancová  
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Obr. 7 – Prepojenie ramien lávky Obr. 8 – Pohľad na prepojenie ramien lávky  

  
Obr. 9 – Odvodnenie lávky, podpera č. 5 Obr. 10 – Prístupové schodisko na rameno 

Šancová  

  
Obr. 11 – Opora č. 10,  rameno Šancová na strane 

pod žel. stanicou 
Obr. 12 – Poškodené ložisko – rameno Šancová, 

opora č. 10 
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Obr. 13 – Poškodený odvodňovač a mostný záver 

na opore č. 10 
Obr. 14 – Prístupová rampa od žel. stanice  

  
Obr. 15 – Inkrustácie na ramene Šancová Obr. 16 – Opora č. 6 v smere od Štefánikovej 

ulice  

  
Obr. 17 – Prasklina v opore č. 6 Obr. 18 – Zábrana proti nárazu na podpere č. 8 
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PRÍLOHA „X1“ : TP 061 – KATALÓG PORÚCH MOSTNÝCH OBJEKTOV 
NA DIAĽNICIACH, RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH A CESTÁCH I.,II. A 
III.TRIEDY 

Z dôvodu prehľadnosti v evidencii porúch je v „Zázname z hlavných prehliadok mostov“ 
doplnené základné členenie a označovanie porúch v zmysle technických podmienok TP 061 
(účinnosť od 20.12.2019). Evidencia porúch vychádza z členenia porúch, podľa dvoch hľadísk: 

 časť konštrukcie, kde sa porucha vyskytuje (rozdelenie mostnej konštrukcie na prvky), 
 materiál, v ktorom sa porucha vyskytuje (rozdelenie podľa materiálov). 
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PRÍLOHA „X2“ : TP 08/2012 – PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVY 
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. MOSTY  

Z dôvodu prehľadnosti, je v „Zázname z hlavných prehliadok mostov“ doplnená tabuľka z čl. 
4.3 technického predpisu TP 08/2012, ktorá slúži ako orientačná pomôcka, pre prehliadkára 
mosta za účelom upresnenia  stavebno-technického stavu mosta.  

 

Tabuľka č.2 - orientačná pomôcka, pre prehliadkára mosta  

 

 

 


