
17092

přečerpávací jímka
Vu = 86,4m3

komora 2
Vu=43,2m3

30
0

36
00

30
0

300 4800 300 4800 300

42
0034

00
20

0

10500 3700 200

30
0

37
00

30
0

35
60

30
0

komora 1
Vu=43,2m3

ocel. zábradlí
výška 1,1m

4100

81
60

Řez 2'

Řez 2
2°

2°

+1,450

+1,450 -2,000

-5,500

2. komora jímky 1. komora jímky

Řez 3'

Řez 3

Řez 4'

Řez 4

koje na 
separát

koje na 
separát

-5,500

1500

KEJDOVÁ KANALIZACE ZE STÁJÍ A DOJÍRNY
KG DN 500

3700 200

30
0

37
00

30
0

35
60

30
0

4100

81
60

2°

2°

+3,997 +3,540

+3,540

+6,297

+6,491

Řez 4'

Řez 4

-5,500

-2,000

+1,450

-0,100

+3,500

+6,492

48003004800

10900

69
50

30
0

10
0

30
0

31
50

38
00

-1,700

C

DD

E

25
00

1500

2,6%

200 10500 200

-5,500

+1,450

+0,000

-6,200

-1,000

-1,900

zábradlí

PŘEČERPÁVACÍ 
JÍMKA

300 3600

200

70
0

69
50

4600

-1,300

A
B

D

POZNÁMKY:
• DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU A PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ,
• DETAILNÍ ŘEŠENÍ  VŠECH OBJEKTŮ, DIMENZE PRVKŮ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ APOD. BUDE ŘEŠENO V 

DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY,
• TECHNOLOGIE JE VYZNAČENA SCHÉMATICKY.
• VEŠKERÉ PODLAHY POD JÍMKOU A SEPARÁTOREM BUDOU PROVEDENY BETONOVÉ S HYDROIZOLACÍ NA 

PROSTÝ BETON.
• DO SPOJE DNA A STĚNY JÍMKY BUDE OSAZEN PLECH, KTERÝ ZABRÁNÍ PRŮSAKU DO PODLOŽÍ.
• PODLAHA POD SEPARÁTOREM BUDE VYSPÁDOVÁNA DO BET. ŽLABU, ODKUD BUDE POTRUBÍM SVEDENO DO 

JÍMKY.  
• ZÁKLADOVÉ PASY POD STĚNY SEPARÁTORU BUDE VYZTUŽENY OC. ARMOKOŠI.
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LEGENDA SKLADEB

BETON C30/37 XA3 XA1 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150x6/150 200 mm
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS +ASF. PENETRACE                 
PODKLADNÍ BETON C12/15 100 mm
ŠTĚRK S VÝPLNÍ ŠTĚRKODRTI 300 mm
ROSTLÝ TERÉN

C

BETON C30/37 XA3 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/100x6/100 300 mm
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS +ASF. PENETRACE                    
PODKLADNÍ BETON C12/15 100 mm
ŠTĚRK S VÝPLNÍ ŠTĚRKODRTI 300 mm 
ROSTLÝ TERÉN

D

STŘEŠNÍ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH
OCELOVÉ VAZNIČKY - DODÁVKA HALY                  
OCELOVÝ NOSNÍK - DODÁVKA HALY

E

FATROFOL 803
GEOTEXTILIE
UPRAVENÝ TERÉN

B

BETON C30/37 XC3 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150x6/150 300 mm 300mm
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS +ASF. PENETRACE                 
PODKLADNÍ BETON C12/15 100 mm
ŠTĚRK S VÝPLNÍ ŠTĚRKODRTI 500 mm
ROSTLÝ TERÉN
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Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!
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