PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Vybavenie pre živočíšnu výrobu

	Obstarávateľ:
	AGROCOM s.r.o.
IČO: 31599672


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:
Položka: Kŕmny automat pre teľatá - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Súčasť 1: Kŕmny automat pre teľatá na mliečnej výžive (1 kus)
	xxx

	Rozmery kŕmneho automatu: max. š 0,7 m x h 0,8 m x v 1,3 m
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita kŕmneho automatu: min. pre 30 teliat
	/vyplní uchádzač/

	Rozpätie tlaku vody na vstupe: 2 - 6 bar
	/vyplní uchádzač/

	Zásobník na sušené mlieko: min. 50 kg
	/vyplní uchádzač/

	Počet mixérov: 1
	/vyplní uchádzač/

	Automatický čistiaci a dezinfekčný program
	/vyplní uchádzač/

	Automatický oplach mliečnych hadičiek po kŕmení
	/vyplní uchádzač/

	Automatický oplach cumľa po každom teľati
	/vyplní uchádzač/

	Automatická ochrana zariadenia pred mrazom
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana krmiva pred kontamináciou hmyzom
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana a uprednostňovanie slabších a mladších teliat pri kŕmení
	/vyplní uchádzač/

	Nastaviteľná možnosť šetrenia nespotrebovaným mliečnym nápojom
	/vyplní uchádzač/

	Displej priamo na automate
	/vyplní uchádzač/

	Veľkosť displeja: min. 7"
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie displeja pomocou tlačidiel
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť nastavenia rôznych koncentrácií mliečnej kŕmnej dávky
	/vyplní uchádzač/

	Počet kŕmnych kriviek: min. 7
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť postupného odstavu teliat podľa veku
	/vyplní uchádzač/

	Kŕmna dávka pripravovaná individuálne v čase príchodu teľaťa ku kŕmnej stanici
	/vyplní uchádzač/

	Integrovaný návod na použitie v slovenskom jazyku
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia k internetu
	/vyplní uchádzač/

	História správ o kŕmení a zdravotných hláseniach teliat
	/vyplní uchádzač/

	Kontrola a upozornenia na poruchy automatu
	/vyplní uchádzač/

	Upozornenia na teľatá s možnými zdravotnými problémami
	/vyplní uchádzač/

	Mobilná aplikácia so správami z automatu a možnosťou robiť zmeny nastavení
	/vyplní uchádzač/

	Signalizačné svetlo na maštali
	/vyplní uchádzač/

	Sieťové napätie / sieťová frekvencia: 400 V / 230 V 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	Menovitý prúd: 16 A
	/vyplní uchádzač/

	Menovitý výkon: 7 kW
	/vyplní uchádzač/

	Počet fáz: 3
	/vyplní uchádzač/

	Doprava na miesto montáže, revízna správa, montáž
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť montáže kŕmneho automatu od kŕmnych staníc do vzdialenosti 8 m
	/vyplní uchádzač/

	Súčasť 2: Kŕmna stanica ku kŕmnemu automatu pre teľatá (2 kusy)
	xxx

	Rozmery: max. š 0,5 m x h 1,5 m x v 1,2 m
	/vyplní uchádzač/

	Rozpätie tlaku vody na vstupe: 2 - 6 bar
	/vyplní uchádzač/

	Identifikácia teliat na stanici
	/vyplní uchádzač/

	Pomoc pri zaúčaní nového teľaťa k pitiu na stanici
	/vyplní uchádzač/

	Žľab na zachytávanie slín s automatickým oplachom
	/vyplní uchádzač/

	LED navádzacie osvetlenie cumľa
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť vyklopiť kŕmnu stanicu v prípade vyhŕňania hnoja
	/vyplní uchádzač/

	Identifikačný krčný respondér s poradovými číslami na oboch stranách respondéra
	/vyplní uchádzač/

	Počet identifikačných krčných respondérov: min. 30 ks
	/vyplní uchádzač/

	Menovité napätie: 24 V DC
	/vyplní uchádzač/

	Menovitý prúd:
6 A
	/vyplní uchádzač/

	Príkon: 150 W
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripraviť mliečnu kŕmnu zmes v požadovanej koncentrácii a množstve aj do vedierka
	/vyplní uchádzač/

	Doprava na miesto montáže, montáž
	/vyplní uchádzač/


Položka: Napájačka pre teľatá - 1 kus
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Napájačka pre teľatá s ohrevom
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita: min. pre 30 teliat na mliečnej výžive
	/vyplní uchádzač/

	Materiál: polyetylén s vysokou hustotou v 2 vrstvách
	/vyplní uchádzač/

	Podstavec: polyetylén s vysokou hustotou a izolačnou vrstvou z polyuretánu Šírka: max. 400 mm
	/vyplní uchádzač/

	Výkon výhrevnej elektrickej špirály: min. 80 W
	/vyplní uchádzač/

	Stála hladina vody
	/vyplní uchádzač/

	Integrované výhrevné teleso pod plavákom a ventilom
	/vyplní uchádzač/

	Nastaviteľná výška hladiny vody
	/vyplní uchádzač/

	Transformátor
	/vyplní uchádzač/

	Termostat
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť nastaviť teplotu ohrevu vody
	/vyplní uchádzač/

	Objem misky: min. 5 l
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane dodávky, inštalácie a zaškolenia obsluhy
	/vyplní uchádzač/


	Položka: Kefa pre teľatá - 1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Mechanická kefa pre teľatá
	/vyplní uchádzač/

	Výška: min. 550 mm
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť výmeny jednotlivých lamiel samostatne podľa potreby
	/vyplní uchádzač/

	Počet lamiel kefy: min. 10 ks
	/vyplní uchádzač/

	Hmotnosť kefy: max. 20 kg
	/vyplní uchádzač/

	Výkyvný mechanizmus kefy pre jej maximálne využitie zvieraťom
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane dodávky, inštalácie a zaškolenia obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Kotercové hradenie pre ustajnenie teliat, s krmelcom na seno - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	1 ks kŕmna stena s diagonálnymi deliacimi priečkami - 2600 mm
	/vyplní uchádzač/

	1 ks kŕmna stena s diagonálnymi deliacimi priečkami - 4000 mm
	/vyplní uchádzač/

	1 ks vstupná bránka do koterca pre obsluhu - 1000 mm
	/vyplní uchádzač/

	2 ks bočné hradenia - 2000 mm
	/vyplní uchádzač/

	1 ks predná zábrana - 1350 mm
	/vyplní uchádzač/

	1 ks bočná zábrana - 1200 mm
	/vyplní uchádzač/

	15 ks stĺpy do betónu - 76 mm x 1700 mm
	/vyplní uchádzač/

	2 ks bočné hradenie - 4900 mm
	/vyplní uchádzač/

	5 ks brány do koterca - 2600 mm
	/vyplní uchádzač/

	1 ks okrúhly krmelec na seno -1600 x 910mm   
	/vyplní uchádzač/

	Konzoly na zavesenie hradení a brán
	/vyplní uchádzač/

	Hradenie ošetrené žiarovým zinkovaním
	/vyplní uchádzač/

	Hradenie a brány z 5 ks vodorovných rúr, priemer vodorovných rúr hradenia od 40 - 45 mm
	/vyplní uchádzač/

	Kotercové hradenie a brány - teleskopické, dĺžku je možné meniť podľa potrieb
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane dodávky, inštalácie a zaškolenia obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Systém priechodného váženia pre dobytok - 1 kus
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Samostatný softvér
	/vyplní uchádzač/

	Mobilná aplikácia
	/vyplní uchádzač/

	Archivácia údajov
	/vyplní uchádzač/

	Priechodný systém bez potreby fixácie zvieraťa
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaca jednotka
	/vyplní uchádzač/

	Prenos údajov medzi riadiacou jednotkou a počítačom
	/vyplní uchádzač/

	Lyžiny: 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Revízna správa
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane dodávky, inštalácie a zaškolenia obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Systém ventilácie do produkčnej maštale - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Súčasť 1: Košové ventilátory (16 kusov)
	xxx

	Počet ventilátorov: 16 ks
	/vyplní uchádzač/

	Maximálny priemer vrtule: 890 mm až 930 mm
	/vyplní uchádzač/

	Počet vrtúľ: 3 ks
	/vyplní uchádzač/

	Výkon: od 0,35 kW do 0,45 kW
	/vyplní uchádzač/

	Napätie: 400V, 3 Fázy, 50/60hz
	/vyplní uchádzač/

	Množstvo preneseného vzduchu: 20 000 m3 - 26 000 m3
	/vyplní uchádzač/

	Krytie motora: IP55
	/vyplní uchádzač/

	Vyhotovenie koša z galvanizovanej ocele
	/vyplní uchádzač/

	Maximálny priemer koša od 950 mm do 1100 mm
	/vyplní uchádzač/

	Váha od 32 kg do 53 kg
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť sklápania koša
	/vyplní uchádzač/

	Prevádzková teplota 40°C
	/vyplní uchádzač/

	Súčasť 2: THI kontroler (1 kus)
	xxx

	Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie - vstavaný vlastný wifi signál
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia na internet
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp.
	/vyplní uchádzač/

	Pripojenie 4 x 0-10 V
	/vyplní uchádzač/

	1 fáza, 230 V/50/60 Hz
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra
	/vyplní uchádzač/

	Súčasť 3: Frekvenčný menič (1 kus)
	xxx

	Napätie: 400V, 50/60HZ, 3 fázy
	/vyplní uchádzač/

	0-10V vstup
	/vyplní uchádzač/

	Krytie IP 55
	/vyplní uchádzač/

	Počet ampérov: 32 Amp.
	/vyplní uchádzač/

	Chladenie zariadenia ventilátorom
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre
	/vyplní uchádzač/

	Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti (THI)
	/vyplní uchádzač/

	Všetky súčasti: Vrátane dodávky, inštalácie a zaškolenia obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:

	Položka:
	Množstvo:
	Merná jednotka:
	Cena v EUR bez DPH:

	Kŕmny automat pre teľatá názov a typové označenie /vyplní uchádzač/
	1
	súbor
	/vyplní uchádzač/

	Napájačka pre teľatá názov a typové označenie /vyplní uchádzač/
	1
	kus
	/vyplní uchádzač/

	Kefa pre teľatá názov a typové označenie /vyplní uchádzač/
	1
	kus
	/vyplní uchádzač/

	Kotercové hradenie pre ustajnenie teliat, s krmelcom na seno názov a typové označenie /vyplní uchádzač/
	1
	súbor
	/vyplní uchádzač/

	Systém priechodného váženia pre dobytok názov a typové označenie /vyplní uchádzač/
	1
	kus
	/vyplní uchádzač/

	Systém ventilácie do produkčnej maštale názov a typové označenie /vyplní uchádzač/  
	1
	súbor
	/vyplní uchádzač/


* názov a typové označenie, len ak relevantné, inak možné vymazať

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
