CHARAKTERISTICKE PRIECNE REZY
OBJEKT SO 01-M1:50

km 0,000 00

0,50 9,00 0,50

ASFALTOVY BETON AC 11 0; 50/70; I, 35 mm STN EN 13108-1

7
SPOJOVACI POSTREK  PS; 0.50 kg/m? STN 73 6129:2009 —
ASFALTOVY BETON AC 11 L; 50/70; I, 50 mm STN EN 13108-1 —f
]

7

INFILTRACNY POSTREK Pl; 1.00 kg/m?2 STN 73 6129:2009
OCISTENIE POVRCHU KRYTU VOZOVKY TLAKOM VODY

7
SPEVNENIE KRAJNIC STRKODRVINOU HR. 50mm

km 0,025 00 - 0,077 00

0,30 5,00 0,30

ASFALTOVY BETON AC 11 0; 50/70; I, 35 mm STN EN 13108-1 —

SPOJOVACI POSTREK  PS; 0.50 kg/m?2 STN 73 6129:2009 —
ASFALTOVY BETON AC 11 L; 50/70; I 50 mm STN EN 13108-1 —
INFILTRAGNY POSTREK Pl; 1.00 kg/m2 STN 73 6129:2009 —

OCISTENIE POVRCHU KRYTU VOZOVKY TLAKOM VODY

SPEVNENIE KRAJINIC STRKODRVINOU HR. 50mm

km 0,175 00 - 0,225 00

4,50 0,50

ASFALTOVY BETON AC 11 0; 50/70; I, 35 mm STN EN 13108-1 —

SPOJOVACI POSTREK  PS; 0.50 kg/m2 SIN 75 6129:2009 —
ASFALTOVY BETON AC 11 L; 50/70; Il; 50 mm SN EN 131081 _
INFILTRACNY POSTREK PI; 1.00 kg/m2 STN 75 6129:2009 —

OCISTENIE POVRCHU KRYTU VOZOVKY TLAKOM VODY 5

km 0,250 00 - 0,390 00

4,00

ASFALTOVY BETON AC 11 0; 50/70; I, 35 mm STN EN 131081 —
SPOJOVACI POSTREK  PS; 0.50 kg/m2 SIN 75 6129:2009 —

ASFALTOVY BETON AC 11 L; 50/70; I; 50 mm STN EN 13108-1
INFILTRACNY POSTREK PI; 1.00 kg/m2 SIN 75 6129:2009
OCISTENIE POVRCHU KRYTU VOZOVKY TLAKOM VODY

09205] | |

309,12

SO 01
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