VZOROVY PRIECNY REZ
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BETONOVE LOZKO C16/20

~KORUGOVANA RURA DN 300
_PODKLADNY BETON C16/20 hr.150mm

_ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm
_PIESKOVY PODSYP hr.30mm
~VIBROVANY STRKOPIESOK hr.150mm
-STRKODRVINA SD 31,5(45) G, hr.150mm
_ZHUTNENY 0BSYP RURY

CESTNY |OBRUBNIK SKOSENY 15x25

BETONOVE[LOZKO C16/20

L ASFALTOBETON

LASFALTOVY BETON

L STRKODRVINA

L SPOJOVACT POSTREK

LINFILTRACNY POSTREK
LCEMENTOVA STABILIZACIA

AC 11 0:ll CA 45/80-75; 50mm
PS, CBP 0,5 kg/m?,
AC 11 0:ll CA 45/80-55; 50mm

PI; 0,70 kg/m?
CBGM Cg/10 150mm
SD 31,5(45) G 150mm

STN EN 13108-5
STN 73 6129:2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN EN 14227-1
STN EN 13285
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ZAMKOVA DLAZBA 80mm
LOZKO fr.L-8mm 30mm
BETON C16/20 150mm
STRKODRVA 150mm

VZOROVY PRIECNY REZ
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VYROVNAVAJGCI PRSTENEC

SKRUZ S OTVOROM DN150

SACHTOVE DNO

Popis vyrobku: Zvisly stavebny dielec s dnom, s kynetou, alebo
13m0 bez nej a s vhodnym spojom umoZhujicim vodotesné pripojenie

Technické Udaje vyrobku v mm :
Priemer vonkajéitnutomy wyska hrubka steny
130011000 680 150
Viastnost Dekiarovani hodnota akebo trieda
Valkest atvoru: min.B00 mm
Mechanicka odolnost:
pevnost vywitandho jadra min, 40 Nimm
unosnost pri vicholavem zatadeni trinda 30
- veridinapewnost krycich dielcow min, 300 kN

Unosnost indtalovanych sti

- verticiine zafaZsnie Pri verticinom zalaben| Fd=2kN
prichyb max. 5 mm, trvaly max. 1 mm

« herizantdina vylahovacia sits pri sle F1=5 kN bez porich

Vedolesnost:

- hydroslaticky pri hydrostalickom prefisku 50 kPa poéas 15 mindl

- jednaling Zmoniovans dely bez netesnosti

Trvanlivost"

- minimding pevnost belénu min. 40Nfrm2

- maximalny vedny socinitel max. 045

- maxmalay cbsah chioridov v beténe max. 0.4 %

- maximaina nasiakavost betinu max. 6%

SACHTOVE DNO

Sachtové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachlové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachtové dno
Sachlové dno
Sachtové dno
Sachlové dno
Sachtové dno

priemervidkahribla steny - mm
1000/680/150 do DN 250
1000/680/150 do DN 250
1000/680/150 do DN 250
1000/680/150 do DN 250
1000/680/150 do DN 250
1000/680/150 do DN 300
1000/680/150 do DN 300
1000/680/150 do DN 300
1000/680/150 do DN 300
1000/680/150 do DN 300
1000/680/150 do DN 400
1000/680/150 do DN 400
1000/680/150 do DN 400
1000/680/150 do DN 400
1000/680/150 do DN 400

potrubia. Viyrobok je vyrobeny z vodotesného beténu triedy C35/45
Tesnenie medzi jednotlivymi prvikkami je zabezpedované vodolesnou
monlaZnou penou.
PouZitie vyrobku: Kanalizaéné Sachty umaZiiuji vstup, prevzdusnenie

a velranie systémov kanalizaénych polrubi, alebo stok na odvadzanie
odpadovej vody a povrchovej vody. Konstrukceia wrobku umoZiuje pouZitie
( 8j v miestach vyslavenych premavke vozidiel a pohybu chodcov.

SOSH

priame
lomoveé
koncové
3 krizové
4 krizové
priame
lomové
koncové
3 krizové
4 krizové
priame
lomove
koncové
3 krizové
4 krizové
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