TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje

1.1 Identifika¢né udaje stavby

Stavba: SARISSKA TRSTENA, IBV SILKY

Objekt: SO 01 VODOVOD A VODOVODNE PRiIPOJKY

Stupeti: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

Stavebnik: Obec Sarigska Trstena, Sarisska Trstena 42, 08214 Pusovce

Miesto: k.0. Sarigska Trstena —parcely ¢islo 6/2, 17/2,18/2,20/2, 23/2,25/2, 132/13, 132/14
Dodéavatel’ stavby: Podla sutaze

Projektant stavby: B+B projekt s.r.o., Janosikova ¢. 26, 080 01 PRESOV

Klasifikacia stavby: 222 2

2. Zakladné udaje charakterizujtice stavbu a jej budiicu prevadzku

2.1 Verejny vodovod: - pitna voda
- dimenzia DN 100 dl. 390,5m material potrubia HDPE PN10
- dimenzia D 32 dl. 355m material potrubia HDPE PN10
- Hydranty podzemné ks 2,0
- zemné zakopové supravy ks 5,0
- zemné uzavery (Supatka) DN8O ks 3,0 -
- zemné uzavery (Supatka) DN100 ks 2,0
- odvzdus$nenie ks 1,0
- KMV ks 3,0
- Navrtavacie pasy 100/32 ks 19,0

3. Popis objektu: Navrhuje rozsirenie vodovodnej siete v novo navrhovanej zastavbe rodinnymi domami v
jestvujticej ulici v miestnej Gasti Silky. Rozsirenie vodovodu sa pripoji na jestvujuci verejny vodovod DN100
HDPE vedl’a §tatnej cesty Presov-PuSovce. Vodovodny rad S sa pripoji 19 vodovodnych pripojok. Navrhované
rozvodné potrubie je DN 100 (D110) a pripojky DN25 (D32).

Navrh technického riesenia: V projektovej dokumentacii stavby je vyprojektované rozvodné potrubie DN
100 mm na zasobovanie pitnou vodou pre vystavbu novych rodinnych domov a miestnej Casti Silky.

Vypocet potreby pitnej a uzitkovej vody pre bytovy fond: Je vykonany podl'a ,,Vyhlasky Ministerstva zZivot-
ného prostredia Slovenskej republiky zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o technickych

poziadavkach na nédvrh, projektovli dokumentaciu a verejnych vodovodov a kanalizacii uvedenej v Zbierke za-
konov ¢. 684/2006, ¢iastka 261°“.

Priemerna potreba vody: Qp
19x4 obyv. x 135,0 l/obyv. den =10 260 I/den =10,26 m3/den= 0,1187 l/s

Maximalna potreba vody: Qm = Qp x kd
10260 I/deni x 2 =20520 I/deni = 0,2375 /s
Pricom kd = sucinitel’ dennej nerovnomernosti

Maximalna hodinova potreba vody: Qh = Qm x kh
2052,0 /deni x 1,8 = 3693,6 1/den = 0,4275 U/s
Pri¢om kh = stéinitel’ hodinovej nerovnomernosti

Roc¢na potreba vody
Qr =Qp x 365 =10,26 x 365 = 3744,9 m3/rok

Tlakové pomery:

Posudenie daného izemia: vodojem dno 439,67 m.n.m

Najvyssie osadeny dom navrhovany v IBV 421,25 m.n.m tlak pri dome je 18,42 m (0,18 MPa)-vyhovuje
Najnizsie osadeny dom navrhovany v IBV 402,48 m.n.m tlak pri dome je 37,19 m (0,37 MPa)-vyhovuje
Z uvedeného vyplyva, ze tlakové pomery su vyhovujuce.

Potrebny hydrodynamicky tlak (min.):
STN 92 0400, Najnepriaznivejsie umiestnené odberné miesto ma mat’ hydr. pretlak 0,25 MPa.
Podl'a STN 75 5401, Pri zastavbe do dvoch nadzemnych podlazi staci pretlak 0,15 MPa.
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PozZiarna potreba vody: Podl'a STN 92 0400 — Poziarna bezpecnost’ stavieb a zasobovanie vodou na hase-
nie poziarov uvadza v ¢l. 4.7 Nadzemné poziarne hydranty (podzemné hydranty) sa osadzuju na vodovodnom
potrubi, ktorého najmensiu menovita svetlost DN, odporuc¢any odber pre vypocet potrubnej siete a najmensi
odber z hydrantu po pripojeni mobilnej techniky stanovuje tabulka 2. Polozka 2 ato a) Nevyrobné stavby
s plochou 120 < S <1 000 m?, b) Vyrobné stavby, sklady v jednopodlaznej stavbe s plochou S =< 500 m? je
potrubie DN 100 mm pri odbere Q = 6 1/s pre odporacanu rychlost’ v = 0,8 m/s a pri odbere Q = 12 I/s pre v =
1,5 m/s (s poziarnym Gerpadlom) a najmensi objem nadrze vody na hasenie poZiarov je 22 m®.

Podla ¢l. 4.2 Nadzemné poziarne hydranty a podzemné hydranty na vonkajSom vodovode sa navrhuji tak, aby
boli umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru poziarneho useku a priestoru s nebezpecenstvom vy-
buchu, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb, ich vzajomna vzdialenost’ méze byt najviac podl'a tabulky 4-
400 m.

Néavrh technického rieSenia:

Vodovodny rad S: Pripoji sa na jestvujuci verejny vodovod DN100 (D110) HDPE, vedla $tatnej cesty PresSov-
PuSovce. Pripojenie sa prevedie T kusom 100/100, za ktory sa osadi zemny uzaver DN100 s teleskopickou zako-
povou supravou. Trasa vodovodného potrubia je vedend stbezne s projektovanou splaskovou kanalizaciou
DN300 vo vzdialenosti 80 cm medzi potrubiami a NN vedenim. Ukoncenie vodovodného radu S je st, 390,5 m
hydrantom, ako kalnik a zemnym uzaverom DN100, zablendovanim (zaslepovacou prirubou), pre budice prepo-
jenie so zasobnym potrubim DN100, ktoré vedie z vodojemu. Na vyprojektovany vodovodny rad S sa pripoji 19
odbociek (vodovodnych pripojok) k jednotlivym projektovanym a jestvujucim rodinnym domom (parcelam).
Trasa vodovodu krizuje NN vedenie. Trasa je vedena sibezne aj s NN vedenim vo vzdialenosti 1,25m. Trasa
vodovodného radu S je ukoncena pred parcelou 140/2. Na vodovodny rad S sa pripoji 19 vodovodnych odbociek
(pripojok) D32 (DN25), ktoré st ukoncené na hranici parcely majitel'a nehnutel'nosti. Ukoncenie je vodovodne;j
pripojky je zatkou. Na trase si navrhnuté dva hydranty ato v st. 190,0m a na konci v st. 390,0. V najvyssom
bode vodovodného potrubia t.j. v stani¢eni 268,0 m je navrhnuté odvzdusnenie, automatickou odvzdusinovacou
supravou. Na zaciatku v strede st,190,0m a na konci vodovodného radu sa do poklopu uzaverov upevni kontrol-
ny meraci vyvod (KMV1, KMV2 a KMV3). Krytie potrubia je od 1,3 m do 1,65 m podl'a podmienok krizovania
a upravené¢ho terénu. Na plastovom vodovodnom potrubi je upevneny signaliza¢ny vodi¢ s vyvodmi do poklo-
pov zemnych uzaverov. Vodovodné pripojky budi ukoncené na hranici parcely zaslepenim. Pripojenie pripojok
(/odbociek) sa prevedie navitavacimi pasmi 100/25 (110/32), za ktory sa osadi pripojkovy ventil so zemnou
zakopovou supravou. Trasa vodovodnej pripojky je vedena kolmo na hranicu parcely. Ukoncenie pripojky je
zadenkovanim a oznacenim v teréne.

Na vyhl'adavanie potrubia je navrhnuty signaliza¢ny vodic¢, ktory je vyvedeny do meracicho vyvodu v poklope
uzaveru pri pripojeni a ukonéeny v poklope zemnych uzaverov. Nad potrubim je navrhnutd vystrazna foélia. Po-
drobnejsie pozri pozdizny profil a situaciu.

Vodovodné potrubie je vyprojektované z rar HDPE PN10 DN 100 dizky 390,5 m.

Vodovodna odbocky: Pripojenie vodovodnej odbocky (pripojky) sa prevedie na projektované vodovodné po-
trubie S, DN100 PE PN10 Pripojenie pripojky sa prevedie navitavacim pasom 100/25 a ventilom so zékopovou
supravou. Pripojka od bodu pripojenia je vedend kolmo k navrhovanym a jestvujicim rodinnym domom . Od-
bocky st ukon¢ené na hranici pozemku a st zaslepené

Vodovodna pripojka dimenzia D32 material PE 100 SDR17 PN10 PE dizka 38,5m
Pocet odbociek (pripojok) ks 19,0

Upozornenie: Pred zahajenim zemnych prac je investor povinny pozvat na presné vytyCenie tras spravcov
podzemnych vedeni.

PozZiarna potreba vody: Podl'a STN 92 0400 — Poziarna bezpecnost’ stavieb a zdsobovanie vodou na hase-
nie poziarov uvadza v ¢l. 4.7 Nadzemné poziarne hydranty (podzemné hydranty) sa osadzuju na vodovodnom
potrubi, ktorého najmensiu menovita svetlost DN, odporuc¢any odber pre vypocet potrubnej siete a najmensi
odber z hydrantu po pripojeni mobilnej techniky stanovuje tabulka 2. Polozka 2 ato a) Nevyrobné stavby
s plochou 120 < S <1 000 m?, b) Vyrobné stavby, sklady v jednopodlaznej stavbe s plochou S =< 500 m? je
potrubie DN 100 mm pri odbere Q = 6 1/s pre odporacanu rychlost’ v = 0,8 m/s a pri odbere Q = 12 I/s pre v =
1,5 m/s (s poziarnym &erpadlom) a najmens$i objem nadrze vody na hasenie poZiarov je 22 m’.

Podla ¢l. 4.2 Nadzemné poziarne hydranty a podzemné hydranty na vonkajSom vodovode sa navrhuji tak, aby
boli umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru poziarneho useku a priestoru s nebezpecenstvom vy-
buchu, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb:, ich vzdjomna vzdialenost méze byt najviac podla tabul’ky 4-
400 m.

Zemné prace: Budu prevedené v zemine tr.2, tr.3, tr.4. Pri vykope sa bude postupovat’ proti sklonu potrubia
a je potrebné zaistit’ os a vySkové uloZenie potrubia. Minimalna vyska nadlozia nad vrcholom potrubia je 1,2m



Uprava dna ryhy: Po hrubom vykope treba odstranit’ vietky nerovnosti dna ryhy a upravit' dno do predpisa-
ného sklonu a tvaru. Ked bolo dno porusené mrazom, vodou alebo nakyprené, treba tuto vrstvu odstranit’
a nahradit’ zhutnenou vrstvou $trku popripade betonom tr.0 (B 105) v celej Sirke ryhy.

Loézko: Na upravené dno ryhy sa zriadi 16Zko z preosiatej zeminy (bez kamenov) alebo z piesku, min. hrubky
100 mm po zhutneni, tak aby na niom potrubie lezalo po celej dlz.. Na 16zko sa pouzije piesok max. zrna 2,0
mm.

Odvodnenie ryhy: Pouzije sa iba vtedy, ked’ sa potrubie ukladd do spodnej vody. Robi sa pomocou drenaz-
nych rurok podla vykresovej Casti projektovej dokumentacie (PD).

UloZenie potrubia: Potrubie sa uloZi na pieskové 16zko (preosiatu zeminu) po celej svojej dizke tak, aby nebo-
lo naméahané na strih. Zhutnenie sa musi prevadzat’ ruénym zhutiiovadlom - dusadlom bez podlievania vody.

Obsyp potrubia: Sa prevedie pieskom popripade preosiatou zeminou po zmontovani potrubia. Pri spojovani
dvoch rur (potrubi) stavebnej dizky 6,0 m je mozny odklon od priameho smeru priblizne 1,5° (stupiia). Spoje
rar maju zostavat’ vol'né a obsypl sa az po preukdzani vodotesnosti potrubia. Material na obsyp sa rozprestiera
po obidvoch strandch potrubia sti€asne vo vrstvach cca 150 mm a zhutiiuje sa simerne po obidvoch stranach.
Treba dbat, aby pod potrubim nezostali nevyplnené dutiny. Aj d’alSie vrstvy sa zhutiujl iba po vrstvach potru-
bia az do vysky 300 mm nad uroven vrcholu potrubia. Zhutiiovanie priamo nad potrubim nie je pripustné (do-
volené).

Vystrazna félia: Na obsyp potrubia sa ulozi modra folia, ktora musi presahovat okraje potrubia na obidve
strany min po S0mm. Vystrazné folie sa klada 200 mm nad ocel'ové potrubia a 300 mm nad potrubie z plastov.

Zasyp ryhy: Po vykonanej skuske vodotesnosti potrubia, po dokonceni obsypu potrubia a jeho kontrole zhut-
novania sa vykond zasyp ryhy. Na zasyp mozno pouzit’ nesudrzné a sudrzné zeminy. VySka vrstiev zasypu je
zé&visla od druhu zeminy a zhutilovacieho prostriedku. Na zdsyp sa nesmie pouzit’ material, ktory by mohol
posobit’ Skodlivo na potrubie. Zasyp sa zhutiiuje tak, ako obsyp potrubia. Sleduje sa ¢i ma deformacné vlast-
nosti aspon také ako okolity rastly (podvodny) terén.

Signaliza¢ny vodi¢: Podla STN73 6620 ¢l. 109 na zistovanie polohy vzemi ulozeného potrubia

z nekovovych materidlov musi sa nad ukladané potrubie ulozit’ v jeho osi kovovy vodi¢ napr.AYKY 4 8 mm 2
Vodi¢ sa nad potrubie mdze prilepit lepiacou paskou zumelej hmoty. Vodi¢ musi byt vodivo spojeny
s kovovymi armatirami alebo vyvedeny do priklopu armatary, hydrantu, vodomernej alebo armatirovej Sachty
popripade orienta¢éného stipika. Vzdialenost’ vyvodov je max. 300 m.

Zabezpeclovacie bloky: ZabezpecCuju potrubie proti posunu, vychyleniu zo smeru, proti poklesnutiu , zachyta-
vanim sil , ktoré porusuju jeho stabilitu. Zabranuju prendSaniu sil pdsobiacich na potrubie do armatir
a technologickych zariadeni. Bloky sa musia zalozit' na zeminu v prirodzenom uloZeni, popripade zhutnent.
Bloky sa musia betéonovat’ bez prerusenia cyklu. Betonovd zmes nemad mat’ tekuti konzistenciu. Pri pouziti
prefabrikovaného bloku musi sa Skara medzi nim a zeminou vyplnit’ zalievkovym beténom. Zarovei je potrebné
zabezpecCit' spolupdsobenie bloku s potrubim (kotevnymi prvkami). V armaturovych Sachtich bude potrubie
uloZené na betonovych blokoch. Beténové bloky nesmi byt pod montiaZnymi vloZkami. Bloky sa nesmu
zatazovat’ pred dosiahnutim predpisanej pevnosti.

Hydrant -H, vzdu$nik —-HV, vypust (kalnik) -HK

Do potrubia bude vlozena odbockova tvarovka (T alebo ANP) s prirubovou odbockou DN 80, na ktoru sa pripoji
uzéver so zemnou a teleskopickou zikopovou stpravou. Za uzaverom sa pripoji TP kus di. 20 cm za ktory sa
pripoji patkové prirubové koleno a nadzemny alebo podzemny hydrant. Pod odbockovu tvarovku, uzaver a PP
koleno budt podlozené melioracné dosky TBR 2-30 popripade oporné bloky.

Vzdu$niky sa osadzuju na najvyssich miestach vodovodného potrubia.

v

Supatko (uzdver)-S, Supatko (uziver) so zemnou stipravou ZS

Umiestiiuju sa v miestach rozvetvenia vodovodnej siete tak, aby bolo mozné uzavriet’ tisek s poruchou . Uzévery
opatrené zemnou supravou Y 1020 podl'a STN 13 6580, budu na potrubi podlozené melioracnou —doskou TBR
2-30 a bude osadena teleskopickd zékopova stuprava. Aby okolita zemina nebola rozbahiiovana pripadnym uni-
kom vody, je uzaver obsypany zhutnenym Strkopieskovym zasypom.

MontazZ potrubia: Pred kladenim potrubia sa vizualne skontroluje jeho kvalita (neporusenost rir a tvaroviek).
Poskodené a nekruhové riry a tvarovky sa nesmu pouzivat. Skracovanie rar na stavenisku je nutné vykonat’ tak,
aby rez bol kolmy na pozdlznu os a hladky. Rezom ziskané celo treba zbavit' struzlin na hrandch a vonkajsiu

hranu treba obrisit na sklon 15°. Potrubie sa kladie od najnizSicho konca ryhy hrdlami proti sklonu ato do
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projektovanej tirovne po jednotlivych usekoch. Pred zaciatkom ukladania potrubia treba ocistit’ vnutro hrdiel rur,
tvaroviek, ako aj vonkajsi povrch hladkych koncov rar. Riry musia byt’ pri ukladani zabezpecené pred zneciste-
nim vnutra a upchatim. Otvorené konce potrubia je nevyhnutné i pri kazdom preruseni prace ihned’ uzavriet, aby
sa zamedzilo vnikaniu zeminy a inych nezelanych predmetov do potrubia. Spéjanie potrubia je navrhnuté elek-
troobjimkami (elektrotvarovkami)

Tlakové skusky:Kazdé potrubie sa musi pred odovzdanim do prevadzky vyskuSat na kontrolu kvality
a pripravenosti na buducu prevadzku z hl'adiska jeho vodotesnosti a pevnosti. Potrubie sa skusa pretlakom vody.
Tlakové skiisky sa vykonaju, ako tisekové a celkové. Usekovou tlakovou skiiskou sa preukazuje odolnost’ proti
vnutornému pretlaku a vodotesnost’ potrubia. Celkovou tlakovou skiiskou sa preukazuje, ze prepojenia Gsekov
do suvislého prevadzkového celku su urobené kvalitne a Ze zasypanim predtym skusanych usekov nedoslo k ich
poskodeniu. O vykonanej tlakovej skiske sa vyhotovi zapis podl’a STN 75 5911 a podl’a vzoru zapisu
o tlakovej skuske prilohe A.

Poziadavky na vybavenie:  Ziadne $pecialne poziadavky nie si. V lomovych bodoch a v miestach pripojenia
jednotlivych radov sa potrubie musi oznacit, tak aby bolo jasné jeho polohové umiestenie v teréne. Vykona sa to
pomocou orientaénych stlpikov a orientacnych tabuliek, ktoré st umiestené na objektoch.

Prevzatie a uvedenie potrubia do prevadzky: Prevzatie do prevadzky sa prevedie podl'a technickych podmie-
nok ktoré su stanovené v zmysle zakona ¢.442/2002 Z. z o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach
v platnom zneni a podl'a Zakona ¢.364/2004 Z. z. vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako aj vy-
hlagky URSO ¢&.276/21012 Z.z. v platnom zneni

Pripojenie na doterajsie inZinierske siete: Prevedie sa na jestvujuci verejny vodovod DN100, vedl’a §t. cesty
Osobitné poziadavky na postup prac: Nie su.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie: Pri vykopoch pre uloZenie potrubia v intravilane mesta a obce sa musi dbat’
na ¢o najmensie zhorSenie Zivotného prostredia.

Investor je povinny oboznamit’ obyvatel'ov s tym, Ze sa budu vykonavat’ prace na vystavbe vodovodu a musi sa
zabezpecit’ pristup do jestvujucich jednotlivych objektov. Vykopana zemina musi byt uskladnena tak, aby sa fiou
neznecist'ovalo zivotné prostredie. Zemina nesmie byt ani splavovana do vodnych tokov.

Na stavbe musi byt udrziavany celkovy poriadok.

Likvidacia odpadov:
Realizacia novostavby rozsirenia vodovodu nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie. VSetky druhy
odpadov, ktoré vzniknu pri stavebnych pracach patria do kategoérie ,,O0* — ostatné odpady.
Predpokladana tvorba odpadu :
Kod odpadu: 17. Nazov odpadu: Stavebné odpady a odpady z demolécii.

170101 betoén , 170103 dlazdice , obkladacky a keramika: /predpokladané mnozstvo odpadu: 0,10 t/.
170201 drevo , 170202 sklo ,: /predpokladané mnozstvo odpadu 0,00 t/.
Prebyto¢na zemina ¢islo 170506 vykopana zemina 0,45t
Vyburany asfalt z vozovky ¢islo 170302 bitimenové zmesi 0,0t
Odrezky PVC potrubia vznikajuce pri montazi kanalizaéného potrubia ¢islo 170203 plasty 0,1t
Splaskové odpadové vody st zatriedené do kategorie ¢islo 190805 — splaskové vody 0,0t

1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii :
170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 170901-03 /predpokladané mnozstvo odpadu: 0,1 t.
Celkové predpokladané mnoZstvo odpadu: 0,75 t.
Vsetky demontovatel'né Casti sa rozoberti , odpad sa separuje a bude likvidovany zauzivanym spdsobom danej
lokality. Odpady z realizacie stavby kategorie ,,0% :
- budu zhodnotené :
R1 — Vyuzitie najmé ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom
R2 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zluc¢enin
- budu zneskodnené .
D1 — Ulozené do zeme alebo na povrchu /skladka odpadov/
Odber odpadov sa uskuto¢ni v zmluvne dohodnutych terminoch.
Kontajnery sliiziace na do¢asné uskladnenie odpadov budil v priestore staveniska tak , aby k nim bol jedno-
duchy pristup.
Pocas stavebnych prac a stavebnych uprav nevzniknu ziadne odpady kategorie ,,N“ — nebezpecné odpady.

Ochrana konstrukcie: Nakol'ko na vystavbu vodovodu sa pouZzije potrubie a tvarovky s HDPE rur tlakovych
— PE 100/PN 10, tieto rury (potrubie a tvarovky) nepotrebuje izolaciu proti korézii. Potrubie treba chranit’
proti mechanickému poskodeniu a agresivnemu prostrediu.

Ochrana betonu Sachiet, blokov je treba riesit’ individualne podl'a skutoénych pomerov.

Ocelové potrubie musi byt’ izolované



Zabezpecenie buducej prevadzky

Podl’a zékona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach opravnenie na pre-
vadzkovanie verejného vodovodu méze ziskat’ fyzické alebo pravnicka osoba, ktorej bolo udelené zivnosten-
ské opravnenie, na zaklade splnenia poziadaviek na odbornu spdsobilost’ (pozri §6).

Prevadzku vodovodu bude zabezpecovat’ investor .

Pre prevadzku predbezne uvazujeme s 1 zamestnancom.

Stavba bude prevadzkovana na zaklade vypracovaného a schvaleného prevadzkového poriadku
v zmysle vyhlagky MZP ¢.55/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovuji naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii.

Povinnost’ vykonavat’ tdrzbu a obsluhu navrhovanych objektov ma prevadzkovatel .
Obsluhu a udrzbu moéze vykonavat iba kvalifikovany pracovnik oboznameny s prevadzkovym poriadkom,
bezpecnostnymi a hygienickymi predpismi. Povinnosti obsluhy musia byt podrobne popisané v prevadzko-
vom poriadku.

Planovana tdrzba bude pozostavat’ z pravidelnych kontrol, ktorych sucastou je drobna udrzba. Zava-
dy zistené pri kontrolach musia byt odstrafiované podl'a ¢asového planu ich naliehavosti, pri vzniku havarii
okamzite.

Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na poPnohospodarsku a lesni podu,
naroky na vyrub porastov, ndhradna rekultivacia.

V obci Zaborské sa nenachadzaju objekty pamiatkovu starostlivost’.

Pri vystavbe rozvodného potrubia je potrubie ulozené v zemi a nebude nartsat’ celkovy vzhlad okolia. Trasa
rozvodného potrubia - vodovodu je vedena subezne s jestvujiicim podzemnym ELI kablom. Terén sa po ukon-
Ceni prac na vodovode — rozvodnom potrubi upravi do pévodného stavu. Vodovod sa bude budovat’ v ¢ase
vegetaéného kl'udu.

K vyrubu stromov nedéjde.

Uvedenymi opatreniami chranime prirodu.

Zaber pddy nie je potrebny.

Ochranné pasma: Pasmo ochrany verejnej kanalizicie a verejného vodovodu sa vymedzuje za ucelom
bezprostrednej ochrany kanalizacie pred poSkodenim a na zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti podl'a zakona
¢. 442/2002 Zb. Pasmo ochrany tvori o priestor v bezprostrednej blizkosti verejnej kanalizacie a je vymedzené
najmensou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSicho podorysného okraja kanalizaného potrubia na obidve
strany

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm
Pasma ochrany podl'a odseku 2 uvedeného zakona urci rozhodnutim obvodny urad Zivotného prostredia alebo
krajsky urad zivotného prostredia na zéklade ziadosti vlastnika verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie,
pripadne prevadzkovatela. Pri vydavani rozhodnutia prihliadne obvodny urad Zivotného prostredia alebo kraj-
sky urad zivotného prostredia na technické moznosti rieSenia pri siCasnom zabezpeceni ochrany verejného vo-
dovodu alebo verejnej kanalizacie a na technicko-bezpecnostnu ochranu zaujmov dotknutych osob.*
V pasme ochrany je zakazané vykondvat’ zemné prace, stavby, umiestiiovat’ konstrukcie alebo vykonavat ¢in-
nosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli obmedzit ich technicky stav, d’alej
je zakazané vysadzat trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky a vykonavat’ terénne ipravy

Postup vystavby:  Vodovod sa vybuduje po odhumusovani (odstraneni humusu) s vybudovanim vodovod-
nych pripojok. Vybuduje sa tak, Ze sa vykope ryha do ktorej sa podla predpisané¢ho postupu ulozi PVC potru-
bie. Na pripojke sa vybuduje vodomerna Sachta do ktorej sa osadia armatury. Na PVC potrubie sa upevni sig-
naliza¢ny vodi¢ (kébel). UloZené potrubie sa obsype a po uloZeni vystraznej folie sa ryha zasype.

Zaver: Pocas vystavby je nutné dodrzat’ vSetky platné STN (normy), predpisy a opatrenia bezpecnosti pri praci
v Case vystavby aj ked’ to nie je pisané v technickej sprave.

Zoznam pouzitych noriem: STN 01 3462, 03 8374, 13 0015, 64 3041, 64 3212, 730039, 73 0802, 733050,
73 0873, 73 6005, 73 6006, 73 6611, 73 6822, 75 3418, 75 5025, 75 5401, 75 5911, 75 5025, 75 5040, 75 5050,
75 5115, 75 5001, 75 5301, 75 5401,75 5402, 75 5410, 75 5911, 75 5922, 83 0611, 83 0615. STN EN 1508,
(2000), 1717, (2002), 805, (2001),

Zoznam pouzitych podkladov: UloZenie vodovodného potrubia a technické typové podklady.

V Presove, jul 2023 Vypracoval: Ing. Jana Bacova.



