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1. VSEOBECNE

1.1. Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je:

REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
TROJICNE NAMESTIE &. 11

TRNAVA

ELEKTROINSTALACIA

MESTO TRNAVA, HLAVNA &. 1, 917 71 TRNAVA

Predmet projektu:

= Umelé osvetlenie 2.NP, vratane vstupného schodiska
= Umelé osvetlenie 3.NP

= Zasuvkové obvody 2.NP

= Zasuvkové obvody 3.NP

= Napa3janie pozadovanej technologie

Predmet projektu nie je:
= EZS, EPS
= Slaboprudové rozvody

* Meranie a regulacia

1.2. Podklady:
= stavebné vykresy

= poziadavky investora

1.3. Predpisy a normy

Pri projekte sa vychadzalo najma z nasledujucich noriem:
STN 33 3210, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-
54, STN 2000-5-51, STN 33 2130, STN EN 62305, STN EN 12464-1 a z dalSich s nimi

suvisiacich noriem a predpisov.

1.4. Rozvodna siet’

Pre napajanie el. zariadeni su pouzité nasledujuce rozvodné siete:
= 3 N+PE(PEN) ~ 50Hz 400V-TN-C-S

Typ.: Z&k. &. REKONSTRUKCIA Strana:
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1.5. Ochranné opatrenia

STN 33 2000-4-41, &l. 411, SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA
STN 33 2000-4-41, &l. 415, DOPLNKOVA OCHRANA (PRUDOVE CHRANICE)

1.6. Prostredia a krytie

Prostredie bolo uréené protokolom o ur€eni vonkajSich vplyvov, vid priloha €.1.

Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, krytie, poloha) musi byt zobraty do uvahy vplyv

prostredia, v ktorom sa zariadenie nachadza.

1.7. Vykonové udaje

Bilancia spotreby elektrickej energie je nasledujuca:

2.NP:

InStalovany vykon: Pi = 29,2 kW
Prepocitany vykon: Pp = 23,4 kW
Koeficien suéastnosti: B = 0,8
3.NP:

InStalovany vykon: Pi = 29,1 kW
Prepocitany vykon: Pp = 23,3 kW
Koeficien su&astnosti: B = 0,8

predmetom tejto projektovej dokumentacie. (RieSi samostatna projektova dokumentacia.)

1.8. Meranie odberu el. energie

Meranie odberu elektrickej energie a NN pripojky do rozvadzacov R1 a R2 nie su

2. TECHNICKE RIESENIE

Rozvadza¢ R1 bude umiestneny na 2.NP na chodbe. Rozvadzac¢ je uréeny na napajanie

zasuvkovych obvodov a obvodov umelého osvetlenia 2.NP.

2.1. Rozvadzac¢ R1:

Rozvadzac¢ bude zapusteny do steny s krytim IP40/20.

V rozvadzacdi bude umiestnena ekvipotencialna svorkovnica, ktora bude spojena

s uzemnenim objektu.

Na ekvipotencialnu svorkovnicu budu pripojené vSetky nezivé vodivé €asti umiestnené na 2.

NP.
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2.2. Rozvadzac R2:
Rozvadza¢ R2 bude umiestneny na 3.NP na chodbe. Rozvadzag je uréeny na napajanie
zasuvkovych obvodov a obvodov umelého osvetlenia 3.NP.
Rozvadzaé bude zapusteny do steny s krytim 1P40/20.
V rozvadzadi bude umiestnena ekvipotencialna svorkovnica, ktora bude spojena
s uzemnenim objektu.
Na ekvipotencialnu svorkovnicu budu pripojené vSetky nezivé vodivé Casti umiestnené na 3.
NP.

2.3. Zasuvkové obvody:

Pre napojenie elektrickych spotrebi¢ov budu v jednotlivych miestnostiach instalované zasuvky
230V/16A umiestnené vo vyske 30-120cm nad podlahou..

Zasuvky urené pre napajanie citlivych elektronickych zariadeni (TV, PC...) budu vybavené
prepatovou ochranou tretieho stupna (,D“).

Zasuvky budu chranené doplinkovou ochranou pradovym chrani¢om s rozdielovym pridom
[,=30mA.

Rozmiestnenie zasuviek umiestnenych v kuchynke a v kuchynskej linke je potrebné
Specifikovat podla konkrétnej kuchynskej linky.

Zasuvky instalované v kupelni budu umiestnené v zmysle STN 33 2000-7-701.

2.4. Kablové rozvody:

Kablami CYKY-J budu ulozené Ciastocne pod omietkou, Ciastoéne v dutych sadrokarténovych
prieCkach a €iastoéne v parapetnych Zfaboch. Pri prechodoch cez poziarne priestory je
potrebné vyhotovit nehorfavé poziarne prestupy.

Pri vedeni po podlahe je kable potrebné chranit’ elektroinstalaénymi chrani¢kami.

2.5. Umelé osvetlenie:

Umelé osvetlenie bude vyhotovené pomocou LED svietidiel, ktoré budu ovliadané pomocou
vypinacov 250V/10A, ktoré budu umiestnené spravidla pri dverach.

Nudzové osvetlenie bude vyhotovené pomocou akumulatorovych nudzovych svietidiel.
Svietidla budu napajané pomocou kablov CYKY-J 3x1.5, ktoré budu ulozené pod omietkou,

Ciasto€ne v sadrokarténovych stropoch.

2.6. Napajanie technoléqii:

Napajanie technologickych zariadeni, ako je Klimatizacia, EZS, Kdrenie je potrebné

konzultovat’ poéas vystavby na stavbe.
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3. BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Priestory rieSeného objektu su kvalifikované ako skupina B.

Montazne prace, skusanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu méze vykonat len

elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spésobilostou podla Vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009.

Vs8etky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v ase realizacie.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonana vychodiskova Odborna prehliadka

a skus$a elektrického zariadenia.

4. NEODSTRANITEUNE NEBEZPECENSTVA A OHROZENIA:

4.1.

4.2.

4.3.

Stanovenie rozsahu zariadenia — jedna sa o priestory pristupné laikom. Elektrické
zariadenie je chranené krytim, alebo inym opatrenim (zabrany) a neumoznuje tak

bez prekonania bezpe€nostnych opatreni dotyk so Zivymi astami el. zariadenia.

Identifikovanie rizika — pri prevadzke méze dojst k nebezpecnym situaciam a aj
k ohrozeniu Zivota iba za poruchovych stavov, alebo pri umysle. MézZe dbjst

k poruche (skratu) z réznych pri¢in (mechanické, elektrické a pod.).

Odhadovanie rizika — uvedené poruchové stavy spojené s nebezpefenstvom

a ohrozenim Zivota m6zu vzniknut kedykolvek, ale ich pravdepodobnost’ je nizka.
Pri vzniku vy$sie uvedeného ohrozenia méze déjst’ k ekonomickym Skodam na
majetku (priama Skoda na el. zariadeni, Skoda spésobena vypadkom el. prudu),
ale aj k zraneniu oséb. Uvedenym nebezpeéenstvam nie je mozné uplne
zabranit. Je prevedena ochrana pred dotykom Zivych vodivych €asti v zmysle
platnych noriem. Pri opravach, Cisteni, vyhladavani poruch a udrziavani
bezpecného stavu méze dojst’ k obmedzeniu vyssie uvedenych ochrannych
opatreni, ktoré su dané STN. Pri tychto stavoch je potrebné postupovat v sulade
s bezpe€nostnymi predpismi a internymi smernicami prevadzkovatela — uvedené
¢innosti mézu prevadzac iba kvalifikované osoby s elektrotechnickou
kvalifikaciou, riadne Skolené a vedomé si mozného nebezpecenstva. Pri poruseni
bezpefnostnych ochran previest riadne zaistenie pracoviska v zmysle platnych
predpisov a STN. Aj pri dodrzani vSetkych bezpenostnych predpisov nie je ale
zaistené, Ze neddjde k ohrozeniu — bezpeénostné zariadenia je mozné vedome

vyradit, prip. méze dojst k chybe obsluhy a pod.
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4.4. Hodnotenie rizika — rizika pri prevadzke nie je mozné uplne eliminovat, ale pri
dodrzani platnych STN, predpisov a Vyhlasok je mozné dosiahnut’ bezpecny
stav. K ohrozeniu méze déjst pri prevadzkovej poruche, chybe obsluhy, pripadne
laickym zasahom. Aj pri splneni v8etkych bezpe&nostnych opatreni ostava
zostatkové nebezpeclenstvo ohrozenia majetku. Uvedené opatrenia je nutné

dodrzat’ aj pri montazi a udrzbe.

4.5. Zariadenie je bezpe€né, supis pouzitych platnych noriem STN, Zakonov,

Vyhlasok je uvedené v bode 1.3..

Typ.: Z&k. &. REKONSTRUKCIA Strana:
SP RDL109 MESTIACKEHO DOMU






Priloha ¢.1

PROTOKOL
uréeni vonkajsich vplyvov ¢. RDL109
vypracovany odbornou komisiou:

predseda komisie:  Ing. Jan Brisuda - projektant elektrickych zariadeni

¢len komisie: Ing. Tomas Niznan - revizny technik elektrickych zariadeni
¢len komisie: Ing. Marcel Hipik - autorizovany stavebny inZinier
Nazov objektu:

REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
TRNAVA
TROJICNE NAMESTIE €. 11

Podklady na vypracovanie protokolu:
- Projektova dokumentacia
- STN 33 2000-5-51

Prilohy:

Popis technologického procesu:
- Objekt bude vyuzivany na bezné administrativne prace.
-V priestoroch objektu nebudu pritomné Ziadne zhorSujice Cinitele, priestory budi vykurované

Rozhodnutie:
Vonkajsie vplyvy pre tieto priestory st uréené podl'a STN 33 2000-5-51 nasledovne:

VNUTORNE PRIESTORY:

Vnutorné priestory s regulaciou teploty:

Standardné vonkajsie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51, NZA.6-1II:

AA5, AB5, AC1, AD2, AEl, AF1, AG1, AHI, AK1, AL1, AM-3-1, AN2, AP1, AQ2, AR1
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,CA1, CBI

KUPEDLNA JE ROZDELENA DO ZON V ZMYSLE STN 33 2000-7-701.

Zdovodnenie: )
- Priestory charakterovo splinaji podmienky stanovené v STN 33 2000-5-51.

Datum spisania protokolu 07/2019 e
Podpis predsedu komisie

Typ.: Z&k. &. REKONSTRUKCIA Strana:
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Zoznam strojov a zariadeni

2.NP
Stavba: REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
Miesto stavby: Trojicné namestie 11, 917 01 Trnava
Investor: Mesto Trnava, Hlavna ¢. 1, 917 01 Trnava

Zod. projektant:  Ing. Juraj Bodo
Projektant: Ing. Lucia Hinerova






Strana: 1

Akcia: Rekonstrukcia mestiackeho domu, Trojiéné namestie 11, 917 01 Trnava
Objekt: 2.NP
Stuperi: Projekt pre stavebné povolenie
Profesia: Vzduchotechnika
Dodavka Montaz Naklady spolu
C. polozky Skrateny popis M.J. | Mnozstvo | jedn. cena | jedn. cena Dodavka Montaz

Zariadenie €. 1 - klimatizacia 2.NP

1.1{Vonkajsia klimatizacna jednotka, tepelné €erpadlo (vzduch/vzduch) so ks 1
sanim vzduchu zo zadnej ¢asti a vyfukom vzduchu z ¢ela jednotky
Qch=22,4kW, Qv=24,5kW

3f, 400V, 50Hz

Pch=8,3 kW, Pv=10,7kW

istenie 32A

CYKY 3Cx 1,5

Chladivo R410A

1.2|Vnutorna jednotka s prisluSenstvom - miestnost 2.02 ks 1
kazetova jednocestna, vySka 132mm
Qch=2,2kW, Qv=2,5kW

1f, 230V, 50Hz

P=20W

1.3[Vnutorna jednotka s prisluSenstvom - miestnost 2.09, 2.10 ks 4
kazetova jednocestna, vySka 132mm
Qch=5,6kW, Qv=6,3kW

1f, 230V, 50Hz

P=38W

1.4[Vnutorna jednotka s prisluSenstvom - miestnost 2.13 ks 1
nastenna

Qch=3,6kW, Qv=4,0kW
1f, 230V, 50Hz

P=15W

1.5[Prepojenie vnutornych jednotiek s vonkajSou klim. jednotkou
Tepelne izolované potrubie:

$6mm bm 15
$»10mm bm 39
$12mm bm 15
$»16mm bm 4
$20mm bm 35
Refnety:

refnet 16 ks 2





Akcia: Rekonstrukcia mestiackeho domu, Trojiéné namestie 11, 917 01 Trnava
Objekt: 2.NP
Stuperi: Projekt pre stavebné povolenie
Profesia: Vzduchotechnika
Dodavka Montaz Naklady spolu
C. polozky Skrateny popis M.J. | Mnozstvo | jedn. cena | jedn. cena Dodavka Montaz
refnet 33 ks 3
komunikacny kabel: bm 73
JYTY 2x 1,5mm2
Chladivo R410A kg 4
1.6{Odvod kondenzatu bm 74
PVC hadica, max ¢40
1.7|Konzola pre vonkajsiu jednotku kpl. 1
1.8[Montazny material kpl. 1
SPOLU
Zariadenie €. 2 - klimatizacia serverovne
2.1|Vonkajsia klimatizacna jednotka kpl. 1
vnutorna nastenna jednotka s prisluSenstvom
Qch=3,5kW, Qv=4,0kW
1f, 230V, 50Hz
Pch=1,4kW, Pv=1,06kW
istenie 10A
CYKY 3Cx 1,5
2.2|Prepojenie vnutornej jednotky s vonkajSou klim. jednotkou
Tepelne izolované potrubie:
$6mm bm 17
$»10mm bm 17
komunikacny kabel: bm 17
JYTY 5x 1,5mm2
2.3|0Odvod kondenzatu bm 17
PVC hadica, max ¢21,5
2.4|Konzola pre vonkajSiu jednotku kpl. 1
2.5|Montazny material kpl. 1

SPOLU

Strana: 2





Akcia:
Objekt:
Stuperi:

Profesia:

Rekonstrukcia mestiackeho domu, Trojiéné namestie 11, 917 01 Trnava

2.NP
Projekt pre stavebné povolenie
Vzduchotechnika

C. polozky

3.1

3.2

3.3

34

3.5

Skrateny popis
Zariadenie €. 3 -vetranie socialnych miestnosti 2.NP

Maly radialny ventilator do podhladu
s ¢asovym dobehom

P=30W

Qv=216 m3/h

1f, 230V, 50Hz

Krycia mriezka
$100mm

Vzduchotechnické potrubie Spiro
$100mm

Ohybna hadica neizolovana
$100mm

Montazny material

M.J.

ks

ks

bm

bm

kpl.

Mnozstvo

Dodavka
jedn. cena

Montaz
jedn. cena

Naklady spolu

Dodavka

Montaz

SPOLU

Ostatné

Demontaz jestvujucej vnutornej a vonkajSej jednotky

kpl.

SPOLU

Rekapitulacia
Dodavka

Montaz

Projektova dokumentacia skuto€ného vyhotovenia
Zdvihacie mechanizmy (mobilna ploSina)

LeSenie

Mimostaveniskova doprava

Uvedenie zariadenia do prevadzky, zaskolenie obsluhy,
komplexné skusky

[ONONONONOY

% zD

% zM

12

Vzduchotechnika celkom bez DPH
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LEGENDA MIESTNOSTI:
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PREPOJ. POTRUBIE + KONDENZ VEDENE V PODHCADE

13

PODORYS 2. NP

C. M. |NAZOV MIESTNOSTI | PLOCHA/M2 |  PODLAHA STENA STROP | POZNAMKA
2.01 | CHODBA 22,00 6D FO FO/RB 6S
2.02 | KANCELARIA 10,00 KC FO RB S
2.03 | KUCHYRKA 3,70 6D SDK/VO RB SL
2.04 | CHODBA 4,00 6D SDK/VO RB SL
2.05 | PREDSIEN 6,10 6D SDK/VO RB 6S
2.06 | TOALETY ZENY 8,10 6D SDK/VO RBI 602100
2.07 | TOALETY MUZI 10,40 6D SDK/VO RBI 602100
2.08 | UPRATOVACKA 1,50 6D SDK/VO RB 602100,/6S
2.09 | KANCELARIA 45,10 KC FO RB S
210 | KANCELARIA 120,00 KC FO RB SL
211 | SKLAD - SERVER 4,80 KC V0 RB SL
212 | RELAX MIESTNOST 17,50 KC FO RB SL
213 | RELAX MIESTNOST 10,50 KC FO RB SL
2.14 | SCHODISKO 8,90 6D Vo RB 6S
SPOLU 272,60 M2
HL. INZ. PROJEKTU: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL:
2L-PROJEKT SR.0. ING. JURAJ BODO ING. LUCIA HINEROVA
ING. LADISLAV LUKAGOVIC
INVESTOR:  MESTO TRNAVA, HLAWNA & 1, 917 71 TRNAVA ZAKAZKA C.:
PROFESIA: VZDUCHOTECHNIKA DATUM: 07/2019
NAZOV A MIESTO STAVBY: , N MERKA:  [1:100 | C. PARE:
REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU [sueek_[eesp
TRNAVA, TROJIENE NAMESTIE &, 11 FORMAT: | 2xAd
OBSAH VYKRESU: WKRES C.:
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Technicka sprava

Vzduchotechnika

Projekt pre stavebné povolenie

Stavba: Rekonstrukcia mestiackeho domu

Miesto stavby: Trojicné namestie 11, 917 01 Trnava
Investor: Mesto Trnava, Hlavna ¢.1, 917 01 Trnava
Zod. projektant: Ing. Juraj Bodd

Projektant: Ing. Lucia Hinerova
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Podklady pre navrh projektu
Ako podklady pre spracovanie PD sluzili:

- Vykresova dokumentacia stavebnej Casti

- PoZziadavky investora

- Podklady dodavatelov klimatizaénych zariadeni uvazovanych v projekte

- Norma STN 73 0872 — PBS. Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym
zariadenim

- Norma STN 73 0548 - Vypocet tepelnej zataZe klimatizovanych priestorov

- Norma STN EN 16798-3 - Energeticka hospodarnost budov. Vetranie budov. Cast 3: Vetranie
nebytovych budov. VSeobecné poZiadavky na vetracie a klimatizaéné systémy

- VyhlaSka MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujl technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov

Vypoctové hodnoty
Nadmorska vyska: 150 m.n.m.
VonkajSia vypoctova teplota v zime: te =-11°C
VonkajSia vypoctova teplota v lete: te = +32°C
Vnutorna vypoctova teplota v zime: ti = +20°C
Vnutorna vypoctova teplota v lete: ti = +24°C

Vnutorna teplota v klimatizovanych priestoroch v lete bude nastavitelna na ovladacoch v kazdej
miestnosti. Odporu¢ame nastavovat zariadenie v lete na rozdiel vonkajSej a vnutornej teploty najviac
6°C z dévodu mozného nachladnutia 0sob.

Minimalne hygienické vypoctové davky vzduchu na zariadovacie predmety:

WC misa 50 m3.hod-!
Pisoar 25 m3.hod-!
Vytok teplej vody 25 m3.hod!

Rozsah projektu

Projekt rieSi v objekte mestiackeho domu klimatizéciu v jednotlivych priestoroch na druhom a
tretom nadzemnom podlazi a vetranie priestorov, ktoré nemaju moznost prirodzeného vetrania.
Ugelom klimatiza&ného zariadenia je zabezpecit pohodu prostredia v jednotlivych priestoroch hlavne v
letnom obdobi, uéelom vetracieho zariadenia prevetrat dany priestor.

Na druhom a tretom nadzemnom podlazi sa navrhuju vnutorné néstenné a kazetové jednocestné
klimatizaCné zariadenia a inStalacia vonkajSich VRV jednotiek umiestnenych na konzolach na
obvodovej stene budovy.

Do rozsahu rieSenia tohto projektu je zahrnuté:
Zariadenie ¢. 1 - Klimatizacia 2.NP
Zariadenie ¢. 2 — Klimatizacia serverovne

Zariadenie ¢. 3 — Vetranie socialnych miestnosti 2.NP





Zariadenie ¢. 4 — Klimatizacia 3.NP

Zariadenie ¢. 5 - Vetranie socialnych miestnosti 3.NP

Navrhované rieSenie - technicky opis

Zariadenie ¢. 1 — Klimatizacia 2.NP

V priestoroch druhého nadzemného podlaZia mestiackeho domu je navrhnuté klimatizacné
zariadenie VRV systém, pozostavajuci z vonkajSej jednotky a 5 vnutornych kazetovych
jednocestnych jednotiek a jednej nastennej vnutornej jednotky. Navrhu klimatizaéného zariadenia
pre miestnosti predchadzal vypocCet tepelnych strat a ziskov podla STN 73 05 48 —vypocet tepelnej
zataZe klimatizovanych priestorov a nasledne vypocet potrebného chladiaceho vykonu pre
jednotlivé klimatizované priestory a zariadenia. Zariadenie je navrhnuté na chladiaci vykon
Qchl/Qvyk = 22,4/24,5 KW.

VonkajSia a vnutorné jednotky budu prepojené izolovanym Cu potrubim a komunikatnym kéblom
vedenym v drazkach alebo v podhlade.

Vnutorné klimatizaéné jednotky je potrebné odvodnit, potrubie vyspadovat a cez protizapachovu
uzavierku odviest do kanalizacie.
Ku zariadeniu budu dodané nastenné ovladace.

Jestvujuce vonkajSie a vnutorné klimatizacné zariadenie inStalované na 2.NP bude odmontované,
napajacie rozvody medzi jednotkami odstranené.

Zariadenie ¢. 2 — Klimatizacia serverovne

Pod schodiskom sa nachadza serveroviia, ktora si vyZaduje celoroéné chladenie. Navrhnuta je
klimatizacna jednotka Solo split pozostavajuca z vnutornej nastennej jednotky a vonkajsej kondenzacénej
jednotky s vykonom Qchl= 3,5kW.

VonkajSia a vnutorna jednotka budu prepojené izolovanym Cu potrubim a komunikaénym kablom
vedenym v drazkach alebo v podhlade (upresni sa pri realizacii).

Odvodného potrubie bude vyvedené na fasadu objektu a bude napojené na odvodiovaci
systém.
Ku zariadeniu bude dodany infra ovladac.

Zariadenie €. 3 — Vetranie socialnych miestnosti 2.NP

Vetranie socialnych miestnosti je zabezpeCené podtlakovym systémom. Na odvod vzduchu su
navrhnuté ventilatory s Casovym dobehom, ktoré sa osadia do sadrokartonového podhladu. Ventilatory
su vybavené spatnou klapkou. Ventilatory sa napoja na odvodné lezaté potrubie vyvedené na fasadu
objektu do vonkajSej atmosfery.

Privod vzduchu je zabezpeCeny z okolitych miestnosti netesnostami, cez dvere bez prahu
(dodavka stavby). Ventilatory su ovladané cez vypinac€ na osvetlenie — dodavka elektroinstalacie, a su
vybavené ¢asovym spinacom.





Zariadenie ¢. 4 — Klimatizacia 3.NP

V priestoroch tretiecho nadzemného podlaZia mestiackeho domu je navrhnuté klimatizacné
zariadenie VRV systém, pozostavajuci z vonkajsej jednotky a 5 vnutornych nastenych jednotiek.
Navrhu klimatizaéného zariadenia pre miestnosti predchadzal vypocet tepelnych strat a ziskov podia
STN 73 05 48 -vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov a nasledne vypocet potrebného
chladiaceho vykonu pre jednotlivé klimatizované priestory a zariadenia. Zariadenie je navrhnuté na
chladiaci vykon Qchl/Quyk = 22,4/24,5 kW.

VonkajSia a vnutorné jednotky budu prepojené izolovanym Cu potrubim a komunikaénym kablom
vedenym v drazkach alebo v povalovom priestore.

Vnutorné klimatizacné jednotky je potrebné odvodnit, potrubie vyspadovat a cez protizapachovu
uzavierku odviest do kanalizacie.
Ku zariadeniu budi dodané nastenné ovladade.

Zariadenie ¢. 5 — Vetranie socialnych miestnosti 3.NP

Jednotlivé miestnosti si bez moznosti priameho prirodzeného vetrania.

Vetranie socialnych miestnosti je zabezpeCené podtlakovym systémom. Na odvod vzduchu su
navrhnuté ventilatory s Casovym dobehom, ktoré sa osadia do sadrokartonového podhladu. Ventilatory
su vybavené spatnou klapkou. Ventilatory sa napoja na odvodné lezaté potrubie vyvedené na fasadu
objektu do vonkajSej atmosféry.

Privod vzduchu je zabezpeCeny z okolitych miestnosti netesnostami, cez dvere bez prahu
(dodavka stavby). Ventilatory su ovladané cez vypina¢ na osvetlenie — dodavka elektroinstalacie, a su
vybavené ¢asovym spinaom.

Potrubie

Odséavacie potrubie je z pozinkovaného plechu kruhového prierezu, SPIRO potrubie, a pre
rozvod chladu je pouzité Cu potrubie s tepelnou izolaciou.

Zavesy, konzoly apodpery sa vyhotovia pri montdZzi zdodaného profilového
materialu.

Vzduchotechnické potrubie bude uchytené po cca 2,5 az 3 m, Cu potrubie je potrebné chytat po
0,9 az 1,2 m, do stavebnej konstrukcie objektu (steny, strop). Potrubie,, konzoly, podpery, zavesy
je nutné opatrit ochrannym naterom.

Naroky na energie
Potrebné energie na prevadzku VZT zariadeni:

elektricka rozvodna sustava 2x400V, 50Hz
17x230V, 50Hz

elektricka:

Klimatizacia 2.NP P= 10,887 kW
Klimatizacia serverovne P= 1,400 kW
Vetranie socialnych miestnosti 2.NP P= 0,600 kW
Klimatizacia 3.NP P= 10,326 kW





Vetranie socialnych miestnosti 3.NP P= 0,900 kW

Spolu U =3x400/230 V, 50 Hz Peek= 24,113 kW

Vplyv zariadenia na Zivotné a pracovné prostredie
Pouzité zariadenia a ich prevadzkovanie nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
KlimatizaCné zariadenia vo svojich uzavretych chladiacich okruhoch pouzivaju ekologické chladivo R
410A.
VZT zariadenia spifiaji hygienické poZiadavky na pracovné prostredie a neprodukuju hluk nad
povolené limity.

Poziadavky pre profesie
Stavba:

- otvory v prieckach, podhladoch a utesnenie prestupov
- otvory v obvodovej stene
- zhotovenie montaznych a reviznych otvorov pre zariadenia

- zhotovenie drézok pre Cu potrubie a odvod kondenzatu

ELI:
- silové napojenie vonkajsich klimatizacnych jednotiek,
- silové napojenie ventilatorov, ovladanie vr. zaistenia dobehu

- Specifikacia zariadeni s vykonmi a prikonmi je uvedena v zozname strojov a zariadeni tohto
porjektu

ZTI:

odvod kondenzatu z vnutornych klimatizanych jednotiek cez protizapachovy uzaver

Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci
Navrhnuté zariadenie zabezpeCuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udrziavat v
prevadzkyschopnom stave. Projektované zariadenie musi byt uzemnené. Pred prvym spustenim musi
byt vykonana revizia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byt pouzité na inu prevadzku, nez na
aku bolo navrhované. Elektroinstalacia musi byt vyhotovena podra platnych STN.

Zakladné pokyny pre obsluhu, idrzbu a uzivatela
Pre zaistenie spolahlivej prevadzky vzduchotechnického zariadenia prevadzkovatel musi
zabezpecit riadne vySkolenie uréenych osob v obsluhe a Udrzbe zariadeni.

Projektované zariadenie si vyZaduje pravidelnu kontrolu a udrzbu:
- udrziavanie zariadeni v Cistote,
- Cistenie vzduchovych filtrov
- vymenu filtracnych vloziek
- kontrolu spravnej funkcie zariadeni,





- opravu pohyblivych mechanizmov,
- jednotiek motorov ventilatorov,
Zanedbanie prevadzkovych povinnosti méze mat' za nésledok podstatné zniZenie Ucinnosti
zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie jeho funkcie.
Pozadovana kontrola sa méze vykonavat len pri vypnutom stave a méze ju vykonavat len osoba
na tento Ucel spdsobila. Pri obsluhe zariadeni je potrebné reSpektovat bezpeénostné pokyny uvedené
vyrobcom zariadeni.

Jul 2019
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Nazov stavby: Rekons$trukcia meStiackeho domu.
Technicka sprava

1. ZAKLADNE UDAJE

Predkladand projektova dokumentacia protipoziarnej bezpecCnosti stavby je
vypracovana podl'a vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Toto
rieSenie je neoddelitelnou sucastou projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného
povolenia. VSetky nasledné zmeny v projektovej dokumentacii a pri uzivani stavby musia byt
konzultované s projektantom a so spracovatel'om protipoZziarnej bezpecnosti stavby.

Predmetom obsahu projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie podla § 40b
vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je

Poziarnotechnické charakteristika stavby

Urcenie poziarneho zatazenia a poziarneho rizika poziarnych tisekov
Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii
Osadenie stavby osobami

Riesenie unikovych ciest a evakuacia osob a zvierat

Urcenie odstupovych vzdialenosti od stavby

Vybavenie stavby poziarnymi zariadeniami

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov

Riesenie vykurovania a vetrania stavby

Urcenie poziadaviek na elektroinStalaciu stavby

Predmetom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti je rekonstrukcia a modernizacia Casti
mestiackeho domu na Trojiénom namesti ¢. 11 v Trnave na parc. ¢. 696. RekonStruované
bude celé¢ 2.NP a 3.NP a vstupné priestory na 1.NP. Suterén a vac¢Sia Cast’ 1. NP nie je
predmetom tohto projektu, nakolko dané priestory su uz v najme a pred nedavnom tam
prebehla rekonstrukcia. Priestory na 2.NP a 3.NP sa po rekonstrukcii vyuziju ako kancelarske
priestory s vlastnym zazemim. Existujuci objekt ma jedno podzemné a tri nadzemné podlazia.

1.1. Popis objektu

Objekt je nevyrobnou stavbou podl'a § 1 ods. (1) pism. m) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.
z. V zneni neskorsich predpisov (d’alej len vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.). Stavba ma jedno
podzemné a tri nadzemné podlazia. Zakladové konsStrukcie nie su predmetom tohto posudenia,
su existujuce a nezasahuje sa do nich. Existujuce zvislé nosné konstrukcie su murované,
stropy nad 1.NP a2.NP st betonové. Nové nenosné prieCky sa zrealizuji ako lahké
sadrokartonové konstrukcie, niektoré priecky sa uvazujii s poziarnou odolnostou. Drevené
stipy a pasiky krovu sa zakomponuju do sadrokartonovych prie¢ok s poZiarnou odolnostou
resp. sa oblozia sadrokartonovymi doskami s poziarnou odolnostou. Nosna konstrukcia
stropu 3.NP je tvorena drevenou konStrukciou krovu. Drevené viznice krovu sa oblozia
sadrokartonom s poziarnou odolnostou. Schodisko z 1.NP na2NP je existujuce
zelezobetonové. Z 2.NP na 3.NP sa uvazuje s novym ocelovym schodiskom. Po obvode je
objekt zastreSeny Sikmou pultovou strechou. Stredna Cast” objektu je zastreSend plochou
strechou. Ako krytina Sikmej strechy je pouzita palend Skridla, plocha strecha je opatrena
asfaltovym pasom. Nosna konStrukcia Sikmej aj plochej strechy sa zachova. Ploché strecha sa
po rekonstrukcii zrealizuje ako jednoplastova zo stresnej folie z PVC hr. 1,5 mm, kotvenej do
existujuceho nosného podkladu. Ako tepelna izolacia sa uvazuju PIR dosky v dvoch vrstvach.
Maximalne rozmery stavby st 24,71 m x 17,66 m. Vyska v najvysSom bode je 14,63 m.
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1.2. Urcenie konsStrukéného celku

Popis jednotlivych konStrukénych prvkov

Murované obvodové steny konstrukény prvok — D1
Zelezobetonoveé stropy nad 1.NP a 2.NP konstrukény prvok — D1
Dreveny krov so sadrokartébnom s poziar. odolnost'ou konstrukény prvok — D2

Zvislé nosné konstrukcie a poziarne deliace konstrukcie stavby st druhu D1, vodorovné nosné
a poziarne deliace konstrukcie nad 1.NP a 2.NP st druhu D1. Stre$na konstrukcia je druhu
D2. Ked'Ze stavba ma tri nadzemné podlazia, konsStrukény prvok druhu D2 v poslednom
poziarnom nadzemnom podlazi v zmieSanom konstrukénom celku sa podl'a § 13 ods. (10)
pism. b) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. nezohladnuje pri zatried'ovani konstrukéného celku.
Hmotnost’ a vyhrevnost’ horlavych latok, ktoré nie st zohl'adnené pri urcovani konstrukéného
celku sa potom pripocitaji k stalemu poziarnemu zat'azeniu poziarneho useku, v ktorom su
umiestnené V sulade s § 17 ods. (3) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.

Podla druhu pouzitych konstrukénych prvkov, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby a v sulade s
§ 13 ods. (3) a 0ds. (10) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. sa jedna o

stavbu s nehorl’avym konstrukénym celkom.
1.3. Ur¢enie poziarnych podlazi

V zmysle STN 92 0201-2 ¢l. 2.2.7 pocet podlazi je dany suctom vsetkych poziarnych
podlazi v stavbe.
e Podlazie +0,000 je poziarnym podlazim
e Podlazie +5,400 je poziarnym podlazim
e Podlazie +9,060 je poZiarnym podlazim

1.4. Urcenie poZiarnej vySky a prvého nadzemného podlazia

ktorého povrch podlahy nie je niZSie ako 1,5 m pod najvysSou troviiou pril'ahlého terénu do
vzdialenosti 3m od stavby. Podl’a ¢l. 2.2.3. je prvym nadzemnym poZiarnym podlazim 1.NP.
Stavba ma tri nadzemné podlazia a poziarna vyska podla ¢l. 2.2.5. je h = 9,06 m.

2. ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

V stavbe nie st priestory, ktoré by museli tvorit’ samostatny poziarny tsek. Kancelarske
priestory na 2.NP a 3.NP tvoria samostatny poziarny usek N2.01/N3. Chodba so schodiskom
je samostatnym poziarnym uUsekom, ktory je cCiasto¢ne chranenou tunikovou cestou bez
poziarneho rizika CHCUC N1.01/N3podl'a § 51 ods. (4) pism. a) vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.
z. Priestory na 1.NP, ktoré¢ nie su predmetom tohto posudenia, su oddelené¢ poZiarnymi
deliacimi konstrukciami, vratane poziarnych uzaverov.
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3. VYPOCET POZIARNEHO ZATAZENIA A URCENIE
POZIARNEHO RIZIKA POZIARNYCH USEKOV

Protipoziarna bezpecnost’ stavby je rieSena vypoctom pre poziarne useky v nevyrobnej
stavbe v zmysle vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z., STN 92 0201 cast’ 1 az 4. Poziarne riziko je
vyjadrené vypoctovym poziarnym zatazenim.

Hodnoty pn & an st urcené z prilohy A1 STN 92 0201-1 a hodnoty ps st urcené z tabul’ky 1,
STN 92 0201-1.

3.1. Poziarny usek — N1.01

Konstrukcia dreveného krovu, ktora sa nachadza nad 3.NP sa podla § 13 ods. (10)
pism. b) vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. nezohl'adiiovala pri zatried'ovani konstrukéného celku.
Hmotnost’ a vyhrevnost’ horlavych latok dreveného krovu sa preto pripocitaju k stalemu
poziarnemu zat'azeniu poziarneho useku, v ktorom su umiestnené v stlade s § 17 ods. (3)
vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. Vo vSetkych miestnostiach na 3.NP je pripocitané stale
zatazenie krovu hodnotou 10 kg.m™.

(pni . ani +

(Pri + psi) - Si Psi . @si) . Si

Miestnost’

e
@,

2

8

9

Kancelaria

450,00

445,00

Predsien

61,00

51,85

WC Zeny

56,70

46,98

WC muzi

104,00

88,40

Upratovacka

15,00

12,75

Kancelaria

2029,50

2006,95

Kancelaria

5400,00

5340,00

Server

153,60

152,64

Relaxacna miest.

NN oo oo o

735,00

731,50

Relaxacna miest.

6]

472,50

467,25

Kancelaria

[EN
a1

6556,00

6377,20

ZasadacCka

[EN
(S}

707,00

595,90

Chodba

[EN
N

153,00

133,20

Kuchynka

[EN
a1

279,00

279,00

Upratovacka

[EN
N

71,40

62,16

WC muzi

[EN
N

81,60

71,04

WC Zeny

[EN
N

122,40

106,56

SUCTY T

17447,70

16968,38
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Otvory v obvodovych a stresnych konstrukciach

§irka (m) | vySka hoi (m) poéet . Soi poéet . Soi . hoi pocet . Soi . hoi'?

13 14 16 17 18

1,20 1,80 12,96 23,33 17,39
0,60 1,80 1,08 1,94 1,45
1,20 1,80 10,80 19,44 14,49
0,60 1,80 1,08 1,94 1,45
3,60 1,80 6,48 11,66 8,69
1,20 1,80 2,16 3,89 2,90
0,80 1,40 13,44 18,82 15,90
0,94 1,40 7,90 11,05 9,34
0,78 1,40 1,09 1,53 1,29

SUCTY X 56,99 93,61 72,90

12
6
1
5
1
1
1

12
6

Poziarne zatazenie p = (stipec 8 / stipec 3)

p = 42,77 kg.m?

Sucinitel’ horl'avych latok a = (stipec 9 / stipec 8)

a=0,973

Plocha otvorov (stipec 16) So = 56,99 m?

Plocha PU (stlpec 3) S = 407,90 m?

Priem. vyska otvorov (17/16) ho=1,643m

Priem. svetla vyska PU (11/3) hs=3,021m

Pomocna hodnota n n=0,103

Suéinitel’ k k=0,185 (Priloha E STN 92 0201-1)

Suéinitel’ odvetrania b = (S.k) / (stipec 18)
b=1,035

Vypoctové poZiarne zat’aZenie py

pv=p.ab=4277.0973.1,035
pv = 43,06 kg/m?

Urdenie stupia protipoziarnej bezpe¢nosti

Poziarna vyska objektu h = 9,06 m. Podl'a STN 92 0201-2 tabul’ka 2, pre nevyrobné stavby
s nehorlavym konstrukénym celkom je poZiarny usek N2.01/N3 zaradeny do

I1. stupiia protipoZiarnej bezpe¢nosti

3.2. Poziarny tisek N1.01/N3 — CCHUC (¢iasto¢ne chranens tunikova
cesta)

Spoloéna chodba so schodiskom tvoria samostatny poziarny tusek CCHUC.
Konstrukcia dreveného krovu, ktora sa nachadza nad chodbou 3.NP a schodiskom z 2NP: na
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3.NP sa podla § 13 ods. (10) pism. b) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. nezohladiiovala pri
zatriedovani konstrukéného celku. Hmotnost’ a vyhrevnost’ horl’avych latok dreveného krovu
sa preto pripocitaji k stdlemu poziarnemu zatazeniu poziarneho useku, v ktorom su
umiestnené v sulade s § 17 ods. (3) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. V tychto miestnostiach je
zvy$ené stale zatazenie o hodnotou 10 kg.m™. Sucastou poziarneho tseku CCHUC je aj

priestor kuchynky s plochou 3,7 m2,

Miestnost’

o
3.
©
2,

(pni + psi) . Si

(pni . ani +
Psi . asi) . Si

2

8

9

Chodba

71,40

59,16

Schodisko

49,00

39,20

Chodba

154,00

127,60

Kuchynka

55,50

61,05

Chodba

NOINOINO

28,00

23,20

Schodisko

160,20

139,73

Chodba

GGG IS8 EN

==
uljw

66,00

57,75

SUCTY I

Otvory v obvodovych a stresnych konstrukciach

Sirka (m)

vys$ka hoi (M)

pocet . Soi

584,10

pocet . Soi .

507,69

13

14

16

17

18

1,20

2,70

3,24

8,75

5,32

0,90

1,20

3,24

3,89

3,55

SUCTY I

6,48

Poziarne zatazenie p = (stipec 8 / stipec 3)

12,64

8,87

p = 9,44 kg.m™

Suéinitel’ horlavych latok a = (stipec 9 / stipec 8)

a=0,869

Plocha otvorov (stipec 16) So = 6,48 m?

Plocha PU (stlpec 3) S=61,90 m?

Priem. vyska otvorov (17/16) ho=1,950 m

Priem. svetld vyska PU (11/3) hs = 3,498 m

Pomocna hodnota n n=0,078

Stcinitel’ k k=0,118 (Priloha E STN 92 0201-1)

Sucinitel’ odvetrania b = (S.k) / (stipec 18)

b=0,823

Vypocétové poziarne zat’aZenie py

pv=p.ab=944.0,

pv = 6,75 kg/m?
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Urdenie stupiia protipoziarnej bezpe¢nosti

Podl'a § 36 ods. (1) pism. b) vyhl. MV SR & 94/2004 Z. z. je poziarny tsek CCHUC
poziarnym usekom bez poziarneho rizika. Poziarne iseky bez poziarneho rizika su podla § 37
0ds. (8) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. zaradené do

I. stupiia protipoZiarnej bezpecnosti

4. POSUDENIE VELCKOSTI POZIARNYCH USEKOV

Pre nadzemné podlazia nehorlavého konstrukéného celku podla STN 92 0201-1
najvacsia dovolend velkost’ poziarneho useku je

o . 1250-2020Ina _  1250-20201n0973 _ 3768.0 m?
0,2.(Npn) 0,2.3)"

Plocha poziarneho useku N2.01/N3 je 407,90 m? avyhovuje tak poziadavkam
protipoziarnej bezpecnosti.

Pre poziarny usek N1.01/N3 — ¢iastocne chranend unikové cesta sa v zmysle ¢l. 4.1.5
STN 92 0201-1 dovolena velkost’ poziarneho useku neurcuje.

5. URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE
STAVBY

Pre nosné a poziarne deliace konStrukcie st uréené minimalne poZiadavky na poZiarnu
odolnost’ podl'a stupiia poziarnej bezpec¢nosti v stilade s tabul’kou 5 STN 92 0201 ¢ast’ 2 podl'a
poloziek 1 az 11 STN 92 0201-2. Poziarny tsek N2.01/N3 je zaradeny do Il. stupia
protipoZiarnej bezpe¢nosti. Poziarny tsek CCHUC je zaradeny do I. stupiia
protipoZiarnej bezpec¢nosti. U susednych priestorov na 1.NP, ktoré nie st predmetom tohto
posudenia, sa predpoklada tieZ II. stupen protipoZiarnej bezpe€nosti.

Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukeii
Pol. Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia V minutach a ich druh podl'a SPB

[ 1. 1. V. \%

a) v podzemnych podlaziach | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1
b) v nadzemnych podlaziach 30 45 60 90 120
c)Vv pgslednom nadzemnom 15 30 45 60 90
podlazi
d) poz. steny medzi stavbami | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1
Zabezpecujuce stabilitu stavby
alebo jej Casti

1. v podzemnych podlaziach | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1
2. v nadzemnych podlaziach 30 45 60 90 120
3.v pgslednom nadzemnom 15 30 45 60 90
podlazi
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Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii
Stavebné konstrukcie a ich klasifikacia V minutach a ich druh podl'a SPB

I 1. M. V. V.
Nezabezpeéujﬁp? Stgbilitu 159 | 309 | 459 609 909
stavby alebo jej Casti

Stresny plast’ 159 | 309 | 459 | 60% 90%

a) v podzemnych podlaziach | 351 | 4551 [ 45/D1| 60/D1 | 90/D1
a medzi stavbami

Poziarne
uzavery otvorov

b) v nadzemnych podlaziach 30 30 45 60/D1 | 90/D1
15 30 30 45 60/D1 |

c) v poslednom nadzemnom
podlazi

Nosné konstrukcie schodisk vo vnitru PU,
ktoré nie sii si¢astou chranenych UC

Poziarne deliace konstrukcie

1. Sacht evakuaénych

a poziarnych vytahov

2. Sacht ostatnych vytahov 45/D1| 60/D1
3. instala¢nych Sacht a kanalov 60/D1 | 90/D1
Poziarne uzavery otvorov
1. Sacht evakuacnych

a poziarnych vytahov

2. Sacht ostatnych vytahov 30/D1| 30/D1 | 45/D1
3. inStala¢nych $acht a kandlov 60/D1| 90/D1 | 90/D1
N0§ne l_<0nstru_kc1e striech bez poziarne 45 60 9
deliacej funkcie
Nosné kons§tr.  |a) v podzemnych podlaziach 90/D1 | 120/D1 | 180/D1
v stavbe, ktoré | b) v nadzemnych podlaziach 60 90/D1 | 120/D1
zabezpecuju ¢) v poslednom nadzemnom

stabilitu stavby | podlazi 45 | 60/D1 | 90/D1
Nosné konstrukcie vo vnitri PU nezaist'ujiice
stabilitu stavby

Nosné konstrukcie mimo PU zaist'ujiice
stabilitu stavby

KonStrukcie podporujuce technologické
zariadenia, kt. zritenie prispieva k poZiaru

15 | 30/D2| 30/D1 | 45/D1

Pa polozky 1Y

Sachty a kanaly

Pa polozky 4%

60/D1 | 60/D1

60/D1 | 90/D1

45/D1 | 60/D1

Poziarne steny
Poziarne steny na 1.NP oddeluju schodisko vedice na 2.NP. Tieto steny su existujuce,

murované min. hr. 250 mm. Priecka v ktorej st osadené poziarne dvere ma hr. 150 mm. Na
2.NP a 3.NP su poziarne steny existujuce, murované réoznych hribok hr. 150 mm - 730 mm
atiez su tam novo navrhované sadrokartonové poziarne steny (oddel'ujuce schodiskovy
priestor a tiez povalovy priestor na 3.NP). Pozadovana poziarna odolnost’ poziarnych stien na
1.NP a 2.NP je 45 minut. Na 3.NP je ich pozadovana poziarna odolnost’ 30 minut.
Poziarnymi stropmi st stropy nad 1.NP a 2.NP. Tieto stropy su existujuce betonové, hr. min
200 mm. Pozadovana poziarna odolnost’ tychto poziarnych stropov je 45 minut.

Pre poziarne steny, ktoré neplnia funkciu nosnej konstrukcie sa pozaduje kritérium EI medzi
poziarnymi usekmi. Pre nosné poziarne steny sa pozaduje kritérium REI.
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PoZiarne steny sa musia stykat’ s poZiarnym stropom, s konstrukciou strechy a s obvodovou
stenou. Susedné stavba, ktord sa na ul. Hlavna styka s posudzovanym objektom, je oddelena
poziarnym murom, a jej streSny plast je v nizSej urovni. Poziarna stena medzi oboma
objektmi prevysuje povrch stresného plasta susednej budovy o viac ako 450 mm, podla § 41
ods. (8) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.

Obvodové steny
Obvodové steny su existujuce, murované z tehal min hr. 650 mm. Pozadovana poziarna
odolnost’ na 1.NP a2.NP je 45 minut, v poslednom podlazi 30 minat. Obvodové steny
zostavaju bez stavebnych zasahov.

Z vnutornej strany musi spifiat obvodova stena kritéria REW s pozadovanou
poziarnou odolnostou. Z vonkaj$ej strany musi splfiat obvodova stena kritéria REI
s pozadovanou poziarnou odolnost'ou.

PoZiarne uzavery
V stavbe su navrhnuté poziarne uzavery. Tieto oddeluju spolocné schodisko, ktoré je
poziarnym usekom CCHUC, od ostatnych priestorov, ato ako od navrhovanych
kancelarskych priestorov na 2.NP a 3.NP, tak aj od existujtcich priestorov na 1.NP, ktoré nie
st predmetom tohto posudenia. V nich sa predpokladd nanajvys II. stupeil protipoziarnej
bezpecnosti. Na vsetkych podlaziach st na vrhnuté poziarne dvere EW-30/D3-C. Poziarne
dvere musia byt vybavené zatvaracim zariadenim, resp. musi byt zabezpeCené ich
uzatvorenie po kazdom otvoreni. Ich umiestnenie je zrejmé z vykresovej dokumentacie.
Ked'ze ide o kultarnu pamiatku, existujiice plné drevené dvere s polodrazkou a s pamiatkovou
hodnotou je mozné podla § 12 ods. (3) pism. a) vyhl. MV SR ¢. 478/2008 Z. z. povazovat’ za
poziarny uzaver typu EI. Vzt'ah pre vypocet poZiarnej odolnosti takychto dveri je

d-3 27-3

Op = ==> ———=30 minut

08 08

Z uvedeného vztahu vyplyva, Ze plné drevené dvere s polodrazkou, ktoré maju v mieste
najvacsieho oslabenia hribku aspoit 27 mm, je moZné povaZovat za poZiarny uzaver
S poziarnou odolnost'ou 30 mint.

PoZiarne pésy
V stavbe nie su pozadované poziarne pasy v obvodovych stenach. Medzi stavbami je
existujuci zvisly poZiarny pas, ktory ma Sirku najmenej 2,0 m.

Nosna konStrukcia strechy

Nosnu konStrukciu strechy tvori drevena konStrukcia, na ktorej je na Sikmej streche uloZena
existujiica stre$na Krytina z palenej Skridle. Plocha strecha sa po rekonstrukcii zrealizuje ako
jednoplastova zo stresnej folie z PVC hr. 1,5 mm, kotvenej do existujiceho nosného
podkladu. Ako tepelna izolacia sa uvazuju PIR dosky v dvoch vrstvach. Z interiérovej strany
je navrhnuty sadrokarténovy podhl'ad s poziarnou odolnost'ou, a tiez obklad zvislych nosnych
stipov. Pozadovana poziarna odolnost je 30 minit. Tym sa zaroveii dosiahne aj poZiarna
odolnost’ streSného plasta.

Prestupy rozvodov a prestupy instalécii a styk jednotlivych stavebnych prvkov
Elektrick¢ kable, rozvody potrubi a inStalacii, ktoré prechadzaji cez poziarne deliace
konstrukcie musia byt utesnené konStrukénymi prvkami takého druhu, ako su poziarne
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deliace konstrukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestup musi spliat’ poziadavky na
poziarnu odolnost’ poziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje podla poziadaviek
poziarnej odolnosti uvedenych v predchadzajucej tabul’ke (najviac vSak EI 90).

Linearne styky stavebnych prvkov poziarnych deliacich konstrukcii musia byt utesnené tak,
aby zabranili rozSireniu poziaru do iného poziarneho tseku. Utesneny linearny styk musi
spiiiat’ poziadavky na poziarnu odolnost’ poziarnej deliacej konstrukcie.

Poziarna odolnost’ murovanych stavebnych konstrukcii je orientaéne posudena podla
STN EN 1996-1-2 Eurokdd 6: Navrhovanie murovanych konstrukeii — Cast’ 1-2 : VSeobecné
pravidla, Navrhovanie konstrukeii na ucinky poziaru.

STN EN 1996-1-2 Eurokéd 6
Murované steny (skupina 2) hr.100/170 - poZiarna odolnost: min. 90 minut (tab. N.B.1.2)

PoZiarna odolnost’ Zelezobeténovych stavebnych konstrukcii je orienta¢ne posudena
podla STN EN 1994-1-2 Eurokdéd 2: Navrhovanie beténovych konStrukcii — cast’ 1-2:
Vseobecné pravidla, Navrhovanie konsStrukeii na Géinky poziaru.

STN EN 1994-1-2 Eurokod 2
Zelezobetonové dosky hr. 150 — poziarna odolnost™: min. 180 minut (¢l. 5.7.1 a tab. 5.8)

Stavebné konstrukcie vyhovuju poziadavkdm STN 92 0201-2. Pre novo navrhnuté
konstrukcie budi pozadované vlastnosti preukdzané podla zakona ¢. 133/2013 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch.

6. URCENIE POZIADAVIEK NA UNIKOVE CESTY
A PODMIENOK EVAKUACIE OSOB

6.1. Obsadenie objektu osobami

Obsadenie objektu osobami je navrhnuté podl'a STN 92 0241 podla ¢l. 2.2.1 pism. a),
normalizovanymi hodnotami, uvedenymi v tabul’ke 1.

Na 2.NP sa nachadzajui dve samostatné kancelarie s celkovou plochou 55,1 m? a jedna
spolo¢na kanceléria s plochou 120 m?. Podl'a pol. 1.1.1 STN 92 0241 pripad4 v samostatnych
kancelarskych priestoroch plocha 10 m? na jedu osobu. Pri ploche 55,1 m? je v samostatnych
kancelariach uvazované s po¢tom 6 0s6b. V spolo¢nej kancelarii pripada podl'a pol. 1.1.3
STN 92 0241 plocha 5 m? na jednu osobu. Pri ploche 120,0 m? je v spoloénej kancelarii
uvazované s poctom 24 0sob. Na 2.NP sa tak pre potreby vypoctu evakuacie uvazované
S poctom 6 + 24 = 30 os6b. Ostatné priestory na 2.NP mézu byt’ obsadené len tymi istymi
osobami, ktoré su uz zapocitané.

Na 3.NP sa nachadza jedna spolo¢na kancelaria s plochou 119,2 m?. Podl'a pol. 1.1.3
STN 92 0241 pripada v spoloénej kancelarii plocha 5 m? na jedu osobu. Pri ploche 119,2 m?
je v spolo¢nej kancelarii uvazované s po¢tom 24 osob. Ostatné priestory na 3.NP mézu byt
obsaden¢ len tymi istymi osobami, ktoré si uz zapocitané.
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6.2. Posudenie unikovych ciest (podra STN 92 0201-3)

lu diZka tnikovej cesty v m. (z vykresovej dokumentécie)
lud dovolena dizka Gnikovej cesty v m. (podl'a ¢1.10.9)

Vu rychlost’ pohybu 0s6b v m/min (tabul’ka 6)

E pocet evakuovanych osob (podl'a STN 92 0241)

S stcinitel’ podmienok evakuacie (tabul’ka 7)

Ku jednotkova kapacita inikového pruhu v poc¢te osob za minutu (tabul’ka 6)
u zapocitatelny pocet unikovych pruhov (podla ¢1.11)

tu predpokladany Cas evakuacie os6b v min. (vypocet)

tud dovoleny ¢as evakuacie v min. (Priloha ¢.8 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.)
Umin  najmensi pocet unikovych pruhov (vypocet)

Evakuacia z kancelarii na 2.NP a=0,973

Okrem spolo¢nej kancelarie 2.10, tvoria priestory na 2.NP samostatné miestnosti,
alebo funkéne ucelené skupiny miestnosti s plochou mensou ako100 m?, s poétom menej ako
40 osob a vzdialenostou z ktoréhokol'vek miesta po dvere na chodbe 2.01 najviac 15 m.
Zaciatok unikovej cesty na 2.NP (okrem spolo¢nej kancelarie 2.10) je na osi vychodu z tychto
miestnosti, &o je uz v poziarnom tseku &iastoéne chranenej unikovej cesty CCHUC.

V spolo¢nej kancelarii 2.10 je zaciatok unikovej cesty v najvzdialenejSom mieste
kancelarie. Z priestorov na kancelarie 2.10 vedu dve nechranené tinikové cesty, ktoré ustia do
poziarneho tseku &iastoéne chranenej unikovej cesty CCHUC. Sirka unikovej cesty je 3,0
tinikové pruhy (Sirka dveri 2 x 0,8 m), dizka najviac 15 m. Evakuacia po rovine. Na 2.NP sa
uvazuje S poctom E x s = 30 0sob. Dovoleny ¢as evakuacie pre viac nechranenych tnikovych
ciest z poziarneho useku so suc¢initel'om horlavych latok a = 0,973 je 3,75 minuty

Urcenie predpokladaného ¢asu evakuicie ty

0,751
Vv K,u 30 40.3,0

u u

tue)

tuey < tuwd 0,63 min < 3,75 min vyhovuje

Dovolena dizka a dovolena §irka inikovej cesty je len matematickym vyjadrenim inej
veli¢iny z predchadzajuceho vzorca, a preto aj bez vypoctu je zrejmé, ze vyhovuje aj dlzka,
resp. Sirka unikovej cesty.

Evakuacia z kancelarii na 3.NP a=0,973

Okrem spolocnej kanceldrie 3.02, tvoria priestory na 3.NP samostatné miestnosti
s plochou mensou ako 40 m?. Zagiatok tinikovej cesty na 3.NP (okrem spolo¢nej kancelarie
3.02) je na osi vychodu z tychto miestnosti, ¢o je uz V spolo¢nej kancelarii 3.02. V tejto
spolo¢nej kancelarii je zaciatok unikovej cesty v najvzdialenejSom mieste kancelarie.
Z priestorov na kancelarie 3.02 vedie jedna nechranena tunikova cesta, ktora usti do
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poziarneho Useku Giastoéne chranenej tGnikovej cesty CCHUC. Sirka tnikovej cesty je 1,5
tinikového pruhu (3irka dveri 0,8 m), dizka najviac 12 m. Evakuacia po rovine. Na 3.NP sa
uvazuje s poctom E x s = 24 osob. Dovoleny ¢as evakuacie pre jednu nechranenu tnikovi
cestu z poziarneho useku so suc¢initelom horlavych latok a = 0,973 je 2,00 minuty

Urcenie predpokladaného ¢asu evakuicie ty

1,0, , , , _

tie = Pl | Bs %Jrﬂ = 0,40+040 = 0,80 min
: K,.u 30 4015

tuey < tuwd 0,80 min < 2,00 min vyhovuje

Dovolena dizka a dovolena §irka tinikovej cesty je len matematickym vyjadrenim ingj
veli¢iny z predchadzajuceho vzorca, a preto aj bez vypoctu je zrejmé, ze vyhovuje aj dlzka,
resp. Sirka unikovej cesty.

Evakuicia ¢iastoéne chrianenou tnikovou cestou CCHUC a=0,823

Z poziarneho tiseku CCHUC vedie jedna tinikové cesta, ktora Gisti priamo na volné
priestranstvo. Zagiatok tnikovej cesty je na 3.NP na osi dveri. Sirka unikovej cesty je 1,5
tinikového pruhu (3irka schodiska v najuz§om mieste zabradlia — 1,0 m), dizka najviac 25 m.
Evakuacia po schodoch dole. Z2.NP a 3.NP sa uvazuje s poctom spolu E x s = 54 osob.
Dovoleny ¢as evakuacie pre jednu ¢iastoéne Chranenu unikovu cestu, ktora je poziarnym
usekom bez poziarneho rizika podla § 51 ods. (4) pism. a) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. je
4,00 minaty

Urcenie predpokladaného ¢asu evakuacie ty

101, E _ _ _

o = oo, Bs oo L1025 541 1,00+ 1,20 = 2,20 min
v, K,.Uu 25 3015

tuey =< tuw 2,20 min < 4,00 min vyhovuje

Dovolena dizka a dovolena $irka tinikovej cesty je len matematickym vyjadrenim inej
veli¢iny z predchadzajuceho vzorca, a preto aj bez vypoctu je zrejmé, ze vyhovuje aj dlzka,
resp. Sirka unikovej cesty.

Z posudzovanych priestorov je zabezpecenda bezpecna evakuacia vsetkych osob.

Dvere na unikovej ceste

Dvere na unikovych cestich sa otvaraji v smer Uniku okrem dveri na zaciatku
unikovej cesty a dveri veducich zo stavby na vol'né priestranstvo, ¢o je v stlad e s § 71 ods.
(2) vyhl., MV SR ¢. 94/2004 Z. z. Dverové kridla, ktoré st zapocitané do Sirky unikovej cesty
budl na strane v smere uniku opatrené stavebnym kovanim podla STN EN 179 alebo STN
EN 1125.
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Podlaha na tinikovych cestach

Podlaha na oboch stranach dvier, ktorymi prechadza tinikova cesta je vo vzdialenosti
rovnajucej sa aspon Sirke Unikovej cesty (Sirke dvier) v rovnakej vyskovej urovni; to sa
nevzt'ahuje na podlahu pri dverdch, ktoré vedu na volné priestranstvo, na terasu, plochu
strechu, balkén a pod.

Osvetlenie unikovych ciest

Unikové cesty st podas prevadzky osvetlené dennym a umelym svetlom. V poZiarnom
tseku CCHUC sa na unikovej ceste poZaduje nudzové osvetlenie, pretoze tato tnikova
cesta sluzi pre evakuaciu viac ako 50 osob. Pozadovana funk¢énost’ nidzového osvetlenia je
najmenej 60 minut.

7. URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Stavba sa z juznej strany styka spolo¢nym poZiarnym murom so susednym objektom.
Poziarne nebezpe¢ny priestor v stavbe je z hl'adiska salania tepla vymedzeny podla STN 92
02014 odstupovou vzdialenostou.

Odstupové vzdialenosti z hl'adiska séalania tepla pre prislusni obvodovu stenu su
uvedené v nasledovnych tabulkach. Odstupova vzdialenost’ je urcena podla tabulky 3 STN
92 0201-4.

Severnd stena (pohl'ad od Trojicného ndmestia)
PoZiarny usek pv (kg.m2) | 1y (m) | hy (M) | Sp (M?) | Spo (M?) | po (%) | 0 (M)
N2.01/N3 43,06 23,0 3,2 73,6 14,04 19,1 1,0

Zapadna stena (pohl'ad z hlavnej ulice)
PoZiarny usek pv (kg.m2) | 1y (m) | hy (M) | Sp (M?) | Spo (M?) | po (%) | 0 (M)
N2.01/N3 43,06 15,9 3,2 50,9 11,88 23,3 14

Vychodna stena (pohlad z dvora)
Poziarny tisek pv (kg.m?2) | 1y (m) | hy (M) | Sp (M?) | Spo (M?) | po (%) | 0 (M)
N2.01/N3 43,06 7,3 3,2 23,3 8,64 37,1 2,6

Stresny plast’ (stre$né okna — plocha ¢ast’ strechy)
Poziarny tisek pv (kg.m?2) | 1y (m) | hy (M) | Sp (M?) | Spo (M?) | po (%) | 0 (M)
N2.01/N3 43,06 15,9 2,0 31,8 13,44 42,3 3,2

Objekt juznou stenou susedi s inym objektom s ktorym sa styka poziarnym murom
S poziarnou odolnostou. Dve obvodové steny ustia do namestia, resp. do Hlavnej ulice.
Najblizsi objekt sa nachadza viac ako 5 m vychodnym smerom. Tento objekt ma smerom
k posudzovanej stavbe plnti obvodovu stenu bez poziarne otvorenych ploch. Od tohto objektu
je mozné bez preukazovania povazovat’ odstupovu vzdialenost’ za postacujucu.

Odstupové vzdialenosti st zakreslené vo vykresovej Casti.
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8. URCENIE POZIARNOTECHNICKYCH OPATRENI
A ZARIADENI NA PROTIPOZIARNY ZASAH

8.1. POSUDENIE POZIADAVIEK NA ELEKTRICKU
SIGNALIZACIU

V stavbe nemusi byt’ zariadenie elektrickej poziarnej signalizacie podla § 88 vyhl. MV
SR ¢. 94/2004 Z. z. ani hlasova signalizacia poziaru podl'a § 90 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.

8.2. VYBAVENIE OBJEKTU HASIACIMI PRISTROJMI

Pocet a druh hasiacich pristrojov, ako aj ich rozmiestnenie je navrhnuté v stlade
s poziadavkami STN 92 0202 — 1 pre nevyrobné stavby, a to pre kazdé podlazie poziarneho
useku. Pocet hasiacich pristrojov, ich druh a umiestnenie sa urcuje podl'a STN 92 0202-1
rovnica 6.

M. = 0,92(Si.ai)“2 -6

i=l

Mc - celkové mnozstvo hasiacej latky v kg.
S - podorysna plocha poziarneho useku v m?
a - stCinitel’ vyjadrujtci rychlost’ odhorievania
Poziarny usek S(m? | Sucinitel a | Mc (kg) | Pocet hasiacich pristrojov
2.NP 234,0 0,973 13,6 3 ks praskové 6kg
3.NP 173,9 0,973 11,7 2 ks praskové 6kg

V stavbe st navrhnuté hasiace pristroje praskové s napliou jedného 6 kg. Na 2.NP
su navrhnuté 3 praskové hasiace pristroje, na 3.NP su navrhnuté 2 praskové hasiace
pristroje. Praskové hasiace pristroje je mozné nahradit’ pristrojmi s inou nédpliou, avsak pri
zachovani hasiacej €innosti podl'a STN 92 0202-1. 6 kg praSku je mozné nahradit’ 10 kg CO-
(snehovy hasiaci pristroj) alebo 13,5 1 vody, resp. peny (vodny alebo penovy hasiaci pristroj).

Hasiace pristroje budi umiestnené pri vychodoch - mdézu byt umiestnené na zvislej
stavebne] konStrukcii alebo na podlahe, rukovit moéze byt vo vySke najviac 1,5 m nad
podlahou - § 18 ods. (12) vyhlasky MV SR ¢. 719/2004 Z. z. Stanovistia prenosnych
hasiacich pristrojov budii oznaCené znackou poziarnej ochrany pre hasiaci pristroj.
Umiestnenie je zakreslené v grafickej casti.

8.3. URCENIE CELKOVEJ POTREBY POZIARNEJ VODY

POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV

Potreba vody na hasenie poziarov sa ur¢i podl'a STN 92 0400 a vyhlasky MV SR ¢.
699/2004 Z. z. Najvicsia vzdjomna vzdialenost’ odbernych miest hydrantov je 160 m.
V riesenom pripade podorysna plocha poziarneho tiseku nevyrobnej stavby je 407,9 m2, &o je
viac ako 120 m? a menej ako 1000 m? — odber Q pre v =1,5m.s? je 12,0 I.s (tabul’ka 2 STN
92 0400). Pozadovana dimenzia potrubia je DN 100.

Na ul. Hlavnej je vodovodna siet’ s existujucim nadzemnym hydrantom DN 100, ktory
sa nachadza vo vzdialenosti cca 20 m od posudzovaného objektu (merané po skutocnej trase
poziarnych hadic). Umiestnenie je zakreslené v situécii stavby.
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Parametre a funk¢nost’ jednotlivych odbernych miest je potrebné dokladovat
najneskor pri kolaudacii stavby.

HADICOVE ZARIADENIA A VNUTORNE POZIARNE VODOVODY

Hadicové zariadenia a vnutorné poziarne vodovody sa urcia podl'a STN 92 0400
a vyhl. MV SR €. 699/2004 Z. z. Vnutorny poziarny vodovod sa podla § 10 ods.2 pism. ¢)
nepozaduje pre poziarne useky kde sG¢in priemerného poziarncho zataZzenia a plochy
poziarneho useku je mensi ako 10.000.

N2.01/N3 p.S= 42,90.407,90 = 17447,7 > 10.000

V posudzovanom poziarnom tuseku N2.01/N3 sa pozaduje vnutorny poziarny
vodovod. Navrhnuté su hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlost'ou 25
mm, S minimdlnym priemerom hadice, alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm
s minimalnym prietokom Q = 59 I/min pri tlaku 0,2 MPa. Dizka hadice 30 m. Hadicové
navijaky su umiestnené na kazdom podlazi po jednom kuse, ati tak, ze aj najodlahlejSie
miesta poziarneho useku st vo vzdialenosti najviac 30 m v sulade s § 12 ods. (4) pism. b)
vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. ¢im sa zabezpe¢i moznost’ zasahu v kaZdom mieste.
Umiestnenie je zakreslené vo vykresovej dokumentacii.

V stlade s ¢l. 5.9 STN 92 0400 vnutorné rozvodné vodovodné potrubia, na ktorych st
hadicové zariadenia, mézu byt vyhotovené i z horlavych latok, pokial’ su trvalo zavodnené a
mozu vol'ne (bez d’alSej ochrany) prechadzat’ priestormi s poziarnym rizikom.

8.4. TECHNICKE VYBAVENIE STAVBY

VyhlaS8ka MV SR ¢. 94/2004 Z. z. nepredpisuje pre dant stavbu stabilné¢ hasiace
zariadenie ( § 87) a zariadenie na odvod tepla a splodin horenia.

Na elektrické kable arozvody sa z hladiska protipoziarnej bezpecnosti nekladd
zvlastne naroky. Nudzové osvetlenie je v stavbe navrhnuté s vlastnym zdrojom, funkéné
pocas poziaru najmenej 60 mintt.

Vetranie priestorov bude prirodzene oknami.

Vykurovanie objektu bude zabezpecené elektrickymi kotlami, ktoré buda vykurovat
samostatne kazdé podlazie. Jeden kotol je navrhnuty na 2.NP a jeden na 3.NP.

8.5. POSUDENIE PRIJAZDOVYCH KOMUNIKACII,
NASTUPNYCH PLOCH A ZASAHOVYCH CIEST

K stavbe je mozny prijazd poziarnej techniky po ul. Hlavnej, ktora spiiia pozadované
parametre, t. j. trvale volnd Sirka je najmenej 3 m a inosnost 80 kN na zatazenie jednou
napravou.

Poziarna vySka stavby je 9,06 m, teda viac ako 9 m, pred objektom je preto navrhnuta
nastupna plocha podla § 83 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. Objekt je na pesej zone, do ktorej
je zakazany vjazd automobilov, a preto nastupna plocha nemusi byt’ vybavend znackou zakaz
statia.

Hibka stavby je najviac 25 m, teda menej ako 30,0 m, zasah je mozny z viacerych
stran. Vnuatorna zésahova cesta preto nemusi byt vybudovana (§ 84 Vyhlaska MV SR ¢.
94/2004 Z. z.).

Stavba nemusi byt’ vybavena poziarnym rebrikom, pretoze na strechu je mozny pristup
cez stre$né okna.
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9. POUZITE NORMY A PREDPISY

Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. — ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a uzivani stavieb v zneni neskorsSich predpisov.

Vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z. z. 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov

Vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z. — o technickych podmienkach a poziadavkach na
protipoziarnu bezpec€nosti pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica a pri vystavbe
a pouzivani kominov a dymovodov a o lehotach ich ¢istenia a vykonavania kontrol.

STN 92 0201/Z1-1,2,3,4 - Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia, Casti 1,2,3,4
STN 92 0111 — Protipoziarna zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany.
Specifikacia

STN 92 0202-1 — Poziarna bezpecnost’ stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi.
STN 92 0400 — Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

STN 92 0241 — Osadenie stavieb osobami.
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VYPIS OKIEN 1. NP a 2. NP

STAVBA: REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU, TROJCNE NAM. ¢ 11, TT | ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV LUKACOVIC STR. 2/2
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAWNA ¢.1, 917 71 TRNAVA VYPRACOVAL: ING. LADISLAV LUKACOVIC
POLOZKA SCHEMATICKY OBRAZOK POPIS KONSTRUKCIE POCET/KS
ROZMER
05 Jednodielne okno so sklopnjm kridlom -
1200/600 do otv. 1200/600 mm

drevenn§ eurohranol

farba z interiéru: vid povodné okno
farba z exteriéru: vid povodné okno
celoobvodové kovanie s mikroventilaciou
izola¢né trojsklo

Uw = maximalne 1,0 W.m—=1.K-1
Montaz previest na systémové pasky
Interiérovy dreveny parapet 8. 200 mm
Exteriérovy Cu parapet 8. 200 mm

PRED VYROBOU A MONTAZOU OKIEN JE POTREBNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE!!!







VYPIS INTERIEROVYCH DVERI 1. NP a 2. NP

STAVBA: REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU, TROJMCNE NAM. & 11, TT | ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV LUKACOVIC STR. 1/1
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAWA €1, 917 71 TRNAVA VYPRACOVAL: ING. LADISLAY LUKACOVIC
POLOZKA SCHEMATICKY OBRAZOK POPIS KONSTRUKCIE POCET/KS
ROZMER
-0 Interierové otvarave piné lamino dvere ~4-
800/1970 do drevenej lamino zarubne (hr. muriva 150 mm)
o samozatvarac

20 strany chodby qula/zo strany kanceldrie klucka
do dvier z m.¢. 2.01 osadit elektromegneticky zamok 2 kg

POZIARNA ODOLNOST EW 30/D3-C
-02- Interiérové otvaravé plné lamino dvere -1-
800/1970 do drevenej lamino zdrubne (hr. muriva 450 mm)
. samozatvarac

20 strany chodby qula/zo strany kanceldrie klucka
do dvier z m.¢. 2.01 osadit elektromegneticky zamok 1 ks

POZIARNA ODOLNOST EW 30/D3-C
-03- Interierové otvaravé plné lamino dvere -
800/1970 do drevenej lamino zarubne (hr. muriva 100 mm)
- samozatvarac

20 strany chodby qula/zo strany kanceldrie klutka
do dvier z m.c. 2.01 osadit elektromegneticky zamok 2 kg

POZIARNA ODOLNOST EW 30/D3-C
-D4- Interiérové otvarave piné lamino dvere -7-
800/1970 do drevenej lamino zdrubne (hr. muriva 100 mm)
- vetracia mriezka v spodnej Casti
samozatvarac
-D5- Interiérové otvaravé pné lamino dvere -1-
700/1970 do drevenej lomino zdrubne (hr. muriva 100 mm)

- vetracia mriezka v spodnej Casti

-D6- Interierove otvarave piné lamino dvere -1-
800/1970 do drevenej lamino zarubne (hr. muriva 500 mm)

PRED VYROBOU A MONTAZOU DVERI JE POTREBNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE!!!







VYPIS OKIEN 1. NP a 2. NP

STAVBA: REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU, TROJCNE NAM. ¢ 11, TT

Z0DP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV LUKACOVIC

STR. 1,2

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAWNA &1, 917 71 TRNAVA

VYPRACOVAL: ING. LADISLAY LUKACOVIC

POLOZKA

ROZMER

SCHEMATICKY OBRAZOK

POPIS KONSTRUKCIE

POCET/KS

0 |

1200/2700
00
il

Dvere sa vyrobia identické s existujicimi dveramil!!

Vstupné celodrevené otv. dvere s pevnym nadsvetitkom
do otvoru 1200/2700 mm

eurohranall s kazetami

celoobvodové kovanie + bezpetnostng zamok

izolatné trojsklo

Uw = maximalne 1,0 Wm-1K-1

Elektromagneticky zamok

—1-

02 _

1200/1800

540

40

475

1800
490

40

540

RAM
g

KRIDLO
50/40

PRIECLA

40/40

KASEL

I —

[}
[}
[N

PARAPET

150/20

00,1200

150

L 30

Existujlice drevené dvojité oknd v drevenom kastli

s jednoduchjm zasklenim v otvore 1200,/1800 mm.
Kasel, ram, kridla, kovanie, parapet — zachovat.
Lasklenie exteriérového kridia zachovat - poZiadavka KPU,
Uvolnené ¢asti gytu odstranit, doplnit novy gyt.
Zasklenie interierového kridia zdemontovat.

Vyfrézovat drtizku pre izolatné 2-sklo (4-10-4 mm)
Ug = maximalne 1,0 Wm—T1.K-1

2-sklo upevnit pomocou gytu.

Vyfrézovat drazku pre silikdnové tesnenie v

interiérovom aj exteriérovom kridle

Kridla, ramy, kasel, interiér. parapet 3. 150 mm obrisit,
natriet ztkladnym impregnatnim naterom ¢

2% vrehnou lazdirou.

Zrepasovat kovanie.

03
600,/1800

540

40

490

40

540

450
003 S

AT
150/ L a0 |

200

Existujlce drevené dvojité oknd v drevenom kastli

s jednoduchjm zasklenfm v otvore 600,/1800 mm.
Kasel, ram, kridla, kovanie, parapet — zachovat.
Lasklenie exteriérovéno kridia zachovat - poZiadavka KPU
Uvalnené ¢asti gytu odstranit, doplnit novy gyt.
Zusklenie interieroveho kridla zdemontovat,

Vyfrézovat draizku pre izolatné 2-sklo (4-10-4 mm)
Ug = maximalne 1,0 Wm-T1.K-1

2-sklo upevnit pomocou gytu.

Vyfrézovat drazku pre silikonové tesnenie v

interiérovom o] exterierovom kridle

Kridla, ramy, kasel, interiér. parapet 3. 130 mm obrisit,
natriet zakladnym impregnacnym naterom a

2% vrehnou lazdirou.

Irepasovat kovanie.

04

3600,/1150
S~
/3

/

~
/3
—

/N
~

Trojdielne okno s otv.—sklopnym kridlami
do otv. 3600/1150 mm

drevenn§ eurohranol

farba 7 interiéry: vid pdvodné okno
farba z exteriéru: vid povodné okno
celoobvodove kovanie s mikroventilaciou
izolatné trojsklo

Uw = maximaine 1,0 W.m-1.K-1
MontaZ previest na systémové pasky
Interiérovy dreveny parapet 8. 200 mm
Exteriérovy Cu paropet 8. 200 mm

PRED VYROBOU A MONTAZOU OKIEN JE POTREBNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE!!!
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Ing. Ladislav Lukagovic REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
Autorizovany stavebny inZinier Trojicné namestie €. 11
tel.: 0907 504 623 Trnava

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Nézov stavby : REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
Miesto stavby : Trojiéné ndmestie €. 11

Cislo parcely : 696

Investor : Mesto Trnava, Hlavna €. 1,917 71 Trnava

Zodpovedny projektant - Ing. Ladislav Lukacovi¢, Ulica parautistov 11, 917 01 Trnava
Datum :07/2019

Stupen : Projekt pre stavebné povolenie

Dodavatel : UrCi sa na zaklade vyberového konania

Existujuca uzitkova plocha:
1. PP (nie je predmetom projektu) :

1. NP (Cast podlaZzia) ;20,00 m?
2.NP : 277,70 m?
3.NP : 182,70 m?

Navrhovana Uzitkova plocha:
1. PP (nie je predmetom projektu) :

1. NP (Cast podlazia) ;20,00 m?
2.NP : 274,60 m?
3.NP : 178,60 m?
Pocet pracovnikov 2. NP 40
Pocet pracovnikov 3. NP . 22

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

-kontrolné zameranie objektu, vykonal: Ing. L. Lukacovi¢, 06/2019

-schématicky podorys 2. NP a 3. NP v papierovej forme, poskytol investor

-projekt poZiarnej ochrany spracoval: Ing. Jana Hrub$ova, 6.2. 2012

-popis stavebnych konstrukcii, zdroj: projekt poziarnej ochrany (PPO), spracoval: Ing. Jana HrubSova, 6.2.2012
-sondy do konstrukcii, zrealizované 06/2019

-poziadavky investora

-poziadavky buduceho najomcu 2. NP

-prisludné STN a technické podklady materialov

-konzultacie s KPU — p. Kazimirom

3. POZIADAVKY NA PROJEKTOVE RIESENIE

Spracovat' projektovu dokumentaciu na rekon$trukciu - modernizaciu interiéru vstupnych priestorov 1. NP, celého
2. NP a celého 3. NP v rozsahu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby. Suterén a vacsia ¢ast 1. NP nie je predmetom
tohto projektu nakolko dané priestory su uz v najme a pred nedavnom tam prebehla rekonstrukcia.

4. POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

4.1 Architektonicko - urbanistické rieSenie stavby

Predmetny mestiacky dom sa nachadza v centre mesta Trnavy na Trojiénom namesti ¢. 11. Jedna sa o murovany
objekt s tromi nadzemnymi a jednym podzemnym podlazim, ktory je zastreSeny pultovou strechou po obvode objektu a
plochou strechou nad strednou Castou objektu. Juza fasada je v dotyku su susednym objektom. Severna fasada je
orientované na Trojicné namestie.

4.2 Zakladové konsStrukcie

Nie su predmetom projektu.

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA str. 1






Ing. Ladislav Lukacovi¢ REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
Autorizovany stavebny inZinier Trojicné namestie €. 11
tel.: 0907 504 623 Trnava
4.3 Zvislé konstrukcie

2vislé nosné konstrukcie st murované (info z PPO). Deliace nenosné priecky su zrealizované ako murované resp.
sadrokartonové. V objekte sa nachadza viacero neidentifikovatelnych sadrokraténovych kapotazi“, predpokladam, Ze sa
jedna o prekrytie nejakych konstrukcii resp. rozvodov inz. sieti (nosné konstrukcie krovu, kanalizacia, elektrorozvody...).
Pocas realizacie doporucujem preverit.

4.4 Vodorovné konStrukcie

Strop nad 1. NP je prefabrikovany betonovy (info z PPO).

Strop nad 2. NP je tvrdy — beténovy (vrtana sonda zo spodnej strany hibky 100 mm, vfatna sonda z hornej strany
hibky 100 mm). Strop 2. NP je prekryty sadrokarténovym kazetovym a plnym podhfadom a &iastoéne omietkou.

Nosna konstrukcia stropu 3. NP je tvorena drevenou konstrukciou krovu.

4.5 Stre$na konstrukcia

Po obvode je objekt zastreSeny Sikmou pultovou strechou. Stredna ¢ast objektu je prestreSena plochou strechou.
Nosnu konstrukciu oboch typov striech tvori dreveny krov. Ako krytina Sikmej strechy je pouzita palena Skridla. Plocha
strecha je opatrena asfaltovym pasom.

Skladba Sikmej strechy:
-palena krytina

-latovanie (predpoklad)

-pIny doskovy zaklop
-minerélna izolacia hr. 120 mm
-azbestové dosky hr. 30 mm
-doskovy zaklop hr. 25 mm
-obklad z tatranského profilu

Skladba strechy v mieste povaly:
-plny doskovy zaklop

-minerélna izolacia hr. 120 mm
-azbestové dosky hr. 30 mm
-doskovy zaklop hr. 25 mm
-obklad z tatranského profilu

Skladba strechy v mieste plochej strechy:

-asfaltovy pas hr. 10 mm (predpoklad)

-plny doskovy z&klop (predpoklad)

-odvetrany priestor do povalového priestoru - (predpoklad)
-mineralna izolacia hr. 120 mm

-azbestové dosky hr. 30 mm

-doskovy zaklop hr. 25 mm

-obklad z tatranského profilu

Odvodnenie Sikmej strechy je rieSené streSnymi Zfabmi a zvodmi. Voda z plochej strechy je stiahnuta do
pozdlzneho zlabu, ktory je sucastou strechy.

4.6 Schodisko
Schodisko veduce z 1. NP na 2. NP a aj schodisko vedtce z 2. NP na 3. NP je beténové.

4.7 Okenné a dverné konsStrukcie

Dvojité okna na 2. NP a vstupné dvere na 1. NP su drevené. Priestory 3. NP su presvetlené streSnymi oknami a
streSnym svetlikmi. Interiérové dvere su drevené osadené v ocelovej zarubni.
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Ing. Ladislav Lukagovic REKONSTRUKCIA MESTIACKEHO DOMU
Autorizovany stavebny inZinier Trojicné namestie €. 11
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4.8 Povrchové tpravy

Povrchové Upravy priestorov su rieSené podla tabulky: Legenda miestnosti.

4.9 InZinierske siete

Podla informacii od investora, predmetné priestory st napojené na vodovod, kanalizaciu a zdroj elektrickej energie.
Plynovod sa v objekte nenachadza. Bod napojenia pre datové rozvody nebol uréeny. Vykurovanie 2. NP je zabezpeCené
stropnymi infrapanelmi. Na 3. NP sa nachadzaju rebrové radiatory. Zdroj tepla pre 3. NP investor nedefinoval.

5. ZD6VODNENIE REKONSTRUKCIE

Rekonstrukcia priestorov na 2. NP sa riesi pre konkrétneho najomcu. Priestory na 3. NP sa planuju zrekonStruovat
za UCelom prenajatia potencialnemu najomcovi.

6. POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

6.1 Funkéné vyulZitie pristorov

Priestory na 2. NP a 3. NP sa po rekonstrukcii vyuziju ako kancelarie s vlastnym zazemim.

6.2 DemontaZne prace

Zdemontuije sa:

- interiérové dvere vratane ocelovej zarubne
- zariadovacie predmety

- vonkajSia a vnutorna klimatizacna jednotka
- sdk kazetovy podhlad

- plny sdk podhlad

- svietidla

- prieCky podla prislusného vykresu

- zb schodisko

- ocelové zabradlie s drevenou vypliiou

- vetky naslapné vrstvy podlah

- ohrievad tepelj Uzitkovej vody

- obklad dverového a okenného otvoru

- velkoformatova tapeta

- ventilator v toaletach

- elektroindtalacia v PVC Zfaboch

- skladba Sikmej strechy

- skladba plochej strechy

- obklad drevennych stipov

- streSné okna

- streSné svetliky

- asfaltovy pas plochej strechy

- radiatory

- zb schodisko veduce z 2. NP na 3. NP

- Cast zb dosky v mieste osadenia ocelového schodiska veduceho z 2. NP na 3. NP

Preveri sa funkénost a tesnost kanalizacie a vodovodu.

Technologicky postup buracich prac - vid' statika.

Biracie prace sa prevedu s ohladom na minimalizaciu vzniku otrasov, prasnosti a vibracii.

Pred zacatim bdracich prac je nutné odpojit' predmetné konstrukcie od privodu elektrickej energie a
dodavky vody.
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6.3 Zakladové konstrukcie

S budovanym novych zékladovych konstrukcii sa neuvazuje.

6.4 Zvislé konsStrukcie

Zvislé nenosné priecky sa zrealizuju podla prislusnych vykresov ako fahké sadrokartonové konstrukcie. Niektoré
prieCky sa uvazuju s poziarnou odolnostou. Priecky v dotyku so zariadovacimi predmetmi sa prevedu ako sadrokartonové
in$talacné priecky. Drevené stipy a pasiky krovu sa zakomponuju do sdk prie¢ok s poziarnou odolnostou resp. sa oblozia
sdk doskami s poziarnou odolnostou.

Niketoré otvory sa zamuruju palenou tehlou.

Niky po elektrickych rozvadzac¢och sa zamuruju palenou tehlou.

6.5 Vodorovné konstrukcie

Nad novonavrhnuty otvor v nosnej stene sa osadia ocelové profily — vid statika. Preklady v nenosnych sdk
prie¢kach sa prevedu systémovymi rieSeniami. Drevené véaznice krovu sa oblozia sdk doskami s poZiarnou odolnostou.

6.6 StreSna konstrukcia

Nosnéa krovova konstrukcia Sikmej aj plochej strechy sa zachova. Po obnaZeni krovovej konstrukcie sa preveri jgj
technicky stav. Krytina (palena Skridla) Sikmej strechy sa zachova.

Plocha strecha sa prevedie ako jednoplastova zo streSenej folie z m_PVC hr. 1,5 mm mechanicky kotvenej do
existujuceho nosného podkladu. Ako tepelna izolacia sa uvazuju PIR dosky ukladané na vazbu v dvoch vrstvach. Ako
parozabrana sa uvazuje samolepiaci asfaltovy pas ukladany na existujlci doskovy zaklop.

6.7 Schodisko

Zelezobeténové schodisko veduce z 1. NP na 2. NP sa zachova.

Z 2. NP na 3. NP sa uvazuje s novym ocelovym schodnicovym schodiskom s nastupnicami a podstupnicami z
plného plechu. Povrch nastupnic aj podstupnic sa oblozi gresovou dlazbou. Schodisko sa opatri nerezovym zabradlim s
vypliiou z lepeného Eireho skla, madlo d=50 mm, vyska 1,00 m.

6.8 Okenné a dverné konsStrukcie

Osadia sa streSné okna rovnakého rozmeru a na rovnaké miesto ako boli pévodné okna. Stredné svetliky
rozmerov 900/1400 mm sa osadia na pévodné miesto. Doplni sa doskovy zéklop. StreSny svetlik sa osadi na zatepleny
zdvihaci rém.

Intetriérové dvere st navrhnuté drevotrieskové s povrchovou Upravou lamino. Dvere sa osadia do oblozkovych
lamino zarubni.

V ramci priestorov sa uvazuje aj s dverami s poziarnou odolnostou osadenych do drevenych obloZkovych zarubni.
V niektorych pripadoch je vySka prekladu 2010 mm. Konkrétny dodavatel dveri rozhodne o technickej realizovatelnosti
osadenia drevenej oblozkovej zarubne resp. o ponechani ocelovej zarubne.

6.9 Povrchové tpravy

Po odstraneni naslapnej vrstvy (na 2. NP, na 3. NP a na schodisku z 1. NP na 2. NP) sa betdnovy povrch prebrusi,
pripadné kaverny sa zarovnaju, odprasni, opatri sa penetranym naterom. Nasledne sa aplikuje samonivelizacna hmota.
Nakoniec sa osadia n&slapné vrstvy podla legendy miestnosti.

Skladba podlahy (kancelarie):

-koberec + systémova podlazba+ soklova lita po obvode
-samonivelizaCna vrstva

-penetracny nater

-vyspraveny, prebruseny a odpradneni existujici beténovy povrch
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Skladba podlahy (chodba, schodisko):

-gresova dlazba (vodorovne aj zvislo) s protiSmykovou Upravou + flexibilné lepidlo+sokel po obvode
-penetracny nater

-samonivelizacna vrstva

-penetracny nater

-vyspraveny, prebriseny a odpradneni existujuci beténovy povrch

Skladba podlahy (toalety):

-gresova dlazba + flexibilné lepidlo+ obklad

-stierkova hydroizolacia

-penetracny nater

-samonivelizaCna vrstva

-penetracny nater

-vyspraveny, prebruseny a odpradneni existujuci beténovy povrch

Skladba podlahy (ocelové schodisko):

-gresova dlazba + flexibilné lepidlo + sokel pri stene
-lepidlo ur¢ené na ocelovy podklad

-adhézny mostik

-plechova nastupnica a podstupnica

Drazky po instalaciach sa vyspravia. Existujice omietky sa vyspravia rovnakou povrchou Upravou ako je prifahla
omietka, napenetruju a vymaluju v dvoch vrstvach. Toalety sa opatria gresovou dlazbou a gresovym obkladom.

6.10 Zamocnicke konsStrukcie

Schodisko sa opatri nerezovym zabradlim s vyplfiou z lepeného ¢ireho skla, madlo d=50 mm, vyska 1,00 m.
Nerezové madlo schodiska z 1. NP na 2. NP sa zachova.
Nad novonavrhnuty otvor v nosnej stene sa osadia ocelové profily — vId' statika.

6.11 Klampiarske konS$trukcie

Na oplechovanie plochej strechy sa pouzije poplastovany plech.
V ramci realizécie strechy sa pouziju klampiarske prvky podla technologického predpisu vyrobcu stre$nej krytiny.
StreSné okna sa opatria systémovym oplechovanim.

6.12 Hydroizolacie

Podlahy toaliet sa opatria stierkovou hydroizolaciou.
Plocha strecha ma navrhnutt mechanicky kotvenu strednu foliu z m_PVC hr. 1,5 mm.

6.13 Tepelné izolacie

Strop/strecha 3. NP sa opatri mineralnou izolaciou. Zateplenie plochej strechy sa uvazuje z PIR dosiek.
6.14 Vodovod

Navrhované zariadovacie predmety sa napoja na existujuce vodovodné potrubné rozvody. Pogas realizacie sa
preveri ich technicky stav.

6.15 Splaskova kanalizacia

Navrhované zariadovacie predmety sa napoja na existujlce kanalizatné potrubné rozvody. PoCas realizacie sa
preveri ich technicky stav.

6.16 DaZd'ova kanalizacia

Zrazkova voda zo strechy sa bude likvidovat ako doposial.
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6.17 Plynoinstalacia

Plynovod sa v objekte nenaché&dza a ani sa s nim neuvazuje.

6.18 Elektroinstalacia

Zrealizuje sa elektricky rozvadza¢ pre kazdé podlazie. Elektroindtalacia sa prevedie povrchovo v PVC Zzlaboch
osadenych pri podlahach.

6.19 Vykurovanie

Ako zdroj tepla sa uvazuje elektrokotol pre kazdé podlaZie zvlast. Na oboch podlaZiach sa uvazuje s ocelovymi
panelovymi radiatormi. Potrubia veduce k radiatorom sa ulozia do PVC Zlabov .
6.20 Ohrev TUV
Ohrev teplej GZitkovej vody (TUV) sa zabezpedi v elektrickom ohrievadi vody.
6.21 Vetranie
Priestory kancelarii sa budl vetrat oknami. Toalety sa budu vetrat umelo — nastennymi ventilatormi.

6.22 Datové rozvody

Déatové rozvody pre kancelarske priestory na 2. NP su rieSené samostatnym projektom. Projekt doda buduci
najomca.

Datové rozvody pre kancelarske priestory na 3. NP nie su projekéne rieSené. Doporu€ujem dopracovat projekt a
zrealizovat ich v ramci rekonstrukcie.

6.23 Kamerovy systém

Kamerovy systém pre 1. NP a 2. NP je rieSeny samostatnym projektom. Projekt doda buduci najomca.

6.24 Zabezpecovaci systém

Zabezpe€ovaci systém pre 1. NP a 2. NP je rieSeny samostatnym projektom. Projekt doda buduci najomca.

6.25 Verejné inZinierske siete a pripojky inZ. sieti

Do verejnych inz. sieti a ani do pripojok inZ. sieti sa nebude zasahovat.

7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Predmetna stavba nebude mat Ziaden negativny vplyv na Zivotné prostredie. VSetky navrhované materialy su
zdravotne a hygienicky nezavadné.

Zrazkové vody sa budu likvidovat ako doposial streSnymi zlabmi a zvodmi a nasledne do kanalizacie.

Stavebny odpad a odpad, ktory vznikne polas vystavby bude doCasne uskladneny na stavenisku (v ramci
jednotlivych podlaZzi) a nasledne bude odvazany na prisludnu skiadku odpadov.

10. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri nakladani s odpadmi je potrebné sa riadit zakonom €. 409/2006 Z. z. ,0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zé&konov*. Kazdy je povinny nakladat sodpadmi v stlade stymto z&konom. Néklady vynalozené na
zneSkodrovanie odpadov znasa drzitel odpadu, pre ktorého sa zneSkodiovanie odpadu vratane zberu a Upravy odpadu
vykonava.zneSkodriovanim
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Stavba ,RekonStrukcia mestiackeho domu“ je navrhnuta tak, aby boli dodrzané vSeobecné zasady ochrany
Zivotného prostredia. Zamyslané stavebné druhy Cinnosti a ich rozsah neznecistuju a neposkodzuju zivotné prostredie, jeho
jednotlivé zlozky, organizmy a eko-systémy.

Pri stavbe objektu vzniknuty odpad bude roztriedeny, odvezeny a ekologicky uloZeny na regulovanych skladkach
resp. odovzdany v zbernych surovinach. Jedna sa konkrétne o nasledovny odpad:

Por.¢. | Kataog €. Nézov Kategoria Sposob likvidacie
Regulovana skladka
1. 17 05 04 Zemina a kamenivo 0 Odpadov, ekologickejSie vyuzitie: regulované
zasypy hrédzi, vymolov a pod
Zmesi betonu, tehdl, Regulovana skladka
2. 170107 obkladagiek, 0 oo
dlazdic a keramiky P
17 02 01- Regulovana skladka
3. 03 Drevo, sklo, plasty 0 odpadov
4. | 170302 Bitumenové zmesi 0 Regulovan skladka
odpadov
5. 17 04 11 Kable 0 Zberné suroviny
6. 17 09 04 Zmie$ané odpady 20 stavieb a 0 Regulovana skladka
demolacii odpadov
7. |150101| Obalyzpapiera alepenky 0 Zberné suroviny
8 | 150102 Obaly z plastov 0 Regulovana skladka
odpadov
9. | 150103 Obaly z dreva 0 Regulovana skladka
odpadov

Prevadzkou stavby bude vznikat domovy odpad. Odvoz tohto odpadu bude zabezpecovat firma zaoberajica sa odvozom
a uskladnenim domového odpadu.

11. PARKOVANIE A ODSTAVNE PLOCHY

Vzhladom na polohu rieSeného Uzemia nie je mozné zabezpeCit naroky podfa vypoCtu uvedeného v STN
736110/Z2.

Na parkovanie zamestnancov a navstev budu vyuZivané existujuce parkovacie statia v centralnej ¢asti mesta, ktoré
sU za Uhradu. Zamestnanci aj navstevy budu povinny reSpektovat spoplatnenie tychto stati bez naroku na bezplatné
vyhradenie.

V Trnave, 07/2019 Vypracoval: Ing. Ladislav LukaCovi¢
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Podkiady pre vypracovanie tohto posudku :

« projekt pre stavebné povolenie - East' architektira (datum vypracovania 07/2019)

« konzultacie s autorom projektu architektury
« prislugné STN EN a suvisiace vyhlasky a pravne predpisy, najma vsak

STN EN 1996-2:2007-02 (73 1101) Zhotovovanie murovanych konstrukcii

STN EN 1090-2:2009-12 (73 2601) Zhotovovanie ocelovych konstrukcii

STN EN 206-1:2002-04 (73 2403),

STN P ENV 13670-1:2001-12 (73 2400) Zhotovovanie a kontrola beténovych konstrukci
STN 73 2810:1963-07 Drevené stavebné konstrukcie. Zhotovovanie
STN 733150 Stavebné prace. Tesarske prace stavebneé.

« technické materialy a prospekty dodavatelov stavebnych vyrobkov

Cielom statického postdenia rekonstrukcie objektu je jeho celkové posudenie. Pévodny objekt je
murovany. Nové zvislé ani vodorovné nosné konstrukcie nie su navrhnuté. Jestvujlce stropné
konétrukcie st ponechané bez zasahov. Nova konstrukcia schodiska je pri postdeni uvazovana ako
lahka ocefova konstrukcia. Vzhfadom na rekonstrukciu objektu je nutné postup prac a nove
konstrukcie prispdsobit’ jestvujucemu stavu zistenému pocas vystavby.

Buracie prace

Pévodny objekt je murovany zkeramickych tehal. Je v priamom kontakie so
susednymi objektmi. Neexistuje dokumentacia popisujlica skutkovy stav. V objekte
st navrhnuté buracie prace. Odstrafiuju sa podlahové vrstvy, vyplne otvorov,
podhlad krovu ( po jeho odstraneni je nutné obhliadnut konstrukciu krovu a zhodnotit
jej stav ), baranie nového otvoru na 2. NP, odstranenie pévodného schodiska z 1. NP

na 2. NP .

Stresna konstrukcia

Nosna kons$trukcia strechy je ponechana bezo zmien. Odstranuje sa podhlad
a zateplenie a nahradzuje sa novou konstrukciou identicky zataZujucou krov. Po
odhaleni konétrukcie krovu je nutné ju obhliadnut av pripade potreby navrhnit
sanaciu ( ochranny nater proti $kodcom, vymeny poskodenych Casti ... ) Pri
buracich pracach nedoporuéujem pouzivat mechanizmy ktoré mézu spésobit otrasy

v rekonsétruovanom objekte.

Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konétrukcie - stropné konstrukcie nad 1. NP a 2. NP st ponechane
bezo zmien.

2Zvislé nosné konstrukcie

Buracie prace pre jestvujlice zvislé nosné kontrukcie si navrhnuté na arovni 2. NP
— vyburanie nového otvoru v konstrukcii steny.





Konstrukcie schodiska

Povodna konstrukcia schodiska medzi 1 NP a2. NP bude odstranena. Po je
odstraneni je nutné prizvat projektanta a overit rozmery pre spresnenie navrhu
ocefového schodiska.

Zakladové konstrukcie

Rekonétrukcia objektu nevyZaduje zasah do jestvujtcich zakladovych konstrukcii.

Opatrenia

Podas buracich prac je nevyhnutné dodrZiavanie bezpeénostnych —opatreni
a postupov. Pri buracich pracach nie je moZné pouZzivat naradia a mechanizmy
ktoré mozu spdsobit otrasy v konstrukciach objektu.

Statické posudenie

Zakladové pomery

Vzhtadom na skutodnost, Ze ide o postdenie projektu polyfunkéného objektu stiv
projekte predpokladané nasledovné zakladové pomery :

« v blizkosti objektu nie st pritomné svahy ani tektonické zlomy

- (zemie nie je poddolované, v susedstve sa nenachadzaji zdroje technickej
seizmicity

« trieda tazitelnosti zeminy 2 - 3

« minimalna tabufkova Gnosnost zeminy v zakladovej Skare Rdt = 0,170 MPa pri
zohladneni v8etkych nepriaznivych ¢initefov, zemina v Udrovni zakladov je
podmienecéne vhodné na zakladanie

» max. hladina podzemnej vody je min. 2,0 m pod spodnou Urovitou zakladov,
podzemna voda nevykazuje agresivne UCinky na beténové konstrukcie .

Zaklady

Posudzovany objekt nema dokumentaciu skutoéného vyhotovenia. Na zaklade
dostupnych informacii sa pre posUdenie zakladov pre rekondtrukciu uvazovali
jestvujuce zaklady zhotovené vSirke 1000 mm av hibke 900 mm pre
nepodpivni¢end €ast a v hibke 3500 mm a v Sirke 100 mm pre podpivniCent Cast.
Zemina v zakladovej $kare je zadena do triedy D22. Ide o zeminu sudrznu, so zrnami
od 0,01 do 0,05 mm, normova pevnost od 0,150 do 0,200 MPa. Podfa CSN 731001
ide o stavbu jednoducht, na zakladové pomery nenaro¢nl umiestnenu v zloZitych
zakladovych podmienkach. Jestvujuce zaklady su pravdepodobne tehlové. Nosné
mary sU murované z tvarnic spajanych maltou vapennocementovou. Objekt je
¢iastocne podpivniéeny.

Geologicky prieskum nebol prevedeny. Podzemna voda nebola v Grovni zakladovej
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Skary zistena.
pre hibku zaloZenia 900 mm plati

Qno1 = q X (h/2 +0,500) = 0,17 x0,945 = 0,160 Mpa
Vzhladom na konsolidaciu zakladovych pomerov je mozné prenasobit vyslednu
pevnost pod jestvujicou konstrukciou zakladu koeficientom v rozpati od 1,0 po 1,3.
Volim 1,2. Po tomto Uikone dostavame

g=9gnx1,2=0,160x1,2 = 0,192 Mpa

pre hibku zaloZenia 3500 mm plati

Onot =4 + (h-1,00)xg = 0,17+2,5x0,18 = 0,215 Mpa

Vzhfadom na konsolidaciu zakladovych pomerov je mozné prenasobit vysledni
pevnost pod jestvujucou konstrukciou zakladu koeficientom v rozpéti od 1,0 po 1,3.
Volim 1,2. Po tomto ukone dostavame

g=¢gnx1,2=0,215x1,2 = 0,258 Mpa
Hibka spodnej vody nie je zistena, nezasahuje do aktivnej zény zakladov.

Posudzovany je zaklad pod stredovym murom a obvodovymi marmi. Pri stropoch je
uvaZované uzito¢né zatazenie 200 kg/m2.

Zat'aZzenie od strechy — izolovany krov

tepelna izolacia 0,160| 1,35 0,216
Podhlad 0,300| 1,35 0,405
0,460 0,621

Zvisié nosné konstrukcie

Povodné zvislé nosné konstrukcie st vyhotovené z tehal hrabky od 300 do 1010 mm
spajanych maltou vapenno-cementovou. Predpoklad je nutné overit vitanymi
sondami min. na 20 miestach. Nové zvislé nosné konstrukcie nie su navrhnuté.
Buduju sa iba nové, lahké priecky.

V stene na 2. NP sa vyhotovi novy otvor pre osadenie dveri, pri¢om pévodny otvor sa
zamuruje. Pred vyhotovenim nového otvoru je nutné osadit ocefové preklady HEA
160. Preklady sa osadia na dve etapy. V prevej etape sa osadi jeden nosnik
s presahom 300 mm na kazdu stranu. Nosnik sa osadi do maltového 16Zka priestor
medzi hornou hranou nosnika ahranou kapsy sa vyplni sanaCnou maltou
zvadsujucou objem pri tuhnuti . Po zatvrdnuti malty sa vyseka kapsa z druhej strany
a postup zopakujeme. Po vytvrdnuti druhého nosnika sa za&ne burat otvor.

Pri dodrzani technologickych predpisov a pracovnych postupov takto navrhnuté
Upravy vyhovuju na vzniknuté zatazenie.





Vodorovné nosné konstrukcie

Strop v pévodnom objekte nad 1. a 2.nadzemnym podlaZzim je ponechany bezo
zmien.

Konstrukcie schodiska.

V objekte je nové schodiskové rameno. ( na mieste pdvodného, vyburaného
schodiska ) Schodisko sliZi na komunikéaciu medzi druhym a tretim nadzemnym
podlazim. Toto schodiskové rameno je uloZené na konstrukgii stropu ( po vyburani
pévodného schodiska je nutné overit skladbu stropu) ana nosnej stene. Pred
vyhotovenim nového ocefového schodiska je nutné presné ( +-5 mm )} overenie
rozmerov priestoru pre schodisko. Na zaklade merani bude nutné upravit navrhnutt
konstrukciu. Samotné schodiskové rameno je v postdeni uvazované ako ocelova
konstrukcia.

Konstrukcia krovu

Konstrukciu krovu navrhujem riesit po dokladnej obhliadke jestvujicej konstrukcie
po odstraneni podhfadu. V pripade jestvujuca konstrukcia bude musiet byt
nahradena novou (vymena asti krovu).

Vsetky prvky krovu musia byt osetrené naterom proti hnilobam a drevokaznemu
hmyzu (napr. Pregnolit-D) a protipoZiarnym naterom (napr. Plamor).

Terénne Gpravy

Terénne Upravy nie st predmetom projektu statiky pre stavebné povolenie.

Stavba pri dodrzani zasad uvedenych v sprave je po statickej stranke schopna
splfiat’ poziadavky ktoré su kladené na polyfunkéné budovy.
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PD - Ustredné vykurovanie — pre navrhovanu rekonstrukciu mestiackeho
domu bola vypracovana na zaklade poZiadaviek investora, podla navrhovaného sta-
vu stavebnej €asti objektu a podla prislusnych a platnych smernic, predpisov a na-
riadeni STN.

Tepelné straty jednotlivych miestnosti boli vypocitané podrobnym spdsobom
podlfa STN 06 0201 v krajine s intenzivnymi vetrami pri vonkaj3ej teplote -11 °C. Na-
vrhovany objekt je osamelo stojaca budova, v nechranenej polohe. PocCet vykurova-
cich dni pre danu oblast’ 207, priemerna teplota vonkajSieho vzduchu poc€as vykuro-
vacieho obdobia tes= 3,7 °C. Priemerna vnutorna teplota 20 °C.

Tepelno-technické udaje:
Celkova tepelna strata miestnosti na 2. nadzemnom podlazi: 8837 W
Celkova tepelna strata miestnosti na 3. nadzemnom podlazi: 7113 W

Ako zdroj tepla na vykurovanie je pre kazdé podlazie (2.NP a 3.NP) navrhnu-
ty zavesny priamovykurovaci automaticky elektrokotol s max. vykonom 9 kW (1-9
kW), s maximalnou prevadzkovou teplotou vykurovacej vody 85 °C a ucinnostou
99,5%. Kotol je vybaveny valcovym ocelovym vymennikom s odporovymi vykurova-
cimi telesami, obehovym Cerpadlom s odvzduSnovacim ventilom, tlakomerom, tep-
lomerom a prevadzkovym a bezpecnostnym termostatom. Elektrokotol bude instalo-
vany na 2. NP v priestore miestnosti Chodba (m.¢.2.04) ana 3. NP v priestore
miestnosti Chodba (m.¢.3.04)

Regulacia systému bude zabezpelena programovatelnym priestorovym re-
gulatorom Honeywell CM707 so sedemdriovym programom a Siestimi ¢asovymi in-
tervalmi. Regulacny rozsah teplét 5-30 °C.

Ohrev ohriatej pitnej vody (OPV) bude zabezpeceny na 2. NP a 3.NP v sto-
jatom elektrickom zasobnikovom ohrievacéi vody s objemom 50 litrov. Zasobniko-
vy ohrievac teplej vody na 2. NP bude umiestneny nad drezom, v priestore miestnos-
ti Kuchynka (m.€.2.03) na 3. NP bude umiestneny, v priestore miestnosti
Upratovacka (m.€.3.06). V projekte nie je navrhnuta cirkulacia teplej vody.

ZabezpecCovacim zariadenim systému bude zabudovana 7 litrova expanzna
nadoba a poistny ventil s otvaracim pretlakom 3 bary a na spiato¢ke vykurovacieho
potrubia bude indtalovana externa tlakova membranova nadoba s objemom 12 |.





Rozvodné potrubie ustredného kurenia je navrhnuté z hlinik-plastovych
kombinovanych rurok PEX-AL-PEX, spajanych pomocou zverného Srébenia TA ale-
bo tvarovkami s lisovanymi spojmi, s maximalnym prevadzkovym tlakom PN10
a max. prevadzkovou teplotou 95°C. Vykurovacie trubky budu izolované tepelno-
izolaCnymi pasmi hr.9mm. Potrubie bude vedené v inStalacnych predstenach a popri
stene nad podlahou, v krycich listach. O kone€nom spésobe vedenia vykurovacich
trubiek bude rozhodnuté pri realizacii stavby.

Vykurovacie telesa su navrhnuté ocelové panelové radiatory Ventil kompakt
so spodnym pripojenim na potrubie pomocou regulaéného a uzatvaracieho skrutko-
vania v prevedeni pre pripojenie z podlahy Vykurovacie telesa budu opatrené ter-
mostatickymi radiatorovymi ventilmi s termostatickymi hlavicami V referencnej
miestnosti kde bude osadeny priestorovy regulator budu na radiatorovych telesach
osadené radiatorové ventily s ruénou hlavicou ovladania. Ocelové panelové radiatory
budu uchytené do murovanej steny na plastovych drziakoch a pri SDK prie¢kach na
stojankovych konzolach.

Po preplachnuti systému Cistou vodou (hodnota pH vacSia jako 7) z dévodu
odstranenia drobnych mechanickych necistét sa vykona tlakova skuska vykurovacej
sustavy so skuSobnym prevadzkovym tlakom 0,18 MPa po dobu 6 hodin. Uspesny
vysledok skusky je vtedy, ak pri obhliadke poCas sku$ania neboli zistené netesnosti.
Po uspesnej tlakovej skuske nasleduje nastavenie regulacie radiatorovych armatur
a vykona sa vykurovacia skuska.

Umiestnenie kotla, vykurovacich telies, ako aj profily potrubia su zrejmé
z prilozenej vykresovej dokumentacie projektu stavby.
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PD-Zdravotechnika — bola vypracovana na zaklade poziadaviek investora,
podfa navrhovaného stavu stavebnej Casti objektu a podfa prislusnych a platnych
smernic, predpisov a nariadeni STN. Projekt zdravotechniky rieSi privod studenej a
teplej vody k novonavrhovanym zariadovacim predmetom a ich odkanalizovanie na
2. a 3. nadzemnom podlazi rekonstruovaného mestianskeho domu.

Vnutorny vodovod

Privod studenej a teplej vody k zariadovacim predmetom bude zabezpece-
ny napojenim sa na jestvujuce potrubie studenej vody (jednotlivé body napojenia
su zrejmé z vykresovej dokumentacie).

Meranie spotreby vody bude zabezpeené samostatne pre 2. NP a 3.NP, in-
Stalovanim podruznych vodomerov Qn2,5 na vodovodnom potrubi studenej vody,
za bodom napojenia.

Ohrev ohriatej pitnej vody (OPV) bude zabezpeCeny samostatne na 2. NP
a 3.NP v stojatom elektrickom zasobnikovom ohrievaci vody s objemom 50 litrov.
Zasobnikovy ohrievac teplej vody na 2. NP bude umiestneny nad drezom, v priestore
miestnosti Kuchynka (m.€.2.03) na 3. NP bude umiestneny, v priestore miestnosti
Upratovacka (m.€.3.06). V projekte nie je navrhnuta cirkulacia teplej vody.

Potrubie studenej a teplej vody v bude vedené zasekané v stene pod
omietkou alebo v predstienkach a instalacnych SDK prie¢kach k jednotlivym navrho-
vanym zariadovacim predmetom tak, ako je to znazornené vo vykresovej Casti do-
kumentacie. Vodovodné potrubie bude prevedené z viacvrstvového potrubia PEX-Al-
PEX s protikyslikovou bariérou. Potrubie bude spajané zvernym Srébenim TA alebo
pomocou tvaroviek s lisovanymi spojmi. Potrubie SV bude izolované proti tepelnym
ziskom a orosovaniu a potrubie TUV proti tepelnym stratam izolagnymi trubicami hr.
6 a 9 mm. Vodovodné rozvody pre jednotlivé nadzemné podlazia budu uzatvaratelné
pomocou uzatvaracich ventilov osadenych na privodnom potrubi studenej vody za
bodom napojenia. Pristup k ventilom bude zabezpe&eny cez plastové dvierka.

Vnutorny poziarny vodovod

Podfa projektu poziarnej ochrany je na 2.NP navrhnuty nastenny poziarny
hydrant - hadicovy navijak D25/30m v priestore miestnosti Chodba (m.¢.2.01) ana
3.NP hadicovy navijak D25/30m v priestore miestnosti Chodba (m.&.3.04).

Vodovodné potrubie zasobujuce vnutorné poziarne hydranty je navrhnuté
z potrubia ocelového pozinkovaného DN32 a DN25, vedeného zasekané v stene





pod omietkou a volne v podhlade pod stropom a napojené na existujuce vodovodné
potrubie pri existujucom hydrante DNS50, ktory bude demontovany a odstraneny,
v priestore navrhovanej miestnosti Kancelaria(m.¢.2.02) na 2.NP.

Vnutorna splaskova kanalizacia

Vnutorna kanalizacia bude odvadzat splaskové vody od jednotlivych zariado-
vacich predmetov. V priestoroch navrhovanych toaliet a WC na jednotlivych podla-
Ziach (2.NP a 3.NP) budu vyuzité body napojenia na existujuce kanalizacné odpado-
vé potrubia DN110. Jednotlivé pdvodné odpadové potrubia “K1* a “K2“ budu
odvetrané pomocou vetracej hlavice, vyvedenej nad strechu objektu. Na odpadovych
potrubiach bude 1m nad podlahou 2.NP osadena Cistiaca tvarovka DN110. Pristup
k nej bude zabezpeleny cez odnimatelné plastové dvierka 200x200 mm pripadne
cez obkladacku s magnetkou. Potrubie vnutornej kanalizacie bude prevedené z ka-
naliza¢nych trubiek hrdlovych odpadnych z PVC a novodurovych a HT pripojovacich
trubiek, ktoré budu spajané pomocou lepidla al. hrdlovych spojov s gumovym tesne-
nim.

Pri indtalovanom elektrickom zasobnikovom ohrievadi teplej vody je navrhnuty
odtokovy lievik so zapachovou uzavierkou na odkvap od poistného ventilu.

Odvod kondenzatu od klimatizaCnych zariadeni (dodavka VZT), bude zabez-
pecCeny cez tvarovku so sifénom, s napojenim na pripojovacie kanalizacné potrubie,
pri vybratych zariadovacich predmetoch (poloha vid vykres €. Z-2 a Z-4).

VSetky zariadovacie predmety su typove, beznych vzorov. Umiestnenie a typy
zariadovacich predmetov, trasa rozvodného potrubia studenej a teplej vody ako aj
kanalizacného potrubia je zrejma z prilozenej vykresovej dokumentacie.
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