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Predmet zadania 

Predmetom zadania je fotovoltický lokálny, alebo OZE zdroj v zmysle Zákona č.309/2009 Z.z. 
na streche budovy spoločnosti Penzión Flámm na základe obhliadky, poskytnutých podkladov 
a predbežného výpočtu výkonu fotovoltickej elektrárne je možné vybudovať zdroj 
s odhadovaným výkonom  14,76 kWp. 

A) Projekčná časť 

1.  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu návrhu FVE  

B) Dodanie komponentov FVE 
 
1. Fotovoltických panelov  
2. Fotovoltických striedačov s monitoringom 
3. Podporných konštrukcií pre fotovoltické panely 
4. Kompletná DC kabeláž 
5. AC kabeláž od striedačov ku miestu pripojenia v dĺžke do 20 m 
6. Ostatný inštalačný materiál 
 
C) Výstavba zdroja 
 
1. Mechanická inštalácia fotovoltického zdroja 
2. Elektroinštalácia a parametrizácia striedačov 
3. Miesto pripojenia do NN siete je štandardne vybavené elektromerom s presnosťou  
         0,2%. 
4. Uvedenie do prevádzky, funkčná skúška, revízna správa a zaškolenie obsluhy 
 
 

Energetické výpočty zdroja 

Pre výpočet a simuláciu lokálneho fotovoltického zdroja je použitý komerčný softvér PV SOL 
od spoločnosti Valentin Software GmbH. Pre účely simulácie pre danú lokalitu je použitý 
Hofmannov a Hay&Davis radiačný model. Výpočet toku vyrobenej elektrickej energie do 
lokálnej spotreby sa dosiahne vložením historických dát spotreby elektrickej energie do 
simulačného modelu. Vo výstupnom reporte simulácie sa nachádzajú nasledovné údaje 
 
▪ Presný elektrický výkon zdroja 
▪ Zdroj použitej databázy klimatických dát 
▪ Počet fotovoltických panelov a striedačov 
▪ Zastavaná plocha 
▪ Percentuálny tok produkcie do lokálnej spotreby a podiel zdroja na celkovej spotrebe 
▪ Predpokladaná ročná produkcia zdroja 
▪ Zníženie CO2 emisií v kg/rok 
▪ Grafické znázornenie umiestnenia zdroja 
▪ Výstupné údaje simulácie 
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Technológia 

PV Panely Canadian Solar  
 

PV Konštrukcie Krajiczech 
 

PV Invertory DEYE 15kW 

Produktové technické listy sú prílohou tejto ponuky. 

Pripojenie zdroja do sústavy 

Jednosmerná (DC) časť fotovoltického lokálneho zdroja je tvorená fotovoltickými panelmi, 
ktoré sú uchytené na hliníkových podporných konštrukciách. Jednotlivé panely sú elektricky 
sériovo prepojené do skupín (stringov) podľa výpočtov a simulácie v technickom návrhu zdroja. 
Následne sú tieto skupiny panelov pomocou fotovoltickej DC kabeláže privádzané na DC 
zbernicu fotovoltických invertorov. 

Striedavá (AC) časť fotovoltického lokálneho zdroja je tvorená AC výstupmi jednotlivých 3-
fázových fotovoltických invertorov a pomocou AC kabeláže je prepojená s nízkonapäťovými 
lokálnymi rozvodmi elektrickej energie. 

Pripojenie lokálneho zdroja spĺňa všetky technické podmienky pripojenia definovaných 
príslušnou distribučnou spoločnosťou. AC výstupy jednotlivých striedačov sú privedené do 
RAC rozvádzača, ktorý obsahuje istenie, sieťovú ochranu a hlavné rozpojovacie miesto. 
Následne je RAC rozvádzač pripojený k jestvujúcemu hlavnému nízkonapäťovému 
rozvádzaču (NN RH). 

Riadenie výkonu lokálneho fotovoltického zdroja je realizované na úrovni fotovoltických 
invertorov. V mieste pripojenia zdroja do hlavného rozvádzača (RH) je umiestnený smart 
meter, ktorý meria 3-fázové prúdy lokálneho zdroja a je pripojený k dataloggeru. Datalogger je 
cez dátovú sériovú komunikáciu prepojený s jednotlivými invertormi a zadáva požadovanú 
hodnotu výkonu pre PID regulátor v každom invertore. 

Monitoring lokálneho zdroja je vo forme “cloud” aplikácie výrobcu fotovoltických invertorov. 
Je k dispozícii cez web prehliadač, alebo aplikácie pre mobilné zariadenia. Umožňuje 
kompletné monitorovanie stavu zariadení a výkonu zdroja. 

 

V Žiline, dňa 12.12.2023 
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Umiestnenie FVE 
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Fotovoltické panely  
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FV inventor 3F_ON_grid 
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Certifikované fotovoltické konštrukcie 
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Produkcia FVEZ, sumárny výkon 14 kWh / 14,76 kWp 
 

 
 

 


