B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby

a) Charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné vizemi a nezastavéné vizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost vizemi

Regena oblast leZi v zastavéné &asti obce Valtrovice. ReSenym tizemim prochézi v
soudasnosti zpevnéna komunikace poni¢end pokladkou inZenyrskych siti a provozem.
Komunikace je dopravné napojena na zacatku feSeného Uzemi na silnici 1I/408 a na stavajici
mistni komunikace. Terén feSeného izemi je rovinaty az mirn€ svazity.

b) udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ikoly vizemniho pldnovani véeiné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Projekt stavebnich uprav je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci schvaleného
uzemniho planu, vydaného 30. 5. 2014.

V misté, kde je zamér navrZen je vydany platny Uzemni plén, véetn& Zmény &. 1
Uzemniho planu s nabytim G&innosti dne 5. 1. 2018.

Dle platného UP se zamér nachazi v plochach VP (plochy vefejnych prostranstvi). Na
zékladé podminek vyuziti danych ploch jsou ptipustné zafizeni dopravni infrastruktury ¢i
dopravy pési. Lze konstatovat, Ze zamér je pfipustny z hlediska platného UP. Zamér bude
slouzit k vefejnému zaméru vSech obyvatel a zabezpe¢i jejich bezpecnost v dané lokalite.

¢) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickda charakteristika, vcetné zdrojii nerostii a
podzemnich vod
Nebyly zkoumany.

d) vyéet a zdvéry provedenych priizkumi a méfeni — geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikii), stavebné
historicky priizkum apod.

Nebyly provadény.

e) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisii (pamdtkovd péce)
Neni

) poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému tizemi apod.
Lokalita lezi mimo zaplavové uzemi, mimo poddolované uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry
Vv tizemi
Projektovanou stavbou nebudou nijak ménény dosavadni okolni stavby.

h) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Nejsou

i) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa
Nejsou



J) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba bude dopravné napojena na stavajici mistni komunikace v obci Valtrovice a na
silnici 11/408.

k) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vystavby komunikace bude probihat nezévisle na okolni vystavbé.

1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych sed stavba umistuje a provddi

Usek 1
Parcelni ¢islo Zpusob vyuziti | Druh pozemku | Vlastnik (spravce)
, Obec Valtrovice, ¢. p. 7,
158/40 G . ostatni plocha 67128 Valtrovice
komunikace
Usek 2
Parcelni ¢islo Zpusob vyuziti | Druh pozemku | Vlastnik (spravce)
L Obec Valtrovice, €. p. 7,
158/40 sid ostatni plocha | 67128 Valtrovice
omunikace
zastavéna Obec Valtrovice, ¢. p. 7,
46 plocha a 67128 Valtrovice
nadvori
zastavéna Obec Valtrovice, €. p. 7,
45 plocha a 67128 Valtrovice
nadvori

m) seznam pozemkii podle katastru
bezpecnostni pdsmo

Nejsou

nemovitosti, na

n) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Nejsou

kterych vznikne ochranné nebo

0) mozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba bude dopravné napojena na stavajici mistni dopravni a technickou infrastrukturu

v obci.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby iidaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prozkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; vudaje o dokoncené komunikaci

Jedna se o opravu povrchu stavajicich mistnich komunikaci




b) ucel uzivani stavby
Komunikace budou slouZit pro vefejny automobilovy provoz a provoz p&Sich (v mistech
kde nejsou chodniky) jako soucast sit€ mistnich komunikaci a pesich tras.

¢) trvald nebo docasnd stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby
a technickych poZadavkii zabezpeclujici bezbariérové uzZivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym FeSenim z platnych predpisii a norem

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych édstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii
Piipadné podminky zavaznych stanovisek budou feSeny dodatkem k této dokumentaci.

f) celkovy popis koncepce FeSeni stavby vcetné zdkladnich parametrii stavby — ndvrhovd
rychlost, provozni staniceni, §ifkové uspordddni, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
novd ochrannd pdsma a chrdnénd vizemi apod.

Stavba je rozdélena na dva useky.

Usek 1 - Mistni obsluzné komunikace mezi stavajici zastavbou. Celkova délka
komunikaci s povrchem z asfaltového betonu 291,00 m; §itka mezi obrubami 6,00 m a 4,50
m, celkova plocha s povrchem z asfaltového betonu 1883 m2. '

Usek 2 - Mistni obsluzné komunikace mezi stavajici zastavbou. Celkova délka
komunikaci s povrchem z asfaltového betonu 345,00 m; Sitka mezi obrubami 5,50 m, 4,50 m
a 4,00 m, celkova plocha s povrchem z asfaltového betonu 2227 m2.

Odvodnéni vSech vySe uvedenych zpevnénych ploch pomoci navrzenych (14 ks) a
stavajicich (10 ks) uli¢nich vpusti.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii
Neni

h) zdkladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodarieni s destovou vodou,
celkové produkované mnozZstvi odpadii a emisi, tFida energetické ndrocnosti budov apod.

V koridoru komunikaci bude odstranéno stavajici asfaltové zpevnéni v tl. 100 mm, dale
budou odstranény stavajici obruby, vpusté a betonové plochy. Na zavér praci budou plochy za
obrubami dosypany a upraveny do urovné navrzeného terénu.

i) zdkladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Casové udaje o realizaci stavby zavisi na moZnostech investora a dodavatele a jsou
uvedeny jen informativné:

Zahjjeni stavby: biezen 2019

Uvedeni do provozu a dokonceni stavby: fijen 2021

Stavba je rozdélena na 2 useky.



J) zdkladni poZzadavky na predcasné uzivdni staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivdni stavby (udaje o
postupném predavdni Cdsti stavby do uzZivdni, které budou samostatné uvddény do zkuSebniho
provozu)

Jednotlivé useky stavby mohou byt uvedeny do provozu samostatné.

k) orientacni ndklady stavby
Polozkové soupisy praci a rozpocty jednotlivych usekd jsou pfilohou této projektové
dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — vzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Netesi

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reSeni
Neftesi

B.2.3 Celkové technické feSeni

a) popis celkové koncepce technického rFeSeni po skupindch objektii nebo jednotlivych
objektech vcetné udaju o statickych vypoctech prokazujici, Ze stavba je navrZena tak, aby
navrhové zatiZeni na ni piisobici nemélo za ndsledek posSkozeni stavby nebo jeji cdsti nebo
nepripustné pretvoreni

Prace na komunikacich budou provadény nezavisle na okolni vystavbé.

b) celkovd bilance ndrokii vSech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima)
Nefesi

¢) celkova spotreba vody
Netesi

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladdni s vyziskanym
materidlem

VytéZena nepouzitelnd zemina se odveze na odpovidajici skladku. Zptisob uloZeni a
vzdalenost skladky upiesni zhotovitel stavby podle svych moznosti ve své nabidce.
V rozpoctové casti je predbézné uvazovana vetejna sklddka ve vzdalenosti 11 km s trvalym
ulozenim.

e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni vefejné komunikacni sité

Netesi
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Neni feSeno j, jedna se opravu povrchu mistnich komunikaci.



b) zdsady FeSeni pro osoby se zrakovym postizenim
Neni feseno j, jedné se opravu povrchu mistnich komunikaci.

¢) zdsady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim
Neni feseno j, jedné se opravu povrchu mistnich komunikaci.

d) pouZiti stavebnich vyrobkii pro bezbariérovd resent
Neni feSeno j, jedné se opravu povrchu mistnich komunikaci.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Bezpecnost pifi uzivani stavby je déana vSeobecnymi podmmkarm stanovenymi
vyhléaskou silniéniho provozu.

B.2.6 Zékladni charakteristika objektd

a) popis soucasného stavu
V soucasnosti se v pfedmétné lokalité nachazi mistni komunikace poni¢ené provozem a
pokladkou inzenyrskych siti.

b) popis navrzeného resSeni

1. Pozemni komunikace

V ramci projektu je feSeno nékolik mistnich komunikaci vedoucich ke kostelu a kolem
kostela.

- kategorie, tfida: mistni komunikace III. tfidy, funkéni skupina C, dvoupruhové,
obousmérné, sméroveé nerozdélené '

- parametry trasy: Usek I — celkova délka komunikaci 291,00 m s Ziviénym povrchem,
Sitka zpevnéni mezi obrubami 6,00 a 4,50 m; vy$kove i smérové trasa vedena dle sou¢asného
stavu; komunikace je lemovéna betonovou obrubou 100/15/15 s pfevy$enim 50 mm, zakladni
pti¢ny sklon 2,5% doleva piip. doprava (viz. situace); konstrukce komunikace tl. 250 mm
(odfrézovani tl. 100 mm, recyklace za studena tl. 150 mm, asfaltovy beton tl. 60 + 40 mm),
v misté€ stavajiciho betonového Zlabu bude doplnéna celd konstrukce komunikace tl. 400 mm |
(Stérkodrt’ tl. 150 + 150 mm, asfaltovy beton tl. 60 +40 mm). \

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiali, vysledky bilance zemnich praci:
plochy za nové poloZenou obrubou budou dosypany zeminou do urovné stavajiciho terénu.

- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch: zpevnéné plochy budou
slouZit pro provoz zejména osobnich vozidel a chodci k dopravni obsluze feSeného tzemi.
Provedené prizkumy a méfeni byly vyhodnoceny a jejich zavéry jsou v projektové
dokumentaci zohlednény.

2. Mostni objekty a zdi
Nejsou

3. Odvodnéni pozemni komunikace

a) stavebné technické reSent odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah:

Destova voda bude odtékat pomoci podélného a pti¢ného spadu k obrubé a podél ni
do navrzenych (14 ks) a stavajicich (10 ks) uliénich vpusti. Nové navrzené uli¢ni vpusté
budou napojeny na stavajici dest'ovou kanalizaci pomoci ptipojek PVC DN 150 mm.




4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony
Nejsou

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zdchytnd bezpecnosini zarizeni:
Nejsou

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zaFizeni pro provozni informace a
telematiku:
Nové dopravni znaceni nebude osazovano.

c) verejné osvétleni:
Stavajici

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichii na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace
Nejsou

e) clony a sité proti oslnéni
Nejsou

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou

B.2.8 Zdsady pozZdrné bezpecnostniho resSeni

- feSeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru - neni
feSeno - stavba neobsahuje zadné objekty s pozarné nebezpecnymi prostory.

- evakuace osob a zvifat - neni feSeno - stavba neobsahuje Z4dné objekty s pozarné
nebezpeénymi prostory.

- zdroje pozarni vody, popf. jinych hasebnich latek - jedna se o dopravni stavbu.
Navrzenymi stavebnimi upravami feSenymi vramci této dokumentace nebudou zdroje
pozarni vody dotéeny a po celou dobu stavby i po jejim dokonceni budou tyto volné
piistupné.

- piijezd a piistup pro techniku PO ke stavajici zastavbé bude zajiStén po stavajicich a
navrzené vefejné komunikaci v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0833.
Pozadavky na parametry pro piistupové komunikace k pfilehlym nemovitostem dle vyhl. ¢.
23/2008 Sb jsou dodrZeny.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Netesi

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Neftesi



B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Netesi

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neftesi

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Neftesi

d) ochrana pred hlukem
Neftesi

e) protipovodriovd opatrent,
Netesi

1) ostatni ucinky - vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.
Netesi

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude zachovano beze zmény. Ostatni sité
technické infrastruktury nejsou feSeny.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Neresi

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho Fesent véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni umoziiuje pfistupnost a uzivani osobami se sniZenou schopnosti
pohybu nebo orientace.

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude zachovano beze zmény.

c) doprava v klidu
Neni feSena

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou feseny



B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) terénni upravy
Po dokondeni praci na komunikacich budou plochy podél komunikaci (za obrubou)
plynule napojeny na soucasny terén. Vegetadni upravy nejsou navrzeny.

b) pouZité vegetacni prvky
Netesi

¢) biotechnickd, protierozni opatieni.
Netesi

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavbou nebude v feSeném uzemi negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi. Dopravnim
feSenim nevznikne enormni nartist hlukové hladiny. V prab&hu stavby dojde k mirnému
narGstu hladiny hluku provozem stavebni mechanizace. Vzhledem k vyhledové nizké
intenzité provozu vozidel nejsou opatieni na eliminaci emisi z dopravy fesena. Pfi uzivani
stavby nedojde ke vzniku znec¢i§téni vod.

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Fivocichil, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavbou nebudou dotdeny stavajici dfeviny, béhem vystavby je nutno zajistit ochranu
kofenového systému stavajicich dfevin dle ptislusnych platnych predpist (CSN 83 9061).
Kéceni nebude provadéno. Pamatné stromy se v prostoru stavby nenachazeji.

¢) vliv na soustavu chrdnénych tizemi Natura 2000:
Stavba lezi mimo prostor chranénych uzemi

d) zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Netesi

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpiisobu naplnéni zdvérii o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované povolent,
bylo-li vyddno

Nefesi

1) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisi

Stavbou budou dotéena ochrannd pasma nékterych inZenyrskych siti — splaSkova
kanalizace, destové kanalizace, vodovod, plynovod, sd&lovaci kabel, silové vedeni NN.
Podminky jednotlivych sprivci pro zasah do ochrannych pasem b&hem stavby jsou
v dokumentaci respektovany. Stavajici hydranty, Soupata, uzavéry vodovodnich ptipojek,
poklopy armaturnich Sachet a Sachet na kanalizaci budou osazeny do nové nivelety
upraveného terénu a budou trvale volné piistupné. NavrZzené obrubniky jsou umistény mimo
tyto ovladaci prvky.




B.7 Ochrana obyvatelstva
Nertesi

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technické zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vsechny materialy potfebné pro stavbu zajisti zhotovitel stavby dle svych zvyklosti po
dohod® s investorem stavby tak, aby byly zajistény ptedepsané kvalitativni podminky
stanovené v projektové dokumentaci.

b) odvodnéni stavenisté,
Z vykopl na stavenisti bude, v ptipadé nutnosti, nahromadéna destova voda pieCerpana
do stavajici kanalizace.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukiuru

P¥istup na stavbu bude zajistén po stavajicich krajské silnici II. tfidy a po mistnich
komunikacich.

Napojeni na obecni zdroje vody a energii pro stavebni ucely i pro zafizeni staveniSté
bude dohodnuto mezi zhotovitelem, spravci jednotlivych siti a investorem, piipadné budou
pouzity mobilni zdroje pitné a uzitkové vody, tepla, mobilnich chemickych WC a elektrické
energie.

d) vliv provddeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba komunikaci bude probihat za uzavieného provozu. Pifjezd ¢i piistup
k nemovitostem je tieba dojednat na misté s vedenim stavby.

Bé&hem vystavby je nutno v nejvyssi mozné mife eliminovat G¢inky provadéni praci na
okolni stavby, zejména G€inkt hluku, vibraci, zne¢istovani ovzdusi apod.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,
Neresi

f) maximdlni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Staveni$té je situovano na pozemcich - viz odst. B1 1)

Zatizeni staveni$té, jeho konkrétni umisténi dohodne zastupce investora s dodavatelem
tak, aby bylo situovano co nejblize staveni$té a aby pokud moZno spliiovalo nasledujici
poZadavky:

- pfistup z vefejné komunikace
umisténi z hlediska dostupnosti stavby
umisténi na plochy nejlépe bez inzenyrskych siti
plocha bez nutnosti velkych uprav spojenych s jejim zpevnénim
dostate¢na velikost

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem stavby je nutno zajistit bezbariérové obchozi trasy k zajiSténi piistupu
k sousedicim nemovitostem.
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h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace:
S veskerym odpadem vzniklym pfi stavbé bude naklddédno v souladu se zakonem
&.185/2001 Sb., tj. bude likvidovan (uloZen) podle zafazeni na pfisluSnych skladkach.
Pfi stavbé nebudou vznikat nebezpecné odpady.
Dle zakona 185/2001 sb., kterym se stanovi katalog odpadi:

Katalogové Nazev odpadu * Vypocet - | Zptisob nakladani s odpadem **
¢islo odpadu * odhad
mnozstvi

17 01 01 Beton, cihly, tasky a 21 m3 odpovidajici skladka, piipadné po

keramika predrceni do spodni konstrukéni
vIstvy

17 03 02 Asfaltové smési 415 m3 | docasna skladka (na pozemku
neobsahujici dehet investora) urcena k dal$imu pouziti
(demolice vozovek)

17 05 04 Zemina a kameni 156 m3 | odpovidajici skladka, pfipadné
neobsahujici nebezpecné terénni Gipravy
latky

17 02 01 Drevo (palety) 0,5t zpétné pouziti , pripadné skladka

17 02 03 Plasty (obaly stavebnich 0,2t tfidény odpad urceny k recyklaci
materiald)

*dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadii.
**dle § 9a zdkoan ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:mnozstvi odpadii se tyka odpadii, u kterych je jejich mnoZstvi mozno stanovit a hodnota

neni striktné zdvaznd

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin:

NavrZena niveleta zpevnénych ploch kopiruje stavajici terén. Zemni prace spocivaji

odkopu stavajiciho terénu pro konstrukci zpevnénych ploch.

ornice

vykopy

nasypy
Piebyte¢na zemina se uskladni na odpovidajici skladce, ptipadné se pouzije do nasypu

0 m3
156 m3
28 m3

nebo zasypu v blizkosti stavby.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Netesi

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti,

Piimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktudlnich pravnich

pfedpisech.

Jedna se pfedevsim o:
e Zéikon €.262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni,

o Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek BOZP ve znéni zakona

€. 362/2007 Sb.,

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci

na stavenistich,
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e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky
e Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich
bezbariérové uzivani staveb
e Vyhléaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby
Vycet povinnosti Ucastnikii vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby,
pfevazné zhotovitele, ma informativni charakter, neni vy&erpavajicim seznamem. To
znamend, Ze nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrZovat i dalsi pravidla, zasady nebo
povinnosti, které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych piedpist.

1) upravy pro bezbariérové uzZivdni vystavbou dotéenych staveb
Béhem stavby je nutno zajistit bezbariérové obchozi trasy k zajisténi piistupu
k sousedicim nemovitostem.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatrent
Dopravni znaceni a opatfeni béhem stavby a ptipadné objizd’ky zajisti zhotovitel praci
dle podminek stanovenych v povoleni uzavirky a zvlastniho uZivani silni¢ni komunikace.

n) stanoveni specidinich podminek pro provddéni stavby - FeSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvldstni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky, opatient proti iicinkiim vnéjsiho prostiedt pri vystavbé apod,

Stavba bude probihat za tplné uzavirky pfedmétné komunikace. Objizd’ky budou
vedeny po soub&Znych mistnich komunikacich.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim viezdu:

Vzhledem k situovani stavby a k tomu, Ze se jednd o stavbu liniovou, nebude staveniste
oplocovano. Staveni§t¢ bude na vstupu a v mistech napojeni mistnich komunikaci ¥adné
oznaceno a opatfeno vystraZnymi tabulemi v souladu s niZe uvedenymi piedpisy. Osoby a
vozidla pohybujici se v prostoru stavenisté (bydlici, zdsobovani) jsou povinny dbat
vSeobecnych bezpecnostnich pravidel, Gidaji na vystraznych tabulich a pokynt pracovnikd
zhotovitele stavby. P¥ vykopovych pracich je zhotovitel povinen zajistit vykopy patii¢énym
zpisobem proti padu osob.

D) postup vystavby, rozhodujict dil¢i terminy:
Pfedpokladané terminy vystavby jsou uvedeny v odst. B.2.1.i)
Plan kontrolnich prohlidek:

- po Upraveé zemni plang

- pfed pokladkou ziviénych vrstev

- po dokoncovacich pracich

B.8.2 Vykresy
Vykres organizace vystavby nebyl vypracovan. Piijezd na staveni§té a trasa odvozu
prebytetného materialu je ziejma z vykresu C.1 Situaéni vykres Sir§ich vztahi.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Harmonogram vystavby zpracuje zhotovitel stavby v souladu s poZadavky investora.

B.8.4 Schéma stavebnich postupti
Neftesi
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B.8.5 Bilance zemy

Vykopany z
material pouZije n;
bude uskladnén na
uvedeny v odst. B.8

kladni na odpovidajici skladce, piipadné se vhodny
i upravy v okoli stavby. Odfrézovany asfaltovy povrch
k pozd&jsimu vyuZiti. Mnozstvi zemnich hmot jsou

Odvodnéni zpe ych plocl jisténo odtokem do destovych vpusti zausténych do
stavajici kanalizace. ' , e
Lo dwelle,

Ve Znojmé 21.9.: Vypracovala Zednikova Miroslava




