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Uholník na osadenie Knauf CW/UA profilov

Doska Knauf podľa 
jednotlivej skladby

Doska Knauf podľa 
jednotlivej skladby

Profil P105 - Micra II

Sklenné tabule 
podľa navrhnutej 
skladby

Transparentná 
3M páska 6x2 
mm K44Penové tesnenie 

K41 2x9mm (plochý 
profil)

Pryžové tesnenie K14

Pryžové tesnenie K15.10-12

Vrut TB 25 -45 
kotvenie á 400mm

Doska Knauf podľa 
jednotlivej skladby

Knauf CW Profil

Knauf UW Profil

Uholník na osadenie 
Knauf CW/UA profilov
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Sklenené tabule podľa navrhnutej 
skladby

Pryžové tesnenie K14

Pryžové tesnenie K15.10-10

Špahlík H50 14x14 TB 25 -45

Alt. natĺkacia hmoždinka -
kotvenie á 400mm

Profil P105 - Micra II

Profil P28 v pohľade 
stenový profil

Penové tesnenie K41
2x9mm(Plochý profil)

Pod priečkou prerušená 
nášlapná vrstva podlahy

Jestvujúce konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV:

Sklenená interierová priečka dĺžky 4 000 mm v hliníkovom ráme s 
dvojkrídlovými dverami

Sklenená interierová priečka dĺžky 1 950 mm v hliníkovom ráme s 
jednokrídlovými dverami 

Sklenená interierová priečka dĺžky 2 800 mm v hliníkovom ráme s 
dvojicou jednokrídlových dverí

Sklenená interierová priečka dĺžky 6 170 mm v hliníkovom ráme s 
dvojicou jednokrídlových dverí 

Sklenená interierová priečka dĺžky 1 640 mm v hliníkovom ráme s  
jednokrídlovými dverami

Umiestnenie kovového zábradlia s dreveným madlom

Umiestnenie dreveného madla pozdĺž interierovej rampy 

Vyspravenie podlahy interierového priestoru(ov) - viď. legenda 
miestností, viď. skladby podláh

Vyspravenie stien interierového priestoru(ov) - viď. legenda 
miestností, viď. skladby 

Vyspravenie stropu interierového priestoru(ov) - viď. legenda 
miestností, viď. skladby

Vybudovanie SDK priečky hrúbky 100mm so zvýšenou 
akustickou ochranou - viď. skladbu P1

Vybudovanie SDK priečky hrúbky 100mm bez špeciálnej 
požiadavky - viď. skladby viď.skladbu P2

LEGENDA ZNAČIEK:

Nové konštrukcie

D8

D9

D13

D3

D3´

SK2

SK4

SK5

SK7

SK8

D7

D6

D20

D21

D23

D24

D10

D11

P1

P2

P3

Deliaci systém pre toalety P.M.H. ALU 32 - dosky z vysoko 
nepriepustných drevotrieskových dosiek s hrúbkou 32mm, zo 
všetkých strán olemovaný eloxovanými hliníkovými profilmi

Štandardná doska Knauf White - GKB

Nosná konštrukcia priečky s izoláciou z minerálnej vln hr. 75mm

Štandardná doska Knauf White - GKB 

Sádrokartónová doska Knauf Diamant

Sádrokartónová doska Knauf SilentBoard 

Nosná konštrukcia priečky s izoláciou z minerálnej vln hr. 50mm

Sádrokartónová doska Knauf SilentBoard 

Sádrokartónová doska Knauf Diamant

SDK priečka s požiadavkou na akustiku

SDK priečka bez špeciálnych požiadaviek

WC deliaci systém

P1

Povrchová úprava

Hydroizolácia (Knauf tekutá izolácia)

Sádrokartónová doska Knauf Green

Sádrokatónová doska Knauf Diamant

Nosná konštrukcia priečky s izoláciou z minerálnej 
vln hr. 50mm

Sádrokartónová doska Knauf Diamant

SDK priečka s do vlhkého prostredia

SDK priečka so zvýšenou 
akustickou ochranou

SDK priečka bez 
špeciálnych požiadaviek

SDK priečka z jednej strany so 
zvýšenou ochranou voči vlhkosti

Po4

Cementový poter hr. 20mm

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Vynilová dlažba - na mieste pôvodného linolea so zateplením

Po2 Vynilová dlažba - čakáreň

Po3 Keramická dlažba - hygiena na ploche pôvodného vestibulu

Kamenná dlažba

Podkladná lepiaca vrstva

Cementový poter hr. 20 mm

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Po1 Keramická dlažba - závetrie

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Izolácia Na, A300, Na, Np

Podkladný škvarobetón 150 mm

Násyp 350 mm

Vybudovanie priečky deliaceho wc systému, viď. skladbu P3

Vybudovanie samostojáceho paravanu výšky 1800 mm

Domurovanie otvoru v interierovej stene hr. 200 mm viď. skladbu 
P4

Samostatne stojáci paraván výšky 2500mm, biela farba

Umiestnenie nového dverného nadsvetlíku 1500 x 840 mm

Vyspravenie a umiestnenie novej rozvodnej elektrickej skrine

Zateplenie uličnej fasády formou PIR izolácie hr.50mm

Okapotovanie nadpražia nadsvetlíka

Vybudovanie / posunutie nosného prekladu

Dodatočné vertikálne zateplenie int. stien - ISOVER AKU -
Izolácia z kamennej vlny hr. 150mm

Podhľad na nosnom rošte zateplený pomocou nosného roštu a 
izolácie z kamennej vlny ISOVER AKU s hr. 150 mm

Podhľad nad čakárňou Lamela s minerálnej izolácie CLT C1 
Thermal s povrchovou úpravou

Oplechovanie atiky pozinkovaným plechom RAL 7016, s 
rozvinutou šírkou 550 mm

Po5 Keramická dlažba - hygiena na ploche pôvodnej zasadačky

Dlažba AGROB BUCHTAL - streetlife dekor cement

Lepiaca podkladová vrstva

Nivelačný poter 8 mm

Vynilová nášlapná vrstva v textúre Cloud - farba 200199009 3mm

Vrstva lepidla - voľba lepidla zohľadňujúca nepoškodenie povrchu 2mm

Rigips suchá podlaha 25mm

Podlahová izolácia PIR hr. 40 mm

Dlažba AGROB BUCHTAL - nova, dekor mid-brown

Lepiaca podkladová vrstva

Vrstva lepidla - voľba lepidla zohľadňujúca nepoškodenie povrchu 2mm

Rigips suchá podlaha 25mm

Podlahová izolácia PIR hr. 40 mm

Dlažba AGROB BUCHTAL - nova, basalt

Lepiaca podkladová vrstva

Nivelačný poter 8 mm

Podlahová izolácia PIR hr. 40 mm

Pl1

Pl1

Isover AKU - Izolácia z kamennej vlny hr. 150mm

Nosný rošt s osovou vzdialenosťou 625mm x 1000mm

Sádrokartónový celistvý podhľad

Vápennocementová omietka

Podhľad na nosnom rošte

D45

D46

1
KL

Pl2

Po6 Vynilová dlažba - na mieste pôvodného linolea

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Vynilová nášlapná vrstva v textúre Cloud - farba 200199009 3mm

Vrstva lepidla  2mm

Vynilová nášlapná vrstva v textúre Cloud - farba 200199009 3mm

Vrstva lepidla - voľba lepidla zohľadňujúca nepoškodenie povrchu 2mm

Rigips suchá podlaha 25mm

Podlahová izolácia PIR hr. 40 mm

Po7 Vynilová dlažba - doplnenie pódia

Vynilová nášlapná vrstva v textúre Cloud - farba 200199009 3mm

Vrstva lepidla - voľba lepidla zohľadňujúca nepoškodenie povrchu 2mm

Rigips suchá podlaha 25mm

XPS hr. 105mm

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Po8 Keramická dlažba - závetrie - so zateplením

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Dlažba AGROB BUCHTAL - streetlife dekor cement

Lepiaca podkladová vrstva

Rigips suchá podlaha 25mm

Podlahová izolácia PIR hr. 40 mm

D48

Cementový poter hr. 20 mm

Keramická dlažba

Podkladná lepiaca vrstva

Cementový poter hr. 20mm

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Cementový poter hr. 20mm

Betónová mazanina so sieťovinou s priemerom 60 - 80 mm

Pl2

Konštrukcia strechy

Penetračný náter PRIMER

Lepiaca vrstva si SMARTwall lepená celoplošne

Lamela s minerálnej izolácie CLT C1 Thermal s povrchovou 
úpravou

Sklotextilná mriežka

Vápennocementová omietka

Podhľad nad čakárňou

P6

KNAUF doska Diamant hr. 12,5 mm

Profil UA 100

KNAUF doska Diamant hr. 12,5 mm

Spustená SDK stena (žiletka) - nad sklenenými priečkami, nad 
úrovňou podhľadu

D35

Okenná 
konštrukcia

Pozinkovaný L 
profil

Okapový nos

Pozinkovaný L 
profil

Kontaktný 
zatepľovací systém

Nosný preklad
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UW Profil

CW profil
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