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I.

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w
potudniowej czeSci miasta tabiszyn w obszarze ulic Konwaliowej, Spokojnej, Fiotkowej,
Wrzosowej i Liliowej z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ttocznej o Srednicy PE
110 mm w ul. Zninskiej Zakres zamdwienia obejmuje takze uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen, oraz uzgodnien umozliwiajgcych
wykonanie w/w Zadania. W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dtugosci ok. 2,00 km oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej ok. 0,01
km oraz 70 przytaczy kanalizacyjnych zakonczonych studzienkami potgczeniowymi PVC 315,
dtugosci ok. 420 m. W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przepompowni typu
ttocznia usytuowanej w ul.Wrzosowej.

Podstawowy zakres kanalizacji to rurociggi grawitacyjne z studniami rewizyjnymi
rozgateznymi i przytgczeniowymi, pompownie sieciowa typu ttocznia, rurocigg ttoczny.
Ponadto, przytacza kanalizacyjne grawitacyjne z studzienkami przytgczeniowymi.

Podane w niniejszym PFU parametry sg orientacyjne, dokfadne dane bedzie zawierata
dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce w ramach niniejszego
zamoOwienia.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zaprojektowania i wykonania w petni funkcjonalnego
i gotowego do uzytku systemu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i wytycznymi opisanymi w niniejszym PFU.

Zaktada sie zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciggach komunikacyjnych
ulic  Konwaliowej, Spokojnej, Fiotkowej, Wrzosowej i Liliowej oraz w dziatce 878
przewidzianej do podziatu.

Nalezy zaprojektowal i wykona¢ przytgcza kanalizacyjne do kazdej nieruchomosci-do
granicy.

1. Charakterystyczne parametry zakresu robdét.

1.1.Prace i roboty do wykonania w ramach zamdéwienia:

Przedmiot zamdwienia powinien by¢é wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
polskimi normami i normami branzowymi oraz przepisami Prawa budowlanego, Prawa
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wodnego, Prawa ochrony srodowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz wytycznych do projektowania obiektéw gospodarki
wodnej i innymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi dotyczacymi
przedmiotu zamowienia. CatoS¢ zamodwienia powinna by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i powinna zawiera wszystkie niezbedne uzgodnienia.

1.1.1. Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowg w nizej opisanym zakresie :

1) Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany i wykonawczy w 4
egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami technicznymi wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami (decyzjami administracyjnymi)
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz sprawdzeniami rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami w wersji papierowej i elektronicznej

2) aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem

3) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458) w 4 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym,
stuzgcego do rozliczen rzeczowo-finansowych,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robdt budowlanych

6) Wykonawca wykona kompletng dokumentacje geodezyjng inwestycji, obejmujaca
miedzy innymi przygotowanie podktaddw geodezyjnych do celéw projektowych.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe zwigzane ze szczegdtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng zaréwno na etapie prac projektowych jak

rowniez w trakcie realizacji inwestycji
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7) Wykonawca uzyska wymagane warunki techniczne i uzgodnienia od gestoréw sieci,

8) Wykonawca wykona stosowne projekty warsztatowe, jezeli bedzie to wymagane do
realizacji robét budowlanych

9) Wykonawca uzyska rowniez inne materiaty i dane wyjsciowe, ktére Wykonawca uzna
za niezbedne do projektowania, a ktdére nie zostaty wymienione w niniejszym PFU

10)Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny spis dokumentacji wraz z
oSwiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego, techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robét ftj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wszelkie materiaty, dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia - niewymienione w niniejszym PFU, Wykonawca uzyska wtasnym staraniem, a

koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okre$lone w obowigzujgcych
przepisach.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania - zgodnie z zakresem dokumentacji. Wykonawca
zapewni udziat wymaganych projektantdéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonac na aktualnej mapie do celéw projektowych. Wykonawca w ramach
prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien opracowywania
projektu mape do celdéw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete i
zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geologiczne w niezbednym
zakresie dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona dokumentacje
geotechniczng w niezbednym zakresie.

Dokumentacja powinna zawieral optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje Pozwolenie na budowe lub dokona
zgtoszenia robdt budowlanych (o ile uzyskanie pozwolenia nie bedzie wymagane). Forma i
zakres projektu budowlanego musi umozliwi¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z

7



infrastrukturg towarzyszacg objetg niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na wstepnym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi
robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce
rozwigzan technicznych i technologicznych.

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe/dokonaniem zgtoszenia rob6t budowlanych
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny projekt budowlany z wszelkimi opiniami i
uzgodnieniami w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej
celem weryfikacji na zasadach okreslonych w Umowie. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Zamawiajgcy przewiduje organizowanie spotkan w trakcie sporzadzania dokumentacii
projektowej w celu kontroli postepu prac projektowych i proponowanych rozwigzan.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w  wers;ji
papierowej jak réwniez w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna  dokumentacji
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatoéw elektronicznych:

1) rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF, DWG,
2) opisy, zestawienia, specyfikacje w formacie MS Word, MS Excel..

Projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia, do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji na zasadach
okreslonych w Umowie.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych prac
projektowych (koszty opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych) ponosi
Wykonawca zadania w ramach wynagrodzenia ryczalttowego

1.1.2. Uzyskanie pozwolen i decyzji administracyjnych

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt uzyska wszelkie wymagane decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do wykonania prac projektowych i realizacji robot
budowlano — montazowych, w tym:

1) pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia,
2) zezwolenie na zajecie pasa drogowego

3) pozwolenie wodno-prawne,

4) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

5) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

6) stosowne decyzje Zarzagdcow Drdg



Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje wszelkie niezbedne materiaty
wyjsciowe (wnioski, opracowania, itd.) wymagane do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji administracyjnych i pozwolen.

Wykonawca uzyska rowniez inne decyzje i zezwolenia, ktore Wykonawca uzna
za niezbedne do projektowania i wykonania robot budowlano - montazowych, a
ktdre nie zostaly wymienione w niniejszym PFU

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji i
postanowien zwigzanych z etapem przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji
robét.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji, w tym
udzieli Wykonawcy niezbednych pethomocnictw.

1.1.3. Roboty budowlano - montazowe

1) Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane i montazowe zgodnie z
pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem rob6t budowlanych i projektem budowlanym
oraz pozostatg dokumentacjg projektowa

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wymaganych uruchomien
urzadzen, rozruchow technologicznych, préb i badan z udziatem Zamawiajgcego i
inspektoréow nadzoru

3) Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczg

4) Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zapewni petnienie nadzoru autorskiego
przez projektanta zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

1.2 Oferta na wykonanie przedmiotu zamowienia

Wycena przedmiotu zamdwienia powinna obejmowaé wszystkie elementy niezbedne do
realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z celem, ktoremu ma stuzyé, w tym w
szczegodlnosci:

1) koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. aktualna
mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.)
uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych

2) koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU i
obowigzujgcymi przepisami prawa

3) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdwieniem

4) koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robot

5) koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreSlone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach
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6) koszty obstugi geodezyjnej

7) koszty nadzoru archeologicznego (o ile bedzie wymagany)

8) koszty obstugi geologicznej,

9) koszty uzyskania wymaganych decyzji (np. pozwolenie wodno-prawne, warunkéw
technicznych, uzgodnien z gestorami terenu i infrastruktury i opinii),

10)przygotowanie do wykonania prac ziemnych i montazowych, skfadowanie
materiatdw, zabezpieczenie urzadzen itp.,

11)realizacje robot w pasie drogowym drég publicznych (w tym niezbedne optaty za
zajecie pasa),

12)odwadnianie wykopdw,

13)prace ziemne i montazowe,

14)montaz kompletnej pompowni Sciekdw sieciowej typu ttocznia

15)monitorowanie przepompowni $ciekdw

16)uruchomienie i rozruch pompowni Sciekow

17)wymiane gruntow w przypadku wystepowania gruntdw nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania, z uwzglednieniem zageszczenia gruntu ,

18)przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu w obszarze prowadzenia robot,

19)usuniecie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie, bgdz powierzenie podmiotowi
uprawnionemu nadmiaru ziemi z wykopow, odpadow i wszelkich innych pozostatosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia

20)opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami,

21)koszty utrzymania i zuzycia sprzetu,

22)dostawe i zakup materiatow i urzadzen

23)dojazdy, transport, przemieszczanie sie Wykonawcy,

24)zaplecze budowy,

25)prace przygotowawcze i sprawdzajgce (np. dodatkowe pomiary geodezyjne,
dodatkowe badania geologiczne)

Cene podana w ofercie traktuje sie jako wynagrodzenie ryczaltowe obejmujaca
wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjq przedmiotu zamowienia
okreslonego w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Od kilku lat ,bardzo konsekwentnie Gmina i Miasto tabiszyn realizuje kanalizacje
sanitarng. Budowa kanalizacji sanitarnej w potudniowej czeSci miasta tabiszyn
obejmujgcych obszar nieruchomosci potozonych przy ulicy Konwaliowej, Spokojnej,
Fiotkowej, Wrzosowej, i Liliowej stanowi uzupetnienie systemu kanalizacyjnego Miasta
kabiszyn.

Teren do skanalizowania jest objety Miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego wprowadzony Uchwatg nr XXX/242/09 Rady Miejskiej w tabiszynie z
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dnia 30 grudnia 2009r,r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu dziatek nr 745-747,871,879,880,872-878,881-885 potozonych w tabiszynie

Zgodnie z wyzej wymienionym Planem przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami do nieruchomosci.

Zamawiajgcy pozyskat prawo do dysponowania nieruchomosciami gruntowym na ktérych
wg opisanego wyzej Planu i PFU zatozono lokalizacje projektowanej kanalizacji-w
Miejscowym planie zagospodarowania ,sg to drogi (KD ,KDL) .

2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne.

W ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w potudniowej
czesci tabiszyna przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

Z przepompownig sieciowg typu ttocznia w ulicach Konwaliowej, Spokojnej, Fiotkowej,
Wrzosowej, i Liliowej w tabiszynie, Powiat Zninski, Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.
Planowany przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
lokalizacjg pompowni typu tlocznia schematycznie pokazano na mapie  stanowigcej
zatacznik nr 1 do PFU.

2.2.Bilans sciekow.

1) Dla potrzeb zwigzanych z projektowaniem kanalizacji nalezy przyjac iloS¢ Sciekdw
rowng zapotrzebowaniu na wode bytowo-gospodarczg w ilosci 150 I/osoba x doba.
2) Liczba os6b zamieszkujgcych obszar objety budowg kanalizacji wynosi ok. 250 oséb..

2.3.Uzasadnienie realizacji przedmiotu zamowienia.

1) Zadanie ma na celu poprawe stanu wéd poprzez likwidacje zbiornikow
bezodptywowych i zebranie w szczelny system kanalizacyjny $ciekdow komunalnych
oraz odprowadzenie ich do oczyszczalni

2) Realizacja zadania pozwoli dostosowac stan i zakres infrastruktury kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich i europejskich standarddw.
Przygotowanie do realizacji kolejnego zakresu budowy kanalizacji dowodzi planowej
konsekwentnej realizacji przez wtadze Gminy tabiszyn infrastruktury komunalnej.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w potudniowej czeSci  tabiszyna zwiekszy liczbe nieruchomosci
podiaczonych do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki beda poprzez
istniejgcy system kanalizacji sanitarnej w  MieScie ktabiszyn przesytane do
oczyszczalni Sciekdw w Gminie Labiszyn.

4) Realizacja kanalizacji potudniowej cze$ci miasta tabiszyn przyczyni sie znacznie do
poprawy i ochrony $rodowiska, a co za tym idzie poprawy jakosci zycia mieszkancow
tabiszyna
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2.3.1.Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej spowoduje wyeliminowanie bezodptywowych zbiornikow
na Scieki.. Wobec braku monitorowania ich napetnienia mogg zdarza¢ sie przelewy do
gruntu. Wyeliminuje sie réwniez zagrozenia skazeniem Sciekami w wyniku ich transportu
wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego.

2.3.2.Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia.

Budowa kanalizacji moze determinowa¢ rozwoj spoteczno-gospodarczy poprzez poprawe
stanu infrastruktury technicznej- dostep do kanalizacji sanitarnej dla nowych obszaréw
przewidzianych pod zabudowe budynkami mieszkalnymi ,budynkami mieszkalnymi z czescig
ustugowg, ustugowych z funkcjg mieszkalng. Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi
ochrone ziemi i wdd podziemnych i dzieki temu zmniejszy sie zagrozenie sanitarno-
epidemiologiczne dla mieszkancow.

3.0gdIne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

3.1.0godlne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robdt budowlanych zwigzanych z
budowg kanalizacji sanitarnej powinna byC¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1) Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdét budowlanych nalezy
przyjg¢ zatozenia i wymagania zapisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt.

2) Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt
powinna zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢ dziatania sieci kanalizacyjnej
wraz z urzadzeniami oraz niezawodno$¢ dziatania w zmiennych warunkach
eksploatacji, w szczegdlnosci systemoéw pompowych z uwzglednieniem ich wysokiej
sprawnosci energetycznej i zuzycia energii elektrycznej.

3) Dobdér parametréw technicznych zastosowanych materiatdw powinien byc¢
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy projektowanej
sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni i innych urzadzen

4) Przewidziane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate, odporne
na korozje w $srodowisku wodno-gruntowym,

5) Zastosowana armatura powinna charakteryzowac¢ sie wysokg jakoscig wykonania i
niezawodnoscig dziatania,

6) Wszystkie materiaty i urzadzenia do zabudowy powinny uzyska¢ akceptacje
Inspektoréw nadzoru i Zamawiajgcego

7) Akceptacje Inspektorédw nadzoru powinny uzyska¢ réwniez technologie
prowadzenia robdt na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej [
wykonawstwa.
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8) Wykonawca na etapie projektu zwymiaruje sie¢ kanalizacyjng oraz dobierze
urzgdzenia w oparciu o szczegdtowe obliczenia techniczne.

3.2. Docelowe parametry przedmiotu zamodwienia.

1) Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur DN 200, PVC-U litych ,SN 8,
SDR 34. Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur DN 160,PVC-U litych, SN 8,
SDR 34. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke wargowa.

2) Na kanalizacji nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne rozgatezne i potgczeniowe
betonowe 1200 mm z betonu min C 35/45 oraz inspekcyjne z PVC o Srednicy 425
mm. Zwienczenia studni wykonac zgodnie z PN EN 124 w klasie obcigzenia D 400

3) Wigczenie przytaczy kanalizacyjnych do kanatu gtdwnego nalezy zaprojektowac i
wykonac poprzez studzienki kanalizacyjne o Srednicy 425 mm lub wigczy¢ poprzez
tréjnik.

4) Studzienki potgczeniowe z instalacjg kanalizacyjng na przytgczach kanalizacyjnych
PVC 315 mm. Zwienczenia studni kanalizacyjnych zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z PN EN 124 dostosowujgc do planowanego obcigzenia ruchem.

5) Kanalizacje sanitarng ttoczng wykona¢ z rur PE RC ,PN 10, tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg nasuwek elektrooporowych.

6) Pompownia $ciekow typu ttocznia.

Zaprojektowana ttocznia Sciekdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Tiocznia musi posiadaé certyfikat zgodnos$¢ z normg PN-EN 12050-1 -
przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujgca lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z
ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci, wymagany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze
wspdlnotowym.

e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni Sciekdow musi by¢ zgodna
z zatacznikiem III rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach
budowlanych). Systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego okreSlonym w zat. 5 bedzie: ,system 3”.

e Tiocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktdrej jest posadowiona.

e Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢ catkowicie gospodarke ,skratkami”.
Funkcjonowanie ttoczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig statego czyszczenia
urzadzen separujgcych oraz wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizacji.

e Zapewni¢ catkowitg szczelnos$¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu
komory przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) Sciekéw
do komory przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

13



Wszystkie elementy konstrukcyjne ttocznimuszg by¢ pokryte powtokami
antykorozyjnymi
Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekow
obcigzonych fazg statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy
zachowac minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy
niz @ 100 mm.
Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem
ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek z separatordw, pracujgce
przemiennie, o wydajnosci réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci
przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane do serwisowania i
wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy
wykorzystaniu standardowych, ogdlnie dostepnych czesci zamiennych, dotyczy
np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikdw w lokalnym
warsztacie elektrycznym itp.
Dopuszcza sie wylgcznie stosowanie wirnikdw wielokanatowych (min. 3-
kanatowych) otwartych, ktore sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych
Sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.
Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czeSciami statymi
poprzez zastosowanie pionowych dwukanatowych separatordow, zabudowanych
wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest
zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca, wyposazony w dwa
elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoty cedzace (gorne i dolne) tak,
aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-
dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i gorny,
powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci
statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy
zespoty cedzace powinny otwiera¢ sie, pozwalajgc Sciekom na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczagwszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji
urzadzenia, co gwarantuje skutecznoS¢ oczyszczania sie separatorow. Nie
dopuszcza sie separatordw ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale
w Swietle przeptywu Sciekdw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje
skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow. Kazdy z dwoch wylotdw z separatora
w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczng, uchylng klape cedzaca, ktdra
otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez
Zzadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem
W pozycji otwartej
Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,
sztywny, wykonany ze stali lub jako nierdzewny aluminiowy odlew. W kazdym
wykonaniu materiatowym zbiornik musi by¢ pokryty bezwzglednie na zewnatrz i
wewnatrz powtokg antykorozyjng, zabezpieczajacg zbiornik przed kontaktem ze
14



Sciekami, co gwarantuje dtugotrwata ochrone przed korozja wzerowq
(biokorozjq), szczegdlnie w miejscach spawania. Konstrukcja zbiornika, poprzez
zastosowane materiaty oraz powtoke antykorozyjng o grubosci min. 250um,
musi zapewni¢ diugotrwatg ochrone w klasie trwatosci H (zgodnie z normg PN-
EN ISO 12944) dla zastosowan w atmosferze o wysokiej agresywnosci korozyjnej
w Srodowisku typu przemystowego (C5-I) oraz morskiego (C5-M).

Zbiornik na gornej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwdr rewizyjny.
Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych pfaszczyzn zbiornika umozliwi¢ ma
kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych elementéw, oraz
sprawne wykonanie czynnosSci serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza
zbiornika z osadow lub ztogdéw ttuszczu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia
antykorozyjnego, gdyz nie chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjq)
pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany.
Ttocznia Sciekdw musi by¢ wyposazona w system napowietrzania Sciekow
poprzez ruszt napowietrzajgcy zabudowany wewnatrz zbiornika, ktory mozna
montowa¢ i demontowa¢ z wnetrza ttoczni bez rozszczelniania bocznych
ptaszczyzn zbiornika.

Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni
Sciekow.

Nowo budowane ttocznie $ciekdw majg byC objete rozbudowg istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK w tabiszynie.

Przy wysokosci ponad 5 m wewnatrz komory zelbetowej, gdzie zabudowany
bedzie modut ttoczni Sciekéw, nalezy zastosowaé podest obstugowy z kraty z
tworzywa sztucznego na konstrukcji z profili ze stali nierdzewnej.

Modut ttoczni nalezy zabudowa¢ w komorze Zzelbetowej ($rednica komory
uzalezniona bedzie od wielkosci modutu).

Ttocznia  Sciekow musi  sktada¢c sie z nastepujgcego  wyposazenia
technologicznego:

Modut ttoczni Sciekdw — 1 szt.

Zbiornik ttoczni Sciekdw pokryty powtoka ochronng — 1 szt.

Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

Zawory zwrotne klapowe min. DN100 — 2 szt.

Zasuwy odcinajgce kotnierzowe min. DN100 — 2 szt.

analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekdw w zbiorniku z wyj$ciem

-20mA — 1szt.

Tréjnik specjalny min. DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
Ruszt napowietrzajacy (zabudowany wewnatrz modutu ttoczni Sciekdw).
Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1
szt.
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Ksztattki kotnierzowe min.DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym -
wykonanie indywidualne

Ksztaltka kotnierzowa min. DN100 ze stali 1.4301 oraz przytgcze hydrantowe do
ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1szt.

Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni min. DN200 z wentylatorem
kanatowym i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu:
5min/h, automatycznie wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego min. DN75 ($rednica uzalezniona od
wielkosci modutu ttoczni Sciekdw) oraz kominek wywiewny z zaworem
jednostronnego przeptywu dedykowany dla ttoczni $ciekdw — 1 szt.

Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem
ttocznym PE HD DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4".
Instalacja wigczona w szczelnie wykonang wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.
Pokrywa wiazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301

Pokrywa wiazu eksploatacyjnego ze stali 1.4301 (jeSli wymagany zgodnie z
technologig producenta ttoczni Sciekow)

Przepust kablowy — 1 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny min DN100,

Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szeroko$¢ d=500mm,
wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.

Przej$cia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory

Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy — 1 szt.

Oswietlenie komory

Podest posredni z barierkami (jesli jest wymagany)

Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym na pokrywie komory (udzwig
uzalezniony od ciezaru pomp oraz rozdzielacza).

Szafa sterownicza- wymagania
Obudowa rozdzielnicy:
wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych s3 =zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
kontrolki:
poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
awaria pompy odwadniajgcej,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
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pracy pompy odwadniajgcej,

wytacznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

wylacznik oswietlenia studni,

przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),

przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),

przetgcznik trybu pracy o$wietlenia zewnetrznego (Reczny — 0 — Automatyczny),
przetgcznik trybu pracy wentylatora (Reczny — 0 — Automatyczny),

amperomierz pompy nr 1

amperomierz pompy nr 2

woltomierz z wybierakiem

panel operatorski HMI

gniazdo serwisowe 24VAC

gniazdo serwisowe 230VAC

gniazdo serwisowe 400VAC

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 1000(wysoko$¢) x 800(szerokosc¢) x 300(gtebokos¢),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik  réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze
wyfaczniki nadmiarowo-pragdowym dla obwoddw odbiorczych
roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1i 2
czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2
wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
rozruch pomp za pomocg softstartow =5,5kW
zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego
elektroniczny przetwornik zalania komory suchej
o$wietlenie wewnatrz rozdzielnicy
wyltacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
wytgcznik krafncowy indukcyjny otwarcia wtazu studni,
wewnetrzne oSwietlenie rozdzielnicy — Swietldwka 8W
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ochronnik przepie¢ dla sygnatu sondy hydrostatycznej

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

transformator 24VAC

ogranicznik przepiec klasy C

ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej

automat zmierzchowy

przetwornik przeptywomierza

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni sciekow posiadajq

c)

O O O O O O O e

O O O O ®©®¢ OO O ¢ O O O 0O O

o
~

Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone

z przekaznikdow pomocniczych):

wejscia (24VDC):

tryb pracy automatycznej pompy nr 1

tryb pracy automatycznej pompy nr 2

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

potwierdzenie pracy pompy odwadniajacej

awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 -— kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy odwadniajgcej —  kontrola  wylacznika  silnikowego
i zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola otwarcia wtazu studni

kontrola poziomu zalania komory

kontrola rozbrojenia stacyjki

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnika prgdowego (4...20mA)

sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy

wyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie wentylatora

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

18



= B O O O e o [ ]

] [ | L NG

e 6 o o o o o o O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgcg stacjg bazowa

zintegrowany wysSwietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

licznik godzin pracy pomp — dla kazdej pompy osobny, realizowany w sterowniku
PLC

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

nie zalogowany

zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

poprawnie zalogowany do sieci GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas
postoju pompy)

ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
regulowany czas dobiegu pompy

kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych

zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej

blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
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e automatyczne zatgczenie pompy odwadniajgcej po wykryciu zalania komory
suchej

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w Zzakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w Zzakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem
IP. Dostawca ttoczni $ciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi
zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadac
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane tlocznie sciekbw maja byc objete rozbudowq
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i
kompatybilne z isthiejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu
nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekdw na
istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych.

4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

4.1.Informacje ogdline.

1) System kanalizacyjny nalezy wykonac¢ z materiatdw i zastosowac urzadzenia, ktore
posiadajg zgodnie z obowigzujgcym prawem dopuszczenie do stosowania @ w
budownictwie na terenie Polski. Ponadto, powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

2) Podczas projektowania i wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ interesy osdb trzecich
(whascicieli dziatek) oraz warunki techniczne i wytyczne zarzadcow lub wiascicieli
drog i infrastruktury podziemnej (sieci wodociggowe ,energetyczne, gazowe, telefonii
przewodowej itd.)

3) Projekty nalezy sporzadzi¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1 :
500
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4) Projektant winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w danej branzy i udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

4.2.Wytyczne projektowe

7) Zaktadany przebieg sieci kanalizacyjnej przedstawiono schematycznie w czesci
graficznej PFU zatgcznik nr 1. Podczas trasowania sieci kanalizacyjnej nalezy
uwzgledni¢ Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdw i kanalizacji w
tabiszynie stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.

8) Prowadzenie kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie istniejgcej sieci gazowej wykonad
zgodnie z warunkami eksploatatora sieci gazowej

9) Zamawiajgcy pozyskat prawo do dysponowania nieruchomosciami gruntowym na
ktdrych oznaczonymi w planie miejscowym zagospodarowania jako drogi

10)Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek DN 200 ,PVC-U
litych, SN 8 , SDR 34.Przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur DN 160,PVC-U
litych, SN 8,SDR 34. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke wargowa.

11)Na kanalizacji nalezy zaprojektowac studnie rewizyjne, rozgatezne i potgczeniowe
betonowe $rednicy 1200 mm z betonu min C 35/45 oraz z PVC o $rednicy 425
mm.

12)Studnie betonowe majg posiada¢ dna z kregiem jako monolit z betonu min C35/45 z
kinetami z wktadka z tworzywa sztucznego.

13)Dla studni rewizyjnych, inspekcyjnych i potgczeniowych zlokalizowanych w drogach
gruntowych po ich wykonaniu teren wokét studni utwardzi¢ ptytg zelbetowg z betonu
C 20/25 zbrojong siatkg z pretow 8 mm 15x15.

14)Wymiary piyty :

-dla studni rewizyjnej $rednica 2,00 m ,grubosci 0,15 m
-dla studni inspekcyjnych o $rednicy 1,00m ,grubosci 0,15 m

15)Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowac na odcinkach prostych kanatéw w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 60 m oraz na kazdej zmianie kierunku kanatu,
zmianie spadku dna kanatu i zmianie przekroju.

16)Wiagczenie przylaczy kanalizacyjnych do kanatu gtdwnego nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ poprzez studzienki kanalizacyjne o Srednicy 425 mm lub wigczy¢ poprzez
tréjnik.

17)Studzienki potaczeniowe z instalacjg kanalizacyjng na przytgczach kanalizacyjnych
PVC 315 mm.

18)Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z
warunkami przewidywanego obcigzenia ruchem wg PN-EN 124, w ulicach w klasie
min D400

19)Kanalizacje sanitarng ttoczng wykona¢ z rur PE RC 100, PN 10, faczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg nasuwek elektrooporowych
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20)Posadowienie rurociggdw kanalizacyjnych zaprojektowac i wykonac zgodnie z PN EN
1610 i dla kanalizacji ttocznej wg PN EN 805

21)Wymagalne minimalne posadowienie przewoddw kanalizacyjnych na gtebokosci ppt
z przykryciem 1,40 m.

22)Wymagane spadki dna kanatu dla kanalizacji sanitarnej DN 200 mm wynoszg 0,5
%, a dla przytaczy kanalizacyjnych DN 160 wynosza 1,5 %

23)Pompownia Sciekdw typu ttocznia wg wytycznych projektowych

24)Projektowang kanalizacje nalezy wigczy¢ do kanalizacji sanitarnej ttocznej PE RC
110 istniejgcej w ul. Zninskiej.

25)Kazda nieruchomos$¢ powinna mie¢ zaprojektowane wiasne, indywidualne przytacze
kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej. Kat wigczenia przytacza do kanatu gtdownego
powinien wynosi¢ 45 do 90 st. i by¢ zgodny z kierunkiem spadku dna kanatu.
Wigczenia przytgczy kanalizacyjnych do kanatu gtéwnego nalezy wykona¢ za pomoca
studni potgczeniowych o Srednicy 425 mm lub poprzez tréjniki.

4.3.Wytyczne w zakresie budowy.

1) Zamawiajgcy wymaga aby rozpoczecie robot budowlanych nastgpito niezwtocznie po
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszeniu robét budowlanych.

2) Zamawiajgcy wymaga rowniez aby Wykonawca realizowat roboty budowlane
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot.

3) Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) zabezpieczeniem intereséw 0sdb trzecich w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia,

c) ochrony $rodowiska,

d) warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) warunkOw bezpieczenstwa w ruchu drogowym i na terenie budowy,

f) zabezpieczenia budowy przed dostepem 0sdb trzecich,

g) zabezpieczenia terenu budowy przed negatywnymi skutkami nastepstw w
wyniku prowadzenia robot.

4) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi przede wszystkim zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z przepisami wykonawczymi.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za geodezyjne wytyczenie planowanego
przebiegu sieci kanalizacyjnej i przylgczy kanalizacyjnych z uzbrojeniem oraz
przepompowni z uzbrojeniem.

6) Koszty wszelkich btedédw w wytyczeniu i usytuowaniu kanalizacji i urzadzen z ich
wyeliminowaniem ponosi Wykonawca.
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7) Sprawdzenie wytyczenia kanalizacji ich inwentaryzacji przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnosSc¢ ich wykonania.

8) Decyzje Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego dotyczace akceptacji (wnioski
materiatowe ) lub odrzucenia materiatdw, urzadzen i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych a takze w Polskich normach

II. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.Cechy przedmiotu zamowienia.

Cechy przedmiotu zamdwienia opisano w PFU w sposob jak nizej.

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
dtugosci ok. 2,00 km oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej ok. 0,10 km z pompownig Sciekow
typu ttocznia.

Podstawowy zakres kanalizacji to rurociggi grawitacyjne z studniami rewizyjnymi
rozgateznymi i przylgczeniowymi ,inspekcyjnymi, pompownia sieciowe z niezbedng
infrastrukturg, rurocigg ttoczny. Ponadto, przytgcza kanalizacyjne  grawitacyjne z
studzienkami przytaczeniowymi PVC 315

1.2.Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody realizacji przedmiotu zamodwienia z doborem materiatdw i urzadzen oraz
sposobu prowadzenia robdt zgodnie z najwyzszymi standardami technicznymi. Dobrane
materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym PFU.

Preferowang metodg wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych jest
metoda wykopu liniowego zabezpieczonego szalunkami.

1.3.Wymagania budowlane i materiatowe.

Materiaty przewidziane do uzycia przy budowie kanalizacji muszg spetniaé wymogi
okreslone w niniejszym PFU i posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone dokumentami oraz oznakowaniem
materiatu (cechg). Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci muszg potwierdzac
przeznaczenie materiatdw do budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za to aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreSlonym w art.10
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wg uzgodnionego wzoru
whnioski materialowe na materiaty i urzadzenia do wbudowania. Do wniosku materiatowego
dotgczy atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wnioskowane do
zatwierdzenia materiaty i urzadzenia.
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1.3.1 Rury

Rury oraz wszelkie ksztattki muszg by¢ wykonane w najwyzszej klasie jakosci, o
regularnym kotowym przekroju, jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, pekniec,
rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow.

Rury i ksztattki dla przewoddw grawitacyjnych DN 200 PVC-U lite, SN 8 SDR 34 oraz rury
DN 160 PVC-U lite SN 8,SDR 34, przeznaczone do budowy kanalizacji sanitarnej. Dla
kanalizacji sanitarnej ttocznej z PE RC, PN 10, przeznaczone do budowy kanalizacji
sanitarnej.

Materiaty uzyte do budowy musza by¢ fabrycznie nowe.

1.3.2 Materiaty na podsypke i zasypke.

Podsypka i zasypka powinna by¢ wykonana z materiatdw sypkich pozbawionych gruzu i
kamieni. Materiat uzyty na podsypke i zasypke musi spetnia¢ wymogi okreSlone przez
producenta rur i ksztattek z zaostrzeniem, ze rodzaj uzytej zasypki musi umozliwic
zageszczenie do stopnia 0,95 wg zmodyfikowanej préby Proctora okreSlonym przez
zarzadcow drog lub innych terendw o nawierzchni utwardzonej.

Minimalna wysokoS¢ podsypki 10 cm, minimalna grubo$¢ zasypki 15 cm ponad wierzch
rury w miejscach gdzie nie przewidziano wymiany gruntu. Zageszczenie podsypki i zasypki
wstepnej zgodnie z zaleceniem producenta rur i ksztattek.

Podsypke oraz zasypke rurociggéow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznym
okreslonymi PN EN 1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Po pasie wykopu /zasypki gtdéwnej wykona¢ utwardzenie z gruzu budowlanego o frakcji
0-31 mm grubosci 0,10 m

1.3.3.0dwodnienie wykopdw.

1) W przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej podsypki pod rurociggi do
poziomu posadowienia przepompowni zastosowa¢ system odwadniania dostosowany
do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

2) W przypadku odwadniania wykopow, jezeli bedzie to wymagane nalezy dokonac
zgtoszenia wodnoprawnego.

3) Dla potrzeb realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w wykonane
zostaty badania geotechniczne przez Zamawiajacego .

4) Wykonawca zapewni w ramach swoich obowigzkéw umownych obstuge geologiczng
obejmujgcg sprawdzanie zgodnosci z projektem, odbiér podtoza gruntowego,
badania materiatdw wbudowanych, pomiary zageszczenia gruntdw i inne badania
zgodnie z projektem i normami. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét
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technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntdow nalezy na biezgco
sprawdzac, a wyniki przekazywac inspektorowi nadzoru

1.3.4 Sprzet.
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych to miedzy innymi:

e koparko-tadowarki
e sprzet do zageszczenia zasypek,
e samochody ciezarowe samowyfadowcze

Wykonawca wg okreSlonych przez siebie potrzeb zastosuje sprzet i narzedzia o
parametrach dostosowanych do rodzaju planowanych roboét. Sprzet musi by¢ sprawny
technicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywanie robot montazowych jak i przy wykonywaniu robét
przygotowawczych i porzadkowych, transportu, zatadunku i wytadunku. Materiatdw i
sprzetu itp. Liczba jednostek sprzetowo-transportowych, sprzetu i narzedzi powinna
gwarantowaC prowadzenie robot objetych dokumentacja projektowg ,specyfikacjg
techniczng, w tempie zgodnym z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
robot i terminie wykonania przewidzianym w umowie.

1.3.5.Transport i skladowanie materiatéw.

Srodki transportu nalezy dostosowa¢ do gabarytéw i ciezaru przewozonych materiatow.
Materiaty na Srodkach transportu nalezy zabezpieczy¢ aby nie stanowily zagrozenia dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego i na budowie jak réwniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem materiatow.

Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producentdéw. Rury PVC nalezy chronic
przed promieniowaniem stonecznym,

1.3.6.Przepompowniw sieciowe.

1) Pompownia sieciowa typu ttocznia pracujgce w petnej automatyce, monitorowane.

Pompownie typu ttocznia muszg spetnia¢ wymogi:

e Tiocznia musi posiada¢ certyfikat zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1 -
przepompownie Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujacg lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z
ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci, wymagany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze
wspdlnotowym.
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni $ciekdw musi by¢ zgodna
z zatgcznikiem III rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach
budowlanych). Systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego okreslonym w zat. 5 bedzie: ,system 3”.

Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktdrej jest posadowiona.
Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢ catkowicie gospodarke ,skratkami”.
Funkcjonowanie ttoczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig statego czyszczenia
urzadzen separujgcych oraz wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizacji.
Zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ ukfadu technologicznego ttoczni we wnetrzu
komory przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekdw do
komory przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ttocznimuszg by¢ pokryte powitokami
antykorozyjnymi

Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekow
obcigzonych fazg statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy
zachowa¢ minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy
niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem
ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek z separatordw, pracujgce
przemiennie, o wydajnosci réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci
przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane do serwisowania i
wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy
wykorzystaniu standardowych, ogodlnie dostepnych czesSci zamiennych, dotyczy
np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikbw w lokalnym
warsztacie elektrycznym itp.

Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie wirnikdw wielokanatowych (min. 3-
kanatowych) otwartych, ktdére sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych
Sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czeSciami statymi
poprzez zastosowanie pionowych dwukanatowych separatorow, zabudowanych
wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest
zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca, wyposazony w dwa
elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoty cedzace (gorne i dolne) tak,
aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-
dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i goérny,
powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci
statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy
zespoly cedzace powinny otwieraé sie, pozwalajgc Sciekom na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczgwszy od wylotu z pompy), bez

pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukgiji
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urzadzenia, co gwarantuje skutecznoS¢ oczyszczania sie separatorow. Nie
dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale
w Swietle przeptywu Sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje
skutecznos$¢ oczyszczania sie separatorow. Kazdy z dwdch wylotdw z separatora
w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczng, uchylng klape cedzacg, ktdra
otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem
W pozycji otwartej

e Zbiornik ttoczniw kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
wykonany ze stali lub jako nierdzewny aluminiowy odlew. W kazdym wykonaniu
materiatowym zbiornik musi by¢ pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz
powtokg antykorozyjng, zabezpieczajgcg zbiornik przed kontaktem ze Sciekami,
co gwarantuje dlugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg (biokorozjg),
szczegblnie w miejscach spawania. Konstrukcja zbiornika, poprzez zastosowane
materiaty oraz powtoke antykorozyjng o grubosci min. 250um, musi zapewnic¢
dtugotrwatg ochrone w klasie trwatosci H (zgodnie z normg PN-EN ISO 12944)
dla zastosowan w atmosferze o wysokiej agresywnosci korozyjnej w Srodowisku
typu przemystowego (C5-I) oraz morskiego (C5-M).

Zbiornik na gornej powierzchni winien posiadac jeden duzy otwédr rewizyjny. Otwor
ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwié ma kontrole
stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych elementdw, oraz sprawne
wykonanie czynnosci serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z
osaddéw lub ztogow ttuszczu.

e Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia
antykorozyjnego, gdyz nie chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg)
pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany.

e Tlocznia Sciekdw musi byé wyposazona w system napowietrzania Sciekow
poprzez ruszt napowietrzajgcy zabudowany wewnatrz zbiornika, ktéry mozna
montowa¢ i demontowal z wnetrza ttoczni bez rozszczelniania bocznych
ptaszczyzn zbiornika.

e Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni
Sciekdw.

e Nowo budowane ttocznie $ciekdw majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktdry jest
zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK w tabiszynie.

e Przy wysokosci ponad 5 m wewnatrz komory Zelbetowej, gdzie zabudowany bedzie
modut ttoczni Sciekdw, nalezy zastosowaC podest obstugowy z kraty z tworzywa
sztucznego na konstrukcji z profili ze stali nierdzewne;j.

e Modut ttoczni nalezy zabudowa¢ w komorze zelbetowej (Srednica komory uzalezniona
bedzie od wielkosci modutu).
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e Tlocznia Sciekdbw musi skladaé sie z nastepujgcego  wyposazenia
technologicznego:
— Modut ttoczni Sciekow — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni Sciekdw pokryty powtokg ochronng — 1 szt.

o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

o Zawory zwrotne klapowe min. DN100 — 2 szt.

o Zasuwy odcinajgce kotnierzowe min. DN100 — 2 szt.

o analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekdbw w zbiorniku z
wyjsciem
4-20mA — 1szt.

o Trdjnik specjalny min. DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
o Ruszt napowietrzajacy (zabudowany wewnatrz modutu ttoczni Sciekow).

— Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1
szt.

— Ksztattki kotnierzowe min.DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym -
wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa min. DN100 ze stali 1.4301 oraz przytgcze hydrantowe do
ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni min. DN200 z wentylatorem
kanatowym i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu:
5min/h, automatycznie wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego min. DN75 (Srednica uzalezniona od
wielkosci modutu tloczni Sciekdow) oraz kominek wywiewny z zaworem
jednostronnego przeptywu dedykowany dla ttoczni Sciekéw — 1 szt.

— Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym
PE HD DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja
wigczona w szczelnie wykonang wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.

— Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301

— Pokrywa wiazu eksploatacyjnego ze stali 1.4301 (jeSli wymagany zgodnie z
technologig producenta ttoczni Sciekdw)

— Przepust kablowy — 1 szt.

— Przeptywomierz elektromagnetyczny min DN100,

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szeroko$¢ d=500mm,
wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.

— Przejscia szczelne dla przewodéw wychodzgcych z komory

— Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy — 1 szt.

— Oswietlenie komory

— Podest posredni z barierkami (jesli jest wymagany)

— Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym na pokrywie komory (udzwig uzalezniony
od ciezaru pomp oraz rozdzielacza).
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2. Szafa sterownicza- wymagania
f) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg
PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

* poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
awaria pompy odwadniajacej,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,

» pracy pompy odwadniajgcej,
wyltacznik gtdwny zasilania z ostong stykdw,
wytacznik oswietlenia studni,
przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przefacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego (Reczny — 0 —
Automatyczny),
przefgcznik trybu pracy wentylatora (Reczny — 0 — Automatyczny),
amperomierz pompy nr 1
amperomierz pompy nr 2
woltomierz z wybierakiem
panel operatorski HMI
gniazdo serwisowe 24VAC
gniazdo serwisowe 230VAC
gniazdo serwisowe 400VAC
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
0o wymiarach minimum: 1000(wysokoS¢) x  800(szeroko$¢) x
300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona W CO najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie UV.

0O O O O O

O O O o0 O o0 o o0 o O

g) Urzadzenia elektryczne:
e modut telemetryczny GSM/GPRS
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
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uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu
pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

wyltaczniki nadmiarowo-pragdowym dla obwoddw odbiorczych

roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1i 2

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

wyfgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
rozruch pomp za pomocg softstartow =5,5kW

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukltadem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

elektroniczny przetwornik zalania komory suchej

osSwietlenie wewnatrz rozdzielnicy

wyfacznik krafcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wyltacznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu studni,

wewnetrzne oSwietlenie rozdzielnicy — Swietldéwka 8W

ochronnik przepie¢ dla sygnatu sondy hydrostatycznej

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
transformator 24VAC

ogranicznik przepiec klasy C

ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej

automat zmierzchowy

przetwornik przeptywomierza

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekdw posiadaja
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

h) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompy nr 1
tryb pracy automatycznej pompy nr 2
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy pompy odwadniajacej
awaria pompy nr 1 — kontrola wylgcznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
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o awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o awaria pompy odwadniajgcej — kontrola wytgcznika silnikowego
i zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wtazu studni
kontrola poziomu zalania komory
kontrola rozbrojenia stacyjki
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnika pradowego (4...20mA)
o sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy
wyjscia (zataczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zafgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
o zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
o zalgczenie wentylatora

0 O O O

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgca stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
licznik godzin pracy pomp — dla kazdej pompy osobny, realizowany w
sterowniku PLC
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na
wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» |ogowanie do sieci GPRS
»= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
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stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensagiji
modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

j) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:
e naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
e automatyczne przefgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy pompy w jednym cyklu
e ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas
postoju pompy)
ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
regulowany czas dobiegu pompy
kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych
zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej
blokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
automatyczne zatgczenie pompy odwadniajacej po wykryciu zalania komory
suchej

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca ttoczni Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowana ttocznia $ciek6w majq byC objete rozbudowg istniejacego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ktabiszynie

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu
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nalezy zrealizowac¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych

2.Wykonanie robét.
2.1.Roboty ziemne.

1) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN EN
10736;1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania oraz PN EN 1610;2002 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych

2) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia
realizowanej kanalizacji oraz zatozy repery robocze

3) Wykopy liniowe o szerokosci 0,80-1,00 m nalezy wykona¢ koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy ztozy¢ wzdtuz wykopu.

4) Warstwy podbudowy lub nawierzchni kruszywa drogowego nalezy ztozy¢ w miejscu
przewidzianym do tego celu w Planie zagospodarowania zaplecza budowy

5) Wykop otwarty, liniowy wykona¢ o gtebokosci wiekszej niz spdd rury kanalizacyjne;j.

6) Na dnie wykopu wykona¢ wyréwnawczg (podsypki) grubosci 10 cm z piasku.

7) Po utozeniu rurociggu przystgpi¢ do obsypki , a nastepnie zasypki wstepnej
rurociggu- Grubos¢ zasypki wstepnej minimum 15 cm.

8) Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypac¢ warstwami 20 cm z zageszczeniem gruntem
z ukopu z zaostrzeniem, ostatnig warstwe z zakonczy¢ 10 cm warstwg gruzu
budowlanego z zageszczeniem.

9) Pod nawierzchniami drogowymi drdég gminnych i utwardzeniami zageSci¢  zasypki
do wskaznika 0,98 zmodyfikowanej préby Proctora.

10)Zageszczenie zasypki oraz odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zarzadcow drdg publicznych.

11)Nadmiar urobku Wykonawca usunie z terenu prowadzonych robot.

2.2.Roboty montazowe.

1) Poza montazem przewoddw sieci kanalizacyjnej, przytaczy kanalizacyjnych nalezy
kazdorazowo wykonaC zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie lub w bezposrednim sgsiedztwie wykopu liniowego pod
uktadanie kanalizacji.

2) Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
obcigza Wykonawce robdt. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego
prawdziwego potozenia.
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3) W rejonie kolizji wszelkie prace ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.2.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1) Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym PFU , PN EN 1610;2002
oraz instrukcjg producenta.

2) Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie na 10 cm podsypce z piasku min ze
spadkiem min 0,5 %.

3) Dno wykopu z podsypka wykonac ze spadkami podtuznymi 0,5 %

4) Pofaczenia rur kielichowe na uszczelke wargowg. Rury winny by¢ znakowane z
zewnatrz i wewnatrz

5) Odbiér robdt montazowych winien by¢ dokonany zgodnie z PFU oraz PN EN
1610;2002

2.2.2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.

1) Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z niniejszym PFU, PN EN 805;2002.
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych oraz instrukcjg producenta rur.

2) Rury uktada¢ w suchym wykopie, ze spadkami zgodnymi z profilami zawartymi w
Projekcie budowlanym i wykonawczym. Rury tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
lub nasuwki elektrooporowe.

3) Odbidr robét montazowych winien by¢ dokonany zgodnie z PFU oraz PN EN
805;2002.

2.2.3.Przylacza kanalizacyjne.
Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1) Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym PFU , PN EN 1610;2002
oraz instrukcjg producenta.

2) Rury nalezy ukfada¢ w suchym wykopie na 10 cm podsypce z piasku min ze
spadkiem min 1,5 %.

3) Dno wykopu z podsypka wykonac ze spadkami podtuznymi 1,5 %

4) Pofaczenia rur kielichowe na uszczelke wargowg. Rury winny by¢ znakowane z
zewnatrz i wewnatrz.

5) Wigczenie do kanatu gtéwnego dokonaé poprzez studnie potgczeniowg lub tréjnik.

6) Od strony odbiorczej przytacze  kanalizacyjne  zakonczyé  studzienka
potgczeniowa/rewizyjng o $rednicy 315 mm z PVC.

7) Odbioér robdt montazowych winien by¢ dokonany zgodnie z PFU,PN EN 1610;2002
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2.2.4.Przepompownie $ciekdw.

Przepompownie $ciekdw sieciowe montowac¢ zgodnie z Projektem budowlanym
wykonawczym oraz instrukcjg producenta .

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
3.1.Wymagania ogdline.

1) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia

przedmiotu zamdwienia zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do

usuniecia usterek i wad.

3) Wykonawca dostarczy do wbudowania, na teren budowy materiaty, urzadzenia

zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Wykonawca zatrudni niezbedny personel oraz dobra i ustugi niezbedne do realizacji

przedmiotu zamdwienia.

5) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnoS¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie objetych budowg i wszystkich metod i

technologii budowy
6) Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za wszelkie dokumenty budowy.

7) Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do
obszaréw dodatkowych, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z

Zamawiajgcym jako obszary robocze.

8) Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz obszary
robocze poza budowg, zaplecze budowy w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo i
higiene pracy oraz bezpieczenstwo osdb trzecich. Bedzie rowniez przechowywat w

magazynach i wyznaczonych placach materiaty, urzadzenia oraz sprzet

9) Wykonawca na biezgco bedzie sprzatat nawierzchnie jezdni i usuwat odpady zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

10)Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz

techniczno-technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robo6t zgodnie z PFU.

3.2.Projektowanie przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano-montazowych jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej, zatwierdzenie jej przez Zamawiajgcego i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenie robot budowlanych.

W ramach dokumentacji projektowej niezbedne jest rozpoznanie warunkéw technicznych,
Srodowiskowych, ekonomicznych, wtasnosci gruntdw i organizacyjnych realizacji inwestyciji.

Dokumentacja powinna przedstawi¢ Zamawiajgcemu najkorzystniejsze rozwigzania.
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Wykonawca opracowujgc dokumentacje projektowg musi liczy¢ sie z ryzkiem wystgpienia
kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzadzeniami.
Wszystkie te zagadnienia winny by¢ ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy w ztozonej ofercie.

W zakresie przedmiotu zamowienia jest réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktdérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia
i zapfacie za jego wykonanie.

3.3 Zgodnos$¢ robét z PFU i dokumentacia.

1) Wykonawca w ramach swoich obowigzkéw umownych zobowigzany jest do analizy i
weryfikacji PFU, a w razie wykrycia wad, ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie
prac projektowych lub robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

2) W przypadku rozbieznosci zakresu rzeczowego lub w elementach zagospodarowania
terenu nalezy dokonac pomiaru w terenie.

3) Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami i PFU.

3.4.Stosowanie przepisdw prawa i norm technicznych

1) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych projektowania i realizacji inwestycji
oraz przekazania do uzytkowania.

2) Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki jakie nalezy spetnic
realizujac roboty objete PFU.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich i zharmonizowanych norm
europejskich, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych niniejszym
PFU i do stosowania ich na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

4) Nalezy odnosi¢ sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robot budowlanych.

3.5.Materiaty

1) Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
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3) Materialy przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej Zzywotnosci,
posiadajgce dopuszczenie do obrotu ,deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

4) Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane czasowo do momentu i
wykorzystania do robdt, byty odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

5) Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetniaC wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami

3.6.Transport

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos$¢ wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

2) Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdbw o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

4) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz zjazdach na teren
budowy.

3.8.Projektowanie i wykonanie robdét.

3.8.1.Harmonogram prac projektowych i robét.

Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych i
robot i uzyskac jego zatwierdzenie przed terminem rozpoczecia prac projektowych i robot
na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu powinien uwzgledniac¢ nastepujgce czynniki i
warunki :

1) kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania
i realizacji robot,

2) czas na uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwolen , zezwolen i pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych,

3) zastosowanie wszystkich urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem i organizacjg
ruchu

4) realizacje poszczegdinych etapdw robot,

5) rozruch systemu kanalizacyjnego przepompowni.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w programie MS Projekt.
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3.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa realizacji robot.

2) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze =zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych

3) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem warunkow i
doprowadzeniem na teren budowy/ zaplecza budowy wszelkich mediéw

4) Wykonawca wykona tablice informacyjne budowy zgodne 2z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe, ktore bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét,

5) Wykonawca przyjmie takg technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje
zniszczenia lub uszkodzenia obiektdw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
znakow geodezyjnych, drég dojazdowych, drog wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

6) Wykonawca zapewni wywoz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/
utylizacji dostarczy Zamawiajgcemu

3.8.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, ustawy o odpadach itd.

3.8.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1) Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby jego personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni
personelowi $rodki ochrony osobistej.

3) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3.8.5.0rganizacja ruchu podczas robdét.

1) Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana ptynnosé ruchu publicznego.

2) Wykonawca ma zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem

3) Koszty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu ponosi Wykonawca.
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4) Wykonawca jest obowigzany opracowac oraz uzgodni¢ z wtasciwym zarzadcg ruchu,

w oparciu o projekt bedacy sktadnikiem dokumentacji projektowej, projekt
tymczasowej organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania
— o ile bedzie wymagane; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania
na czas budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie

3.8.6.Zabezpieczenie interesow osdb trzecich.

1)

2)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni
ziemi i pod ziemig na obszarze placu budowy.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia instalacji i urzadzen w trakcie wykonywania
robdt i pokryje koszty ewentualnych uszkodzen.

3.8.7.0dwodnienie wykopow

1)
2)

3)

Odwodnienie wykopdw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych.

3.9.Kontrola jakosci.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i prac
projektowych
Kontroli poddane bedg w szczegdlnosci:
a) rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej
b) wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosSci parametrow z danymi zawartymi w
projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,
c) jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,
d) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia
e) sposdb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem budowlano- wykonawczym i specyfikacjg techniczna.
Wykonawca  przy udziale  upowaznionego przedstawiciela =~ Zamawiajgcego
przygotuje i przeprowadzi proby szczelnosci wykonanej kanalizacji sanitarnej,
stosujgc sie miedzy innymi do postanowien PN EN 1610 ,PN EN 805, PN EN 124. Z
préb i sprawdzen zostanie sporzadzony stosowny protokoét.
Proby, sprawdzenia beda chronologicznie dokumentowane rowniez wpisem do
Dziennika budowy.
Wykonawca dokona inspekcji kamerg CCTV ~ wnetrza wykonanej kanalizacji
sanitarnej. Filmy z inspekcji stanowig element dokumentacji powykonawczej i
zostang przekazane Zamawiajgcemu.
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3.9.1.0dbior prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i
inspektorowi nadzoru kompletng dokumentacje projektowa. Odbidr prac projektowych
nastgpi na zasadach okreslonych w Umowie.

3.9.2.Roboty budowlane- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany na zasadach
okreSlonych w Umowie. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje
Zamawiajacy poprzez inspektoréw nadzoru.

3.9.3.Warunki odbioru robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ przedmiotu zamdwienia do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz zawiadomieniem
na piSmie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy przedmiotu zamdwienia nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie. Zamawiajgcy powota do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego Komisje odbiorowg. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny ich jakosci i
kompletnosci wykonania. Komisja odbiorowa dokona analizy i oceny dokumentacii
powykonawczej. Odbidr koncowy inwestycji nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego na zasadach okre$lonych w Umowie.

3.9.4.Dokumentacja odbiorowa.

Z chwilg zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przekazac nastepujgce dokumenty:

1) oryginat Dziennika budowy,

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z pozwoleniem na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych i zatwierdzonym
Projektem budowlanym, doprowadzeniem do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

3) oswiadczenie o zagospodarowaniu odpadow,

4) inwentaryzacje geodezyjng ,

5) protokoty z badan i sprawdzen,

6) wyniki z inspekcji kanatéw kamerg CCTV na DVD,

7) protokoty z badan sprawdzen,

8) deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne itp.

9) projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas realizacji
inwestycji

10)dokumentacje techniczne i instrukcje obstugi urzadzen.

11)instrukcje eksploatacji przedmiotu zaméwienia
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3.9.5. Dokumentacja budowy

1) Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

2) Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego.

3) Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie

4. Pozostale obowigzki Wykonawcy
4.1 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca dokona przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w  siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji pompowni $ciekow w terminie ustalonym przez Strony.

4.2.Narzedzia do obstugi kanalizacji.

Wykonawca po zakonczeniu robdt przekaze Zamawiajgcemu :

1) narzedzia nieiskrzace z atestem

2) maski, pochfaniacze kpl 3

3) szelki bezpieczenstwa kpl 2

4) Linki bezpieczenstwa szt. 2

5) linki pomocnicze 10-20 m po 1 szt.

6) gasnica proszkowa GP 6 szt. 2

7) hetmy ochronne szt. 3

8) haki nieiskrzgce do otwierania wtazéw szt. 3

9) agregat $niegowy szt. 1

10)agregat powietrzny AT-4M szt.1

11)wykrywacz gazéw 02,H2S,CH4

12)drabina sktadana dtugosci 5,5 m ,szerokosci 50 cm, rozstaw szczebli 30 cm,
wykonana z aluminium lub polietylenu, nosnos¢ 150 kg szt.1
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II. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren projektowanej inwestycji jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego awca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty potwierdzajgce zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania czeScig nieruchomosci przez ktére
przebiegaC bedzie projektowana trasa kanalizacji. W pozostatym zakresie Wykonawca
pozyska we wiasnym zakresie prawo do dysponowania nieruchomosciami w niezbednym
zakresie. Wszelkie koszty niezbedne do pozyskania tych praw Wykonawca winien
wkalkulowac w cene ofertowa.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami. Wybor

wazniejszych przepisdw, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia PFU:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 503 z pézn. zm.).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.).

4) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
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poz. 2409).

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.)

6) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pozn. zm.).

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990 z pdzn. zm.).

8) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.).

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

10)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z pézn. zm.).

11)Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

12)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pézn. zm.).

13)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pozn. zm.).

14)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1072 z p6zn. zm.).

15)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454).

16)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

17)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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18)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

19)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463).

20)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225).

21)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

22)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
poz. 1311).

23)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.).

24)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

25)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz. U. Nr 21, poz. 73).

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z pézn. zm.).

27) innych obowigzujacych przepisow prawa miedzy innym przywotanymi w treSci PFU
Polskich i zharmonizowanych Norm Europejskich ( PN,EN)

28)Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
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Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
jakiegokolwiek z obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania. Nalezy odnosi¢ sie do aktdw prawnych i norm aktualnych w czasie

opracowywania dokumentacji projektowej i prowadzenia robét budowlanych.
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