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I.DANE  OGÓLNE 

 
1.Tytuł tematu: Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna. 

                                    

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - rozpoznanie głębokości zwierciadła wód gruntowych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

    W ramach inwestycji planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej ułożonej w strefie 

głębokości 2,0 – 3,5m. 



4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

    Dokumentowany teren położony jest w południowej części miejscowości Łabiszyn. 

Obejmuje pasy lokalnych ulic o nieutwardzonej nawierzchni. Uzbrojenie podziemne stanowią 

linie energetyczne i wodociągowe. 

        W pobliskim sąsiedztwie terenu badań posadowione są jednorodzinne domy 

mieszkalne i gospodarcze. Znajdują się one w dobrym stanie technicznym i nie wykazują 

usterek wynikających z przesłanek geologicznych. 

 

 4.2 Geomorfologia 

          W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w skrajnej południowo 

– zachodniej części Kotliny Toruńskie w obrębie niższego tarasu nadzalewowego rzeki 

Noteć.     

 

4.3 Hipsometria 

     Powierzchnia terenu badań jest płaska lekko nachylona w kierunku południowo – 

wschodnim.. Rzędne terenu w miejscach wykonanych badań mieszczą się przedziale 76,76 – 

78,03m n.p.m., deniwelacje osiągają około 1,3m.   

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą ortogonalną z dowiązaniem 

do istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne wysokościowe określono na podstawie 

niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowiązaniem do repera roboczego / pikieta 

terenowa / o rzędnej odczytanej z dostarczonego przez zleceniodawcę podkładu 

geodezyjnego.  

 

- wiercenia:-  wykonano 7 otworów geologicznych badawczych do głębokości 5,0m i jeden 

otwór do głębokości 6,0m mechanicznie świdrem SS o średnicy 70 mm. Łącznie 

przewiercono 41,0m podłoża gruntowego.  

 

-sondowania: - wykonano badanie stopnia zagęszczenia w 8 punktach lekką sondą udarową 

DPL z końcówką stożkową w zakresie głębokości 0,6 – 6,0m. p.p.t. Łącznie przesondowano 

33,4m podłoża gruntowego. 



      W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco z każdego postępu wiercenia badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów. 

Prace terenowe wykonano w dniu 06.07.2023r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Klasyfikację oraz symbolikę utworów gruntowych występujących w podłożu w aspekcie 

geotechnicznym, podłoże zbudowane z gruntów nasypowych i rodzimych, mineralnych, 

sypkich podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmując jako podstawę podziału 

wydzielenia geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią ujęto w jednostki 

geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 

  Ponadto, wykonany podział na warstwy geotechniczne opisane określonymi fizyko-

mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzieleń geologicznych 

(obejmujących zmienność litogenetyczną oraz stratygraficzną) przeprowadzono również 

opierając się o n/w normy.  Parametry geotechniczne określono na podstawie badań 

laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm; 

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: 

Zasady klasyfikowania. 

   W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 5,0 – 6,0m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe 

holocenu i plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

Nasypy niebudowlane (QhNN) – to niejednorodna mieszanina piasków drobnych 

humusowych oraz lokalnie kamieni i piasków drobnych, która tworzy cienką, nieciągłą 

warstwę zalegającą do głębokości 0,3 - 0,6m.  

 



Powyższe grunty z uwagi na niejednorodny skład nie dają się jednoznacznie 

sparametryzować, nie będą stanowiły podłoża budowlanego, dlatego też pominięto je w 

szczegółowej charakterystyce geotechnicznej.  

 

Plejstocen (Qp) 

(Qpf) – utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

 

Warstwa I - to seria piasków, lokalnie żwirów zalegająca ciągłą warstwą pod w/w nasypami 

na głębokości 0,3 -0,6m. Do głębokości wykonanych wierceń tj; 6,0m nie zostały 

przewiercone. Wykształcone są w stanie średnio zagęszczonym lokalnie luźnym o wartości 

stopnia zagęszczenia ID mieszczącym się w przedziale 0,32 – 0,58 ustalonej na podstawie 

badań sondą DPL z końcówką stożkową. Z uwagi na zróżnicowanie ich zagęszczenia i 

uziarnienie wydzielono w ich obrębie dodatkowo 6 warstw;  

 

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie luźnym o wartości normowej stopnia zagęszczenia 

ID
/n/ =0,32.  

 

Warstwa Ib - to piaski drobne i pylaste w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej 

stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,48.  

 

Warstwa Ic - to piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ =0,58.  

 

Warstwa Id- to piaski średnie z domieszką żwirów i kamieni w stanie średnio zagęszczonym 

o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,40. 

 

Warstwa Ie- to piaski średnie z domieszką żwirów i kamieni w stanie średnio zagęszczonym 

o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,50. 

 

Warstwa If- to żwiry w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ =0,40. 

 

    Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w kartach 

dokumentacyjnych otworów wiertniczych /Zał. nr 4-7 /. Pozostałe parametry geotechniczne  



 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. nr 3/.  

 

2.  Warunki wodne  

                  W okresie prowadzenia prac terenowych tj. lipiec 2023r do głębokości 6,0 m p.p.t. 

stwierdzono obecności jednego, ciągłego poziomu wód gruntowych w obrębie nawodnionych 

piasków. Jego zwierciadło jest ciągłe i swobodne, stabilizuje się na głębokości 2,51 – 3,87m 

tj; na rzędnych 73,97 – 75,10m n.p.m. Zaznacza się wyraźne nachylenie zwierciadła wód 

gruntowych w kierunku północnym. 

    Stwierdzone stany wód gruntowych uznaje się za normalne w rocznym cyklu ich wahań 

maksymalny piezometryczny poziom ich zwierciadła może być wyższy o około 0,6m.  

        

 

III. WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 
WNIOSKI: 

 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne dla 

posadowienia projektowanej inwestycji są korzystne z uwagi na: 

 

1.1. Zaleganie w podłożu budowlanym gruntów sypkich warstwy I, które charakteryzują się 

wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych. 

 

1.2. Występowanie w całym rozpoznanym podłożu w/w gruntów jednorodnych pod 

względem genetycznym i litologicznym. 

 

1.3. Występowanie jednego ciągłego poziomu wód gruntowych, którego swobodne 

zwierciadło stabilizuje się na głębokości 2,51 – 3,87m tj; na rzędnych 73,97 – 75,10m 

n.p.m.    

 

2. Najsłabszym elementem analizowanego podłoża pozostają piaski drobne warstwy Ia w 

stanie luźnym budujące lokalnie ich głębszą partię. 

  



3. Zaznacza się wyraźne nachylenie zwierciadła wód gruntowych w kierunku północnym, 

cechujące się znacznym gradientem. 

 

4. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych, projektowana inwestycja 

aktualnie w fazie koncepcji przy płytkim posadowieniu kolektora ponad zwierciadłem 

wód gruntowych należy do I kategorii geotechnicznej. 

 
5. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 0,9m.  

 

ZALECENIA: 

 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych dla budowy 

projektowanego kolektora zaleca się: 

- przeanalizować możliwość maksymalnego wypłycenia posadowienia kolektora 

ponad zwierciadłem wód gruntowych 

 

- w przypadku posadowienia poniżej zwierciadła wód gruntowych należy okresowo je 

obniżyć tylko przy użyciu igłofiltrów. Ewentualne odwodnienie prowadzić zgodnie ze 

sztuką uwzględniając prędkości dopuszczalne na wlotach filtrów. Uruchomienie 

procesów sufozyjnych może być przyczyną uszkodzenia konstrukcji pobliskich 

budynków mieszkalnych.  

 

2. Prace ziemne rozpocząć od kierunku północnego przesuwając się  z wykopami w 

kierunku południowym.    

 

3. Grunty nasypowe wybrane z wykopu pod projektowaną sieć oddzielać od sypkich, grunty 

rodzime mogą być wykorzystane, jako ich zasypka szczególnie w pasach sztywnych 

nawierzchni ciągów jezdnych.    
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