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A Technicka sprava

1 Zoznam noriem

- STN EN 1991-1-1 VSeobecnétadenia — Objemova tiaz, vlastna tiaz a
Uzitkoveé z@azenie budov,

- STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych kor&tiiy
2 Uvod

Predmetom projektovej dokumentécie je posudenia@astisstropnej konstrukcie
pod novo umiestneny pristroj SPECT-CT v katastralnzemi Martin, v okrese Martin.
Ulohou statického posudku bolo posiidéavrh projektanta. Ide o postdenie mechanickej
odolnosti, stability a sgahlivosti nosnych konStrukcii v zmysle STN EN 1990
Navrhovanie nosnych konStrukcii stavieb — Zakladiséanovenia. Vplyv na susedné
stavby nie je v tomto statickom posudku obsiahn®ged z#&atim je potrebné ovaeti
pevnos zvislych konstrukcii, a zigtitvar zakladov, aby sa doplnil vplyv na zvySné
konsStrukcie

Staticky posudok vydavam na zaklade projektu pre stvebné povolenie, pre
Ucely vydania stavebného povolenia na tato stavbu. Naklade predbeznych vypétov
nosnych konstrukcii konStatujem, Ze objekt je realiovatd’ny a pred realizaciou je
nutné vypracova’ realizaénu ¢ast’ projektovej dokumentacie!

2.1 Zakladné udaje o stavbe

Objekt do ktorého sa nové zariadenie SPECT-CT shauza v aredli Univerzitnej
nemocnice Martin aje vedeny ako pavildB. Klinika nuklearnej mediciny je na 6.
poschodi.

Objekt je osempodlazny polygonalneho tvaru s roemet2x36m. PrestreSenie
objektu je rieSené pomocou sedlovej strechy.

Konstrukine je objekt rieSeny ako:

- PloSné zaklady — zakladové pasy s rozSirenim

- Podlazia: murovana stavba z murovacich prvkov stovamym keramickym

stropom.

- Strecha: od®va konsStrukcia strechyl'ashkym plasom..

2.2 Pouzité materialy

- beton vencov, stropu,iptkov STN EN 206 -C30/37
- vystuz v celom objekte uvazavB500 B ak sa nedrinak.
- existujuce zvislé konsStrukcie PPT
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Schéma umiestnenie pristroja
3 Udaje o za’azeni
Navrhové hodnoty stalych ¢azeni gd dostaneme prenasobenim charakteristickych
hodndt gk stinitelom zaazeniays,sus=1,35, obdobne navrhové hodnoty premennych
za’aZzeni gqd dostaneme: prenasobenim charakteristidigamdt g siEinitelom za’aZenia

yo=150 Za&'aZzenie na jednotlivé prvky bolo zratané Pepdvrstiev danych weasti
architektura.

3.1 Kombinécie

Na overenie medznych stavov unosnosti a poudivasti boli vytvorené
nasledovné kombinacie hodnot:

- navrhové hodnoty

- charakteristické hodnoty
Navrhové kombinéacie zazeni: EN MSU (STR/GEO) subor B
Navrhové kombinéacie ZaZeni pre postdenie zakladov: EN MSU (STR/GEOQ) sGbo

frg = Y6, Okjt Y1 Qs t D Yo Voi - Qui
21 122

Charakteristické kombinacie taZeni:
fe =) Gy j+Qus t D WoiQu;
A 1>1

3.2 Premenné z&azenie

- uzitkové zéazenie na poschodiach - kategdriakG=,0 kNn¥ (plochy,
kde sa mdzu zhromdbva’ 'udia),

3.3 Stale z&azenie

Vlastnad hmotnas konStrukcii bola generovana pomocou Wtpgého programu,
Scia Enginieer. Z@Zenie z jednotlivych vrstiev podlahy boli zratgméd’a vykresov
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architektiry. Nov osadeny pristroj sa uvaZuje prgovet ako stale z@aZenie
umiestneného presne v bodoch od vyrobcu.

4  Opis navrhového statického modelu

UvaZovana stropnd nova konstrukcia nebude vyvél&madne nové pridavné
momenty na existujucu konstrukciu. JedinéaZanie bude zvislo dole.

5 Postup prac

- Existujuci strop sa pod stojkuje

- Vyhotovia sa diery v existujuicom strope na vytvaeermonolitickych
prekladov.

- Zasekaju sa kapsy do existujuceho muriva,

- Ak sa preukaze, ze Ipy si Zelezobeténové tak sa vyhotovi kapsa
0 pozadovanych rozmerov a pritom sa nesmie poexdstujlica vystuz,

- Nasledne sa vyviaze nova stropna doska spolu sitnd@an cela sa zmonolitni

6 Nosné konstrukcie budovy
6.1 Zvislé konStrukcie

Na budove je pouzity poZthy nosny systém, kde je kombinacia stenovychrpilie
a stien zplnej péalenej tehly - predpoklad. @0 obhliadky Ziadna =z konstrukcii
nevykazovala poruchy ani trhliny, preto mozno kat®ta’, Ze konsStrukcia je v dobrom
stave a m6Ze sa uvaza\jgj pritazenie.

6.2 Vodorovné konstrukcie

6.2.1  Stropné konStrukcie

Pri sondazi bolo zisteny keramicky stropny systéandis. Nakdko tento systém
nie je dostaténé unosny je potrebné vytvomovu stropnu konstrukciu.

Nova stropna konsStrukcia sa uloZi na existujacingosystém cez zasekanie do
kaps. Tieto kapsy musia thadrsneny povrch. NeuvazZuje sa s navrtdvanim gkainam
spojenym s ex. konstrukciou.

7 Upozornenia

0 Pri vystavbe dodriabezpénostné predpisy v stavebnictve vydané SUBP
vyhlaSka¢. 374 z roku 1990 vo vSetkych paragrafoch.

0 Zakon NR SR. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov

0 Zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vgyol o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorgkbriov

o] Vyhlaska MPSVaR SR. 718/2002 Z.z. na zaistenie begpesti a ochrany
zdravia pri praci a bezpeosti technickych zariadeni

0 Nariadenie vlady SR:. 392/2006 o minimalnych bezpestnych a
zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani pracovnyrcsiedkov

0 Nariadenie vlady SR:. 391/2006 o minimalnych bezpestnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko
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0 Nariadenie vlady SR:. 396/2006 o minimalnych bezpestnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

0 Pred realizaciou stavby je potrebné skontraloxéetky rozmery uvadzané
v projektovej dokumentécii. V pripade nejasnostitkitova’ projektantov jednotlivych
profesii.

0 VSetky rozmery vyplyvajuce z PD pred vyrobou &tin prac premeteana
stavbe a skoordinova poziadavkami ostatnych profesii

0 VSetky postupy, nejasnosti alebo problémy prektiova® so
spracovatéom tejto PD.

0 Rozsah tejto projektovej dokumentécie je konzaiy a odsuhlaseny
investorom a autorom projektu stavby.

0 Téato projektova dokumentacia nenahradza realizprojekt.
8 Zaver

VSetky materidly a pouzité konstirné prvky sa musia v ramci vyrobno —
technickych skdsSok overia musia sa preukazach vlastnosti (atestmi, kontrolnymi
skuSkami betonov, skuSkami zhutnenia nasypov, a)p@&ti vykonavani skusSok je
potrebné riadisa prislusnymi technickymi normami. Na zakladeehovedeného mézem
konStatové, Ze predmetna konstrukcia vyhovujelatiiska statiky pri dodrzani vstupnych
predpokladov vyp&tov. Pri vSetkych pracach suvisiacich s vystavbalbda désledne
dodrziava vSetky ustanovenia prislusnych zakonov, vyhlaSolagadeni, tykajucich sa
bezpénosti pri praci a ochrany zdravia. Tento posudok \pgracovany na zaklade
ur¢itych predpokladov a vstupnych adajov.

V pripade zmeny tychto Udajov alebo pri zisteniymbvpoznatkov je potrebné aj
vysledky tohto statického posudku prehodfotvSetky zmeny a doplnky oproti
povodnému projektu je potrebné vopred konzulfosa statikom projektu. Na zaklade
vykonanych statickych vymtov je mozné konStatovaze navrhnuty nosny systém bude
vyhovova’ kritériam spdiahlivosti poda technickych noriem.

V pripade problémov a nejasnosti v projektovej dokntacii je potrebné
kontaktova autora projektu.

9 Podmienky pre dodavat&a stavby

Tato dokumentécia je vypracovana v rozsahu obvyktoenprojekt pre stavebné
povolenie. Pre projekt pre stavebné povolenfalej faze musi hiypred zaatim vystavby
vypracovana realizaa dokumentéacia.

VSetky vyrobky a materialy pouzité v nosnej konktitimusia mé platny certifikat
a musia sfihat’ parametre definované platnymi normami a predpBRui

Pri realizacii stavby odpotam:
- vSetky zmeny oproti projektu konzultava projektantom,
- ZB konstrukcie musia liyodborne vystuZzené s dodrzanim kondtnyich
zasad,
- pccas realizicie je bezpodmigne nutné dodravsetky platné normy a
technologické predpisy suvisiace so stavebnymi gmmic vyplyvajucimi z
projektove] dokumentacie. TaktieZ je nevyhnutné rdieda’ vSetky platné
bezpé&nostné smernice, predpisy a vyhlasky,
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- pri akychkdvek zmenach tykajacich sa nosnych konStrukcii jénéu
kontaktova projektanta,

- overi’ splnenie predpokladov statickeého vyposo skuténog’ou,

- pripadne nezrovnalosti treba okamzite konzuktova

Zilina, september 2023 %

Vypracoval: Ing. Lukas Dohio
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B Staticky vypocet

1 Zatazenie na konStrukcii

1.1 Stéle za’azenie

Podlaha P1
hmotnost| tiaz vy h 8k 8d
Vrstva 3 3 ) 2
[kg/m7] | [kN/m™] [ [mm] | [kN/m7] | [kN/m]
PVC 1380 13,8 5 0,07 0,09
Sucet 2 0,07 0,09

2 Vypoétovy model

2.1 Schéma vypdétového modelu
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2.2 Informécie o vypottovom modely

1. Materialy
Hustota v Zerstvom stave Emcd o fea2s  Farba
[kg/m?3] [MPa] [m/mK [MPa]
037 |8etin 25000 26000 3200004 | 02 000 3000
Hetdla v destvam stave  |Hodota hestaly v derstvam stave sa
poddijfe iba v pripade, & je zadand
-
Oska a juj viastng lial sa berie do
avaly.
Vystu? EC2
Nazov Typ 3 Eped Guca a fox
[kg/m*] [MPa] [MPa] [m/mK] [MPa]
B 5008 | Betonarska wystul 78500 2,0000:+05 8,3333e+-04 0,00 5000
2. Prierezy
Typ ObdZnk
y 310; 300
Materidiovd  polalia o337
Vyroba betdn
A [m3) 9,3000e-02
I,[m9) I, [m9) 7447804 6,9750-04
Wy (M) Wy, [mi) 4805003 4650003
May.e [NmL My, . [Nm) 0,002+00 0,00e+00
Obrézck p
A Plocha Wa Prulny prievezovy modd Kk Mavng
) 7 Momert  zotrvalnosti K hawne] osiy osi 2
I, Momert  2otrvalnosti K Mawne] osi2 May+ [Plasticky moment K Nawnej osiy pre
Way Prulny prierezovy modd K Mavngj dady moment My
asi y My [Plasticky moment K Mavnsj osiy pre
zé&porny  moment My

3. Zat'aZovacie stavy

Zatakovaca Smer Dizka trvania Vzorovy

zatatovad
stav
TCo-wrstvy Vistng Ual |Sde 1G1
Sandard
LG3-SPECT-CT E¥ LG1
Sandard
IC4u C Premern uC Krdkodobd: Ziady
Sandard ik

4. Kombinacie

Nazov Popis Typ Zatafovade stavy = SGL

-1

MSU-Sada B (aso) EN-MSU  (STR/GEO) Sada B |LC1 - Viastna Ui 100
LC3-SPECT-CT 1,00

LC4u C 1,00

LC2-wrstvy - Viastnd ta?  |1,00

MSP-Ohar  (ako) BN daraklersticks 1C1 - Viestnd Gl 1,00
LC3-SPECT-CT 1,00

LC4u C 1,00

LC2-wrstvy - Visstng Gia? 100

MoP-Kvazi (aho) P wasEs 1C1 - Visstna Ul 100
LC3-SPECT-CT 1,00

LC4u C 1,00

LC2-wrstvy - Viastnd ta? 1,00
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2.3 ZataZenie vypd@toveho modelu
LC2 - vrstvy

LC3-SPECT-CT
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3 Dimenzovanie jednotlivych prvkov

3.1.1 Posudenie stropnych dosiek
Presné vystuzenie d’i vykres vystuze. Pri dimenzovani boli splnené médgtavy

anosnosti (odozva, odolngssmyk) a pouzivateod’ (Sirka trhlin, priehyb).

Dimenz&né momenty na stropnej doske:
Ohybovy moment v smere X, pri dolnom povrchu:

|

mxp- [kNm/m]

,11 1
i

= e

e

R

==o

>

e=> X
Ohybovy moment v smere y, pri dolnom povrchu:

|

myp- [kNm/m]

=3 |
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Ohybovy moment v smere X, pri hornom povrchu:

|

mxp+ [KNm/m]

> X
Ohybovy moment v smere y, pri hornom povrchu:

—
E
~
0.00 5
-
-2.00 =
.
400 4 2
£
6.00 |
-8.00
-10.00

-12.00
-14.00
-16.00
-18.00
-20.00
-22.00
-24.00
-26.00
-28.00
-30.20
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MEDZNY STAV UNOSNOSTI
Navrh a posldenie vystuZe v doske nosnej v jednom smere: IDoska D11 - spodny okraj
MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY

BETON: (30/37 OCEL: B 5008
fao = 30 N/mmlfe = O fac /%= 20,00 N/mm? o= 500  N/mm’
fym = 2,9 N/mm’ A= 10 ¥z 115
fug = 133 N/mm? Y= 15 foo = fy /¥s = 434,78 N/mm’
fo= 38 N/mm? Ee= 200000  N/mm’
fetk 0,05= 2 N/mm?
E= 33000 N/mm’
KRYTIE KONSTRUKCNE ZASADY
stupen prostredia X1 Smaxsiabs= MiN.(2.h¢250mm): 0,250 m npp= & ks/m’
Trieda konstrukcie S2  Cpingu= 10 mm 20mm= 20 mm
Crin= MaX.{Crinp; Crmin,dur* A Caury= D Cdur, st Caur,acg; 10 M| a = 1,50= 15 mm=> 21 mm
Crin= 0 mm dg + 5= 21 mm
Chon= Crin*ACgev= 20 mm = 20 mm
NAVRHOVE SILY GEOMETRIA DOSKY
Meg= 13,06  kNm b= 1,000 m d1=Cron+@8/2= 0,025 m n= 1
Veg= 36,31 kN he= 0,200 m d=h¢-di= 0,175 m

POSUDENIE VYSTUZE
Pouzita vystuz 6,7 @ B 500B 10 / m' /(3 0,150 )

AsLmin =0,0013.b.d= 2,28E-04 m’ £ As1,prr>v 5,24E-04 I'n2 < AsLmax =0,04.b.h¢= 8,00E-03 m’
Aginin=0,26.fimb.d/fy= 2,64E-04 2 <  Vyhovuje Vyhovuje ¥ 7 3[ %: F
0,8.x= As1-fyd/(h<n~fcd)= 0,014 m =" 7M
x=xg/0,8: 0,0142 m = L Fs _ MRd
Xum = 700.d/700+f 4= 0,080 m X < xum Vyhovuje slLb |

Mgg= 0.8.x.b.n.f4(d-0,8.x/2)= 3854 KkNm > Mg= 1306 kNm Vyhovuje  33,9%
NAVRH A POSUDENIE ROZDELOVACEJ VYSTUZE

Acrorgermn=0,2.A=  105E-04 m?  Spaysaps= MiN.(he400mm): 04 M Npp= b/Spaysians= 2,5 ks/m’

Navrh vystuze: 6,7 w B 500B 10 /m'/(a 0,150 )

Astprov= 5,24E-04 m2 > A .ermn= 10SE-04 m? Vyhovuje

POSUDENIE SMYKOVEJ ODOLNOSTI BEZ SMYKOVEJ VYSZUZE

Veg= 36,31 kN 0i=A./(b.d)= 0,0030

Crec= 0,18/3= 012 V20,035 k2 2V Fy= 05422 N/mm’

k=1+V(200/d) = 207 > 20 —k= 20 Vegeomn = Vmnbd = 94,89 kN

A= 100 Agpos  Hi#HEE 2

Vaae = [Crac - k. (100 . g . fo)? 1bd 87,29 kN

mn(Vege Vedemnl= 87,29 > Veg= 36,31 kN Vyhovuje
VYPOCET KOTEVNEJ DLZKY

Oo=Feg/Ag= 7105 N/mm’ M=z 10

a=d= 0175 m 0y=0p=03=0, =05 1,0

z=09.d= 0,158 m

Feg=Vega1/z= 40,3 kN

Ap= 100 Aoz S52LE-04 2

f44=2,25. M1 NpFera= 3,00 N/mm?

logqe=0.25.81.05¢/Foq= 64,21 mm

logmin= MaxX( logrqei10.81;100mm)=" 100,00 mm

lpg= O71.%2.03.%;. K5 lpgrqe 100,00 mm =» 100 mm

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.
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MEDZNY STAV UNOSNOSTI
Navrh a posldenie vystuZe v doske nosnej v jednom smere: IDoska D11 - horny okraj
MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY
BETON: (30/3% OCEL: B 5008
fao= 30 N/mmfy = e fo /¥ 20,00 N/mm’ o= 500  N/mm°
fym = 2,9 N/mm’ A= 10 ¥z 115
fag = 1,33 N/mm’ ¥= 15 foo = fy /¥s = 434,78 N/mm’
for 38 N/mm? E.= 200000  N/mm’
fetk 0,05= 2 N/mm?
E= 33000 N/mm’
KRYTIE KONSTRUKCNE ZASADY
stupen prostredia X1 Smaxsiabs= MiN.(2.h¢250mm): 0,250 m npp= & ks/m’
Trieda konstrukcie S2  Cpingur= 10 mm 20mm= 20 mm
Cmin= MaX.ACrinp: Crindur* D Caury=A Caurst=DCaurage: 10 mA| a 2 150= 15 mm=> 21 mm
Crin= 0 mm dg + 5= 21 mm
Chom= Crin*ACgev= 20 mm = 20 mm
NAVRHOVE SILY GEOMETRIA DOSKY
Meg= 25,1  kNm b= 1,000 m d1=Cron+B/2= 0,025 m n= 1
h¢= 0,200 m d=h¢-di= 0,175 m
POSUDENIE VYSTUZE
Pouzita vystuz 6,7 & B 500B 10 / m' /(& 0,150 )
A<t min =0,0013.b.d= 2,28E-04 M < Agyproy  5.26E-04 m2 < Ay, =004bh=  800E-03 m
A1 nin=0,26.fin.0.d/fy= 2,64E-04 2 <  Vyhovuje Vyhovuje E‘[ %7
0,8.x= Ag.fya/lbn.fg)= 0,011 m & 7u
x=xg/0,8: 0,042 m . —— | Fs M
Xum = 700.d/700+f,= 0080 m  x < xy Vyhovuje sl b |
Mgg= 0.8.x.b.n.f4(d-0,8.x/2)= 3854 kNm > Mg= 2510 kNm Vyhovuje  65,1%
NAVRH A POSUDENIE ROZDELOVACEJ VYSTUZE
Acrogermn=0,2.A=  105E-04 m?  Spaysaps= MiN.(he400mm): 04 M Npp= b/Spaysans= 25 ks/m’
Navrh vystuze: 6,7 w B 500B 10 /m'/(a 0,150 )
Astprov= 5,24E-04 m? > Alogermn=  10SE-04 m? Vyhovuje

3.1.2

Priestorové posudenie tramov
1D vnutorné sily; N

+

s

1D vnutorne in; M_y

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.
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1D vniitorné sily N S
Hodnoty: My

Linedrny vypocet 4 9 \9
Kombindcia: MSU-Sada B (auto)
Sdradny systém: Hlavné

Extrém 1D: Prvok

Vyber: Vsetko

e [ N

1D vnutorné sily; \}_z

1D vnitorné sily

Hodnoty: Vz

Linedrny vypodet

Kombindcia: MSU-Sada B (auto)

Stradny systém: Hlavné DN
Extrém 1D: Prvok
Vyber: Vietko

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu lsyna kometné (&ely kopirované, rozSirované, pozioeané alebo

spristuiované tretim osobam.
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5. Posudok odolnosti-interakény diagram
Linedrny vypodet

Kombinacia: MSU-Sada B (auto)

Suradnysystém: Prvok

Extrém 1D: Prvok

Vyber: Vietko

Rebro T1.1 Lg (510; 1090; 200; 300)

STN EN 1992-1-1/NA: 2007-04 Rez 51 [dx = 2.57 m]
Dizka prvku: L=505m Beton: C30/37
Vzper y-y Ly = 5.05 m (posuvny) Bilinearny pracovny diagram
Vzper z-z L. = 5.05 m (posuvny) Trieda prostredia: XC3
3¢12(339 mm2) Pozdizna bet.vystuz B 5008

Bilinearny s naklonenou hornou vetvou

N 2
2¢12(226 mm2) 10412 mm (A; = 1131 mm)

p1 = 0,364 % (8.88 kg/m)
| 5012(565mm2) Smykova vystuZ: B 5008
= ilinea kl jetw
L 290 | 3 $10/198 mm, ns=2 Bilinearny s naklonenou hornou ve o;
$10/198 mm (n; = 2) (Az = 157 mm’)
P = 0,255 % (623 kg/m) (A 5um = 793 mm?*/m)
Krytie (strmeri)
Hore: 25 mm
Dole:25 mm
VIavo: 25 mm
Vpravo: 25 mm

r—v

<

200

2
y

L 310

Y

Zhrnutie posudenia

N N Noe M, My, Ma,. Mo, UC Stav
NRd- M: Mid: MRd:v Mﬂd:-

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [-]

732 | 732 166 523 523 119 -743 044 OK

-14  -607 -607 86.2 -138 Mzzz/Maz
Rebro T1.2 Tg(510;1880;200;300)
STN EN 1992-1-1/NA: 2007-04 Rez 0 [dx = O m]
Dizka prvku: L=505m Betén: C30/37
Vzper y-y y = 5.05 m (posuvny) Bilinearny pracovny diagram
Vzper z-z L. = 5.05 m (posuvny) Trieda prostredia: XC3
e I z 1 3612339 mm2) Po'z.dl'i!la bet.vystuz: B 5008
= —t— 'y 2012 (226 mm2) Bilinearny s naklonenou hornou vetvou
~ Send] 5$20(1571mm2) 512 mm + 5620 mm (A; = 2136 mmz)
> p1=0455% (16.8 kg/m)
790 00 790 $10/125 mm, ns=2 Semylowd vistuE: B 5008
1380 Bilinearny s naklonenou hornou vetvou

$10/129 mm (n; = 2) (Asx = 157 mm?)

Pu = 0268 % (9.87 kg/m) (A sum = 1257 mm?/m)
Krytie (strmen)
Hore: 25 mm

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.
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Zhrnutie posudenia
N Nz Naoo M, Mz, Mz, Mz, UC Stav
NRA- M: Mid: MRd:o MRd:-
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [-]
873 873 219 -961 -961 636 -241 040 OK
-5777 0 0.05 013 -34 Mezy/Maay
Rebro T1.3 L g (510; 1090; 200; 300)
STN EN 1992-1-1/NA: 2007-04 Rez 51 [dx = 257 m]
Dizka prvku: L=505m Bet6n: C30/37
Vzper y-y Ly = 5.05 m (posuvny) Bilinearny pracovny diagram
Vzper z-z L; = 5.05 m (posuvny) Trieda prostredia: XC3
8 — 3612339 mm2) Po.z.dlzpa bet.vystuz B 5008
= i Bilinearny s naklonenou hornou vetvou
2 pi = 0,364 % (8.88 kg/m)
o lae s 5412 (565 mm2) Smyl(o'va'vystui:BSOOB
S Bilinearny s naklonenou hornou vetvou
| 300 | 790 $10/198 mm, ns=2
A A $10/198 mm (ns = 2) (A = 157 mm)
Pu = 0,255 % (623 ka/m) (A 5. = 793 mm¥/m)
Krytie (strmen)
Hore: 25 mm
Dole: 25 mm
Viavo: 25 mm
Vpravo: 25 mm
Zhrnutie posudenia
N Nz Nawoo M, Mz, Mz,. Mz, UC Stav
Nﬂd- Mz Mia: MR:l:o MRd:-
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [-]
749 749 167 533 533 119 -743 045 OK
-104 619 619 138 -863 Mzs:/ Mz

6. Postidenie 3myku a kritenia (MSU)
Linedrny vypocet

Kombinacia: MSU-Sada B (auto)

Siradnysystém: Prvok

Extrém 1D: Prvok

Vyber: Vistko
Rebro T1.1 L g (510; 1090; 200; 300)
STN EN 1992-1-1/NA: 2007-04 Rez 81 [dx = 4.06 m]
Dizka prvku: L=505m Beton: C30/37
Vzper y-y Ly = 5.05 m (posuvny) Bilinedrny pracovny diagram
Vzper z-z L. = 5.05 m (posuvny) Trieda prostredia: XC3
8 =1 3¢12 39 mmz) ' o2dina betvystuz B 5008
= .tf. Bilinearny s naklonenou hornou vetvou
Y] I 2412 226 mm2) 10012 mm (A; = 1131 mm‘)
g ‘ " pi= 0364 % (8.88 kg/m)
------ 5612 (565 mm2)  Smykova vystuZ B 5008

Bilinedrny s naklonenou hornou vetvou
$10/198 mm (n, = 0) (A,, = 0mm?)

P = 0,000 % (0 kg/m) (Asum = 0 mm~/m)
Krytie (strmeni)

Hore:25 mm

Dole:25 mm

Viavo: 25 mm

Vpravo: 25 mm

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva

patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.
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Sily
Obsahkombinacie 1.35*LC1+1.35*LC3-SPECT-CT+1.50*LC4-u_C+1.35*LC2-vrstvy
Nz =61.7kN Mz = 373kNm Mz = 494 kNm  Vigy = 336 kN Vez = -273 kN Tz = -10.1 kNm
Vyslednica Smykowychsil Rozdiel medzi uhlamiay, a ay

Q= abs oy - @) =abs (94.1 - 141)=467 °

|} 1
V= J Wy Wy =J 336°+-273° =433kN

Zhrnutie postdenia
d=1002mm z=719mm b, =134mm bu1=258mm Vax =62kN Vaz =0KkN Viima =1364KkN Vagma = 964 kN
A= 164945 mm’® U, =2811mm Tax = 427kNm Tag = OKNM Tazmg = 167kNm

Typ posudku Sily Odolnosti JP [-] Stav
Postidenie Smyku 433 kN 62,0 kN 070 OK*
Posudok kritenia -10,1 kNm 427kNm 024 OK
Posudenie interakcie Vy+Vz+T (beton) 011 OK*
Postidenie interakcie Vy+Vz+T (Smyk) 0,0 MPa 0,0 MPa 000 OK*
Zhmutie posudenia 070 OK.,*
Rebro T1.2 T g (510; 1880; 200; 300)
STN EN 1992-1-1/NA: 2007-04 Rez 93 [dx = 465 m)]
Dizka prvku: L=505m Betén: C30/37
Vzper y-y L, = 5.05 m (posuvny) Bilinedrny pracovnydiagram
Vzperz-z L. = 5.05 m (posuvny) Trieda prostredia XC3
o 4 I — 3612 (339 mm2) Pq;diipa bet.vystuz: B 5008
=S y 2612 (226 mm2) Bilinearny s naklonenou homouvetvo_u
L I_ 5620 (1571 mm2) 5912 mm + 5620 mm (A, = 2136 mm’)
. . 1125 _» 0 =0455% (16.8 kg/m)
SALE ,,|}°° 0 LTI mykova vystu: B 5008
1880 Bilinedrny s naklonenou hornou vetvou
$10/125 mm (n = 2) (As = 157 mm°)
o, = 0,268 % (9.36 kg/m) (Azum = 1257 mm*/m)
Krytie (strmeii)
Hore:25mm
Dole:25mm
Viavo: 25 mm
Vpravo:25mm
Sily

Obsahkombindde 1.35*LC1+1.35*LC3-SPECT-CT+1.50*LC4-u_C+1.35*LC2-wrstvy

Ngs = 126kN Mgsy = 47KNM Mgz = -00847kKNm Vs, = 0508KkN Vi = -854kN Te = 00941kNm
Vyslednica Smykovychsil Rozdiel medzi uhlami oy, a ay

Qs = abs (s - oy)= abs(90 - 90.3)=0324

1 1
Vis =\I Vey + Ve = J 0508° + -854° =854 kN

Zhrnutie postidenia
d=451Tmm z=436mm b,=300mm b,;=300mm Vzs =869KN Vzy=261kN Viirg =T714kN Vagmy =773kN
Ac=244126mm° uc=4388mm Tag: =63.9kNm Taz =O0kNm  Tagm = 249kNm

Typ posudku Sily Odolnosti JP [-] Stav
Postudenie Smyku 854kN 869kN 098 OK
Posudok kritenia 0,1 kNm 639kNm 000 OK
Posudenie interakcie Vy+Vz+T (bet6n) 011 oK
Postidenie interakcie Vy+Vz+T (Smyk) 00MPa 4000MPa 000 OK
Zhmutie postdenia 098 OK

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.
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Rebro T1.3 L g (510; 1090; 200; 300)

STN EN 1992-1-1/NA: 2007-04 Rez 81 [dx = 4.06 m]
Dizka prvku: L=505m Betén: C30/37
Vzper y-y L, = 5.05 m (posuvny) Bilinedrny pracovny diagram
Vzperz-z L. = 5,05 m (posuvny) Trieda prostredia XC3
Pozdiina bet.vystuz: B 5008
Bilinedrny s naklonenou hornou vetvou
10612 mm (A; = 1131 mm*®)
o = 0,364 % (8.88 kg/m)
------ 5612 (365 mmz)  SMykova vystuZ: B 5008
I, Bilinearny s naklonenou hornou vetvou
$10/198 mm (n; = 0) (Asw = Omm®)
Py, = 0,000 % (0 kg/m) (A;,m = 0 mm*/m)
Krytie (strmeni)
Hore:25 mm
Dole:25mm
Viavo:25 mm
Vpravo:25mm

~ [ 3612 (339 mm2)

1,20y,

~<t7‘

2412 (226 mm2)

310

Sily
Obsahkombindde 1.35*LC1+1.35*LC3-SPECT-CT+1.50*LC4-u_C+1.35*LC2-wrstvy
Ngs = 632kN Mgy = 389KNM Mgz = SO8KNM Vi, = -342kN Vi = -282kN Tgs = 10.7kNm
Vyslednica Smykowychsil Rozdiel medzi uhlami oy, a ay

Ve = J VEa,-2 RV L J L 0y = abs (us - oy)= abs (86 - 39.5)=466°

-342%+ 282% =443kN

Zhrnutie postdenia
d=1001mm z=712mm b,=136mm b,;=259mm Vas =625kN Vaiy =O0KkN Viims = 1369kN Vagma = 960kN

A<=164945mm2 Ue=2811Tmm  Tag =42.7kNm  Tagz = OKNm  Tagm = 167 kNm

Typ posudku Sily Odolnosti JP [-] Stav
Postidenie Smyku 443 kN 62,5 kN 0,71 OK.*
Posudok kritenia 10,7 kNm 427kNm 025 OK

Postdenie interakcie Vy+Vz+T (beton) 011 OK*
Postidenie interakcie Vy+Vz+T (Smyk) 00MPa 00 MPa 000 OK:*
Zhrnutie postidenia 071 OK,*

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo

spristuiované tretim osobam.
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3.1.3 Normovo zavisly priehyb na konStrukcii
Normovo zavisly priehyb

Linedrny vypocet

Kombindcia: MSP-Kvézi (auto)Extrém: Prvok

Vyber: Vsetko

Poloha: V taZiskach. Systém: LSS prvku siete

Zlozky vnitornych sil rovnobeZnych srebrom sa beri do Gvahy ako nulové v rémci spolupdsobiacej Sirky rebra.
Systém: LSS prvku siete

Vyber NZP: VSetko

Pre 1D prvok

Stav @(t,to) Oliny  Oimmy Oshorty Oadd,y = Oaddlim.y oty  Srotlim,y uc
Typ vystuze [-1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm ] [mm] [mm] [-1
Blin,z Bimm,z Oshort.z Oadd,z Oadd,lim,z Brot,z Otot lim,z Posudok
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2,475- |MSP-Kvazi 2,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 (0,13

(auto)/1 -0,4 -0,7 -0,7 =33 =153 10,1 -2,0 20,2 |OK
UZivatel'skd

T1.1 0,000 MSP-Kvazi 2,36 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 (0,00
(auto)/2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 |OK
UZivatel'ska

T1.2 2,575- |MSP-Kvazi 2,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 10,13
(auto)/1 -0,6 -0,7 -0,7 =19 =153 10,1 -2,1 20,2 |OK
UZivatel'skd

12 0,000 MSP-Kvazi 2,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 (0,00
(auto)/2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 |OK
UZivatel'skd

(13 2,575- |MSP-Kvazi 2,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 (0,13
(auto)/1 -0,4 -0,7 -0,7 =13 s1ig) 10,1 -2,0 20,2 |OK
UZivatel'ska

a3 0,000 MSP-Kvazi 2,36 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 0,00
(auto)/2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 20,2 [0k
UZivatel'skd

Nazov KI'i€ kombinacii
MSP-Kvazi (auto)/1 LC1 + LC3-SPECT-CT + LC2-vrstvy
MSP-Kvazi (auto)/2 LC1 + LC3-SPECT-CT + 0.60*LC4-u_C + LC2-vrstvy

Pre 2D prvok - Standardny vysledok

Siet’ Stav q>(t,to) Olinz Oimmz Oshortz Ocreepz Oaddz Daddlimz Brotz Brotlim,z
Typ vystuZe -1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MSP-Kvazi (auto)/1

UZivatel'skd/UZivatel'skd
S5 Prvok: |MSP-Kvazi (auto)/1 2,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 -0,1 25,0 |0,00
1632 UZivatel'skd/UZivatel'ska OK

KI'GE kombinacii

MSP-Kvézi (auto)/1 LC1 + LC3-SPECT-CT + LC2-vrstvy

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.
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Okamzity priehyb od z@zenie pristroja a Uzitkovéhotagenia:

| E—
=}
ﬁmz [mm]

Zilina, september 2023 m/

Vypracoval: Ing. Luka$ Dohifo

Text, obrazky, grafika, vykresy a ich zoradeniemto dokumente st predmetom ochrany autorskychaidch prav dusevného viastnictva
patriacim Univerzitnej nemocnici Martin. Tieto atgké diela nesmu liyna kometné (ely kopirované, rozsirované, pozineané alebo
spristuiované tretim osobam.



