
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky                       maliarsky materiál  

1 Fasádna latexová farba                               50 vedier 

Farba určená na vonkajší náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok s možnosťou tónovania 

akrylátovými tónovacími farbami uvedenými v položkách č. 4,5,6,7 a 8. 

Farba: biela umývateľná (od�eň 0100) 

Výdatnosť: 4 -8 m2/1 kg 

Riedenie: vodou 

Balenie:  12 kg (vedro) 

Napr. Eternex 0100 

Ilustračný obrázok: 

 

 

2 . Pro�plesňová akrylátová náterová hmota/farba*                   1ooks(4ookg) 

Určenie : obývané domáce priestory, priemyselné prevádzky a zdravotnícke zariadenia. 

Vlastnos�: akrylátová farba s baktericídnou a fungicídnou ochranou podkladov 

Aplikácia priamo na povrchy prvotne ošetrené sanačným náterom štetcom, alebo valčekom. 

Napr. BIOZOR NORMÁL 

Balenie: 4kg 

Farba: Biela 

Ilustračný obrázok: 

 

3.Penetračný náter 1000kg             100 balení 

Penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nasiakavé podklady pred následným 
nanesením samo nivelačných poterov a s�erok. Vhodný aj pre podklady s podlahovým vykurovaním a 
ako príprava podkladu pre lepidlá 

Spotreba : 0,15kg /m2 v závislos� od nasiakavos� podkladu 



Hustota : 1g/cm3 

Výdatnosť: 167 m2 /25kg 

Balenie 10kg 

Napr: Baumit Grund 

Ilustračný obrázok: 

 

4.Akrylátový tmel                              100 ks 

Jednozložkový pružne - plas�cký špárovací tmel na báze akrylátovej disperzie 

Použite:    interiér aj exteriér- tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových 

škár sadrokartónových konštrukcií deliacich priečok, drevotrieskových dosiek 

a drevených výstuh, po vyzre� pre�erateľný 

Balenie:  v tube (vhodná na použi�e do rámovej pištole) 

Velkosť balenia:  300-310 ml 

Farba:  biela  

Aplikačná teplota:  + 5 stupň. až +40 stupň. 

Tepelná odolnosť 

minimálne v rozsahu: -20/+80 °C po vytvrdnu� 

ilustra čný obrázok: 

 

 

 



5.Fasádny valček                    30 ks 

Fasádny cvernový valček vhodný na disperzné, latexové farby vhodný na drsný a nerovný povrch. 

Materiál - povrch: polyakryl 

Priemer:   75 – 85 mm vhodný na násadu s priemerom 8 mm 

DÍžka vlasu: 18 – 21 mm 

DÍžka valca: 180 mm 

Ilustračný obrázok: 

 

6.Mriežka na maliarsky valček veľký                         1o ks 

Popis: mriežka určená na odkvapkanie prebytočnej farby z maliarskych valčekov 

Materiál: železná ,pozinkovaná 

Rozmer: 26 x 30cm 

Ilustračný obrázok: 

 

 

 



7.Brúsna kocka 4 stranná               100 ks 

Popis: brúsna kocka na brúsenie nerovnos� sadrokartónu 

Rozmer: 100 x 67 x 25mm 

Zrn itosť: 60 

Ilustračný obrázok: 

 

8.Rigips Rimana 03                5o ks 

Popis: jemná sadrová s�erka určená na vyrovnanie povrchu pred maľovaním , na lokálne opravy 
nerovnos� aj celoplošné vyhladenie povrchu. Op�málna hrúbka do 3 mm 

Ilustračný obrázok: 

 

 

9.Rigips Rimano Final                   5oks 

Popis: Veľmi jemná, hladená, ušľach�lá sadrová s�erka s vysokou belosťou. Umožňuje nanesenie vo 
veľmi tenkej vrstve zodpovedajúca norme EN 13279 -1 s možnosťou vyhladenia až do o mm 

Ilustračný obrázok: 



 

 

Osobitné požiadavky na plnenie: 
Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu vrátane vykládky tovaru. Tovar musí byť nový a nepoužitý . 
 
Miesto dodania :     Fakturačná adresa: 
Univerzita Komenského v Bratislave   Univerzita Komenského v Bratislave 
Rektorát – Mlyny     Rektorát  
Staré Grunty 36      Šafárikovo nám. 6 
841 04  Bratislava     814 99  Bratislava 
 
Kontaktná osoba :  
Michal Zorvan, 0918 110015, michal.zorvan@uniba.sk 
 
Lehota plnenia: 
Do 2 týždňov odo dňa zaslania objednávky 
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