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LEGENDA PRVKU

FB

FOTBALOVA BRANKA - MALA, ROZMER 3,80 x 2,25 m (DLE FIFA, DBF, EN 748 A TUV), PROFIL OVAL 120 x 100 mm,
STTOVE OBLOUKY, VYPINACI TYCE, PP ST A NOVA ZEMNi POUZDRA S KRYTY, BEZP. SYSTEM UCHYCENI SITE,
CERTIFIKACE DLE EN 749

BK BASKETBALOVY KOS - KOS § VYLOZENIM, SKLOLAMINATOVA DESKA 180 x 105 mm, POVRCH ODOLNY PROTI POCAST A
POSKRAVANI

BO BETONOVY SILNICNi OBRUBNIK, TL. 100 mm, VYSKY 500 mm, V ZAKLADU Z PROSTEHO BETONU

TS1 MULTIFUNKCN SLOUPKY HRANATE 80x80 mm, VOLEJBAL, TENIS, VC. ZEMNICH POUZDER, KRYTKY, ULOZEN] ZEM. POUZDER
DLE CSN 748+AT

B VSTUPNI BRANKA - SIRKY 900 mm

VBT VJEZDOVA BRANA - SIRKY 2 500 mm

2P1 HLINIKOVE ZEMN POUZDRO S ADAPTEREM A ZASLEPKOU, MUST SPLNOVAT KOTVENI FOTBALOVYCH BRANEK DLE CSN 748+

y SLOUP PRO OCHRANOU ST A MANTINEL - 60/6 mm, h = 4 000 mm (OD +0,000), | = 5 000 mm, POVRCH. UPRAVA ZAROVE

s2 SLOUP PRO OCHRANOU ST A MANTINEL - 60/6 mm, h = 1 000 mm (OD +0,000), | = 1700 mm, POVRCH. UPRAVA ZAROVE .

S3 SLOUP PRO OCHRANOU SiT A MANTINEL A UCHYCENi BASKETBALOVEHO KOSE - 200x150x12,5 mm, h = 4 000 mm (0D +0,

, POVRCH. UPRAVA ZAROVE ZINKOVAN],
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VESKERE MRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY
NEJSOU NADRAZENY CARAM, DULEZITE JE LICOVANI A
NAVAZNOST KONSTRUKCL. MATERALY A POVRCHOVE UPRAVY
PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO ARCHTEKTEM.

NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE DOKUMENTACE JE
TECHNICKA ZPRAVA.

KAZDA ZMENA PROJEKTU Cl POUZITEHO MATERIALU MUSI BYT

KONZULTOVANA S PROJEKTANTEM. MUSI BYT DODRZENE
MONTAZN A UZVATELSKE POKYNY DODAVATELL MATERALU

A TECHNOLOGI.

PRED VYROBOU DILENSKYCH CASTI STAVBY MUSI BYT
OVERENY SKUTECNE ROZMERY V MISTE OSAZENI PRVKU.
TOTO ZAJSTi DODAVATEL STAVBY PRIPADNE SUBDODAVATEL

CASTI/TECHNOLOGIE.

| PROJEKT |

" Revitalizace vicetcelového hiisté na sidlisti v Bystfici
pod Hostynem.",na p.. 2678/14, 2678/13, 2678,12,
2678/15, 2678/16"

Mésto Bystfice pod Hostjnem, 768 61, Cesko

| INVESTOR |

Meésto Bystrice pod Hostynem
Masarykovo némésti 137, Bystfice pod Hostjnem 768 61

INZENYRING STAVBY |

ARCHITEKT |

MOTION construction s.r.0.

GENERALNI PROJEKTANT |

MOTION Constrution s.r.o.
Zahradni 334, Lubenec, 439 83
T. 606 452 280

E: studio@mo-co.cz

MOTION

construction

VYPRACOVAL

Petr Jandak

Ing. Jifi Dvorak
ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. Jift Dvorak, CKAIT 0013777

ZPRACOVATEL PROFESNI CASTI

MOTION Constrution s.r.0.
Zahradni 334, Lubenec, 439 83
T: 606 452 280

E: studio@mo-co.cz

MOTION

construction

VYPRACOVAL
Petr Jandak
ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. Jiff Dvorak, CKAIT 0013777

STUPEN

DPS

CAST
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STAVEBNI OBJEKT: STAVEBNI PODOBJEKT:
S0 02 - OPLOCENI

VYKRES
SEVEJNi AJIZNi POHLED

DATUM 01/2024 %E\VTEEA

MERITKO PARE
1:100

CISLO VYKRESU
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