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Zachytávacia tyč JP 15, dĺžka 1500mm

Strojený zachytávač, 300mm

Skúšobná svorka Dehn T-O (A) Rd8-10/16 Al

multifunkčná svorka Dehn MV, Rd 8-10

Nadzemné vedenie AlMgSi PVC D8mm na podperách

FeZn PVC D10mm
Svorka na odkvapový žľab Dehn DEK KB 6.10 V2A
uzemňovacia svorka - prepojenie pás 
FeZn 30/4 mm - guľatina FeZn D10 mm PVC

Skúšobná svorka Dehn T-O (A) Rd8-10

Podpera vedenia na plechovú strechu Dehn-grip, Rd 8 grip

Spojovacia svorka Dehn S-PA (D) Rd7-10 NIRO-4

Legenda:

Obvodový uzemňovač FeZn 30/4

Skrytý zvod AlMgSi  PVC D8mm

Uzemňovacia prípojnica "ekvipotenciálna prípojnica"

Zavádzacia tyč Rd 16/10mm, izilovaný prechod 700mm

Svorka na odkvapovú rúru Dehn PV-OR 8 grip

Svorka na murované steny Dehn PV-F 8 grip

Nový obvodový uzemňovač (obr.1)

Svorka pripojovacia ku kovovým konstrukciám
Dehn KK Rd6-10h 3-18 V2A

Skúšobná univerzálna, FeZn D10 - FeZn D10
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SZ č.4

AlMgSi D8
svorka PV-OR

ZT Rd16/10 2500 FeZn
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svorka PV-F
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PV-OR
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UPOZORNENIE:
TENTO VÝKRES  JE  ORIGINÁL A  JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. d.)  ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. -  ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ
UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
DODAVATEĽ  STAVBY  JE  POVINNÝ  REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA  PLATNÝCH  STN, TECHNOLOGICKÝCH,  BEZPEČNOSTNÝCH   A  VÝROBNÝCH
POSTUPOV  S  DODRŽANÍM  STN  730424
"PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY".  VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS,  JE
NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.
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SCHÉMA HLAVNÉHO POSPÁJANIA

ODDEĽOVACÍ PLASTOVÝ DIEL
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DATA
ROZVÁDZAČ

FX90..

DL-100ETH/STP

DL-TLF

PREPÄŤOVÁ
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ZTI
PRÍPOJNICE 

EP..

VODA

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

PLYN

1RS2
1EP2 (HUP-HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA)

ZEMNIČ OBJEKTU

PÁSIK FeZn 30x4

PÁSIK FeZn 30x4

(1EP2-SVORKOVNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA)
SPOJENÉ NORMALIZOVANÝM SPOJOM

VEDENIE KTV

VEDENIE DATA

VEDENIE TEL

POTRUBIA
VZT

(FeZn ø10)

(FeZn ø10)

FeZn D10

murivo

izolácia

betónový základpásovina FeZn30x4mm

antikorózna ochrana
min. 20cm v zemi

1000 mm

min.
500 mm
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