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STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA POZBEROVEJ LINKY

SO 01 - POZBEROVÁ LINKA

PD VEĽKÁ HRADNÁ
Veľká Hradná 145 91324, 913 24

Zachytávacia tyč JP 15, dĺžka 1500mm

Strojený zachytávač, 300mm

Skúšobná svorka Dehn T-O (A) Rd8-10/16 Al

multifunkčná svorka Dehn MV, Rd 8-10

Nadzemné vedenie AlMgSi PVC D8mm na podperách

FeZn PVC D10mm
Svorka na odkvapový žľab Dehn DEK KB 6.10 V2A
uzemňovacia svorka - prepojenie pás 
FeZn 30/4 mm - guľatina FeZn D10 mm PVC
Skúšobná svorka Dehn T-O (A) Rd8-10

Podpera vedenia na plechovú strechu Dehn-grip, Rd 8 grip

Spojovacia svorka Dehn S-PA (D) Rd7-10 NIRO-4

Legenda:

Obvodový uzemňovač FeZn 30/4

Skrytý zvod AlMgSi  PVC D8mm

Uzemňovacia prípojnica "ekvipotenciálna prípojnica"

Zavádzacia tyč Rd 16/10mm, izilovaný prechod 700mm

Svorka na odkvapovú rúru Dehn PV-OR 8 grip

Svorka na murované steny Dehn PV-F 8 grip

PD VEĽKÁ HRADNÁ
Veľká Hradná 145 91324, 913 24

k.ú. Veľká Hradná (867713), obec Veľká Hradná
parc. č.: 2089 
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Príklad upevnenia kruhových a plochých
vodičov k zemniacej tyči

Príklad pripojenia potrubia vody
k vyrovnaniu potenciálov

  1
  2

Plochý vodič 5052 DIN 30x3,5 mm
Dištanč ná príchytka pre ploché vodiče
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou
Príchytka Angler 8х40

3
4

Lišta potenciálového vyrovnania5
Uzemň ovacia svorka6

Ochranný vodič
Pripájacia svorka7

8

Príklad pripojenia elektrického panelu
a nosnej konštrukcie k vyrovnaniu

potenciálov
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Plochý vodič DIN 30x4 mm  1
  2
  3
4

5
6
7
8 Antikorózna páska

Krížová spojka pre ploché vodiče
Tesniaca manžeta pre plochý
vodič 30x4 mm

Plochý vodič DIN 30x4 mm, resp. D10

Pripojovacia svorka
Zemniaca tyč OMEX
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  1 Kruhový vodič
  2

3

Rýchlospojka MV4

Strešný držiak vedenia pre škridlové
a bridlicové strechy

Držiak hrebeň ového vedenia s upínacou
pružinou

Príklad pripojenia elektrického panelu
a nosnej konštrukcie k vyrovnaniu

potenciálov

Príklad pripojenia elektrického panelu
a nosnej konštrukcie k vyrovnaniu

potenciálov

  1
  2

3

Kruhový vodič
Objímka odkvapového zvodu pre kruhový
vodič Ø 8-10 mm

  1
  2
  3
  4

Kruhový vodič
Plochý vodič DIN 30x4 mm

Krížová spojka DIN pre ploché vodiče
Krížová svorka pre ploché a kruhové
vodiče

Natĺkací hrot zemniacej tyče

Svorka na strešný žľab pre všetky hrúbky lemu

Metódy upevnenia pre pozdĺžné a priečne

spojenie plochých a kruhových vodičov

Metódy upevnenia pre pozdĺžné
a priečne spojenie kruhových vodičov

SR03
SZ

SO

1

SS

MV

ZT

PV-OR
PV-F

UPOZORNENIE:
TENTO VÝKRES  JE  ORIGINÁL A  JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. d.)  ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. -  ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ
UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
DODAVATEĽ  STAVBY  JE  POVINNÝ  REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA  PLATNÝCH  STN, TECHNOLOGICKÝCH,  BEZPEČNOSTNÝCH   A  VÝROBNÝCH
POSTUPOV  S  DODRŽANÍM  STN  730424
"PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY".  VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS,  JE
NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.
±0,000 = podlaha na 1NP
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Bleskozvod a uzemnenie

Poznámky:

Bleskozvod urobiť podľa STN EN 62305-3
Uzemnenie urobiť podľa STN 33 2000-5-54

Vzájomná vzdialenosť podpier -  1m

Skúšobnú svorku umiestniť do chodníkovej krabice
Prechodový zemný odpor uzemňovača pod 10 ohmov

K bleskozvodu vodivo pripojiť všetky kovové časti 
a príslušenstvá strechy aj tie ktoré nie sú obsiahnuté vo výkrese

Vzdialenosť susedných zvodov 15m (trieda LPS3, hladina LPL3)

Vzdialenosť vedenia AlMgSi D8 od nehorľavej 
krytiny min 5 cm a horľavej 10 cm
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