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1. Úvod

Projektová dokumentace řeší opravu zpevněné pěší komunikace
2. Stávající stav, bourání
V současné době je pěší komunikace z části betonová a z části z dlažby 30/30. Z důvodu opravy sítí kanalizace a vody je navrženo vybourání komunikace v celé ploše a realizace nové pěší komunikace ve stávajících výměrách.
3. Navržený stav

Před vlastní rekonstrukcí sítí dojde k rozebrání stávající dlažby a podkladních vrstev chodníku včetně betonových obrub.

Trasa chodníku směrově kopíruje stávající umístění v původním šířkovém a prostorovém uspořádání. Niveleta a výška zpevněných pochozích ploch chodníku je s ohledem na minimalizaci zemních prací oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové výškové napojení na okolní zpevněné plochy, stavební objekty a sjezdy.

Dlážděný kryt bude upnut do navrhovaných betonových chodníkových obrubníků, osazených do lože z betonu třídy C16/20. Výška chodníkových obrubníků je na jedné straně navržena min. 6 cm nad úrovní okolních zpevněných pochozích ploch a budou tak současně sloužit jako vodící linie pro nevidomé.

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení CH. Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 0 - 32) v tloušťce 0,15 m a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní pláň chodníku bude zhutněna na Edef,2 30 MPa dle ČSN 73 6190. V místech sjezdů bude použita dlažba DL. 80 mm, která bude doplněna o druhou podkladní vrstvu štěrkodrti (frakce 0 - 63) v tl. 0,15 m.

V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude povrch dotčen stavební činností urovnán a zhutněn a kryt bude předlážděn s užitím stávajících dlaždic, případně upraven obalovaným kamenivem nebo štěrkodrtí. Spáry na těchto zpevněných plochách budou zapískovány.
4. Bezpečnost a ochrana při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.
Veškeré svářečské práce smí vykonávat jen svářeči s platnou svářečskou zkouškou podle příslušných předpisů.

Při svařování je nutno dbát příslušných protipožárních předpisů a nařízení.

Při montáži, odzkoušení a revizích je nutno dbát "Základních požadavků k zajištění práce a technických zařízení".
Všechna projektová dokumentace bude zpracována dle platných zákonů, nařízení a příslušných vyhlášek a dle platných technických norem.
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