Przedmiar robo6t

Nazwa zaméwienia: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (bocznej do ul. Zwirki i Wigury) w
Targanicach i Andrychowie
Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
Adres obiektu budowlanego:  ulica boczna od ul. Zwirki i Wigury w Targanicach i Andrychowie
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Andrychoéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow
Data opracowania przedmiaru robét:  2019-03-29  ZMIANA Z DNIA 16.04.2024
Nazwa obiektu lub rob6t: Roboty drogowe z elementami odwodnienia
Nazwa jednostki opracowujgcej: Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2019-03-29 , inz. Marcin Hajost

zmiana z dnia 16.04.2024
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.1 Analogia - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

12 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8'cm

1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm

14 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm (naktad na 7cm)

1.5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm (naktad na 5cm)

1.6 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubosé¢ nawierzchni 15°cm (naktad na 30cm)

1.7 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe;j

1.8 Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu

1.9 Rozebranie przepustéw rurowych, kanatu KD, rury betonowe Fi’40°cm

1.10 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe

1.11 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubosci 10°cm - korytka betonowe

1.12 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

1.13 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km (dodatek do 10km)

1.14 |Koszty skladowania i utylizacji gruzu

2 ROBOTY ZIEMNE

21 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 1,20'm3, grunt
kategorii I, 90% mechanicznie wraz zabezpieczeniem wykopdw

22 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Ill, 10% recznie wraz z
zabezpieczeniem wykopow

23 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km (dodatek do 10km)

24 Koszty skladowania i utylizacji ziemi z wykopu

25 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll - dowdz kruszywa z rozbiorki

2.6 Analogia - Formowanie nasypéw spycharkami - kruszywo z rozbiorki

2.7 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, kruszywo z rozbiorki

3 JEZDNIA typ |

3.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm, z gruntofrezarkg (naktad na 30cm)

3.2 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 15cm)

3.3 Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5 cm)

34 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

3.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 4 cm

3.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy

3.7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

3.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm

3.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
(naktad na 1cm)

4 JEZDNIA typ II

41 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 15cm)

4.2 Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5 cm)

4.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

4.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 4 cm

45 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy

4.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

4.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm

4.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
(naktad na 1cm)

5 POBOCZE typ | - nawierzchnia destrukt

5.1 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 10cm)

5.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

5.3 Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm

54 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, kruszywo naturalne frakcji 12-16, kruszywo w ilosci 13°'dm3/m2

6 POBOCZE typ Il - nawierzchnia kostka brukowa

6.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm, z gruntofrezarkg (naktad na 30cm)

6.2 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 15cm)

6.3 Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5 cm)
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Nr

Nazwa dziatu robét

6.4

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
typ "podwadjne T" kolor grafit

7 ZJAZD typ | - nawierzchnia kostka brukowa

71 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm, z gruntofrezarkg- (naktad na 30cm)

7.2 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 15cm)

7.3 Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5 cm)

74 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
typ "podwadjne T" kolor bordo

8 ZJAZD typ Il - nawierzchnia kostka brukowa

8.1 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 35cm)

8.2 Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5¢cm)

8.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
typ "podwadjne T" kolor bordo

9 ZJAZD dowigzanie do dziatki o nr ewidencyjnym 6498 - nawierzchnia beton asfaltowy

9.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm, z gruntofrezarkg (naktad na 30cm)

9.2 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 15cm)

9.3 Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5 cm)

9.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

9.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci 4 cm

9.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy

9.7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

9.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm

9.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
(naktad na 1cm)

10 CHODNIK, UTWRDZENIE TERENU

10.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na 15cm)

10.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na 5 cm)

10.3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
brokowa protokatna (10x20cm) w kolorzez szarym

11 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

11.1  |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe najazdowy 15x22x100°cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

11.2 |Obrzeza betonowe, 30x8cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

11.3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta, beton C12/15, 0,035m3/mb

11.4 |Analogia-Scieki uliczne z kostki betonowej gr.8 cm cm, na podsypce cementowo- piaskowej

11.5 |kawy pod sciek uliczny z betonu C12/15, 0,046m3/mb

12 KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE

12.1 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytka 30*20*50), osadzenie elementéw, na tawie betonowej wg.projektu

12.2 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytka 30¥20*50 z kratg)), osadzenie elementéw, na tawie betonowej wg.projektu

12.3 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x6 mm

12.4 |Wykonanie $cianki wylotowej wg. dokumentaciji projektowej

12.5 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm

12.6 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - podsypka po rury fi 200

12.7 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka rur fi 200

12.8 |Analogia - Kanaly z rurtypu-RPVC fgczone na wcisk, Fi'400'mm - Analogia - rury dwuscienne PP SN8

12.9 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - podsypka po rury fi 400

12.10 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka rur fi 400

12.11 |Kanaly z rur typu-RPMC tgczone na wcisk, Fi'500 ' mm - Analogia - rury dwuscienne PP SN8

12.12 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - podsypka po rury fi 500

12.13 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka rur fi 500

12.14 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu wraz z obsypka piaskowg

12.15 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos¢ 3 'm, z pierscieniem odcigzajgcym wraz z
obsypkg piaskowg

12.16 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci wraz z obsypkag
piaskowg

12.17 |Materiat - kruszywo tamane 0/63

12.18 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll - dowdz kruszywa - obsypanie rurociagu kruszywem tamanym 0/63

12.19 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochéd do 5°t (naktad na 9km) - kruszywo tamane 0/63

13 RURY OSLONOWE

13.1  |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii Ill, jednostronny podkop dtugosci do 3 m -
odkopy kontrolne celem doktadnej lokalizaciji istniejgcych urzadzen.

13.2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek

13.3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych, rura gtadka Fi 110 mm A PS

13.4 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure
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Nr Nazwa dziatu robot
13.5 |Analogia. Odkopanie udcinka sieci do zabezpieczenia
13.6 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il - odwdz nadmiaru ziemi z wykopu
13.7 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km (dodatek do 10km)
13.8 |Koszty skladowania i utylizacji ziemi z wykopu
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14.1 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
14.2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
14.3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll - dow6z humusu
14.4 |Materiat-humus
14.5 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5°t (naktad na 9km) - humus
14.6 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - humus
14.7 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
14.8 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
Przedmiar roboét
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 1/111/ | Analogia - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
1 réwninnym km 0,6
12 KNR 231/80 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢
5/1 kostki8'cm m2 30
1.3 KNR 231/80 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni
31 3’cm
jezdnia - przejscie kablem
elektroenergetycznym 15 = 15,000000
70 = 70,000000
Ogodtem: 85/m2 85
14 KNR 231/80 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
3/2 dalszy 1°cm (naktad na 7cm) m2 15 7
1.5 KNR 231/80 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
3/2 dalszy 1°cm (naktad na 5¢cm) m2 70 5
1.6 KNR 231/80 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé nawierzchni 15°cm (naktad na
4/3 30cm)
1740+15 = 1755,000000
Ogétem: 1755 /m2 1755 2
1.7 KNR 231/81 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej
31 m 10
1.8 KNR 231/81 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
2/3
tawy pod krawezniki 10%0,06 = 0,600000
Ogétem: 0,600 m3 0,600
1.9 KNR 231/81 |Rozebranie przepustow rurowych, kanatu KD, rury betonowe Fi'40°cm
6/1 m 10
1.10 |KNR 231/81 |Rozebranie przepustow rurowych, Scianki czotowe i fawy betonowe
6/4
$cianki dla przepustow fi400 2+2*2*0,2 = 1,600000
Ogodtem: 2/m3 2
1.11 |KNR 231/81 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy
7/4 betonowe grubosci 10°cm - korytka betonowe m 35
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1.12 |KNR 404/110 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
3/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
krawezniki 0,3*0,15*10 = 0,450000
tawy betonowe 0,6 = 0,600000
rury bet fi400 10*((3,14*0,2*0,2)-(3,14*0,16*0,16)) = 0,452160
Scianki czotowe 2 = 2,000000
kostka brukowa 30%0,08 = 2,400000
nawierzchnia z ttucznia 1740%0,3 = 522,000000
nawierzchnia asfaltowa 1 15*0,1 = 1,500000
nawierzchnia asfaltowa 2 70*0,08 = 5,600000
koryta betonowe 35*0,2*0,3 = 2,100000
wyminusowanie kruszywa z rozbidrki
na nasypy -60 = -60,000000
wyminusowanie kruszywa z rozbidrki
na zasypanie wykopow po kanalizacji -508,03*0,3 = -152,409000
Ogotem: 325|m3 325
1.13 |KNR401/10 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
8/12 (dodatek do 10km) m3 325 9
1.14 |Kalkulacja Koszty skladowania i utylizacji gruzu
indywidualn
a m3 325
2 ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 201/20 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymiz transportem urobku samochodami
712 (2) samowytadowczymi do 1'km, koparka 1,20'm3, grunt kategorii lll, 90% mechanicznie wraz
zabezpieczeniem wykopow
wykop 1410%0,9 = 1269,000000
korytowanie pod konstrukcje jezdnia
typll 15*0,29*0,9 = 3,915000
wykopy studnie (18)*2*2%(2,5-0,59)*0,9 = 123,768000
wykopy wpusty 17*(1,5-0,59)*1,2*0,9 = 16,707600
wykop pod kanat deszczowy (465+38)*1%(2,5-0,59)*0,9 =  864,657000
wykop po przykanaliki 29*0,6*(1,5-0,59)*0,9 = 14,250600
wykop pod $cianke wylotowg 20,9 = 1,800000
wyminusowanie stabilizacji -(1605+435+90+50)*0,3*0,9
cementem = -588,600000
wyminusowanie rozbidrki -1740%0,3*0,9
podbudowy = -469,800000
Ogétem: 1235,698 | m3 1 235,698
22 KNR 201/30 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
12 gruntu Ill, 10% recznie wraz z zabezpieczeniem wykopow
1372,98*0,1 = 137,298000
Ogotem: 137,298 | m3 137,298
2.3 KNR 401/10 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km (dodatek
8/8 do 10km)
1235,69+137,29 = 1372,980000
Ogétem: 1372,98 ' m3 1372,98 9
24 Kalkulacja Koszty skladowania i utylizacji ziemi z wykopu
indywidualn
a m3 1372,98
25 KNR 201/20 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymiz transportem urobku samochodami
5/2 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - dowdz kruszywa z
rozbiorki m3 60
2.6 KNR 201/23 |Analogia - Formowanie nasypow spycharkami - kruszywo z rozbiorki
5/2 (2) m3 60
2.7 KNR 201/23 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, kruszywo z rozbiorki
6/1 m3 60
3 JEZDNIA typ |
3.1 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg (nakfad na 30cm)
m2 1605 2
3.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm)
m2 1472 0,75
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3.3 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm)
m2 1451 0,5
34 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 1415
3.5 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm m2 1430
3.6 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
0/2 dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 1430
3.7 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 1430
3.8 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 1410
3.9 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 1410
4 JEZDNIA typ I
41 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm) m2 15 0,75
4.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 15 0,5
4.3 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 15
4.4 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm m2 15
45 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
0/2 dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 15
4.6 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 15
4.7 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 11
4.8 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 11
5 POBOCZE typ | - nawierzchnia destrukt
5.1 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 10cm) m2 340 0,5
5.2 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 340
5.3 KNNR 6/113/ | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
5 m2 340
54 KNR 231/10 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, kruszywo naturalne
02/7 frakcji 12-16, kruszywo w ilosci 13'dm3/m2 m2 340
6 POBOCZE typ Il - nawierzchnia kostka brukowa
6.1 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg (nakfad na 30cm)
310 = 310,000000
odsadzki 415*0,3 = 124,500000
Ogotem: 435/'m2 435 2
6.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm) m2 310 0,75
6.3 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 310 0,5
6.4 KNNR 6/502/ | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb
3(2) gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka typ "podwadjne T" kolor grafit m2 310
7 ZJAZD typ | - nawierzchnia kostka brukowa
71 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg- (naktad na 30cm) m2 90 2
7.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm) m2 90 0,75
7.3 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 90 0,5
74 KNNR 6/502/ | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb
3(2) gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka typ "podwajne T" kolor bordo m2 90
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8 ZJAZD typ Il - nawierzchnia kostka brukowa
8.1 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 35cm) m2 50 1,75
8.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 50 0,5
8.3 KNNR 6/502/ | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb
3(2) gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka typ "podwajne T" kolor bordo m2 50
9 ZJAZD dowigzanie do dziatki o nr ewidencyjnym 6498 - nawierzchnia beton
asfaltowy
9.1 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg (nakfad na 30cm)
m2 50 2
9.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm)
m2 50 0,75
9.3 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm)
m2 50 0,5
9.4 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 50
9.5 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm m2 50
9.6 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
0/2 dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 50
9.7 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 50
9.8 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 50
9.9 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 50
10 CHODNIK, UTWRDZENIE TERENU
10.1  |KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm)
chodnik 5 = 5,000000
utwardzenie terenu 770 = 770,000000
Ogotem: 775\ m2 775 0,75
10.2 |KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 775 0,5
10.3 |KNNR 6/502/ |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, zaprawa cementowa M10 (wyréb
3(1) gotowy) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka brokowa protokatna (10x20cm) w kolorzez
szarym m2 775
11 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
11.1  |KNNR 6/403/ |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe najazdowy 15x22x100°cm, tawa betonowa,
3 podsypka cementowo-piaskowa
1180+18+2 = 1200,000000
Ogodtem: 1200/ m 1200
11.2 |KNNR 6/404/ |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
5 cementowg m 6
11.3 |KNR 231/40 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta, beton C12/15, 0,035m3/mb
2/3
0,035*6 = 0,210000
Ogétem: 0,210/m3 0,210
11.4 |KNNR 6/608/ | Analogia-Scieki uliczne z kostki betonowej gr.8 cm cm, na podsypce cementowo- piaskowe;j
4 m 25
11.5 |KNR 231/40 |tawy pod Sciek uliczny z betonu C12/15, 0,046m3/mb
2/3
0,046*25 = 1,150000
Ogétem: 1,150 m3 1,150
12 KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE
12.1  |KNNR 1/513/ |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytka 30*20*50), osadzenie elementow,
1(1) na fawie betonowej wg.projektu m 100
12.2 |KNNR 1/513/ |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytka 30*20*50 z kratg)), osadzenie
1(1) elementow, na tawie betonowej wg.projektu m 7
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12.3 |KNR201/52 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x6 mm
on R=0,955 M=1,000 S=1,000 - 25
124 |Kalkulacja Wykonanie $cianki wylotowej wg. dokumentacji projektowe;j
indywidualn
a szt 1
12,5 |KNNR4/130 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi'200'mm
8/3 m 29
12.6 |KNR 228/50 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - podsypka po rury fi 200
1/9 (1)
29*0.2*0.6 = 3,480000
Ogodtem: 3,5/m3 3,5
12.7 |KNR 228/50 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka rur fi 200
1/9 (1)
29*0.3*0.6 = 5,220000
(29*0.2*0.6)~(29*3.14*0.1*0.1) = 2,569400
Ogodtem: 7,8/m3 78
12.8 |KNNR4/130 |Analogia - Kanaty z rur-type-RPVE tgczone na wcisk, Fi'400'mm - Analogia - rury dwuscienne
8/6 PP SN8 m 465
12.9 |KNR 228/50 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - podsypka po rury fi 400
1/9 (1)
465*0.2*1,0 = 93,000000
Ogétem: 93,00 m3 93,0
12.10 |KNR 228/50 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka rur fi 400
1/9 (1)
465*0.3*1,0 = 139,500000
(465*0.4*1,0)-(465*3.14*0.2*0.2) = 127,596000
Ogotem: 267,1/m3 267,1
12.11 |KNNR 4/130 |Kanaty z rur ypu-RVG tgczone na weisk, Fi'500'mm - Analogia - rury dwuscienne PP SN8
8/7 m 38
12.12 |KNR 228/50 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - podsypka po rury fi 500
1/9 (1)
38%0.21,0 = 7,600000
Ogodtem: 7,6/m3 7.6
12.13 |KNR 228/50 |Analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka rur fi 500
1/9 (1)
38*0.3*1,0 = 11,400000
(38*0.5*1,0)-(38*3.14*0.25*0.25) = 11,542500
Ogétem: 22,9 m3 22,9
12.14 |KNRW 218/5 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi’500'mm, z osadnikiem bez syfonu
24/2 wraz z obsypkg piaskowag szt 17
12.15 |[KNRW 218/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos¢ 3'm, z
13/1 (2) pierscieniem odcigzajgcym wraz z obsypka piaskowg szt 18
12.16 |KNRW 218/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, za kazde 0,5'm
13/2 réznicy gtebokosci wraz z obsypka piaskowg 0.5m 18 -1
12.17 |Kalkulacja Materiat - kruszywo tamane 0/63
indywidualn
a
zaspanie kanatu fi 500 i fi 400 (465+38)*1*(2,5-0,2-0,4-0,3-0,59)*0,7 = 355,621000
zasypanie przykanlikow 28*0,6*(1,5-0,2-0,2-0,3-0,59) = 3,528000
Ogotem: 359,1m3 359,1
12.18 |[KNR 201/20 |Roboty ziemne koparkamipodsiebiernymiztransportem urobku samochodami
5/2 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - dow6z kruszywa -
obsypanie rurociagu kruszywem tamanym 0/63
m3 359,1
12.19 |KNR 201/21 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
4/4 (1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochdéd do 5°t (naktad na 9km) - kruszywo tamane 0/63 m3 359,1 18
13 RURY OSLONOWE
13.1  |KNNR 5/703/ | Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii lll,
1 jednostronny podkop dtugosci do 3 m - odkopy kontrolne celem doktadnej lokalizaciji istniejgcych
urzadzen. m3 2 2
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13.2 |KNR 218/50 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm - piasek
17
20%0,6 = 12,000000
Ogdtem: 12|m2 12
13.3 |KNR510/30 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych, rura gtadka Fi 110 mm A PS
3/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20
13.4 |KNR 201/61 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
0/6 obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(20*0.6*0.4)~(20*3.14*0.055*0.055) = 4,610030
Ogodtem: 4,6/m3 4.6
13.5 |KNNR 5/701/ |Analogia. Odkopanie udcinka sieci do zabezpieczenia
2
20%0,6*1,0 = 12,000000
Ogétem: 12,00 m3 12,00
13.6 |KNR201/20 |Robotyziemne koparkamipodsiebiernymiztransportem urobku samochodami
5/2 samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi z
wykopu m3 12
13.7 |KNR401/10 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km (dodatek
8/8 do 10km) m3 12 9
13.8 |Kalkulacja Koszty skladowania i utylizacji ziemi z wykopu
indywidualn
a m3 12
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14.1 |KNR 231/14 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
06/4 szt 2
14.2 |KNR 231/14 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
06/3 szt 2
14.3 |KNR 201/20 |Robotyziemne koparkamipodsiebiernymiztransportem urobku samochodami
5/2 samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15 'm3, grunt kategorii lll - dowéz humusu
500*2*0,75*0,05 = 37,500000
Ogotem: 38/'m3 38
14.4 |Kalkulacja Materiat-humus
indywidualn
a m3 38
14.5 |KNR 201/21 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
4/4 (1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochéd do 5°t (naktad na 9km) - humus m3 38 18
14.6 |KNR 221/21 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - humus
8n R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 38
14.7 |KNR 201/50 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
5/2
500*2*0,75 = 750,000000
Ogotem: 750| m2 750
14.8 |KNR 221/40 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
113 R=0,955 M=1,000 S= 1,000 - 750
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