Odberatel: Prva agrarna majitefov, s.r.o. Spracoval: PROGARDYF?. 5K, spol. s.r.o.
SNP Z5¢, 31535 05 Beld
Datum: ICOLD675591 DIC: 21
mobil: 0949 443 982

Projektant:
Dodavatel”

Stavba: Lesné pribliZovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Velkom Rovnom

Objekt:
Cast”
Licencia:
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Kod polozky*
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Popis polozky, stavebného dielu, remesla. Mnozstvo

vykaz-vymer vymera

Odstrénenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 200 do 400 mm, -0,33500t - odstrananie povodnych telies ciest a

10 pre zvodne Zliabky a pre vymenu telesa cesty za SD 21405 m2
Odkopavka a prekopévka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 210 m3
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost” horniny 3 210 m3
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . hibenie jam pre vsakovacie jamy pri zvodnom zliabku 168 m3
vodorovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m 378 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnene) ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000 m 378 m3
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 378 m3
Prekladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az 4 378 m3
Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim 21405 m?2
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrcnu sklondo 1: 5, Sirky od 0 do 3 m 21405 m?2
Geotextilia polypropylénova netkana 400 g/m2 21405 m?2
Prah dreveny jednoduchy pod vsakovacou jamou na rozptyl vody do lesného porastu z gulatiny z mitveho dreva priemer do 290
mm 96 m
Prah dreveny odvodiovaci jednoduchy z 3 ks mitveho dreva z gulatiny priemer 290-400 mm 180 m
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm - nabehy pred a za zvodnymi ziabkami a
odvodnovacimi prahmi 774 m?2
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm - zvodné Zliabky 252 m2
Vyspravenie vytlkov a prepadnutych miest na Krajn. alebo komunikaciach kamenivom hrubym drvenym 7 501 m3
Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - vypin dreveného odvodnovacieho prahu 244 8 t
Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm - nabehy a Upravy pred a za zvodnymi Zliabkami a odvodiovacimi prahmi 278,64 t
Strkodrva frakcia 0-32 mm - nabehy a Upravy pred a za zvodnymi Zliabkami a odvodriovacimi prahmi 278 .64 t
Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - vypln vsakovacej jamy 302.4 t
Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - vypln zvodného Zliabku na lesnej ceste 56,7 t
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na medziskladku do 1 km 503,018 t
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu 1596.005 t
Celkom
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