
CELKEM  470  mm

40  mm

±SN  73 6131-1

- KLADECÍ VRSTVA ZE ŠTÌRKODRTI 4-8 ±SN  73 6131-1ŠD

±SN  73 6126-1

min. 90 MPa

150  mm ±SN  73 6126-1

80  mm- BETONOVÁ DLAŽBA

- ŠTÌRKODR• 

- ŠTÌRKODR• 

ŠD-A

ŠD-B

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBY BUDOU ODSTRANÌNY

OHUMUSOVÁNÍ TERÉNU TL. 0,10 m + OSETÍ TRAVOU

TERÉNNÍ ÚPRAVY KOLEM NOVÌ POLOŽENÉ OBRUBY

MÌØENÍ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNÌ

PLÁNÌ REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE. BUDE PROVEDENO KONTROLNÍ 

A PROVEDE SE ODKOP TERÉNU NA POŽADOVANOU VÝŠKOVOU ÚROVEÒ 

STÁVAJÍCÍ ZPEVNÌNÍ SE ODSTRANÍ V±ETNÌ PODKLADNÍCH VRSTEV

PØEDLÁŽDÌNÍ ±ÁSTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU

Z DÙVODU PORUŠENÍ PØI VÝMÌNÌ OBRUBY

DLE SITUACE

BETONOVÁ DLAŽBA

<DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
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KONSTRUKCE REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE D2-V:

min. 200  mm

HUTNÌNÉ PODLOŽÍ Edef2 >/= 30 MPa
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CHODNÍK
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
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PODSYP ŠD 16/32

ŠTÌRKODR• 8/16

LOŽE - ŠTÌRKOPÍSEK TL. 10 cm
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0,40

0,50

SEPARAÈNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100, NAPOJENÉ NA PØÍPOJKU DEŠ•OVÉ VPUSTI

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. ARMÁDY

VZOROVÝ PØÍ±NÝ ØEZ REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE

PØEVÝŠENÁ O 0,12 m

DO LOŽE Z BETONU C16/20, 

BETONOVÁ OBRUBA 100/15/25 

 DLAŽBA

BETONOVÁ 

- ŠTÌRKODR• 

- FILTRA±NÍ GEOTEXTÍLIE  min. 300g/m2

300  mm0-63

SANACE PODLOŽÍ:

AŽ POD ÚROVEÒ PARAPLÁNÌ)

(V PØÍPADÌ SANACE UMÍSTÌNÍ 

PODÉLNÁ DRENÁŽ 


