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Dopravny podnik Bratislava, a.s.
Olejkarska 1
814 52 Bratislava

Vas list zo diia Nase cislo Vybavuje Miesto a datum odoslania

Janikovicova

0948 986 057 Bratislava, 12.04.2024

20.03.2024 010280/2024/JJ

Vec:

Vyjadrenie Bratislavskej vodarenskej spolocnosti, a. s. /d’alej len BVS/ k projektovej
dokumentaécii_k stavebnému konaniu a pripojeniu na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu
pre stavbu: ,DPB-osadenie kontajnera — Strmé visky“, Pri Vapenickom potoku, k. .
Zahorska Bystrica, parcela C €. 2660/4 a parcela E ¢. 7129/200,

Investor: Dopravny podnik Bratislava, a.s. /OP100009449/.

Ziadostou zo diia 20.03.2024 ste néas poziadali o vyjadrenie pre stavbu: ,DPB - osadenie
kontajnera — Strmé visky*“.

EXISTUJUCI STAV

V sucasnosti podla popisu v ziadosti nie je hore uvedend parcela pripojena na verejny vodovod
a nie je pripojena na verejnu kanalizaciu. Cez pozemok p.¢.2660/4 je trasovany verejny vodovod
DN 150 a DN 100. Na pozemku je osadena akumulaéna nadrz pri ATS Zahorskéa Bystrica.

NAVRHOVANE RIESENIE

Projekt rieSi osadenie kontajnera na mieste spevnenej plochy, na ktorej st v stiéasnosti zberné
nadoby na odpad, aby bolo dodrzané pasmo ochrany inZinierskych sieti (zapracované
v projektovej dokumentacii). Kontajner bude sluzit ako denna miestnost a hygienické zariadenie
pre vodi¢ov MHD a bude pripojeny na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu.

K Ziadosti bola doloZzena Zmluva o najme pozemku medzi Dopravnym podnikom Bratislava, a.s.
a Lesnym pozemkovym spolo¢enstvom v Zahorskej Bystrici (vlastnik pozemku).

K umiestneniu kontajnera bol doloZzeny suhlas Divizie vyroby vody BVS (mailova komunikacia
z 09.04.2024) a Divizie distribtcie vody BVS (mailova komunikacia z 12.04.2024).

Zasobovanie vodou

e Zasobovanie stavby vodou je navrhnuté prostrednictvom vodovodnej pripojky DN 20, dizky
6 m (podla projektu, zodpovedny projektant Ing. arch. Pavol Citovicky a lng. Matej
Fogmeg), ktora bude napojena na verejny vodovod DN 100 LT vedeny v zelenom pése.

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8°°-18° Poruchovy dispeéing: 0800 121 333, nonstop
E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VUB, a.s., IBAN: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX



e Vo vodomernej Sachte (vnutorné rozmery 1000 x 1200 x 1800 mm) na parc. ¢. 2660/4, je
navrhnuté osadit vodomernu zostavu DN 15.
e Potreba vody je vypocitana: Qp = 480 I/den.

Odvadzanie odpadovych vod

e Odvadzanie splaskovych véd z nehnutelnosti je navrhnuté novou kanalizatnou pripojkou
DN 160, dizky 9,8 m, ktora bude pripojené do kanalizacie DN 300 PVC vedenej v ulici Pri
Vapenickom potoku.

o Na kanalizaénej pripojke bude umiestnena kanalizaéna $achta RS1, DN 400.

e Odvadzanie véd z povrchového odtoku /zrazkovych véd/ je navrhnuté volne na terén.

VYJADRENIE BVS

Z hfadiska BVS k technickému rieSeniu zasobovania pithou vodou ak odvadzaniu
a Cisteniu odpadovych vod v zmysle § 17 ods. 2 pism. i) a § 18 ods. 2 pism. i) zakona ¢.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorsich
predpisov zaujimame nasledovné stanovisko:

Pri akejkolvek stavebnej alebo inej €innosti vtrase vodovodu a kanalizacie, pozadujeme
reSpektovat nade zariadenia a ich pasma ochrany, vratane vSetkych ich zariadeni a sucasti
podla § 19 zakona €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

Pasma ochrany uréené podla predpisov do uginnosti Zakona ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a kanalizaciach a vynimky z nich zostavaju zachované.

Ku stavbe: ,DPB - osadenie kontajnera — Strmé viSky“ nemame namietky, ak pri vystavbe
budu resSpektované verejné zariadenia ATS Zahorska Bystrica, vodovodu DN 100 a DN 150
trasované v zaujmovej oblasti, s paAsmom ochrany 1,8 m od osi potrubia na obidve strany
vychadzajuc od skuto€ne zameranej polohy vodohospodarskeho zariadenia.

Nad verejnym vodovodom a vpasme ochrany je zakazané vykonavat zemné prace,
umiestiiovat’ stavby, konStrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonavat' €innosti, ktoré
obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technicky stav,
vysadzat trvalé porasty, umiesthovat skladky, vykonavat terénne Upravy.

V zmysle § 27 ods. 1 zakona €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov, vlastnici nehnutefnosti, v ktorej su
v sucasnosti vedené verejné zariadenia vodovodu v prevadzke BVS, budu povinni dbat’
oto, aby uzivanim nehnutefnosti neposkodzovali a nenarusili prevadzku verejného
vodovodu, jeho =zariadenia a sucasti, aby neopravnene nezasahovali do vykonu
vodohospodarskych c¢innosti suvisiacich s prevadzkovanim verejného vodovodu, inak
budu zodpovedat’ za Skodu, ktori tym sposobili.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, ze v zmysle § 20 ods. 1 pism. a) zakona &. 442/2002
Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov, je
prevadzkovatel opravneny v nevyhnutnej miere vstupovat na cudzie pozemky v suvislosti
s projektovanim, zriadovanim, rekonStrukciou, modernizaciou, prevadzkovanim alebo na uUcely
oprav a udrzby verejného vodovodu a jeho pasiem ochrany.

Z dbévodu ur€enia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom na navrhovanu
stavbu pozadujeme vytyCenie smeru avySky verejného vodovodu, verejnej kanalizacie
a sUvisiacich zariadeni vteréne podla zakona ¢&. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov. Uvedenu sluzbu, resp. ziadost
o vytyCenie, odporuCame objednat cez podatelfiu BVS na zaklade Objednavky na prace ( tlacivo
najdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach ).
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Technické rieSenie, navrh a realizacia vodovodnej a kanalizacnej pripojky musi byt v sulade
so zakonom €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni dalich
zakonov, za sUcasného dodrzania STN, EN a ON, vratane ich zmien a dodatkov a v stlade s
platnymi ,, Technickymi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod a
verejnu kanalizaciu a technickymi podmienkami zriadovania a odstrarfiovania vodovodnej a
kanalizacnej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s.“ (dalej len
stechnické podmienky*®).

V zmysle ,technickych podmienok® je potrebné navrhnit a realizovat vodomernt $achtu
a zaroven je potrebné dodrzat platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005,
prip. dalSie suvisiace normy a zakony, vratane ich zmien a dodatkov.

Platné: ,, TECHNICKE PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutefnosti na verejny
vodovod a verejnu kanalizaciu a technické podmienky zriadovania a odstranovania
vodovodnej a kanalizacnej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spoloénosti,
a.s.“ su dostupné v kontaktnych centrach a zverejnené na internetovom sidle

www.bvsas.sk.

Vlastnik vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky zodpoveda za vysporiadanie vSetkych viastnickych
a spoluvlastnickych vztahov suvisiacich s vodovodnou a kanaliza¢nou pripojkou.

Vzajomné prava a povinnosti vzhladom na spoluvlastnicke (prip. iné) vztahy je potrebné
dorieSit vzajomnymi zmluvnymi vztahmi.

Vsetky vodohospodarske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a krizovania musia byt
v koordinacii a v sulade s platnymi STN.

A. Zasobovanie vodou

S navrhovanym technickym rieSenim zasobovania nehnutelnosti vodou sthlasime za
predpokladu, Zze budu dodrzané podmienky BVS uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Vodovodna pripojka

1. Podfa technickych podmienok BVS pozadujeme dimenziu vodovodnej pripojky
minimalne DN 25.

2. Pripojenie na verejny vodovod je mozné len vtedy, ak uz na danu nehnutelnost nebola
zriadena vodovodna pripojka.

3. Navrhovana vodovodna pripojka (minimalne DN 25) medzi verejnym vodovodom
a vodomerom musi byt priama bez vySkovych asmerovych lomov a nesmu byt
vykonavané Ziadne zmeny, Upravy a prelozky, ktoré by mohli mat’ vplyv na technicky stav
vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit kvalitu
a nezavadnost pitnej vody.

4. Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevddzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
vnutornych rozvodov, nesie investor.

5. BVS si vyhradzuje pravo na kontrolu realizacie pripojky bezprostredne pred jej zasypanim
v celej jej dizke.

6. Vodovodna pripojka ani Zziadna jej ¢ast nesmie byt prepojena s potrubim iného vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt situovana
v blizkosti zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit nadmerné zvysenie teploty pitnej vody.

7. Zasahovat do verejného vodovodu a vykonavat pripojenie na verejny vodovod mézu len tie
osoby, ktoré su na to prevadzkovatelom uréené.

b/ Vodomerna sSachta
1. Vodomerna Sachta je stucastou vodovodnej pripojky, na ktorej je umiestnené meradlo —
vodomer. Vodomer je su€astou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve BVS.
2. Vodomerna Sachta musi byt stavebne a priestorovo vyhovujica poziadavkam BVS, t. j.
vybudovana a dokonéena este pred realizaciou vodovodnej pripojky a montaze vodomeru.
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3. Usporiadanie novej vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovat' podia
predlozenej projektovej dokumentacie.

4. Vodomernu Sachtu Ziadame umiestnit na trase vodovodnej pripojky, dlh§ou stranou
v smere pripojky, minimalne 1,8 m a maximalne 10 m od miesta napojenia na verejny
vodovod.

5. Majitel je povinny vodomernu Sachtu zabezpe it tak, aby nedoslo k mechanickému
poskodeniu meradla a v zimnom obdobi ochranit meradlo proti zamrznutiu.

6. Vodomerna Sachta Ziadnym spésobom nesmie ohrozovat bezpecnost a ochranu zdravia
zamestnancov vykonavajucich ¢innosti spojené s od¢itanim vodomerov, vymenou
vodomerov, opravami vodomernych zostav a inymi pracami suvisiacimi s meradlom.

7. Vo vodomernej Sachte je prisne zakazané skladovat akykolvek material nesuvisiaci
s prevadzkou vodomernej Sachty.

c/ Realizacia vodovodnej pripojky, vodomernej Sachty a montaz meradla — vodomeru
Naklady na realizaciu vodovodnej pripojky, vodomernej Sachty a montaz fakturaéného
vodomeru ako aj udrzbu vodomernej Sachty znasa vlastnik pripojky.
Podra technickych podmienok BVS je pozadovana dimenzia vodomeru minimalne DN 20.

V pripade splnenia podmienok uvedenych vysSSie je vlastnik pripajanej nehnutelnosti povinny
pisomne poziadat BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizaciu vodovodnej pripojky
a montaz vodomeru.

TlaCivo: Ziadost’ o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejny vodovod
najdete na naSej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach.

Pre Uspesné zrealizovanie vodovodnej pripojky je nevyhnutné spinenie vSetkych ,technickych
podmienok®: vykopana jama na vodovodnom potrubi tak, aby bolo mozné uskutonit napojenie
na verejny vodovod za dodrzania vSetkych bezpecnostnych pravidiel, vykopana ryha od jamy
po vodomernu Sachtu aosadend vodomerna Sachta prisluSnych rozmerov. Pri vykopoch
pre napojenie pripojky na verejny vodovod miesto vykopu do pdévodného stavu uvadza zakaznik,
resp. ziadatel. Zaroven znasa naklady na vSetky zemné prace.

A. Odvadzanie odpadovych vod

Odvadzanie odpadovych vod pozadujeme riesit ako deleny systém, odvedenie vod
z povrchového odtoku /zrazkovych vod/ pozadujeme rieSit mimo splaskovi kanalizaciu
a spésobom, ktory vyhovuje konkrétnym hydrogeologickym podmienkam (vsakovanie, zberna
nadrz) a predmetné Ziadame zdokladovat. Nasa spolo€nost si vyhradzuje pravo kontroly spésobu
odvadzania tychto vod. Do verejnej kanalizacie je mozné vypustat vyluéne splaskové odpadové
vody. ‘

K odvadzaniu vdd z povrchového odtoku /dazdovych vdd/ do vsaku na terén nemame
namietky.

S navrhovanym technickym rieSenim odvadzania splaskovych véd suhlasime za predpokladu,
Ze budu dodrzané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Kanalizacna pripojka

1. Detail a spésob napojenia novej kanalizacnej pripojky DN 160 na verejnu kanalizaciu
DN 300 je potrebné prekonzultovat’ pred zacatim akychkofvek prac s obvodnym
majstrom Divizie odvadzania odpadovych vod BVS /kontakt: p. Perina, tel. ¢. 0902
969 108/ a pripojenie na verejnu kanalizaciu pozadujeme realizovat' za jeho
pritomnosti.

2. Kanalizaénu pripojku, ktorej su¢astou musi byt revizna Sachta na kanalizacnej pripojke, je
potrebné rieSit vzmysle STN 75 6101, STN EN 1610 aich zmien a dodatkov,
prip. suvisiacich noriem /stupacky, poklop a pod./.



3. Reviznu Sachtu (minimdlne DN 400) na kanaliza¢nej pripojke pozadujeme umiestnit za
hranicou nehnutelnosti, na pozemku vlastnika nehnutelnosti.

4. Producent odpadovych véd je povinny oznamit vlastnikovi verejnej kanalizacie vsetky
zmeny a nové udaje suvisiace s odvadzanim odpadovych vod do verejnej kanalizacie.

5. Zodpovednost' za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav kanalizacnej pripojky vratane
vnutornych rozvodov, nesie vilastnik ( investor ) kanalizacnej pripojky a spracovatel
projektovej dokumentacie.

6. Kvalita odpadovych véd odvadzanych do kanalizacie musi byt v sllade s ustanovenou
najvySSou pripustnou mierou znedistenia, uvedenou v prilohe &. 3 Vyhlasky MZP SR
C. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii.

b/ Realizacia kanaliza€nej pripojky

V pripade splnenia podmienok uvedenych vo vyjadreni vyssie a pred pripojenim nehnutelnosti
na verejnu kanalizaciu v danej lokalite je vlastnik pripdjanej nehnutelnosti povinny pisomne
poziadat BVS o preverenie technlckych podmienok pripojenia na verejnu kanalizaciu.

Tlagivo: Ziadost' o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejnt kanalizaciu
najdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach.

Pre Uspesné pripojenie nehnutelnosti na verejnu kanalizaciu je nevyhnutné spinenie vsetkych
»technickych podmienok® a zarover zakaznik, resp. ziadatel o pripojenie na verejni kanalizaciu
znasa naklady spojené s pripojenim nehnutelnosti na verejnu kanalizaciu.

V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zdkona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach Ziadatel o pripojenie na verejny vodovod a na verejnl kanalizaciu sa
moZe pripojit na verejny vodovod a verejnu kanalizéciu len na zaklade zmluvy o dodavke pitnej
vody (vodné) a zmluvy o odvadzani odpadovych vod (sto€né) uzatvorenej s viastnikom, resp.
prevadzkovatelom verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

BVS si vyhradzuje pravo zmeny vyjadrenia na zéklade novozistenych skutoénosti.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.
Po strate platnosti vyjadrenia podla predchadzajlcej vety je ziadatel povinny poziadat o nové

vyjadrenie.
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826 46 Bratislava 29, Presovské 48 [4]
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S pozdravom

!ﬁé Julia Baranova
veduca oddelenia vyjadrovacich ¢innosti

Prilohy
Projektova dokumentacia, Vypis z listu vlastnictva, Képia katastralnej mapy, Zmluva o najme,

Zakres z GIS BVS

Upozornenie
V pripade neopravneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochadza k trestnému ¢inu kradeze podla § 212 ods.2 pism. e/

zékona €. 300/2005 Z. z., Trestny zékon v zneni neskorsich predpisov
V pripade neopravneného vypustania odpadovej vody do verejnej kanalizacie sa producent dopusta priestupku podra § 40 ods. 1 pism.
e/ zékona €. 442/2002 Z. z.
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... |vstupna informacia pred vypracovanim projektovej dokumentacie. Presni polohu verejného
oxres| vodovodu a verejnej kanalizacie v majetku alebo v prevadzke BVS, a.s. je mozné na zaklade objednavky
framtrdvytyeit' pracovnikmi BVS, a.s. Tato vstupnd informécia nenahradzuje vyjadrenie k projektovej
dokumentacil. | datum: 12.04.2024 podpis: . - |
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