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legenda :

NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWA GR. 1.3 CM 2578.173 m2
TRAWA NATURALNA Z ROLKI 3834.647 m2
ISTN. BOISKO Z TRAWY NATURALNEJ

NAWIERZCHNIA BRUKOWANA Z KOSTKI BETONOWEJ - PLACE, DOJAZDY 259.1794 m2
NAWIERZCHNIA BRUKOWANA  Z KOSTKI BETONOWEJ - DOJŚCIA 544.647 m2

NAWIERZCHNIA Z PIASKU KWARCOWEGO GR. 30 CM 44.000 m2
NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA LUB PO PRZEŁOŻENIU 137.365 m2

GUMOWA MATA NA KORYTKACH DO PIASKOWNIC 20.110 m2
ZIELEŃ URZĄDZONA - TRAWA 280.704 m2
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FAZA PB

A-03
UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI KONSTRUKCJI I INSTALACJI A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI
WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

zakres do uzupełnienia 
trawą naturalną z rolki

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH MODERNIZACJI BIEŻNI STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

8.1.4.
ogrodzenie stadionu poza zakresem przetargu

obszar poza zakresem 
robót przewidzianym w przetargu
a opisany 
w dokumentacji projektowej

ok. 70m2

8.1.1. i 8.1.9 opis techniczny
Teren naruszony po przebudowie bieżni i skoczni w dal itrójskoku
 a także po elementach istniejących przewidzianych do usunięcia
należy uzupełnić trawą z rolki zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej

8.1.2.opis techniczny
wykonanie bieżni - wariant alternatywny 
zgodnie z dokumentacją przetargową

8.1.6. dokumentacja projektowa opis techniczny
regulacj istniejąceja kostki betonowej i zadaszeń po wykonaniu bieżni,  

8.1.3.opis techniczny
wykonanie skoczni skoku w dal i trójskoku

spikerka

8.1.7. opis techniczny
 kostkabetnowa do ułożenia
ok 70 m2

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Łamana

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wielokąt

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Wiersz

AdrianL
Łamana

AdrianL
Przekreślenie

AdrianL
Przekreślenie

AdrianL
Przekreślenie

AdrianL
Przekreślenie

AdrianL
Przekreślenie




