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CZESC BUDYNEKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

~

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR SPIS POMIESZCZEN POW. [M] | WYS. POM. [M] WYK. POSADZKI
0'%1000 KLATKA SCHODOWA 22.39 PLYTKI GRESOWE
0.05 TOALETA 8.10 2.50 PLYTKI GRESOWE
0.06 TOALETA 7.97 2.50 PLYTKI GRESOWE
RAZEM 38.49
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AN\ Wejscie do budynku

Oznaczenie pomieszczenia

Stolarka drzwiowa

Du Drzwi do usunigcia

Stolarka okienna
crrrrro Luksfery

77777) Sciana istniejaca
NS Sciana do wyburzenia

www.motivestudio.pl, tel. 609.833.484
44 -100 Gliwice, ul. Sieminskiego 27/24
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Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Koty wysokosciowe podano w metrach.
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na
placu budowy.

Wymiary stolarki / $lusarki drzwiowej podane
sq w $wietle po otwarciu.

Wymiary stolarki / $lusarki okiennej podane
dla otworu w $wietle konstrukcii.

Wszystkie wymiary stolarki / $lusarki okiennej
oraz drzwiowej nalezy zweryfikowa¢ przed
dokonaniem zaméwienia.

Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z cze$cig
opisowa.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
rozpatrywa¢ zgodnie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ przy
pomocy firm posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, pod
nadzorem osob uprawnionych.

Uzyte materialy powinny mie¢ wszystkie
niezbedne deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, certyfikaty zaktadowej kontroli
produkciji, aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, certyfikaty bezpieczenstwa
pozarowego.

Wszystkie uzyte materialy nalezy stosowac
zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie zmiany projektowe i materiatowe
powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

W sprawach nieokreslonych w
dokumentacjach obowigzuja;

- warunki technicnze wykonywania i odboru robét
budolwano motnazowych (wg Ministerstwa
Budownicntwa i Instytytu Normy P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne i $wiadectwa dopuszczenia
atesty ITB.

- przepsiy techznicnze instytuciji kontrolujgcych

jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

MOk

STUDIO

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU W ZWIAZKU Z

MONTAZEM DZWIGU OSOBOWEGO ORAZ
DOSTOSOWANIEM TOALET NA PARTERZE

DLA POTRZEB 0SOB Z NIEPELNOSPRAWOSCIAMI

Nazwa projektu

Urzad Gminy Niegowa

ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa
Inwestor

ul. Wojska Polskiego 2,

42-320 Niegowa

Adres

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

Branza

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

Tytut rysunku

mgr inz. arch. Agnieszka Rawska
upr. nr 17/SLOKK/2014

Podpis Projektowat
Podpis Sprawdzit
mgr inz. arch. Michalina Musiot

Podpis Opracowat
12.2023 A3 1:50

Data | Formatl Skala
2318-IN-A-100 00

Numer rysunkL‘ Rewizja

Rysunek chroniony przez Prawo Autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.




