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AKCE

- k.ú. Znojmo- město, par.č. 1512
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MĚSTO

1:50
Č. VÝKRESU

Ing. arch. Pavel Kuchtík

INVESTOR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PARÉ

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9, 66902 Znojmo

04/2024
Úpravy chodeb a šatny ve 2.NP, ZŠ náměstí Republiky
9, Znojmo
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(S1)
- nová polyuretanová stěrka- dekor viz. podlaha v 1.NP u vstupu
- srovnávací penetrační nátěr
- stávající očištěná podlaha

35,06 m2

PODLAHA- POVRCHÚČEL MÍST. STĚNY- POVRCH

2,68 m
2,995 m

MINERÁLNÍ KAZETOVÝ
PODHLED AKUSTICKÝ

MINERÁLNÍ KAZETOVÝ
PODHLED AKUSTICKÝ

2,68 m

SVĚTLÁ
VÝŠKA

ŠATNY

OZN.

201

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

202

PODL.
PLOCHA STROP- POVRCH

13,44 m2

ŠTUKOVÁ OMÍTKA ,
DŘEVĚNÝ OBKLAD

ŠTUKOVÁ OMÍTKA ,
DŘEVĚNÝ OBKLAD POLYURETAN. PODLAHA (S1)

201
(S1)

202
(S1) 203

(S1)

204
(S1)

MINERÁLNÍ KAZETOVÝ
PODHLED AKUSTICKÝ4,525 mPODESTA203 7,22 m2 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ,

DŘEVĚNÝ OBKLAD

MINERÁLNÍ KAZETOVÝ
PODHLED AKUSTICKÝ4,44 mSCHODIŠTĚ204 7,02 m2 ŠTUKOVÁ OMÍTKA ,

DŘEVĚNÝ OBKLAD

(S2)

(S2)

(S2)

(S2) (100-2020)(S2)

(S
2)

(S
2)

(S
2)

(S
2)

(S
2)

(S
2)

(S
2)

- laminované DTD (HPL) desky tl. 18 mm se zakrytým uchycením, dekor např. dub dvětlý bílý- gladstone,
dále odstín zelené např. NCS S1060-G40Y+ horní lakovaná lišta např. NCS S1060-G40Y
- nosné horizontální hliníkové profily Z
- dřevěný rošt
- stávající zdivo

(S2)

stávající konstrukce

nové konstrukce

LEGENDA

CHODBA

POLYURETAN. PODLAHA (S1)

POLYURETAN. PODLAHA (S1)

POLYURETAN. PODLAHA (S1)

POZNÁMKA
- před objednáním všech materiálů a konstrukčních prvků nutno ověřit a změřit skutečné rozměry
přímo na stavbě!
- zdivo pod dřevěným obkladem bude vyrovnáno stěrkou.
- na stěnách bude do výšky 100 mm nad podlahu proveden sokl např. ze stejného materiálu jako podlaha-
polyuretan.
- stávající hrubá omítka bude penetrována a následně bude provedena nová štuková omítka, celkem 2
vrstvy. Následně bude provedena nová výmalba ve 3 vrstvách.
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dveře se zárubněmi
- obroušení+ nový nátěr- 1x

základní+ 2x vrchní,
barva dle investora

dveře se zárubněmi
- obroušení+ nový nátěr- 1x

základní+ 2x vrchní,
barva dle investora

dveře se zárubněmi
- obroušení+ nový nátěr- 1x
základní+ 2x vrchní,
barva dle investora

niku zazdít
např. cihla plná pálená
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demontáž topného tělesa,
opískování a nový nátěr vč.
navzaujícího potrubí, barva
bílá

demontáž topného tělesa,
opískování a nový nátěr vč.
navzaujícího potrubí, barva
bílá

demontáž topného tělesa, opískování a nový nátěr
vč. navzaujícího potrubí, barva bílá

nové parapety všech oken
laminované DTD (HPL)
desky tl. 18 mm odstín
zelené např. NCS S1060-
G40Y

nová ocel
konstrukce šaten s
dřevěnou a
drátěnou výplní

nové parapety všech oken laminované
DTD (HPL) desky tl. 18 mm odstín

zelené např. NCS S1060-G40Y

nové parapety všech oken
laminované DTD (HPL)
desky tl. 18 mm odstín
zelené např. NCS S1060-
G40Y
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3x nová nástěnka
zapuštěné do obkladu

2x nová nástěnka
zapuštěné do obkladu
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2x dvířka v obkladu

směrová značka v nové
podlaze- jiný odstín podlahy
(např. šlápota apod.)

směrová značka v nové
podlaze- jiný odstín podlahy
(např. šlápota apod.)
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7

hydranthydrant

horní hrana schodišťové obruby opatřena
stejným systémem jako nové podlahy
v tmavším odstínu
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