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KAN ALLZACNE PREST!
UROVNOU PODLAHY

2375

LEGENDA STAVEBNYCH PRAC
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NOVE STAVEBNE KONSTRUKCIE

Postup pri stavebnych pracach -sandacia vihkého muriva:

Vyrovnanie nerovnosti muriva:
-Cementova malta s prisadou do malt, prostriedku k zvySeniu pridrZznosti podkladu a ochrany mladého beténu SCHOMBERG ASOCRET -M30
, synteticka disperzia k zuslachteniu omietkovych , poterovych ,Skarovacich a murovacich malt a beténu ,k vytvoreniu plastom modifikovanych malt

6000

Dodatocné vytvorenie horizontalnej infuznej clony-gélovej v povodnom murive proti vzlinajucej vihkosti :
Vyplnenie injektaznych otvorov ( priemer 12 mm) :

- Injektazny krém pre dodatoc¢né vytvorenie horizontalnej clony v murive SCHONBURG Aquafin -i380 , certifikovany podla smernice WTA
"Injektaz muriva proti kapilarnej vihkosti".
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- Aplikuje sa pre hribky muriva -priecky hr.: 125 mm , 150 mm a obvodové murivo hr.: 375 mm

-Stabilnd stierkova hmot , rychlo tvrdnica SCHONBURG SOLOCRET -15 , pre vyrovnanie a prestierkovanie nerovnych mineralnych podkladov na stenach ,
stropov a podlach , na ktorych sa nasledne bude realizovat’ hydroizolacia a / alebo pokladanie obkladovych prvkov .

05. Bariéra proti previhaniu pdvodného muriva, hydroizoldcia na negativny tlak ,zvislé steny , interiér :

31200
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= X -Impregracny kremicity roztok , certifikovany podla smernic WTA SCHOMBURG AQUAFIN-F , hydrofobizujuca izolacia s hibokym tGcinkom vplyvom zizenia kapilar.
<

4095

-Nepruzna silikatova hydroizolacia , aplikovana v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN -1K ,cementom pojena hydroizolacia so zvySenou siranovzdornostou ,
SPOJOVACIA
CHODBA

dodatocna vnutorna izolacia .
-Rychlotvrdntca hybridna hydroizolacia , aplikovana v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN -RS 300 ,cementom pojena hydroizolacia so zvySenou siranovzdornostou ,
06.Sanacia vnutornych omietok jestvujlcich muriv :

- Roztok pre oSetrenie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO .FLUAT , fludtovanie starého , neomietnutého muriva , Specidlne pod minerdlne hydroizolacné stierky
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a sanacné omietky .
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| - Mineralny sanacny prednastrek SCHOMBURG THERMOPAL -SP (celoplosne ) ,hydraulicky tuhnlica suchd malta pre zvySenie pridrZznosti mineralnych omietok
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na unosnych minerdlnych podkladoch , vyhovuje poziadavkam smernice WTA "Sanacné omietkové systémy " .

-Sanacna omietka WTA s vysokym obsahom vzduchovych pérov SCHOMBURG THERMOPAL - SR24 ( hr.: 20 mm) , na zhotovenie paropriepustnych a suchych
omietkovych ploch na vlhkom a/ alebo zasolenom murive v interiéri.

-Keramicky obklad stien

-Tenko a strednovrstvové lepidlo pre obkladové prvky SCHOMBURG Soloflex ( 8 mm zub. stierka)
-Cementom pojena, multifunkénd, rychlo tvrdnica, jemnozrnna sSkarovacia malta pre Sirky skar od 1 do 10 mm SCHONBURG Cristallfuge flex(zementgrau)
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-Jemna Stukova omietka na sanacné omietky SCHOMBURG THERMOPAL - FS33 ( hr.: 2 mm) , jemna omietka resp. ploSna stierka na sanacné omietky .
-Penetracny nater.
-Mal'ba z maliarskych zmesi pre vnitorné povrchy ( dvojnasobny ).
-Keramicka dlazba sokla h= 80 mm , protiSmykova / vyber podla investora /
@ 07.Sanacia podlahy suterénu rieSenej stavby :
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-Po odsekany ( vyburani ) existujucej dlazby sa prevedie zakladna penetracia SCHOMBURG ASO -Unigrind-K

-Nivelacia podlahy vlaknami vystuZenou ,samonivelacnou stierkou cementovou poterovou maltou SCHONBURG Soloplan - 30plus v hrubke 10 mm
6250 A00 s moznostou pridania $pecidlnych sklenych vidkien z AR skla ARM -VLAKNA AV502.

| -Pruzna silikatova hydroizolacia aplikovana v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M ,cementom pojena hydroizolacia

-Tenko a strednovrstvové lepidlo pre obkladové prvky SCHOMBURG Soloflex ( 8 mm zub. stierka)

-Keramicka dlazba , protiSmykova / vyber podla investora /
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\ -Cementom pojend, multifunkénd, rychlo tvrdnica, jemnozrnna skarovacia malta pre Sirky skar od 1 do 10 mm SCHONBURG Cristallfuge flex(zementgrau)

} 07.Sanacia priehlbne vytahovej Sachty :

\ -Nepruzna silikatova hydroizolacia , aplikovana v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN -1K ,cementom pojena hydroizolacia so zvySenou siranovzdornostou ,
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dodatoc¢na vnuatorna izolacia .

-Rychlotvrdnuca hybridna hydroizolacia , aplikovana v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN -RS 300 ,cementom pojena hydroizolacia so zvySenou siranovzdornostou ,
08. Sanacia prestupov z exteriéru , odkopanie Casti obvodovej steny z primurovkou suterénu :

-Vlyspravenie nerovnosti primurovky cementovou maltou s prisadou do malt , prostriedku k zvySeniu pridrznosti podkladu a ochrany mladého

beténu SCHOMBERG ASOCRET -M30
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I = ; - Bitimenovy ochranny nater, neobsahuje rozpustadla, fenol, decht, PCB/PCP. Mozno ho aplikovat’ nastrekom, val¢ekom alebo naterom SCHOMBURG ASOL- FE .
Ako zakladny nater pod hrubovrstvé bitimenové stierky ako napr. COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K a izola¢ny pas KSK-Abdichtungsbahn
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00, 1200 | 6900 | 9400 600 5400 600 —| 5400 600 5400 900 -Hydroizola¢na stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom SCHOMBURG COMBIDICK -2K-Classic
400(1750) | 400(1750) 400(1750) 400(1750) 400(1750) . Bez8karova a bezSvova, pruzna, trhliny preklenujica hydroizolacia konstrukcii pod terénom

' <|: -PT -Kneichdichtmasse-spezial - tmel aplikovat’ po obvode potrubia ( Skaru)
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/] — SUTERENNE MURIVO HR.: 375 MM Z PALENYCH TEHAL CD-IVA -8
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— ZELEZOBETONOVE NOSNE PRVKY SKELETU S 1.2 -STLPY
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INVESTOR: Domov ddchodcov a Domov soc. sluzieb Kirijevskd ¢ 23 0907 209069 0907 153054
Rimavska Sobota FORMAT Bx AL

STAVBA: DATUM sept. 2023

DD a DSS Rimavska Sobota STUPEN RD

-Odstranenie vihkosti muriva v suteréne budov

OBJEKT: TECHNICKY PAVILON T AKAZKY
OBSAH: MIERKA: JCVYKR:

Novy stav -podorys suterénu 1.75 F _08
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