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1. Identifikacné udaje

Stavba: Turisticka Gtuliia Jezoféie

Investor: Pozemkové spolocenstvo Vallovské Terchova,
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchova

Miesto stavby: Terchova, okres Zilina parcela ¢.4919/3, 4919/5 k. 0. Terchové
Porastové éislo: 1056, Lesny celok Varin

Stuperi PD: Oznamovacia povinnost

Zakiadné (Udaje charakterizujlice stavbu a jej budiicu prevadzku:

Investor vlastni pozemok v Terchovej, na ktorom bola budova, z ktorej ostali len pé-
vodné kamenné zaklady. Na jej miesto investor postavi Utulu. Stavba je prizemna,
s obmedzenym podkrovim. Na pozemku bude osadena drevend stavba so sedlovou
strechou. Pddorysné rozmery stavby su 4 000 x 6 000 mm s maximalnou vyskou po
hreben 5 000mm

Stavba bude vyuZivana na Gcely ochrany f'udi pred nepriaznivym pocasim v horskom
teréne, nedaleko turistickych trds. Stavba je navrhnutd ako otvoreny priestor
s obmedzenym podkrovim, s mozZnostou provizérneho noclahu a méze byt vybavena
krbovymi kachlami s moznost'ou chrevu.

Objekt nie je napojeny na inZinierske siete.

Strecha stavby je polvalbova so spodnou valbou. Krytina strechy bude profilovany
plech, imitacia Sindel, alternativhe sa méZe pouzit dreveny Sindel.



Poziadavky na urbanistickeé riesenie:

Architektonicky objekt stavby pristresku bude zapadat do prostredia v ktorom sa
stavba nachadza. Zrubova stavba na kamernom obloZenom zaklade a strecha su pri-
rodné prvky vhodne pouzité pre takyto druh stavby.

Dispozi¢né riesenie:

Utuliia so stavebnymi Upravami je navrhnuta tak, aby spifiala poZadované ugelové
funkcie. V prizemi a obmedzenom podkrovi je jedna spolocnd miestnost spojena
schodiskom.

Konstrukéné rieSenie:

Navrhovana stavba pozostava z betdnovej zakladovej dosky zviazanej cez DT tvar-
nice so z&kladovymi pasmi. Zakl. pasy zabezpedit pasovinou na uzemnenim bles-
kozvodu. Zakladova doska je po obvode z(Zena o 5¢cm oproti zrubu, tento vysek je
chraneny extrudovanym polystyrénom a obloZeny prirodnym kameriom.

Prizemna Cast je tvorena zrubovou konstrukciu so zakladnym profilom zrubového
dreva 200x260mm, so zrezanymi fazetami z vonkaj3ej strany o Sirke a vyske 30mm,
medzery medzi zrubovymi drevami st 30mm a tato medzera je vyplnena kladovom
ubitymi drevenymi $§ponami, uzavreta je lemovkou 2x5cm so skosenim na fazety zru-
bovych driev. Zrubové dreva sl na rohoch spajané na Sikmocely spoj so skosenim
aspofi 8°. Interiér je navrhnuty ako difuzne uzavreta konstrukcia so zateplenim
100mm a obloZena drevenym obkladom.

Podkrovie je navrhnuté ako polvalba so spodnou valbou. Zateplena medzi krokvami
a v Casti zvislych stien hr. 120/150mm.

Navrhnuta je plechova profilovana krytina so vzorom imitacie Sindfa, ako alternativa
sa mdzZe pouZit dreveny Sindef.

Spevnené plochy, chodniky a pristupova komunikacia bud( mat kryt z prirodného
kamefa - Zula, pieskovec /bridlica/. Ako alternativa sa méze pouZit zamkova dlazba
s imitaciu prirodného kamena

Technické udaje rekrea¢nej chaty:

Pocet nadzemnych podlazi : 2
Pocet podzemnych podlazi: 0
Svetla vyska 1.N.P. 2 190 mm
Svetla vyska 2.N.P. 2010 mm
Uzitkova plocha: 38,52 m?
Zastavana plocha: 24,00 m?

Obstavany stavebny priestor: 119,1 m3



2. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Stavba dtulne — PD, si stavebnik objednal ako projektovil dokumentaciu, ktora spifia
poziadavky pre oznamovaciu povinnost v zmysle platnych zakonov.

Stavebnik si objednal projekt s danou dispoziciou a konstrukciou.

3. Clenenie stavby

¢.01 - Architektara

4. PoZiarna bezpecnost’ stavby

Tato ¢ast vzhfadom na jednoduchost stavby nie je spracovana.

5. Vecné a ¢asové vizby na okolitl vystavbu, suvisiace investi-
cie

V s(i¢asnosti sa na pozemku a v samotnom arealy nerobia zZiadne stavebné prace.
6. Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov

UZivatelom a prevadzkovatelom bude samotny investor stavby.

7. Statika

Tato ¢ast vzhladom na jednoduchost stavby nie je spracovana.

8. Sprava BOZ

Pri véetkych stavebnych pracach bolo nutné dodrZiavat v3etky platné bezpecnost-
né predpisy a opatrenia, s ktorymi st pracovnici oboznameni na odbornom skoleni.
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