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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania ogdllne dotysze wykonania
i odbioru robét zwjzanych zprzebudow mostu, przepustu i drogi gminngkacej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miegiczkowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stagoyeden z dokumentéw przetargowych i kontraktowych
stosowany przy zleceniu i realizacji przegi&iecia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjejmup wymagania ogolne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentéw robot i obejmuSzczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST):

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wymienione poriej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Aprobata techniczna Dokument  stwiergzgj przydatné¢  wyrobu do  stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobéw, dla kténynie ustanowiono PN lub wyrobow, ktérezmé sie
istotnie od whéciwosci okreslonych w PN.
1.4.2. Budowla drogowa Obiekt budowlany, nigddcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows
(drog) albo jego cgi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus
ziemny, plac, wzel).
1.4.3. Certyfikat zgodrii Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu dkatsjf, wykazujcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustugazgodne z
okreslong normy lub wiaciwymi przepisami prawnymi.
1.4.4. Deklaracja zgodgoi Oswiadczenie producenta, stwierdgag na jego wyjczrng odpowiedzialnéc,
ze wyrébh, proces wytwoérczy lub ustuga zgodne z okrdong normy lub innym dokumentem normatywnym.
Deklaracja powinna kiyzgodna z wymaganiami PN.
1.4.5. Droga Woydzielony pas terenu przeznaczonydbu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie zowlyzujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarokoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Ireynier Nadzoru Pisemnie upowmony przedstawiciel Inwestora na budowie, upzmi@any do
podejmowania decyzji dotygeych zagadni@ technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowe]j przepiséw prawa budowlanepz umowy.

1.4.8. Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, ktoraciideWykonawcy realizagj zadania inwestycyjnego i
wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

1.4.9. Jezdnia  G#¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wighee:, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni  Uklad warstw nawidnz wraz ze sposobem ich potenia.

1.4.12. Konstrukcja nima Cz$¢ obiektu oparta na fundamencie, twgra ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu
kotowego i pieszego.



1.4.13. Kontrakt Pisemna umowa doizy Inwestorem, a Wykonawc spisana w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, okrdajaca prawa i obowgizki obu stron.

1.4.14. Korona drogi Jezdnia z poboczami lub chagmik zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdné.

1.4.15. Korpus drogowy Nasyp lun taeéz wykopu, kt6ra jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.
1.4.16. Koryto  Element uformowany w korpusie drogawy celu ut@genia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy Wyceniony kosztoglepy.

1.4.18. Kosztoryslepy Wykaz robét wraz z podaniem ich éito (Przedmiar) w kolejnii technologicznej
ich wykonania.

1.4.19. Kryteria techniczne Zestaw wymagatanowacy podstaw certyfikacji wyrobow budowlanych

na znak bezpiecastwa.

1.4.20. Laboratorium Drogowe lub inne laboratoriuradéwcze zaakceptowane przez Zamawego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadgréb zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
1.4.21. Nawierzchnia Warstwa lub zespét warstwzggych do przejmowania i rozktadania ojen od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki do ruchu.

1.4.22. Niweleta Wysolk@iowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23. Odpowiednia bliské Zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,jedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy Wydzielony liniami rozgranigegjmi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowd teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.25. Pobocze @& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast pojazdéw, umieszczania
urzadzeh bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zgda jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podbudowa Dolna &£ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sk sktad& z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.4.27. Podbudowa zasadnicza Gornagsez podbudowy spetniaga funkcje néne w  konstrukcji
nawierzchni. Mae st ona skitadéaz jednej lub dwdch warstw.

1.4.28. Podbudowa pomocnicza Dolna¢sz podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem estek podiga. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajcs.

1.4.29. Podlee Grunt rodzimy lub nasypowyigcy pod powierzchrido gkbokasci przemarzania.

1.4.30. Podtge ulepszone Gérna warstwa pagtp lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna,ektdfykonawca powierzyt realizaciczg$ci zadania
inwestycyjnego.

1.4.32. Polecenie hyniera Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy prregniera Nadzoru w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fimgclzdaca autorem projektu.

1.4.34. Przeszkoda naturalna Elemeémnbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.35. Przeszkoda sztuczna Dzieto ludzkie stagmawutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np
droga, kolej, ruroeig.

1.4.36. Rejestr obmiarow Akceptowany przezyhiera Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronamgaey
do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalkcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera Nadzoru.
1.4.37. Rekultywacja Roboty mge na celu upognzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.4.38. Rysunki C&¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzaccharakterystyk i wymiary
obiektu i przedmiotu robot.

1.4.39. Rysunki robocze Rysunki (plany) rusztawazalunkow, plany gcia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przegtolnwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgmem
robot.

1.4.40. Specyfikacje Zbior przepis6w i wymagazupetniagcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu.

1.4.41. Sprgt Wszystkie maszynysrodki transportu i inny drobny spitzz urzidzeniami do konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzeniaobgd



1.4.42 Slepy kosztorys  Wykaz rob6t wraz z podaniem ickdidprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.43. Teren budowy Teren przekazany czasowo W&ikow, przez Inwestora dla wykonania zadania
inwestycyjnego.

1.4.44. Wyr6b budowlany Materiat decyday o bezpieczestwie, jakadci i trwatosci obiektéw budowlanych,
dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowaniausownictwie zgodnie z DokumentacpProjektovy

i Specyfikacjami Technicznymi.

1.4.45. Wymagania podstawowe Wymagania podstawowa dlyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie staapbgzpieczéstwo konstrukcji, bezpiecastwo paarowe,
bezpieczastwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrame oraz ochron&rodowiska, ochrona
przed hatasem i drganiami, osgdmas¢ energii i odpowiednia izolacyjié cieplna przegréd.

1.4.46. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéoatata przez Inwestora wybrana do realizaciji
zadania inwestycyjnego.

1.4.47. Wysipienie Zwrocenie siWykonawcy do Inwestora naspiie w sprawie zwizanej z realizagj
zadania inwestycyjnego.

1.4.48. Zadanie budowlane €2 przedsjwzigcia budowlanego, stanoyda odegbrg  calci¢

konstrukcyjra lub technologiczs, zdollm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteginiczno-
uzytkowych. Zadanie m polegéa na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem
oraz ochrog budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
1.5. 1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy orhwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigdn@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5. 2. Dokumentacja Projektowa
PROJEKT WYKONAWCZY OBEJMUACY:

- Projekt budowlany
Nie przewiduje s wykonywania dodatkowych rysunkéw, nie mniej jednigkeli w trakcie wykonywania robét
okaze st koniecznym uzupetnienie zatwierdzonej przez Zarageg#go Dokumentacji Projektowej, woéwczas
Wykonawca sporgdzi brakujce rysunki na wiasny koszt i w 3 egzemplarzach giazg je Inzynierowi do
akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5. 3. Zgodnéx robét z DokumentagjProjektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane przez Ayniera Wykonawcy stanowi
czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczego6lnione w @ jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie szay postanowié polskich
norm, a § uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektamigz § udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzor inigeski.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w,0go6lnych warunkach umowy”. Wykonawda maze wykorzystywé bteddéw lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winieatychmiast powiadori Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbh@ci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby @riaty) budowlane winny kiyzgodne z Dokumentag]
Projektovg i SST. Dane oki&one w dokumentacji Projektowej i SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalng ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i elementiwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé
z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquyzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z DokumentadpProjektows lub SST i wplynie
to na niezadowalafs jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientanveealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaallozy , zainstaluje idulzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie innerodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecéceia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Eciémwh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych trig bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne¢ha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje i ze jest wliczone
W Ccerg umowry.

1.5. 5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy oratk
srodowiska.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

Utrzymywa® teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej.

Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob
lub whasndci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

lokalizacg: baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drogaddwych,

srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych sabsfami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pzaru

1.5. 6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywad sprawny
sprzt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na nterebaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaefin oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgs¢m osob
trzecich. Wykonawca duolzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robd6t bda mialy aprobat techniczm wydamy przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaiczeniu rob6t ich szkodlivwig
zanika( np. materialy pylaste ) mpdpy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatéw od wixiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca wayt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjamiich uycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych wigcicielami tych uradzer potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xafie
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzex w czasie trwania budowy.
Jezeli  w  trakcie  wykonywania robo6t stwierdzono amzenia podziemne nie  wyglujgce
w Dokumentacji Technicznej (instalacje wodmmwe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomuryije i
elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatonvojenne, jak rownie znaleziska archeologiczne, wéwczas
roboty naley przerwa, powiadomé o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadziopiero po uzgodnieniu trybu
postpowania z instytucjami, ktore svtasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomt Inzyniera i wikadze lokalne o zamiarze rozpgza robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera

i zainteresowane wtadze orazdaie z nimi wspoipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzzkda instalacii

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohygien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢mla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy | Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdhie przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywal wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie wyroby (materiaty) budowlanerzadzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zaaenia robot
przez Ireyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Przydatngci wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby (materiaty) budowlane mugposiada:

Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyralmu obrotu i powszechnego stosowani w
budownictwie zgodnie z Rozpadzeniem MSWiIA z dnia 31.07.1998 r.

Certyfikat na znak bezpieazstwa w odniesieniu do wyrobow podlegmjch obowizkowej certyfikacji na ten
znak, zgodnie z Rozpasdzeniem RM z dnia 09.11.1999 r. (Dz.U.Nr 5, po2. 53

Deklaracg zgodndci producenta zgodnie z Rozpadzeniem MSWIA z dnia 31.07.1998 r., stwierdzajna
jego wyhczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces wytwdrczy lub ustuga ggodne z norm lub innym
dokumentem normatywnym — deklaracja powinné bgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprapat
Techniczn.

Obowizek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu ofigcdy wyrobéw budowlanych, umieszczonych
w wykazie stanowjicym zahcznik do Rozporgdzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu
wyrobéw budowlanych nie m@gych istotnego wpltywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadkiszudowlane;.

2.2.7r6dta uzyskania wyrobow budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informadptycace proponowanegdrodta wytwarzania,
zamawiania i odpowiedniéwiadectwa bada jakaosci, do zatwierdzenia przez dyniera. Zatwierdzenie partii
wyrobéw (materiatdéw)budowlanych z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby (materiaty)
budowlane z danegoddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze wyroby (materiaty)
budowlane uzyskane z dopuszczonegimita w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie prowadzenia
robdt. Jeeli wyroby (materialy) budowlane z akceptowanegorzegnio zrodta s niejednorodne lub
o niezadowalajcej jakaci Wykonawca powinien zmieéizrodio w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiole wiacicieli odngnych wladz na pozyskanie wyrobdéw
(materiatéw) budowlanych z jakichkolwiekrédet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca roboty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych wyrobéw
(materiatéw) budowlanych z jakiegokolwigkodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty ze@ane

z dostarczeniem wyrobow (materiatéw) budowlanychatmt.



Humus i naklad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiai zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukiczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskangykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad adpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢blzie mégt prowadZzi zadnych
wykopOw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéisigne w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatdw budowlanych ettizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie materiatdbw (wyrobéw) budowlanych mpgby¢ okresowo kontrolowane przez Zymiera
w celu sprawdzenia zgodéw stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR wyrobow
(materiatéw) mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrédonej partii wyrobu (materiatu) pod wzglem jakdgci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwarni, bedag zachowane nagiujace warunki:
Inzynier bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow (matéws
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobéw (materiatéw) przeznaczonych do realizaojiowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiageg¢ wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadag wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy
na jego koszt. Kaly rodzaj robdt, w ktorym ayto nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko lige si z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow (matémgtbudowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane wytmiyowlane, do czasu gdyda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzaichowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé¢ do robot oraz byly
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania wyrobéw budowlanyelda bzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez
Wykonawe.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu
budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawcaipdemi Irnzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed xyciem tego wyrobu (materiatu), albo w okresiezgltym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez mgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu (mate) budowlanego nie nie
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robét powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezytmera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami @&rgymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera w terminie przewidzianym umagw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczyzymierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejpt
przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami derg/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afiei na osie i innych parametréw technicznySnodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena
bedzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zamieszczenia spowade jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z Umow oraz za jak& zastosowanych
wyroboéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych ébbza ich zgodni@ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i tedbgio rob6t oraz poleceniami igniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$oi wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczewaokdaci przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia wyrobow (materiatdéwdidawlanych i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajynier uwzgédni wyniki bada materiatow

i robét, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach wyrobéw (matémg budowlanych,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwaarg kweste.
Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jalb (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenieeprZamawiajcego
Programu Zapewnienia Jakd, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeargia robot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuejwykonanie rob6t zgodnie z DokumeniaBjrojektovy, ST
oraz poleceniami kyniera.

Program zapewnienia jakd (PZJ) winien zawiea

Cz¢$¢ 0gola opisupca:

organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robat,

system (sposéb o proceduproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych rob6t, wyposeanie w
sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca
zamierza zledi prowadzenie badd,

sposOb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterupcych, a take wychganych wnioskéw zastosowanych korekt w procesien@logicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji #gnierowi,

cze$¢ szczegObtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia kontrolno-pomiarowe,

rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitria wiasciwosci w czasie transportu,

spos6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwaezamieszanek i wykonywania poszczeg6inych
elementéw robot,

spos6b pogpowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie odpadapcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakéci wyrobow (materiatdéw) budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badayrobéw (materiatéw) budowlanych oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badaw celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.



Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania wyrobow (materialdw) oraz rolzdtzstotliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zalrdsmda i ich czstotliwosci s3 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiada)
wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelod badawczych.

Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyngé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych wyrobéw (materiatéw) budewtzh | dopdci je do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych wyrobow (materiatéw) budowlanych.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badayrobow (materiatow) ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prélogiartych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduay¢ z jednakowym prawdopodolhigtwem
wytypowane do bada

Inzynier kdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢ulzie przeprowadzadodatkowe badania tych wyrobow (materiatow), ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zost przez Wykonawg
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki podobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez igniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez lkyniera leds odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W @digp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafda Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteanpimie ich wyniki do akceptacji przez4yniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jgkn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania wyrobow (materiatéw) budowlanycheradia ich wytwarzania i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawegducenta wyrobow (materiatow) budowlanych.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibidt prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenia
zgodnad¢ wyrobow (materiatow) budowlanych i rob6t z wymagami SST na podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieréa probki wyrobéw (materiatéw) budowlanych i prowatlzbadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt,zgli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinavyrobow
(materiatéw) i robét z dokumentacprojektovs i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonaweg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia wyroby (materiaty) budowlane, ktore posiadaj

Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i pmebnego stosowania w budownictwie zgodnie z
Rozporadzeniem MSWiIA z dnia 31.07.1998 r.

Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.



Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polskk Normy lub Aprobaé Techniczg dla wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzgd nie g objete obowizkowg certyfikacp, jak w pkt. 2 i ktére
spetnia wymogi SST.
W przypadku wyrobow (materiatéw) budowlanych, diéarigch ww. dokumentygswymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robét musi poséatgadokumenty, okéajac w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad&ds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek wyroby (materialy) budowlardre nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdgzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy aick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢dlg dokonywane na bigco i lgdg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodejstrony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stubowe. Zapisy &da czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgpednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelmidg oznaczone kolejnym numerem gianika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy orazApniera.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:
e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,
e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
e uwagi i polecenia liyniera,
« daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodéw,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@ych i ulegajgcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
« dane dotycgce jakadci wyrobdw (materiatdw) budowlanych, pobierania ek oraz wyniki
przeprowadzonych bada podaniem, kto je przeprowadzit,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegdbprzedidone Irzynierowi
celem zajcia stanowiska i podgia decyzji. Decyzje ltyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pexya do realizacji.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do zajcia stanowiska i podgia stosownej decyzji,
poniewa Projektant nie jest strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy.
Ksigzka obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegst kadego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sv sposéb caigly w jednostkach przyfych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw wralpciami materiatlow, elementéw, wdze itp. uzyskanych
z rozbidérki oraz wbhudowanych na budowie lub przelkgzh Zamawiajcemu.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw (wyrobéw) budowlanych ,
orzeczenia o jakwmi wyrobOw (materiatdw), recepty robocze i kont®lmyniki bada Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robo6t i winne byyudostpnione na kadezyczenie Iayniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsdprocz wymienionych w punktach (1-3) ngmijagce dokumenty:



* Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

« Protokoly przekazania terenu budowy,

* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,

«  Protokoty odbioru robot,

e Protokoty z narad i ustale

« Korespondengjna budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy

e Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

e Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
* Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla ldyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie mkDmentacj Projektove
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Ireyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tyrminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione
wedtug instrukcji layniera na pimie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy Ilub w innym czasie oldlenym w umowie Ilub oczekiwvanym przez Wykonawc
i Inzyniera.
7.2. Zasady oketania ilosci rob6t i wyrobow (materiatow) budowlanych
Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.
Jssli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagdaggo inaczej, objosci te keda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrad.
llosci, ktore mag byé obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.
7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. dglzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb aggly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lkdg przeprowadzane przed ¢dziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akzé
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczengdgowvykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehlgsci bedg uzupetnione szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice anbg: dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodnibiigzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

« odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

* odbiorowi czsciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér tych robot bdzie dokonany w czasie uidawviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego peguu robét.

Odbidr robdt dokonuje kynier. Gotowd¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemyihiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikbw bada laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiany konfrontacji z dokumentag]
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Lynier.

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#typgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadaniem na gimie Zamawiajcego.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy diczod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.4.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozrazsiealizag ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot,
zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rolaupetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @aowych lub robét uzupetniggych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakag¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpepjektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzzeéistwo ruchu, komisja dokona paten oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggio robot jest protokoét odbioru ostatecznego robo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobhaaiy przygotowa nastpujace dokumenty:

dzienniki budowy i rejestry pomiaréw,

dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

deklaracje zgodrigi i certyfikaty na znak bezpieazstwa wbudowanych wyrobow zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacji) na wykonanie robét towarzgyzh (np. przelzenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych robdt whécicielom uradzen,

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz rob6t na mapie syt.-wys. 1:500,

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu na mapie syt.-wys. 1:500.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglwag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige leda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupeta@jch wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér robdt z wadami trwatymi



Wszelkie wady zakwalifikowane jako wady trwale mudzy¢ usungte przez Wykonawg na jego koszt
natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonanidttlgkolwiek odbioréw na danym obiekcie.
8 .5.2. Za wady trwale elementdéw, asortymentéw trab&ompletnych konstrukcji mostowych uwa sk
wszelkiego rodzaju niezgodfwm z dokumentagj projektows w tym SST, ktérych nie mima usugé bez
pogorszenia parametréw technicznych i eksploatscyjmbiektu.
Do wad trwatych zalicza simiedzy innymi:
* nie osigniccie przez obiekt mostowy projektowanych parametstwjerdzone na podstawie wynikéw
pomiaréw przy probnym obegieniu,
« wykonanie konstrukcji ustroju nigsego lub podp6r z betonu, ktéry nie uzyskal wymagddasy
nasikliwosci, wodoszczeln&i, mrozoodporngci,
* wykonanie konstrukcji ze stali nie spelnieg¢j wymaga w zakresie wiasrigi mechanicznych,
udarndci, sktadu chemicznego, wiciwego réwnowanika weglowego,
e wysttpowanie odchylek w zasadniczych wymiarach konsfrukcrozpietosci przeset, wysokéci i
rozstawie dwigaréw gtéwnych, poprzecznie, podhie itp., wykraczajcych poza ustalone tolerancje,
e wystepowania réanic w przekrojach: gdvigarow gtébwnych, poprzecznic, gibw [
stezen w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp., wykrageggh poza ustalone tolerancje,
e zmiany w usytuowaniu w planie pali, fundamentéw kdrpuséw podpér wykraczgje poza ustalone
tolerancje,
* niezgodné¢ wymiarow, rzdnych wysokéciowych, odchylenie od pionu lub osi korpuséw padipd
ich elementow wykraczage poza ustalone tolerancje,
« wadliwe wykonanie pgtzer elementow stalowych lub betonowych,
* nieréwndci powierzchni elementéw wykracaag poza ustalone tolerancje,
* niewlaciwy ksztalt krawdzi i pfaszczyzn elementow lub brak ich prostolmidci,
e niezgodne z projektem wpisanie obiektu mostowegass drogows w zakresie niwelety, krzywych
poziomych i przechytem.
Wady trwate stwierdza:
Inzynier w wyniku kontroli i bad& prowadzonych:
«  wwytwdrniach elementéw konstrukciji,
« na budowie podczas odbioru materiatéw, element@a oob6t zanikacych lub ulegajcych zakryciu.
« Komisja odbioru rob6t po zakozeniu robét, w tym podczas prébnego abenia.
e Wszelkie materialy i wyroby z wadami trwatymi nieoga by¢ wbudowane w obiekt.
W przypadku wykrycia wad trwatych przezzimiera w elementach obiektow podczas ich odbiostraymuje
on budowg do chwili powotania przez Inwestora Komisji.
Zadaniem Komisji jest ustalenie, czy stwierdzonehiekcie wady trwate wpltywajna parametry techniczne i
eksploatacyjne obiektu mostowegozgk nie, to biogc pod uwag ich zakres i wielkéci, Komisja proponuje
wysokai¢ potrcen. Potgcenia nie mog by¢ nizsze od 5% wartei kosztorysowej odbieranego elementu.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjad trwatych elementéw lub asortymentéw robét,rétdébniajg
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektuk&gwca jest zobowzany do przeprowadzenia na wtasny
koszt rob6t rozbiérkowych, niezgbnych do odtworzenia stanu budowy, jaki miat miejgeczed rozpogziem
nie odebranych rob6t i ponowne wykonanie zakwesti@anych elementow.
Inwestor za zgagd Projektanta meze wyrazé zgod: na dokonanie na koszt Wykonawcy robot adaptactinyc
ktore doprowadz dany element lub asortyment rob6t do stanu, wyktonie kedzie on wptywat na obnenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych konsfitdbiektu.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykawaa jednosté obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysotvyeycenionych ryczattowo podstavptatnaci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonaga danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuje:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwytych wyrobéw (materialéw) budowlanych wraz z kesat ich zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWAZANE



Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (.89, poz. 414 z gd.zm.).

Zarzmdzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdcz dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczni@zh.Nr 14, poz. 60 z gd.zm.).

Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warumki@chnicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, pd30).

Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warumk&chnicznych, jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz. 735).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprabatteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107, pd®)6

Rozporadzenie MSWIA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systenogeny zgodnéi, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domaesgch do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113, poz. 728).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobékwacych do ochrony przeciwparowej,
ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania yggnie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.Nr
55, poz. 362).

Rozporadzenie MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie dleria wykazu wyrobéw budowlanych nie
majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymageodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow(@ze{J.Nr 99, poz. 637).

Rozporadzenie RM z dnia 09.11.1998 r. w sprawie wykazu olgw wyprodukowanych w Polsce,
a takee wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmggcych stwarza zagraenie albo st#cych
ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobéw podiEyah obowjzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgod§wd (Dz.U.Nr 5, poz. 53).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. prawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére shy ochronie lub ratowaniuaycia,
zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmeézz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodobwystawianej przez producenta oraz rodzajow tgokumentdw
(Dz.U.Nr 5, poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materialdwdowlanych w sprawie bezpieéstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-namivych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 z 1972 1.).

D.01.01.01. ODTWARZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOK&CIOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania robét zwranych z wytyczeniem trasy
i punktow wysokéciowych przy przebudowie mostu, przepustu i drogirmej hczacej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miegiczkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegétowe dotyce robét zwizanych
Z wytyczeniem osi mostu, dojazdéw i punktéw wysakowych na diugéci 0,2 km.
Zakres robot:

« zalazenie osnowy geodezyjnej,

e wyznaczenie osi mostu i dojazdow,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualmytlyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastablilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

» szkice geodezyjne do obioru robat,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e roboty pomiarowe — 0,2 km,

Roboty te bda wykonywane przez Wykonawc

1.4. Okreglenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi, purlkigrunkowe, pocgtkowy i koncowy punkt trasy oraz
pocatek i koniec mostu

1.4.1. Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania @Sy, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt
trasy.

Wszystkie punkty gtéwne i goednie wytyczone dilg z zat@onej przez Wykonawci sprawdzonej przez
Inzyniera osnowy

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw dla utrwalenia punktéw pomocytitz
« paliki drewniane z gwidziem lub pgtem stalowym,
» stupki betonowe albo rury metalowe o di. okoto &, c
* naistniejcej jezdnisruby lub pety metalowe.

3. SPRET
Ogolne warunki dotyegce sprztu podano w ST DM.00.00.00.”"Wymagania Ogolne”.
3.1. Sprzt pomiarowy:
e niwelatory,
« dalmierze,
e tyczki,
e laty
e taSmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnymbwinien gwarantowa uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
Uzyte srodki transportowe — dowolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK [4-10] oraz
Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi:
- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE /GDDP W-wa 1998 r./
- GG.00.11.02. Zalenia osnowy realizacyjnej przy budowie drég i obd@k mostowych
- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanyctgdmych obiektéw budowlanych.



Wykonawca zalpy osnow sytuacyjno-wysokéciowsg wzdiw trasy, dowize ja do istniejcej osnowy
geodezyjnej i przeka Inzynierowi. Punkty zatbonej osnowy musggby¢ tak zlokalizowane, aby bezgrednio

Z nich istniata maliwos¢ wytyczenia jeda z metod geodezyjnych trasy mostu i dojazdéw. Bugikiwne trasy

i punkty pdrednie musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposéb wyrdmy i jednoznaczny
potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznatizae@inny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnwszystkich punktéw pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji sszgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Wykonawca ponosi odpowiedzidnaza nasipstwa niezgodnii wykonanych robét

z Dokumentacj Projektows. W przypadku kidéw w dokumentacji Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o zaistnialej sytuacji. Wszystkie prace pammive, konieczne dla prawidtowej realizacji
robét naleég do obowizkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiti punktéw wysokiciowych

Punkty wierzchotkowe trasy powinny dgowiagzane do zalmonej osnowy.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna wyn@silO0 m. Repery
robocze naley zalary¢é poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzystad punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repexgbocze naley zatary¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie.
Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 2 mm/km, stosuagc niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie osi mostu i trasy dojazdow

Tyczenie osi naley wykona w oparciu o DokumentagjProjektov oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu osnowy, zaémej przez Wykonawgci przekazanej Zamawigemu.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieigzrzadziej ni co 15 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacjijkimwe] nie mae by wieksze nk 3 cm. Rzdne punktow
osi naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych okrélonych w Dokumentaciji
Projektowe;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy robd6t ziemnych) na dojazdach i powiry wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektovs oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni@détro
i zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczenia kraydzi nasypéw i wykopéw nahy stosowa dobrze widoczne paliki. Odledid miedzy
palikami naley dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owej. Odlegtéc ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utivgia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym
z Dokumentagj Projektowvd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST.DM.00.00.00.”"Wymagania Ogolri€dntrol
jakosci prac pomiarowych, zwkanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysakowych naley prowadzé
wedtug ogodlnych zasad oktenych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK [4,5,6,798L0].

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jest 1 km trasy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obegoblnzyniera budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny b wykonane zgodnie z Dokumentaérojektova.

Odbidr robét zwazanych z wyznaczeniem trasy mostu i dojazdéw wniereastpuje na podstawie szkicow

i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI



Platnag¢ za km naley przyjmowda na podstawie szkicOw i dziennikdw pomiaréw geogiemh lub protokotu
z kontroli geodezyjne;.
Cena jednostkowa obejmuje:

zalazenie osnowy geodezyjnej,
e wyznaczenie osi mostu i dojazdéw,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualmytlyczeniem dodatkowych przekrojow,
e zastablilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiary odszukanie i ewentualne odtworzenie,
» szkice geodezyjne do obioru robat,
e inwentaryzacja powykonawcza,
e roboty pomiarowe — 0,2 km,
Odpady i ubytki materiatoweasiwzgkdnione w cenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
BN-72/8932-01 ,Budowle krajowe i kolejowe. Robotgmne”.

10.2. Inne
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK W-wa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozidatJGiK W-wa 1978 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysadaowa osnowa geodezyjna. GUGIK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe. GUGIK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBUW-wa 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GU®-wa 1983 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne — 1989 r.
Specyfikacje techniczne:
- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE /GDDP W-wa 1998 r./
- GG.00.11.02. Zatenia osnowy realizacyjnej przy budowie drog i obd@k mostowych
- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanycltgdmych obiektéw budowlanych.

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTh svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych drogowyc
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gmingeggcej te obiekty na rzece Pissa w m. Miegkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét oblych SST
mechaniczne roboty przyobiektowe wykonane koparkzarodktad — 100,0 in
wykonanie rusztowaroboczych- 2 kpl
przygotowanie konstrukcji drogi pod nawierzahhitumiczry (pobocza) - 900,0 fn
profilowanie i zagszczenie podte - 900,0 rh
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w STDM.00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robot oraz za ich zgodfdoz projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
e rusztowania robocze systemowe

3. SPRET
Sprzt musi uzyské akceptagj Inzyniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania wymagdajakosciowych
zostan przez Irtyniera nie dopuszczone do robét.
Sprzt uzywany przy robotach rozbiorkowych:

* koparko-tadowarka

* fadowarka

e spycharka

e samochéd samowytadowczy

+ walec

e ubijak spalinowy

4. TRANSPORT
Ogolnodosgpny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naleoznakowa stref robét.

5.1. Wykopy przyobiektowe

W rejonie przyczéotkdw wykoriawykopy na gébokas¢ ok. 1,0 m w celu przygotowania nisz do deskowania
zbrojenia oczepéw i skrzydetek mostu i przepustu.

5.2. Wykonanie koryta pod konstrukggzdni i poboczy

Na dojazdach do mostu i przepustu wykokaryto wzdhs istniegcej drogi o szer. 6,0 m i gdokasci ok. 20 cm
ponizej projektowanej niwelety drogi w celu ukenia w nich nawierzchni bitumicznej i utwardzongupocza.
Materiat z rozbiorki fwir, piasek, pospotka) wykorzystado umocnienia ubytkdw drogi gminnej w pdcili
obiektow oraz na skarpach i poboczach w rejonielprdowy

5.3. Profilowanie i zagszczenie podia

Wykonane koryto drogi wyprofilowlado poziomu uteenia dolnej warstwy kruszywa kamiennego oraz je
zagscic.

5.4. Rusztowania robocze

W celu zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczaesziem materiatami z rozbidrki wykahausztowania
robocze..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakai robot polega na kompletém robot rozbiérkowych zgodnie z dokumentatgchniczg.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t w zatesci od rozbieranego elementst s1 m2,1 mi 1 kpl.

Obmiaru dokonuje sina budowie w obecioi Inzyniera i wymaga sijego akceptacji. Obmiar nie obejmuje
rob6t nie wykazanych w projekcie wykonawczym z atiiem tych robét, ktére zaakceptowalzymier.
Dodatkowe roboty wykonane bez upawegenia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcae
0 dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.DM.00.0Qv@Pmagania ogélne”.

Odbioru wykonanych rob6t rozbiérkowych dokonujeyimer po zgtoszeniu robét przez Wykonaw&oboty
poprawkowe Wykonawca dokona na wtasny koszt witgenustalonym z Iaynierem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Platng¢ za 1 ni nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.

Cena wykonania robot obejmuje:
mechaniczne roboty przyobiektowe wykonane koparkzarodktad — 100,0 in
wykonanie rusztowaroboczych- 2 kpl
przygotowanie konstrukcji drogi pod nawierzahhitumiczry (pobocza) - 900,0 fn
profilowanie i zagszczenie podte - 900,0 rh

10. PRZEPISY ZWAZANE
Instrukcja DPT-14 o wykonywaniu odbioru robét dregmh i mostowych, realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich, GDDP Warsza¥989 r. z pin.zm.



D.01.02.04. ROZBIORKA PREStA DREWNIANEGO MOSTU | BETONOWEGO PRZEPUSTU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyaam z rozbidrk przesta
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gmingeggcej te obiekty na rzece Pissa w m. Miegkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegétowe dotyce robét zwizanych
Z rozbiérky elementéw mostowych.
Zakres robot obejmuje:
rozebranie paiczy drewnianych — 1,0
rozebranie jezdni drewnianej — 10,0 m
rozebranie éwigaréw giéwnych drewnianych — 5,4m
demonta poreczy stalowych przepustu — 0,15t
rozebranie ptyt pomostu, przepustu — 28?0 m
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robot oraz za ich zgodéoz projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
Materiat z rozbiorki posegregowawykorzysta zgodnie z jego segregacj

3. SPRET

Sprzt musi uzyska akceptagj Inzyniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymagajakasciowych
zostan przez Irkyniera nie dopuszczone do robot.

Sprzt:
e $rodek transportowy
e ZUraw

e spawarka

4. TRANSPORT
Ogolnodosgpny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych naleoznakowa stret roboét.

Segregacji odpadoéw z rozbiérki dokonuje Wykonawobot. Materiaty nie nadage sé do wykorzystania
Wykonawca wlasnym transportem prze&ado utylizacji. Materiaty zytkowe nadajce sé do wytkowania
(deskowania, rusztowania robocze, podpory) Wykomapezostawi do wkasnej dyspozycji. Materiaty staow
Wykonawca przekee do punktu skupu ztomu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w SST DM.00.00.00. Wymagania Ogdike 7.
Sprawdzenie jakai robot polega na kompletém wykonania rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét w zatesci od rozbieranego elementsr 4?1 n#, 1t

Obmiaru dokonuje gina budowie w obecroi Inzyniera i wymaga sijego akceptaciji.

Obmiar nie obejmuje robdt nie wykazanych w projekeiykonawczym z wyjkiem tych robét, ktore
zaakceptowat lrynier /na pimie/.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowvemia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcae
0 dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych robét rozbidrkowych dokonujezyimer po zgtoszeniu robo6t przez Wykonawc
Roboty poprawkowe Wykonawca dokona na wiasny kesz&rminie ustalonym z kiynierem.



9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z alami, po odbiorze roboét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
*  rozebranie parczy drewnianych — 1,0
rozebranie jezdni drewnianej — 10,0 m
rozebranie éwigaréw giéwnych drewnianych — 5,4m
demonta poreczy stalowych przepustu — 0,15t
rozebranie ptyt pomostu, przepustu — 28?0 m

10. PRZEPISY ZWAZANE

Instrukcja DPT-14 o wykonywaniu odbioru robét dragmh i mostowych, realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich, GDDP Warsza¥989 r. z pan.zm.



M. 13.01.15. WYKONANIE BETONOWEGO OCZEPU MOSTU | ERPUSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
betonowego oczepu mostu i przepustu przy przebwowistu, przepustu i drogi gminngg#acej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miegizkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwiymagania szczeg6towe dotyce robét wymienionych
w pkt. 1.1., jak réwnig niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotuvak i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwgzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwlymagania dotyege rob6t zwjzanych z wykonaniem
betonowego oczepu ze skrzydetkami z betonu C203B8jmuje:

remont przyczétkdw betonowych mostu — 6,2 m

remont przyczétkow betonowych przepustu — 12 m

monta zbrojenia przyczétkow — 0,6 t

betonowanie przyczotkéw — 3,6°m
1.4. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robot oraz za ich zgodfoz projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
« beton klasy C20/25 pobigra atestowanej betoniarni, ktéra powinna wystaatest zgodniei betonu z
receptus.
o deski.
« prefabrykaty zbrojarskie

3. SPRET
* betoniarko-mieszarka z pompgo pompowania betonu
« wibratory wgkbne do betonu
*  $rodek transportowy
e ZUraw
e spawarka

4. TRANSPORT
Transport materiatdw na budewowinien odbywa sie zgodnie z wymogami bezpiegstwa ruchu po drogach
publicznych, a@rodek transportowy powinien zapewfildezpieczéstwo przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres robot betonowych
W ramach rob6t betonowych zosjamykonane z betonu C20/25zaj wymienione konstrukcje betonowe:
e remont oczepdw mostu i przepustu
e betonowanie oczepow mostu i przepustu
5.2. Ukfadanie i zaggzczenie mieszanki betonowej
Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez hyniera prawidtowéé wykonania
wszystkich robét poprzedzajych betonowanie, a w szczegdioo
0 prawidtowa¢ wykonania deskowa
o prawidtowa¢ wykonania zbrojenia i jego utenie w deskowaniu,
0 gotowas¢ sprzitu i uradzen do prowadzenia betonowania.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowej naleachowa nastpujgce warunki:
0 przed utgeniem zbrojenia, deskowanie natgokry¢ srodkiem adhezyjnym,
o przed betonowaniem naleoczyci¢ deskowanie i zbrojenie Zenieci, brudu, ptatkdw rdzy,
0 bezpdrednio przed betonowaniem nafesprawdzé potozenie i stabilné¢ zbrojenia oraz
sprawdzé gruba¢ otulin,
0 mieszanka powinna Byutozona w madliwie krotkim czasie od jej wykonania przed
rozpoczciem wizania cementu,
0 dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkaieejnieszanko w celu poprawienia jej
urabialngci jest niedopuszczalne,



0 betonowanie konstrukcji wykoaav temp. nie niszej niz +5°C,

0 mieszanki betonowej nie nale zrzucad z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktég spada. W przypadku, gdy wysdkota jest wgksza naley mieszank podawé za
pomoa leja zsypowego,

o wibratory wgkbne powinny pracowaz czstotliwoscia min. 6000 drga na minu¢. Srednica
butawy powinna b§ nie wicksza ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia, lgacymi
w plaszczynie poziomej,

0 podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley butawe zagtbiac na 5-8 cm w warsty
poprzedni i przetrzymywé w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmovavibrator powoli i w
stanie wibrugcym,

0 kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 promienia
skutecznego oddziatywania wibratora. Odlégtm wynosi 35-70 cm.

5.3. Pie¢gnacja betonu

Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, przed wssami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca si bezpdrednio po betonowaniu przykrycie powierzchni betoleltkimi ostonami
wodoszczelnymi.

Przy temp. otoczenia wigzej od 18C po ok. 12 godz. od zakczenia betonowania rozpegzpielegnacg
wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie avod

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji laohi, lekkimi srodkami transportu, deskowaniami itp.
dopuszcza gipo osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 5 MPa.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymalé¢ nasciskanie

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukgodpor i ustroju niagego nalgy w trakcie
betonowania pobieégprobki kontrolne w postaci kostek $z&nnych o boku 15 cm, w Boi nie mniejszej ri 6
probek na pargi betonu.

Probki pobiera si losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowana nasfpnie przechowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki powinny ogigna¢ wytrzymataé przewidziag dla klasy betonu.

6.1.2. Nasgjkliwos¢ betonu

Dla okrelenia nasikliwosci nalezy pobra& probki przy stanowisku betonowania, co najmnigaz w okresie
betonowania obiektu.

Probki naley przechowywé w warunkach laboratoryjnych i batler wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
6.1.3. Mrozoodporni@ betonu

Dla okrelenia mrozoodporrizi betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania 6 prébek o min. wymiarze baklto drednicy prébki 100 mm i zastosoévanetod
przyspieszopwg PN-88/B-06250, a badanie naleorzeprowadz w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczelr$o

Wymagany stopie wodoszczelnéci sprawdzt nalery pobierajc 1 raz w czasie betonowania 6 prébek
regularnych o grubi nie wigkszej nz 160 mm i min. wymiarze boku lufrednicy 100 mm. Prébki nalg
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bater wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji toesych

Wymiary konstrukcji betonowej elementéw mostu zawaw projekcie wykonawczym néedg rozumi€ jako
wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 fi 1 t betonu i stali w konstrukgji, obliczony nadstawie PW.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i SST.
Odbiér odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w dzienniku budowy zakozenia roboét
betonowych i spetnieniu wszystkich warunkéw dotyyzch tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru Wykonawca jest zobayzany przedstawi
e receptu¢ mieszanki betonowej,
e wyniki badania prébek betonu.



9. PODSTAWA PLATNGCI

Przyjmuje st ptatngi¢ za 1 mi betonu i 1 t stali.

Cena jednostkowa uwzglnia:
remont przyczétkdw betonowych mostu — 6,2 m
remont przyczétkow betonowych przepustu — 12 m
monta zbrojenia przyczotkéw — 0,6 t
betonowanie przyczotkéw — 3,6’m

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-01300 Cement. Terminy i oklenia.

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad@®znaczenia cech fizycznych
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przechowywanibek.

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-76/B-06714/2 Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkob

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10. PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéaiania.
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.



M. 20.02.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKICSTALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zawanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni staldwymstu i przepustu przy remoncie mostu wguaidrogi
gminnej nr 231003G w m. Lipiec.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwymagania szczegétowe dotyce rob4t wymienionych w
pkt. 1.1., jak réwni2 niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotdvak i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwgzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robétszanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni stydwi obejmug:

e czyszczenie konstrukcji stalowych przez piaskowandgb t

* malowanie konstrukcji stalowych natryskiem pneurcatym — 8,5 t
Czyszczenie i malowanie wykohav wytworni (bazie technicznej Wykonawcy).
1.4. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robét oraz za ich zgod&oz Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyge materiatdw — podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatow:

« piasek kwarcowy do piaskowania

« farby ftalowe do sali

*  kolor farb — zielony

3. SPRET
Sprzt musi uzyska akceptagj Inzyniera. Jakikolwiek spet, urzdzenia i nargdzia nie gwarantygipe
zachowania wymaggjakasciowych zostas przez Irtyniera nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materialy naley przewozé krytymi s$rodkami transportu, chrosé opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi i mrozem. Sposéb transportu niegenppwodowd obnizenia ich jakéci .

Opakowania winny byszczelne i nieuszkodzone.

Materiaty winny by przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, shchy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych do malaaan

W celu wigciwego przygotowania powierzchni do malowania salgowierzchng konstrukcji oczyci¢ metod
strumieniovg $cierrs przy pomocy urzdzer mechanicznych. Miejsca trudno dgste oczyci¢ szczotkami
recznie. Po oczyszczeniu powierzchni doktadnie odktistrumieniem spronego powietrza. Powierzchnia do
malowania powinna kiysucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Konstrukcjaipoa osiygna¢ 1l stopien czystaci.
5.2. Wykonanie podktadu grunggego

Podkiad gruntujcy stanowi warste farby gruntugce;.

5.3. Malowanie nawierzchniowe

Do malowania nawierzchniowego #m@ przysipi¢c po odebraniu przez igniera warstwy gruntgge;.
Malowanie ma@na wykonyw& pedzlem oraz natryskiem bezpowietrznym. Podczas naitavtemp. podica
nie powinna by nizsza ni. +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na zgodém wykonania robét z PW, Kartami Technologicznymioéucenta,
ustaleniami SST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jestlt powierzchni podlegegj zabezpieczeniu. Do ptatwd przyjmuje s¢ ilosé
wykonanego i odebranego zabezpieczenia antykareggj oraz malowanie powierzchni.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéoilnzyniera.



8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z PW i SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Cena jednostkowa obejmuje:
e czyszczenie konstrukcji stalowych przez piaskowan$gb t

* malowanie konstrukcji stalowych natryskiem pneurcatym — 8,5 t
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/H-97053 Ochrona przed korpZPrzygotowanie powierzchni stalowych do malowania.
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
10.2. Inne

1. Katalogi farb i lakieréw producentéw wyrobdw.



M. 14.01.01. ULZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NIQECEGO MOSTU | PRZEPUSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST swymagania dotycce konstrukcji stalowej ustroju nigsego mostu i przepustu
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gmingegdcej te obiekty na rzece Pissa w m. Miegkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét oltych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjizdaie konstrukcji stalowej ustroju ng®go i obejmuy:
monta tozysk stalowych — 12 szt
monta dzwigaréw gtdwnych stalowych zeegeniami — 8,0 t
spawanie gczne elementdéw konstrukcji stalowych — 4,2 mb
utozenie plytzelbetowych prefabrykowanych przepustu — 1922 m
1.4. Ogélne wymagania dotygz jakdci robdt
Ogodlne wymagania dotygee jakdci rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY

Konstrukcg stalows ustroju nénego mostu dda stanowity dwuteowniki NP300 HEB. Aigary stalowe
stezone ceownikami NP200. Awigary stalowe uleone feds na blachach toyskowych ut@aonych na
przyczétkachzelbetowych. Konstrukejnosng przepustu stanowibeda ptyty zelbetowe gr. 20 cm.

3. SPRET
Sprzt musi uzyské akceptagj Inzyniera. Jakikolwiek spkt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania wymadgjakosciowych zostas przez Irtyniera nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw na budewvinien odbywaé sie zgodnie z wymogami bezpiecdmgwa i obowazujgcymi
przepisami ruchu drogowegasiamdek transportowy winien zapewaiatabilng¢ przewaonych elementéw oraz
whasciwy zatadunek i wytadunek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie konstrukcji

Konstrukcg ustroju niogcego mostu i przepustu przygotawa wytworni zgodnie z projektem. Blachy
zamykajice konstrukgj oraz blach podiazyskows przygotowad rowniez w wytworni. Konstrukej nalery
zabezpiecz§ antykorozyjnie. Plytyelbetowe konstrukcji imej przepusty przygotowav wytwaérni.

5.2. Ustawienie konstrukcji na przyczétkach

Po dostarczeniu materiatbw na budowwigary nagne ulay¢é dzwigiem samochodowym na dgskach
usytuowanych na oczepach przyczotkéelbetowych. taysko state mostu zaspafvaUlozenie piyt
zelbetowych wykon& dzwigiem samochodowym, ktore ulgé na przyczotkach przepustu. 1 brzeg piyt
zelbetowych utaony na przyczotku zabezpieczgtalowy trzpieniem przed przesuwaniem.

5.3. Spawanie elementow konstrukcji

Elementy, ktére nie zostaly pozone w wytworni spawana budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty zwjzane z wykonaniem konstrukcji stalowej winny lyyykonane zgodnie z dokumentagrojektovy,.
Wykonawca ma obowzek prowadz kontrok jakosci prowadzonych robét niezatsie od dziatéa Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowe robot jest 1 t stali, 1 sztdgsk i 1 mb spoiny.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentatgchniczig, SST oraz pisemnymi decyzjamiimiera.



9. PODSTAWA PLATNGCI
Platna¢ przyjmuje st za 1 t wykonanej konstrukcji, 1 sztysk oraz 1 mb spoiny i obejmuje:
* monta fozysk stalowych — 12 szt
monta dzwigaréw gtdwnych stalowych zeegeniami — 8,0 t
spawanie gczne elementdéw konstrukcji stalowych — 4,2 mb
utozenie plytzelbetowych prefabrykowanych przepustu — 1922 m

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Qfiinia.

2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalolrojektowanie

3. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowymagania i badania

4. PN-EN10025-1:2006(U) Wyroby walcowane naagor ze stali konstrukcyjnych. €& |: Ogélne warunki
techniczne dostawy



M. 12.01.01. ZBROJENIE BETONU STAL ZBROJENIOWA PLYTY MOSTU | PRZEPUSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
zbrojenia stalowymi gtami okgglymi mostu i przepustu przy przebudowie mostugeptstu i drogi gminnej
taczacej te obiekty na rzece Pissa w m. Miegkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegotowe dotyce robét wymienionych
w pkt. 1.1., jak rowni2 niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotdvak i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwgzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycab6t zwiyzanych z przygotowaniem i moatam zbrojenia
podczas remontu.
Zakres robot obejmuje:

*  zbrojenie piyty nénej— 1,4 t

e zbrojenie gzymsow mostu — 0,4 t

e monta oston polimerobetonowych gzymséw — 2,1 t

« utozenie przepustow technologicznych z PCV - 30,0 mb

»  zbrojenie plyty wzmacniagej przepustu — 0,2 t

e zbrojenie gzymsow przepustu — 0,07 t

« utozenie przepustow technologicznych z PCV - 20,0 mb

« monta oston polimerobetonowych gzymsoéw — 0,7 t
1.4. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robot oraz za ich zgodéoz projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
Stal zbrojeniowa.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny¢tagodne z wymaganiami PN-EN 10027-1.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budg@ewinna posiadaatest hutniczy.
Rodzaj stali:
o stal S235JRG2 — piy @8, 12, 20
e drewno do deskowania — klasa C25
e blacha zwykta gr. 2 mm
e plyty polimerobetonowe
e rury PCV polietylenowe

3. SPRET
Sprzt do przygotowania zbrojenia: pmarka do pgtdw, nazyce elektryczne, gtarka do pgtow, spawarka
elektrycznagrodek transportowy. Przed przysteniem do robdt spex musi uzyské akceptagj Inspektora.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie jeimia powinno odbyw@sie tak, aby zachowajego dobry
stan techniczny. Zbrojenie nale utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i
zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gi podczas transportu. Wykonawca ma oh@ek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecastwa zaréwno w olbie pasa robot,
jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

W celu wykonania ptytyelbetowej mostu, gzymsow i plyty wzmacniegj mostu i przepustu jako deskowania
nalezy uzy¢ blach stalowych zwyktych umnych na konstrukcji fmej mostu oraz ptyt polimerobetonowych
umocowanych na zewtrznychsciankach gzymsoéw.

Wykonanie i montazbrojenia nalgy wykona zgodnie z projektem technicznym.

5.1. Czyszczenie piow

W przypadku skorodowania ¢iéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia agl@rzeprowadsi ich czyszczenie.
Przyjmuje s, ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od pcigj stali na budowie do jej wbudowania. Stal
pokryta tuszcaca si¢ rdz i zabtocom nalery oczyéci¢c szczotkami drucianymigcznie lub mechanicznieatdz
tez przez piaskowanie. Dopuszcza Kwniez inne sposoby oczyszczania stali akceptowane prnzgniera.



5.2. Prostowanie ptow

Dopuszcza siprostowanie mtoéw przy uwyciu prasciarek, wycjgarek, mtotkdéw i kluczy.

5.3. Ckcie prtéw zbrojeniowych

Ciecie prtéw nalery wykonywa stosujc zasad maksymalnego wykorzystania materiatueci przeprowadza
sie przy wyciu nazyc mechanicznych lub palnika acetylenowego.

5.4. Gkcie prtow

Na zimno na budowie moa wykonyw& odgkcia pgtoéw osrednicy do 12 mm. Wewgtrznasrednica odgicia
pretow zbrojenia gtéwnego powinna byie mniejsza i 10 érednic peta. Niedopuszczalneg gam gknigcia
powstate podczas wyginania.

5.5. Monta zbrojenia ptyty i gzymsow

Do zbrojenia betonu nale stosowaé stal S235JRG2 typ A-lll N. Po uteniu zbrojenia rozmieszczeniegfirw
wzgledem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowad stal pokryg
co najwyej nalotem nie tuszaeej st rdzy. Ukladanie zbrojenia bezgednio na podizu oraz podnoszenie na
odpowiednd wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedbgzalne jest chodzenie i
transportowanie materiatdw po wykonanym szkieledieojeniowym. W zbrojeniu elementéw dopuszcza si
taczenie naktadkowe poprzez spawania spoinami jecbrostmi tukiem elektrycznym. Skrzgwania petow
nalezy wigzat drutem wjzankowym lub spawa

5.6. Monta ptyt polimerobetonowych

Do zewrtrznych petéw zbrojenia gzymsow umocowaptyty polimerobetonowe, ktére st beds jako
deskowanie gzymsow. Ptyty te pozostako element konstrukcyjny gzymsow.

5.7. Monta przepustow technologicznych

Pomkdzy zbrojeniem gornym i dolnym gzymsow iyé przepusty technologiczne z rur PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dopuszczalne tolerancje wymiarow:

. réznica w wymiarach oczek siatki zbrojeniowej nie poma przekracza+ 5 mm,
. dopuszczalna iica w wykonaniu siatki zbrojeniowej na jej diégbnie ma.e przekracza+ 25
mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg robét ziemnych jest 1t, 1°m i 1 mb.

Do obliczenia natenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ zmontowanego zbrojenia tjadzma diugas¢ pretow
poszczegolnyckirednic, pomngong odpowiednio przez ich ¢iar jednostkowy oraz powierzcknivykonanego
deskowania.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, SST pisgmnymi decyzjami ktyniera.
Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenigyimera w dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i SST.

Odbiér odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w dzienniku budowy zakozenia roboét
zbrojarskich i jego pisemnego zezwolenia na rozguez betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
i deskowanie zostato odebrane.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Cena obejmuje:
e zbrojenie plyty nénej — 1,4 t
e zbrojenie gzymsoéw mostu — 0,4 t
e monta oston polimerobetonowych gzymsow — 2,1 t
« ulozenie przepustéw technologicznych z PCV — 30,0 mb
e zbrojenie plyty wzmacniagej przepustu — 0,2 t
e zbrojenie gzymsow przepustu — 0,07 t
« utozenie przepustow technologicznych z PCV - 20,0 mb
e monta oston polimerobetonowych gzymséw — 0,7 t

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymatéci.

2. PN-EN 10080:2005(V) Stal do zbrojenia betonu j&@pa stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne.
3. PN-82/H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betanaelbetowe i spgzone



D.08.05.04. UMOCNIENIE SKARP NASYPOW, WJAZDOW | PQEZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zawanych z wykonaniem
skarp nasypow, wjazdéw i poboczy przy przebudowaston przepustu i drogi gminnejckacej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miegizkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegétowe dotyce robot wymienionych
w pkt. 1.1., jak réwnie niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotavaki przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwgzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwiymagania szczeg6towe dotyce robét zwizanych z
wykonaniem skarp nasypow, wjazdow i poboczy.
Zakres robot obejmuje:
*  nawierzchniazwirowa za przyczétkami — analogia zasypka przy prbjkach gr. 80 cm — 50,0°m
warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 9 cm,0 66
nawierzchnia z kamienia polnego — 50,6 m
warstwa odgczapca na poboczach gr. 20 cm — 40,0 m
podbudowa z kamienia famanego gr. 16 cm (poboc#d) rt
1.4. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych robét oraz za ich zgod&oz Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t naly zastosow&nastpujace materiaty:
°  ZWir
* cement
e kamien polny 13-17 cm
e piasek
e tluczen kamienny
*  Kkliniec
3. SPRET

Sprzt stosowany do wykonania robo6t zwanych z wykonaniem skarp nasypOw, wjazdow i popaousi
uzyska akceptagj Inzyniera. Winien gwarantowtavtasciwe wykonanie robot.

4. TRANSPORT
Przewoz¢ srodkami transportu przewidzianymi do przex@nia tego typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie zasypkiwirowej przy przyczétkach

W powstatych niszach pogdzy przyczétkiem i skrzydetkami wykotaasypk zwirowa warstwami gr. ok. 10
cm, ktére systematycznie zggcz& ubijakami spalinowymi i phyt wibracyjm.

5.2. Ul@enie warstwy cementowo-piaskowej gr. 9 cm

Na zagszczonej zasypcawirowej utozy¢ i zag$cic podsyplk cementowo-piaskoavw celu ut@enia na niej
nawierzchni z kamienia polnego.

5.3. Utazenie nawierzchni z kamienia polnego

Na wykonag podsypk cementowo-piaskoavutozy¢ nawierzchng z kamienia polnego uzupetniaj szczeliny
migdzy kamieniami zasypkcementowo-piaskogi klincem. Wykonag nawierzchng polewa wods.

5.4. Wykonanie warstwy odszapcej na poboczach

W wykonanym korycie poboczy utgé¢ warstw odsiczapca z piasku gr. 20 cm.

5.5. Wykonanie umocniepoboczy

Na zagszczonej warstwie odszapcej wykon& nawierzchng z tlucznia kamiennego (niesortowanego) gr. ok.
16 cm, ktog zag:sci¢ walcem statycznym do poziomu niwelety nawierzgamdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na prawidtowym wykonaniu wszystkédémentéw zgodnie z projektem.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest 12m Obmiar polega na okileniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatdéw. Obmiaru dokonuje Wykooayw obecngi Inzyniera. Wyniki
pomiaru naley poréwna z PW, w celu okréeniu r@&nic w ilosci wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory rob6t musgby¢ dokonane zgodnie z InstrukdpP-T14 o odbiorach robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Platng¢ nalery przyjmowa za 1 mizgodnie z obmiarem i dokonaniu odbioru robét. Cgednostkowa

obejmuje:
*  nawierzchniazwirowa za przyczétkami — analogia zasypka przy prbjkach gr. 80 cm — 50,0°m

warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 9 cm,0 66

nawierzchnia z kamienia polnego — 50,6 m

warstwa odgczapca na poboczach gr. 20 cm — 40,0 m

podbudowa z kamienia famanego gr. 16 cm (poboc#8) rt

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka.



M.13.01.05. BETONOWANIE PLYTY MOSTU | PRZEPUSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zg@anych z betonowaniem
piyty zelbetowej mostu i przepustu przy przebudowie mogtmepustu i drogi gminnejdzacej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miegizkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegétowe dotyce robot wymienionych
w pkt. 1.1., jak réwnie niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotavaki przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwiymagania szczeg6towe dotyce robét zwizanych z
betonowaniem plytyelbetowej:
Zakres robot obejmuje:

betonowanie piyty i gzymsow mostu prziyaiu pompy na samochodzie —7,8 m

utozenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej -09®¢

betonowanie plyty i gzymsow przepustu przyciu pompy na samochodzie — 6,6 m

utozenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej -02@¢
1.4. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych robét oraz za ich zgod&oz Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Marka betonu C-25/30. Beton pobiéradowozic w miejsce budowy z atestowanej betoniarni, ktéoaigda
atest dopuszczgjy do wykonania namej marki betonu i wystawi atest zgodaiobetonu z receptar

2.2. Mieszanka betonowa

Sklad mieszanki betonowej powinienébtaki, aby przy najmniejszej doi wody zapewrd szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie.

2.3. Badania mieszanki betonowej

W trakcie betonowania pobigrarébki betonu do badavytrzymataciowych.

2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — papa termoegralna.

3. SPRET
Sprzt stosowany do wykonania robét z@anych z betonowaniem musi uzyskekceptagj Inzyniera.
Sprzt powinien gwarantowawtasciwe wykonanie robot.

4. TRANSPORT
Materiaty przewozi srodkami transportu przewidzianymi do przeagnia i uktadania betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres rob6t betonowych
W ramach rob6t betonowych zosjamykonane z betonu C-25/30zaj wymienione konstrukcje betonowe:
* plyta ndna, gzymsy, izolacja ptyty i warstwa ochronna izfla
5.2. Ukladanie i zagszczenie mieszanki betonowe;j
Przed przysfpieniem do betonowania powinnachstwierdzona przez hyniera prawidtowsé¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajych betonowanie, a w szczeg&ioo
»  prawidlowas¢ wykonania deskows
» prawidtowas¢ wykonania zbrojenia i jego utenie w deskowaniu,
e gotowai¢ sprztu i urzdzer do prowadzenia betonowania.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowej naleachowa nastpujace warunki:
» przed utgeniem zbrojenia, deskowanie natgokry srodkiem adhezyjnym,
e przed betonowaniem naleoczysci¢ deskowanie i zbrojenie Zenieci, brudu, ptatkéw rdzy,



* bezpdrednio przed betonowaniem nafe sprawdzt potozenie i stabilné zbrojenia oraz
sprawdzé grubgs¢ otulin,

e mieszanka powinna Byutozona w maliwie krétkim czasie od jej wykonania przed rozpggzm
wigzania cementu,

e dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkodieejmieszanki w celu poprawienia jej
urabialndci jest niedopuszczalne,

«  betonowanie konstrukcji wykohav temp. nie niszej niz +5°C,

* mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni,
na kton spada. W przypadku, gdy wysdkda jest wgksza naley mieszank podawa za pomog
leja zsypowego,

+ wibratory wgkbne powinny pracowaz czstotliwoscia min. 6000 drga na minu¢. Srednica
butawy powinna by nie wicksza nk 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia, lEacymi
w plaszczynie poziomej,

* podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley butawe zagtbia¢ na 5-8 cm w warsty
poprzedni i przetrzymywa w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmoivavibrator powoli i w stanie
wibrujacym,

» kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 promienia skutecznego
oddziatywania wibratora. Odlegidta wynosi 35-70 cm.

5.3. Pie¢gnacja betonu
Swiezo wykonany beton natg chront przed gwaltownym wysychaniem, przed wssami
i nadmiernym obeazeniem. Zaleca e&i bezpdrednio po betonowaniu przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi.
Przy temp. otoczenia viigzej od 18C po ok. 12 godz. od zakozenia betonowania rozpagzpielgnacg
wilgotnosciowg betonu i prowadZija przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie gvod
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji laahi, lekkimi srodkami transportu, deskowaniami itp.
dopuszcza gipo osignieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 5 MPa.

5.4. 1zolacja pozioma piyty
Po stwardnieniu betonu na oczyszczonej plycieydldazolacg z papy termozgrzewalnej na roztworze
asfaltowym.

5.5. Ul@zenie warstwy ochronnej z betonu
Na izolacji z papy termozgrzewalnej @@ warstwe betonu ochronnego gr. 4 cm, w ktorej ugnié siatke
stalowg gr. 2 mm o oczkach 10*10 cm. Géaronzs$¢ wyprofilowat listwg wyréwnawca nadajc spadek
piyty odsrodka w kierunku krawdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Dla okr&lenia wytrzymaitdci betonu wbudowanego w konstrukajistroju niogcego i piyt przejciowych
nalezy w trakcie betonowania pobi€rarébki kontrolne w postaci kostek sgennych o boku 15 cm, w #oi
nie mniejszej r 6 prébek na pasibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowana nasgfpnie przechowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki powinny osigna¢ wytrzymatd¢ przewidziar dla klasy betonu.

6.1.2. Nasgikliwos¢ betonu

Dla okrelenia nasikliwosci nalezy pobra prébki przy stanowisku betonowania, co najmnieaz w okresie
betonowania obiektu.

Prébki naley przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bafler wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
6.1.3. Mrozoodporni betonu

Dla okrelenia mrozoodpornii betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania 6 prébek o min. wymiarze balto drednicy prébki 100 mm i zastosoévanetod
przyspieszopwg PN-88/B-06250, a badanie najgrzeprowadz w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczelré

Wymagany stopie wodoszczelnéci sprawdzé nalery pobierajc 1 raz w czasie betonowania 6 probek
regularnych o grubei nie wigkszej nz 160 mm i min. wymiarze boku lufrednicy 100 mm. Préobki nalg
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bater wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji toeg/ch

Wymiary konstrukcji betonowej elementéw mostu zawaw projekcie wykonawczym naie rozumie jako
wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostk obmiaru jest 1 mbetonu w konstrukcji i 1 fizolacji, obliczony na podstawi

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i SST.
Odbiér odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w dzienniku budowy zakozenia roboét
betonowych i spetnieniu wszystkich warunkéw dotyyzch tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru Wykonawca jest zobayzany przedstawi
e receptu¢ mieszanki betonowej,
« wyniki badania prébek betonu.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Przyjmuje st ptatng¢ za 1 mi betonu i 1 rhizolacii.

Cena jednostkowa uwzglnia:
betonowanie ptyty i gzymséw mostu prziyaiu pompy na samochodzie — 7,8 m
utozenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej -09@¢
betonowanie plyty i gzymsow przepustu przyceiu pompy na samochodzie — 6,0 m
utozenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej -02@¢

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-01300 Cement. Terminy i oklenia.

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad@®znaczenia cech fizycznych
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przechowywanibek.

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-76/B-06714/2 Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkob

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10. PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéaiania.
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.



D.08.05.04. UMOCNIENIE SKARP NASYPOW, WJAZDOW | PQEZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zawanych z wykonaniem
skarp nasypéw, wjazdéw i poboczy mostu i przepysty przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej
taczacej te obiekty na rzece Pissa w m. Miegkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegétowe dotyce robot wymienionych
w pkt. 1.1., jak rownie niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotuvaki przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwiymagania szczeg6towe dotyce robét zwizanych z
wykonaniem skarp nasypéw, wjazdéw i poboczy.
Zakres robot obejmuje:
*  izolacja pionowacianek przyczotkow — 18,0

zasypanie wek przy przyczéotkach — 12,09

zagszczenie wek ubijakami — 12,0 rh

utozenie piyt przejciowych prefabrykowanych na wjazdach na most — 86,0

utozenie ptyt aurowych na wjazdach na przepust — 200 m

umocnienie poboczy kruszywem wraz z gsmgzeniem — 225,0'm
1.4. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt oraz za ich zgodtoz Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t naky zastosowéanastpujgce materiaty:
e Zwir z pogkbienia koryta jezdni
e piasek z pogbienia koryta jezdni
« kamier tamany sortowany mechanicznie
e phyty zelbetowe prefabrykowane
e plyty azurowe betonowe
e roztwdr izolacyjny

3. SPRET
Sprzt stosowany do wykonania rob6t z@anych z wykonaniem skarp nasypéw, wjazdow i popauvasi
uzyska akceptagj Inzyniera. Winien gwarantowtavtasciwe wykonanie robot.

Sprzt:
e $rodek transportowy
e ZUraw

e zagszczarka wibracyjna
e walec statyczny
4. TRANSPORT
Przewoz¢ srodkami transportu przewidzianymi do przex@nia tego typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacjacianek przyczotkdw

Tylne $ciany przyczétkbw mostu i przepustu zaizol@éwaaterialem izolacyjnym stosowanym do betonu.
5.2.Wykonanie zasypkiwirowej przy przyczétkach

W powstatych niszach pogdzy przyczétkiem i skrzydetkami wykotaasypk zwirowa warstwami gr. ok. 10
cm, ktére systematycznie zmgcza ubijakami spalinowymi i phg wibracyjmg. Do wykonania powsszej
zasypki wykorzystazwir z rozebranej nawierzchni jezdni.

5.3. Ul@enie plytzelbetowych na wjazdach

Na zagszczonej zasypce na wjazdachatoptyty zelbetowe prefabrykowane jako ptyty praspwe.



5.4. Ul@zenie plyt aurowych na wjazdach przy przejoie
Na wyréwnanej i zagszczonej zasypce przy przépie utazy¢ ptyty azurowe.

5.5. Wykonanie umocniepoboczy
Na zagszczonej i wyroOwnanej warstwie koryta 6 warstwe gr. ok. 15 cm z niesortu kamiennego
(szer. ok. 50 cm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na prawidtowym wykonaniu wszystkétémentéw zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest 1%m m?. Obmiar polega na okdleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatéw. Obmiaru dokonuje Wykooayw obecngi Inzyniera. Wyniki
pomiaru naley poréwna z PW, w celu okréeniu r@&nic w ilosci wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory rob6t musgby¢ dokonane zgodnie z InstrukdpP-T14 o odbiorach robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Platng¢ nalery przyjmowa za 1 mizgodnie z obmiarem i dokonaniu odbioru robét. Cgednostkowa
obejmuje:
*  izolacja pionowacianek przyczotkéw — 18,0 m
zasypanie wek przy przyczétkach — 12,0
zag:szczenie wek ubijakami — 12,0 rh
utozenie piyt przejciowych prefabrykowanych na wjazdach na most — 86,0
utozenie ptyt @aurowych na wjazdach na przepust — 200 m
umocnienie poboczy kruszywem wraz z gsmgzeniem — 225,0‘m

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka.



D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zawanych z wykonaniem
poreczy stalowych mostu i przepustu wg@tijacych przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gmjn
taczacej te obiekty na rzece Pissa w m. Miegkowo.
1.2.Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania szczegétowe dotyce robot wymienionych
w pkt. 1.1., jak réwnig niniejsza SST jest stosowana jako dokument kotdvak i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwjzanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapastosowanie przy prowadzeniu robét gasinych
z wykonaniem ochronnych balustrad mostowych tymzetalinkowego.
Zakres robot obejmuje:

e monta poreczy stalowych mostu— 1,5t

e monta poreczy stalowych przepustu—0,5t
1.4. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych robot oraz za ich zgodfoz projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY

Materiat poeczy stalowych mostowych — prefabrykaty stalowe wdoe w wytwérni typu P-1ze stupkami,
poreczy stalowych przepustu P-2 z rurkami.

Materiat do konserwacji — farba epoksydowa do grwatnia, emalia poliuretanowa, nawierzchniowa w kdo
obowigzujacym w konstrukcjach barier ochronnych.

3. SPRET
Wszelkiego rodzaju spgkzi urzadzenia do konserwacji i moria powinien by sprawny, posiadagwarancje,
instrukci obstugi i inne wymagane dokumenty dotyoz sprawn£ci sprztu.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nwév do wykonania p@czy powinien odbywa sie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny oraz by nie np#d uszkodzenie powtoki malarskiej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Czyszczenie i malowanie pozy

W celu wlgciwego przygotowania powierzchni gory do malowania naty ja dokladnie oczici¢ oraz
doktadnie odkurz§. Powierzchnia do malowania powinnactsucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

5.2. Malowanie balustrad

Farby podktadowe wkgiwie przygotowd i zmieszé poszczeg6lne skfadniki a ngshie pomalowa warstwe
podktadovs. Po wykonaniu warstwy podktadowej dokénanalowania nawierzchniowegoegelem lub
natryskiem bezpowietrzowym.

5.3. Monta poreczy stalowych mostowych

Po zakaczeniu malowania pocze zamontowana kravgdziach remontowanego mostu maguje srubami do
poktadu gornego.Kiecowe odcinki pagczy zamocowéaw skrzydetkach przyczotkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty zwjzane z wykonaniem konstrukcji stalowej winny lyyykonane zgodnie z dokumentagrojektovy,.
Wykonawca ma obowzek prowadz kontrok jakosci prowadzonych praz niezalde od dziatéa Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru wykonywanych robot jest 1 t konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT



Odbioru wykonania perzy naley dokon& na podstawie pomiaréw i aglzin. W przypadku stwierdzenia
réznic w stosunku do PW i SST naleustalt zakres rob6t poprawkowych, ktére to roboty Wykooawlokona
na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Platng¢ za jednostk obmiarowy nalery przyjmowa& za 1 t zgodnie z obmiarem i ocenie j&iorobo6t
w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena obejmuje:

e monta poreczy stalowych mostu — 1,5t

e monta poreczy stalowych przepustu—0,5t

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-78/H-93461 Pas profilowy na drogowe barieryroane.

2. PN82/M-82054 Sruby, wkrety i nakrtki. Podziat i oznakowanie.
10.2. Inne

1. ,\Wytyczne stosowania drogowych barier ochronfiy@at. Nr 1 do Zargdzenia Nr 16/94 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 05.10.1994 r.zogsmo GDDP-2-4101B/10/954cislajace warunki
stosowania barier ochronnych na obiektach mostowywhZzZarzdzenia.



M. 23.51.51. ULGENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotycgce wykonania i odbioru nawierzchni bitumicznej most
przepustu i drogi wyspujacych przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gmejigczacej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miegiczkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuykonanie nawierzchni drewniane;.
Zakres robot obejmuje:
*  podbudowa z kruszywa sortowanego mechanicznie weaggszczeniem gr. 20 cm — 900,G m
utozenie kraveznikow betonowych na ndcie— 60,0 mb
utozenie kraveznikow betonowych na przepeie — 30,0 mb
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wseswigzaca — 900,0 h
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej waesicieralna — 850,0 m
izolacjonawierzchnia gzymséw mostu — 30,0 m
izolacjonawierzchnia gzymsow przepustu — 5%4 m
1.4. Ogélne wymagania dotygz jakdci robdt
Ogodlne wymagania dotygee jakdci rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY
Materiaty wyte do poktadu jezdni musspetnid warunki PN-81/B-03150.01.
Materialy pobieréa z atestowanej wytwdrni mas bitumicznych.
Materiaty:
e beton asfaltowy
e kruszywo tamane sortowane mechanicznie
e krawezniki betonowe
e materiat izolacyjny betonu

3. SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu zawarte sw SST DM 00.00.00."Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu zawarto w SST DM 00.00.00."Wymagagiélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania og/Bln

5.1. Wykonanie podbudowy

Podbudow wykona z kamienia tamanego sortowanego mechanicznieg kifnzy¢é na wykonany podiou
koryta jezdni i zaggci¢ warstwami.

5.2. Ustawienie kraginikéw betonowych na nigie i przepscie

Na mdicie i przepdcie ustawt krawezniki betonowe, ktérych kiscdwki wyprowadzé poza korpus obiektu.
5.3. Utazenie mieszanki mineralno-bitumicznej warstwaxyca

Na catej dlugéci mostu, przepustu i dojazdéw @ i zagscic mieszank mineraln,.

5.4. Ul@zenie mieszanki mineralno-bitumicznej warstiegeralna

Na calej dlugéci mostu, przepustu i dojazdéw m@ i zag:$ci¢ mieszank mineralr.

5.5. Izolacjonawierzchnia gzymséw mostu i przepustu

Na gornej czsci powierzchni gzymsoéw uly¢ powtoke izolacyjno-nawierzchniowz izolacjo nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogtin



7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM 0000QWymagania ogdlne”.
Jednostk obmiarow robét jest 1 rhi 1 mb .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00/ @ymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania obejmuje:

*  podbudowa z kruszywa sortowanego mechanicznie weaggszczeniem gr. 20 cm — 900,G m

utozenie kraveznikow betonowych na ndcie— 60,0 mb
utozenie kraveznikow betonowych na przepeie — 30,0 mb
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej waaswiazaca — 900,0 rh
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej waesicieralna — 850,0 M
izolacjonawierzchnia gzymséw mostu — 30,0 m
izolacjonawierzchnia gzymsow przepustu — 54 m

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03150.01 Obliczenia statyczne i projelanig. Materiaty.
2. PN-81/B-0315.02 Obliczenia statyczne i projektoiwaKonstrukcije.
3. PN-81/B-0315.03 Obliczenia statyczne i projektoiwazZicza.



